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WYKAZ WEASCICIELI DZIALEK OBJETYCH ZAKRESEM PROJEKTU

»Odgatezienie kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczem i instalacjg wewnetrznag
w budynku dla odprowadzenia sciekéw sanitarnych z restauracji CKK Jordanki”

Nr . o .
dziatki Dane osoby fizycznej/instytucji Adres korespondencyjny
6/10 | Wtasdciciel: Gmina Miasta Torun 87-100 Torun  ul. Waty Gen. Sikorskiego 8
Wiasciciel: Gmina Miasta Toruf 87-100 Torun  ul. Waty Gen. Sikorskiego 8
7/3 e .
Trwaly zarzad: Miejski Zarzad Drog w1 g7 100 Torup  ul. Grudzigdzka 159
Toruniu
7mn Skarb Pafistwa 87-100 Torun  ul. Waty Gen. Sikorskiego 8
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Warunki techniczne — TW sp. z 0.0. nr TT.400.2020.8802.w.BK z dnia 07.05.2020r
Protokét z narady koordynacyjnej nr

Klauzula uzgadniajgca TW Sp. Z 0.0. ....ovviiininininanne

Decyzja Miejski Zarzad Drog w Toruniu

Uzgodnienie Wydziat Gospodarki Nieruchomos$ciami UM Torunia

Uzgodnienie — projektant konstrukcji CKK Jordanki
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1. Podstawa i zakres opracowania

Przedmiotowa dokumentacj¢ opracowano zgodnie z umowg nr 10/2020/BZ z dnia 17 lutego 2020r,
zawartg z Centrum Kulturalno — Kongresowym JORDANKI sp. z o0.0. z siedzibg w Toruniu, ul.
Aleja Solidarnosci 1-3, 87-100 Torun.
Zakres opracowania obejmuje projekt budowy odgal¢zienia bocznego kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczem i instalacja wewnetrzng w budynku, w celu odprowadzenia $ciekOéw sanitarnych z re-
stauracji CKK Jordanki.
Koniecznos¢ budowy nowego odgalezienia i przytacza wynika z probleméw eksploatacyjnych in-
stalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej w budynku CKK Jordanki, polegajacych na awariach
uktadu pompowego na skutek obecnosci w $ciekach ttuszczu.
Zakres opracowania obejmuje:

- odgalezienie boczne — kamionka DN150mm - 3m

- studnia rewizyjna DN1000mm — 1 szt.

- przytacze kanalizacyjne PVC 110mm - 3m

- separator ttuszczu — 1 szt.

- instalacja wewnetrzna PP 110mm - 47m

2. Materialy wyjsciowe
W trakcie sporzadzania niniejszej dokumentacji korzystano z nast¢pujacych materialow
1 opracowan:
e Warunki techniczne Torunskich Wodociagéw sp. z 0.0. TT.400.2020.8802.w.BK z dnia
07.05.2020r
e Pomiar syt.-wys. w skali 1:500
e Inwentaryzacja wtasna budynku CKK Jordanki
e Mapa stanu prawnego
¢ Dokumentacja powykonawcza Wielofunkcyjnej Sali Koncertowej w Toruniu

e Literatura i przepisy branzowe

3. Warunki gruntowo — wodne
Warunki gruntowo — wodne okreslono na podstawie archiwalnych badan geotechnicznych opraco-
wanych przez tutejsze biuro dla potrzeb przebudowy Strugi Torunskiej w obszarze kolizji z CKK

Jordanki oraz badan dla potrzeb budowy CKK Jordanki. W przekroju planowanych robét ziemnych



do poziomu posadowienia projektowanych urzadzen wystepuja nasypy antropogeniczne $rednio
i dobrze zageszczone.
Zwierciadto wody gruntowej wystepuje ponizej zaprojektowanego posadowienia sieci i urzadzen.

Whioski oraz zalecenia

1. Na terenie inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe ze wzgledu na wystgpowanie

gruntéw genetycznie i litologicznie jednorodnych.

2. Przyjmuje si¢ I kategori¢ geotechniczng dla projektowanej inwestycji

3. Wedlug danych Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej SOPO omawiany teren badan
polozony jest poza obszarami zagrozonymi osuwiskami oraz poza terenami
zagrozonymi.

4. Gleboko$¢ przemarzania gruntu na terenie badan wynosi min. h = 1,0 m p.p.t.

4. Stan istniejacy
Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest w centralnej cz¢sci Torunia, w rejonie skrzyzo-
wania ulic: Aleja Solidarnosci i Waty Gen Wtadystawa Sikorskiego.
Droga dojazdowa, w ktorej nastgpuje wigczenie projektowanego przytacza do istniejgcej studzienki
posiada nawierzchni¢ z kostki granitowej. W miejscu planowanej lokalizacji studzienki rewizyjnej 1
separatora ttuszczu wystepuje zielen urzadzona.
Uzbrojenie terenu zadania stanowig sieci elektroenergetyczne, sieci kanalizacji sanitarnej i desz-
czowe], sieci informatyczne, sieci oSwietleniowe.

Instalacja wewnetrzna realizowana bgdzie w obiekcie CKK Jordanki.
Skrzyzowania projektowanego przylacza z istniejagcym 1 projektowanym uzbrojeniem podziemnym

zostaly naniesione na profilach podtuznych. Tym niemniej nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscig wyste-

powania sieci niezainwentaryzowanych.

5. Projektowane rozwiazania techniczne

5.1 Odgalezienie i przylacze kanalizacji sanitarnej
Odgalezienie boczne i przylacze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w oparciu o Warunki
techniczne Torunskich Wodociggéw sp. z 0.0. Scieki z restauracji CKK Jordanki odprowadzone
zostang do istniejagcego kanalu ogdlnosptawnego DN350mm zlokalizowanego przy ulicy Aleja
Solidarnosci poprzez istniejacy sanitarny przewdd kanalizacyjny boczny. Wiaczenie do istniejace]
studzienki rewizyjnej DN600Omm zlokalizowanej w drodze dojazdowej do zaplecza CKK Jordanki,
poprzez wywiercenie otworu w $cianie 1 osadzenie przejScia szczelnego dla rury kamionkowej

DNI150mm. Zgodnie =z Warunkami technicznymi odgal¢zienie kanalizacji sanitarnej
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zaprojektowano z rur kamionkowych obustronnie szkliwionych DN150mm o wytrzymatosci na
zgniatanie - 34 kN/m. Polaczenia rur kielichowe z uszczelka posiadajaca pierScien centrujacy
z SBR lub EPDM. Zakonczenie odgatezienia studzienkg rewizyjng z klapg burzowa.
Odcinek przytacza kanalizacyjnego od studni rewizyjne] do budynku zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych PCV-u 110mm ze sciankg lita o sztywnosci obwodowej SN8, spetniajagce wymogi
normy PN-EN 1401-1. Polaczenia rur na uszczelki wargowe olejoodporne z NBR.

5.2 Uzbrojenie przylacza kanalizacji sanitarnej
Uzbrojenie przylacza kanalizacyjnego stanowi studzienka rewizyjna DN 1000mm oraz separator
tluszczu.

Studnia rewizyjna

Studni¢ rewizyjng nalezy wykona¢ z kregdéw zelbetowych, z betonu klasy min. C35/45 o $rednicy
1000mm, z dnem betonowym monolitycznym, produkowane w oparciu o norm¢ PN-EN 1917. Po-
faczenie kregdéw studzienki na uszczelke z elastomeru, usytuowang wewnatrz ztgcza, pomiedzy sa-
siadujacymi cze$ciami studni.

Element denny studni z fabrycznie zamontowanymi przejsciami szczelnymi przystosowanymi dla
rur kamionkowych DN150mm i rur PVC 110mm. W studni nalezy wyprofilowac kinete z betonu
klasy min. C35/45 w dostosowaniu do $rednic kanatow wlotowych. Kinet¢ studni nalezy zabez-
pieczy¢ poprzez wytozenie powlokg odporng na agresywne srodowisko sciekéw, np. oktadzina z
PP, PU lub GRP (zywice wzmocnione wiéknem szklanym).

Stopnie ztazowe do studni w otulinie tworzywowej winny speilnia¢ wymagania PN EN 13101.
Pierwszy stopien zamontowac¢ pod wlazem jako pochwytowy.

Przewidziano wtaz kanatowy z zeliwa szarego @ 600mm klasy D (obcigzenie prébne 400kN),
zgodnie z PN-EN 124/2000. Gtebokos¢ gniazda dla oparcia pokrywy — minimum 5 cm, pobocznica
gniazda prosta. Wysokos¢ wlazéow — 15 cm.

Witaz nalezy wyposazy¢ we wkiadke amortyzacyjng i powinien posiada¢ zabezpieczenie (zamek lub
blokada) przed kradzieza.

W celu zabezpieczenia projektowanej instalacji przed ewentualnym naptywem woéd deszczowych z
kanalu ogélnosptawnego DN350mm (w przypadku ulewnych opadéw deszczu), w studni rewizyj-
nej, na wlocie przytacza PVC110mm zaprojektowano montaz zasuwy burzowej PP koncowej typu
0 DN110mm

Separator tluszczu

W celu zabezpieczenia miejskiej sieci kanalizacyjnej przed przedostaniem si¢ substancji ttuszczo-
wych, na przytaczu kanalizacji sanitarnej zaprojektowano separator tluszczu. Przyjeto separator zin-

tegrowany z osadnikiem w postaci komory zelbetowej z betonu klasy C45/55, zgodny z normg PN
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EN 1825-1. Deflektor wlotowy 1 wylotowy wykonany ze stali nierdzewnej, kro¢ce przylaczeniowe
z PE. Otwér rewizyjny $rednicy 600mm wyposazony we wtaz zeliwny klasy D400. Separator ttusz-
czu wyposazony bedzie w system alarmowy informujacy o grubos$ci warstwy tluszczu. Przewody
sygnalizacyjne przewidziano poprowadzi¢ od separatora do centralki zlokalizowanej w budynku w
rurze oslonowej elektroinstalacyjnej RL 22mm prowadzonej réwnolegle z projektowanym przyla-
czem i instalacjg kanalizacyjng w budynku. Rur¢ RL nalezy przymocowa¢ od goéry rur kanalizacyj-
nych przylacza i instalacji wewngtrznej z zastosowaniem opasek zaciskowych.

5.3 Instalacja wewnetrzna
Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej przewidziano wykona¢ z rur 1 ksztaltek kanalizacyj-
nych PP 110mm niskoszumowych Wavin AS+ (lub innego producenta o zblizonych parametrach
uzytkowych). Rury posiadajg budowe tréjwarstwowa — polipropylen PP wzmocniony mineratami.
Przyjety system rur i ksztaltek charakteryzuje si¢ wysoka odpornoscig termiczng - do 90°C, a przy
pracy chwilowej nawet do 95°C. Dzigki gtadkiej powierzchni wewnetrznej i przyjetym minimal-
nym spadkom, rurom nie zagraza zjawisko inkrustacji (zarastania ttuszczem).
Na przewodach kanalizacyjnych w budynku przewiduje si¢ instalacj¢ uzbrojenia w postaci: zasuwy
burzowej (dodatkowe zabezpieczenie), rewizji 1 opasek ogniochronnych. Szczegéty rozwigzan pro-
jektowych przedstawiono w czesci rysunkowej na profilu instalacji.
Zastosowany system rur i ksztattek nalezy montowa¢ w taki sposéb, aby nie podlegatl napr¢zeniom
oraz z uwzglednieniem kompensacji zmian dtugosci. Do mocowania rur nalezy stosowa¢ uchwyty o
srednicy odpowiadajacej srednicy zewnetrznej rury, ktdre catkowicie obejmuja obwdd rury. Zaleca
si¢ stosowanie obejm z wkladka EPDM, mocowanych do $cian 1 sufitu za pomoca plastikowych
kotkéw rozporowych i wkretéw.
Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody oddzielen przeciwpozarowych nalezy wykonad
tak, aby przepust instalacyjny posiadat klas¢ odpornosci ogniowej co najmniej rowng klasie prze-
grody. Przewidziano zastosowanie mas peczniejacych oraz opasek ochronnych np. Hilti CP-648-S
— wg instrukcji stosowania wydanych przez producenta (dopuszcza si¢ zastosowanie wWyrobow
o takich samych parametrach innego producenta). Przed zaméwieniem bezwzglednie nalezy zwe-
ryfikowa¢ ostatecznie przyjeta technologi¢ zabezpieczenia przejS¢ instalacji przez przegrody od-
dzielen pozarowych zwracajac szczegdlng uwage na wielkosci wykonanych otwordw, materiat
przegrody oraz rodzaju i srednic rur instalacyjnych. Wszystkie przejscia pozarowe nalezy po wyko-
naniu oznakowac, a dla kazdego typu zabezpieczenia przekaza¢ petng aprobate techniczng i DTR
dla technologii wykonanego zabezpieczenia.
Uwaga: w przypadku zaobserwowania po wykonaniu instalacji wystepowania zjawiska osadzania

si¢ ttuszczu na Sciankach rur istnieje mozliwos¢ zastosowania podgrzewania przewodow kanaliza-
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cyjnych do temperatury okoto 70°C przy zastosowaniu kabli grzejnych. Proponuje si¢ prowadzenie
obserwacji (poprzez ksztaltki rewizyjne) w ciggu pierwszego roku dziatania instalacji i w zaleznos$ci

od stanu rur podjecie decyzji o zaniechaniu lub montazu kabli podgrzewajacych.

6. Wytyczne realizacji inwestycji

6.1 Roboty ziemne — wykopy
Technologia robét ziemnych zdeterminowana jest przez stan uzbrojenia terenu oraz lokalizacj¢ pro-
jektowanego przytacza kanalizacyjnego, co wyklucza stosowanie wykopow szerokoprzestrzennych.
Wszedzie tam, gdzie moze wystgpowac uzbrojenie podziemne roboty ziemne nalezy wykonywac
bezwzglednie rgcznie.
Przewiduje si¢ wykonanie wykopodw waskoprzestrzennych, obustronnie umocnionych wypraskami
stalowymi lub szalunkami systemowymi. Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ poza teren inwestycji
1 zagospodarowa¢ w miejscu ustalonym przez wykonawce robot.

6.2 Fundowanie przewodow i urzadzen
Przewody rurowe odgal¢zienia i przylacza przewiduje si¢ posadowi¢ na gruncie ziarnistym, rodzi-
mym dogegszczonym do Is = 0,98 wg normalnej metody Proctora, uformowanym w sposob zapew-
niajacy kat podparcia 90°. Nalezy wykona¢ wglebienie pod kielich. W przypadku natrafienia na
wktadke gruntéw gliniastych lub stabono$nych nalezy wykona¢ podsypke z gruntu ziarnistego
grubosci 15cm.
Studni¢ rewizyjna 1 separator ttuszczu nalezy posadowi¢ na dogeszczonej warstwie gruntu ziarni-
stego grubosci min. 10cm oraz 10cm warstwie podbudowy z betonu B-10 (C8/10).

6.3 Roboty ziemne - zasypy

Dla projektowanej instalacji i urzagdzen nie ma ograniczen wynikajacych rodzaju podsypki i za-
sypki — moze stanowi¢ je grunt rodzimy wolny od zanieczyszczen, kamient itp.
Zasypke¢ wstepna nalezy wykona¢ o grubos$ci okoto 150mm ponad kielich rury. Zasypke do wyso-
kosci 1,0m ponad gérng lini¢ kielicha mozna zageszczaé tylko przy pomocy lekkich urzadzen za-
geszczajacych. Zasyp wykopéw wykonywac warstwami grub. 20 cm. Zasypke nalezy zagesci¢ do
wskaznika zaggszczenia Is =0,95 wg normalnej metody Proctora.

6.4 Odwodnienie wykopow
Na obszarze objetym opracowaniem woda gruntowa wystgpuje ponizej poziomu posadowienia pro-
jektowanych przewoddéw i urzadzen. W zwigzku z tym nie przewiduje si¢ koniecznosci odwodnie-
nia wykopéw budowlanych. Tym niemniej nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscig wystgpienia wody
w sytuacji dtugotrwatych, intensywnych opadéw atmosferycznych. W takim przypadku odpompo-

wanie wody z wykopu nalezy wykona¢ z zastosowaniem pomp odwadniajacych do istniejgcej sieci
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kanalizacji ogélnosptawnej. Fakt zamiaru pompowania wody nalezy bezwzglednie zglosi¢ do ope-
ratora sieci — Torunskich Wodociggéw sp. z o.0.

6.5 Zasilanie placu budowy
Dla zasilania placu budowy przewiduje si¢ zastosowanie przewoznych agregatow pradotworczych.
Zamiennie Wykonawca robot moze wystapi¢ do Rejonu Energetycznego w Toruniu celu poboru
energii z sieci energetycznej.

6.6 Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy
Wykopy liniowe 1 obiektowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przez:

- ustawienie barierek zabezpieczajacych;

- oznakowanie znakami drogowymi zgodnie z przepisami drogowymi i wymaganiami tech-
nicznymi;

Ze wzgledu na lokalizacje robot w drodze dojazdowej na zaplecze CKK Jordanki nalezy bez-
wzglednie zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu poruszajacych si¢ pojazdow i pieszych poprzez wy-
znaczenie osoby lub os6b odpowiedzialnych za kierowanie ruchem w czasie prowadzenia prac
sprzetem budowlanym.

Wykonawca poinformuje:

- z miesigcznym wyprzedzeniem zainteresowanych uzytkownikéw gruntéw przewidzianych
do zajecia czasowego lub znajdujacych si¢ w sgsiedztwie o zamiarze wykonywania robot
na danym odcinku.

- z tygodniowym wyprzedzeniem administratorOw uzbrojenia podziemnego w rejonie pla-

nowanego wykonywania robot

7.Wytyczne wykonania robot, kolizje i warunki BHP

Odgalezienie 1 przylacze kanalizacyjne

Na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 istnieje inwentaryzacja geodezyjna urza-
dzen podziemnych. Tym niemniej nalezy si¢ liczy¢ z mozliwo$cig wystapienia w gruncie urzadzen
niezainwentaryzowanych. Przyszty wykonawca przed przystgpieniem do realizacji rob6t ma bez-
wzgledny obowigzek zapoznania si¢ z trescig uzgodnien, a w trakcie prowadzenia prac, na biezaco
kontaktowac si¢ z gestorami poszczegOlnych sieci. Przed przystapieniem do rob6t w miejscach
spodziewanych kolizji z istniejacg siecia podziemng nalezy dokona¢ r¢gcznych wykopow penetra-
cyjnych w obszarze projektowanych przewodéw i urzadzen celem doktadnego zlokalizowania
miejsc skrzyzowan badz zblizen. Wynikte na skutek prowadzenia inwestycji szkody nalezy napra-

wic przez przywrdcenie stanu pierwotnego.
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Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z technologia przewidziang
w niniejszym projekcie. W celu zabezpieczenia istniejacej infrastruktury podziemnej zastosowano
nastepujgce rozwigzania techniczne:

e kable energetyczne, sterownicze i telefoniczne — w miejscach kolizji na przewody na-
lezy natozy¢ dwudzielne rury typ AROT pod nadzorem administratora kabla. Na czas
realizacji robot kable nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie

W kazdym przypadku wykonawca rob6t zobowigzany jest do naprawy zniszczonego obiektu pod
nadzorem i na warunkach uzgodnionych z wtascicielem sieci. Stan techniczny odbudowanego
urzadzenia nie moze by¢ gorszy od stanu pierwotnego.

Instalacja wewnetrzna

Instalacje wewnetrzna kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie ze spadkami 1 rzednymi po-
danymi w czesci rysunkowej. Przebieg przewodéw w uzytkowanych pomieszczeniach wymagac
bedzie zachowania szczegdlnej ostroznosci i precyzji wykonania. Terminy wykonywania robdt
w poszczegllnych pomieszczeniach nalezy wczesniej zaplanowac 1 uzgodni¢ z administracja CKK
Jordanki. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek prac w trakcie trwania imprez.
Przewierty przez Sciany nalezy poprzedzi¢ skuciem otuliny i tak wierci¢ otwér aby uszkodzi¢ jak
najmniej zbrojenia, nalezy przy tym pamig¢tac, ze kazde odstepstwo od rzednych przyjetych w pro-
jekcie wymaga uzyskania opinii jednostki projektowej. Wszelkie roboty zwigzane z wierceniem lub
skuwaniem nalezy prowadzi¢ przy zastosowaniu odpowiednich przystawek (odkurzaczy) zapewnia-
jacych pochtanianie powstajacego pytu.

Dodatkowym elementem utrudniajagcym montaz przewodow sg istniejace sieci i urzadzenia, szcze-
gdlnie dotyczy to pomieszczenia central wentylacyjnych. Obowiazkiem Wykonawcy robét jest za-
bezpieczenie istniejacej infrastruktury, ostrozne i bezpieczne prowadzenie prac instalacyjnych oraz
niedopuszczenie do jakichkolwiek uszkodzen. Wykonawca rob6t ponosi petng odpowiedzialno$¢

za wszelkie uszkodzenia mogace nastgpi¢ w wyniku prowadzenia prac.

W czasie wykonywania rob6t wykonawca winien stosowac si¢ do przepiséw Bezpieczenstwa 1 Hi-
gieny Pracy oraz do nastepujacych norm i regulacji prawnych:

> Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z p6zn. zmianami

> PN EN 476:2012 - Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach ka-
nalizacji deszczowej i sanitarnej

> PN-EN 752:2008 - Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne

> PN EN 124 - Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i1 kotowego (czgs¢ 1 —7)
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PN EN 13101:2005 - Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badanie
i ocena zgodnosci
PN EN 1917:2004 - Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbro-
jonego witdknem stalowym i zelbetowe.
PN-EN 1610:2015 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
Rozporzadzenie MGP 1 B z dnia 1.10.1 993 r w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach 1
konserwacji sieci kanalizacyjnej.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)
PN-EN 1997-1:2008 — Projektowanie geotechniczne cze$¢ 1 — Zasady ogdlne
PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-
U) -- Czgs$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu
PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materialowe dotycza-
ce uszczelek zlaczy rur wodociggowych 1 odwadniajacych -- Czes¢ 1: Guma
PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomerow -- Wymagania materialowe dotycza-
ce uszczelek zlaczy rur wodociggowych 1 odwadniajacych -- Czgs¢ 2: Elastomery termopla-
styczne
PN-EN 13598-2:2009 - wersja polska - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany po-
li(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Specyfikacje stu-
dzienek wtazowych i niewtazowych instalowanych w obszarach ruchu kotowego gteboko pod
ziemig
PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czes¢ 2: Kanalizacja
sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. II — roboty in-
stalacji sanitarnych i przemystowych

8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego

znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego

Projektowany obiekt nie znajduje si¢ na terenie eksploatowanym gorniczo. W zakresie planowa-

nych do wykonania robét przewiduje si¢ eksploatacji gérniczej.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie nastepujacych przepisow:

- art.5 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r poz. 1332 z p6zn. zmia-

nami)
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- art. 75 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2017 poz. 519 z
p6zn. zmianami)
- par. 2 zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie do-
puszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2014 r poz. 112 z p6zn. zmianami)
- par. 8 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003r Nr 47, poz. 401)
Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ na dziatkach:

Torun Obr. 14, jedn. ew. 046301_1, Torun, dz. nr: 6/10, 7/3, 7/1

10. Dane informujace, czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na obszarze objetym opracowaniem zgodnie z ustaleniami Uchwaty nr 532/09 Rady Miasta Toru-

nia z dnia 30 kwietnia 2009r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego ,,Jordanki” dla terenu oznaczonego symbolem S4-U/ZP 1 - wyznaczona jest strefa obserwacji

archeologicznej, w obrebie ktorej wprowadzono nakaz prowadzenia prac ziemnych pod nadzorem

archeologicznym na warunkach okreslonych przez Kujawsko — Pomorskiego Konserwatora Zabyt-

kéw.

11. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Nie przewiduje si¢ negatywnego wpltywu inwestycji na srodowisko. W trakcie prowadzenia robot
budowlano — montazowych nalezy korzysta¢ ze sprawnego sprzg¢tu mechanicznego. Odpady po-
wstale w trakcie rob6t nalezy gromadzi¢ w pojemnikach i workach, a nastgpnie przekaza¢ do utyli-

zacji odpowiednim stuzbom.

12. Uwagi koncowe

— Wszystkie urzadzenia, armatura 1 materiaty muszg posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do

— stosowania w budownictwie wydang przez odpowiednie jednostki badawcze

— Nalezy zleci¢ stuzbie geodezyjnej wytyczenie trasy odgatezienia i przytacza kanalizacji sa-
nitarnej

— Wykonane odcinki przewodéw przed ich zasypaniem winny by¢ odebrane pod wzgledem

— technicznym przez inspektora nadzoru oraz powinny by¢ geodezyjnie zainwentaryzowane w

— stanie odkrytym i zakrytym

— Wykonawca winien wykona¢ wszystkie prace odtworzeniowe do stanu pierwotnego

— w pelnym zakresie zgodnie z wytycznymi uzytkownikow 1 wlascicieli gruntow
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Plan pogladowy

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
Rzut budynku

Profil podtuzny odgatezienia i przytacza

Profil podtuzny instalacji wewngetrznej
Studzienka rewizyjna

Karty katalogowe urzadzen
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