
S1/2

S1/1

S2/1

S2/2

S2/3

S3/3

S3/1S3/1

S3/2
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1.1.05
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1.1.14

1.1.15

1.1.16
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1.2.04

1.2.05

1.2.06

1.2.07
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1.3.01

1.3.02

1.3.03

1.3.04

1.3.05

1.3.06

1.3.07

1.3.08

1.3.09

1.3.10

1.3.11

1.4.12

1.4.02

1.4.03

1.4.05

1.4.06

1.4.07

1.4.10

1.4.09

1.4.11

1.1.20

1.4.01

1.0.01

1.0.02

1.0.03

1.4.04

SZ/1

SZ/4

SZ/2

SZ/6

SZ/8

ES/5

SZ/3

D 1

D 3

D 4

D 2

1.1.21

1.4.13

1.4.14

1.3.12

1.3.13

1.4.08

S3/5

1.1.19

N13-59

W13A-9

W13-2

W13-10_1

K-26_1

W7A-1

N7-74

N16-50_2

N16-50_1

W16-39

N23-30

W23-10

K-5_19

N19-101

N22-8

Zasilanie CDSO zrealizować z

rozdzielni pożarowej przewodem

typu (N)HXH-J FE180/E90 5x6 mm2

C C C
C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

WET2W8T, 20A/200, h=8 m

WET2W8T, 20B/50, h=8 m
WET2W8T, 20B/50, h=8 m

WET2W8T, 23/50, h=8 m

WET2W8T, 27/200, h=8 m

WET2W8T, 26/200, h=8 m

WET2W8T, 25/200, h=8 m

WET2W8T, 24/200, h=8 m

WET2W8T, 22/200, h=8 m

WET2W8T, 21/200, h=8 m

6A/7.5

6B/7.5

6B/7.5

6A/7.5

7A/7.5

7A/7.5

7A/7.5

7A/7.5

h=8m

h=8m

h=8m

h=8m

7B/7.5

h=8m

7B/7.5

h=8m

7B/7.5

h=8m

7B/7.5

h=8m

S1-1A/3

S1-2A/3

S3-2B/3

S3-3A/3

S4-1A/3

S4-1B/3

10A/3

16A/3 16B/3 16A/3
16B/3

16B/3

16A/3

16B/3

16A/3

15A/3

15B/3

15A/3

15A/5

15A/5

15A/5

15A/5

15B/5

15B/5

15B/5

15B/5

14A/3

14A/3

13A/3

13B/3

13A/3

13B/5

13B/5

13B/5

13A/5

13B/5

13A/5

13B/5

13A/5

13A/5

13B/3

13B/3

13A/3

17B/3

17B/3

17A/3 17A/3

17A/3

17A/3

17B/3

S1-1B/3

wiszący

wiszący

wiszący

wiszący

wiszący

wiszący

wiszący

wiszący
wiszący

wiszący

LG 7A z P-1

LG 7B z P-1

LG 6A, 6B z P-1

LG 21,22,23,24,25,26,27 z P-1

Trasę prowadzić ponad oknem scenicznym

LG 20A,20B z P-1

LG 13A,13B,17A,17B,18A,18B

światłowód do wyniesionego mikrofonu strażaka z P-1

wiszący wiszący

LG 18A,18B,

S1-1A,S1-1B na P+2

Wyniesiony mikrofon strażaka,

połączony światłowodem z CDSO-1,

zapewnić zasilanie 230VAC

światłowód do CDSO-1

LG 14A,14B z P0

LG 14A,14B na P+2

LG 14A z P+3

LG 15A,15B z P0

LG 15A,15B na P+3

LG 16A,16B z P0

LG 5A,5B,6A,6B,7A,7B,10A,10B,11A,11B,13A,13B,14A,14B,15A,15B,

16A,16B,17A,17B,18A,18B,19A,19B,20A,20B,21,22,23,42,25,26,27,

S4-1A,S4-1B z CDSO-1 na P-1, światłowód z CDSO-1 do CDSO-2,

światłowód do wyniesionego mikrofonu strażaka

Lokalny mikrofon strażaka

Przewód CAT-5

LG S4-1A,S4-1B na P+2

LG S3-2A,S3-2B na P+2

LG S3-3A,S3-3B na P+2

LG S1-2A,S1-2B na P+2

Zasilanie CDSO zrealizować z

rozdzielni pożarowej przewodem

typu (N)HXH-J FE180/E90 5x6 mm2

wiszące

wiszące

wiszący

wiszące

C C C
C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Zagospodarowanie terenu Jordanek w Toruniu na cele
kulturalno - kongresowe - wielofunkcyjna sala kon certowa

87-100 TORUŃ, ul. Bydgoska 58

Andrzej Baliński

z siedzibą w Toruniu, przy ul. gen. Sikorskiego 8
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