ZAWARTOSC OPRACOWANIA

_Opracowanie zawiera rysunki zamienne oraz opis do czesci projektu mechanicznego zapadni
kieszeni tylnej

-tom TS/M2.
Czes$¢ mechaniczna — spis rysunkéw zamiennych
Zapadnia kieszeni tylnej - zestawienie TS-M2-1.0/M/Z
Prowadnica zapadni kieszeni tylnej TS-M2-1.1/M/Z
Rama napedu 1 TS-M2-1.2/M/Z
Zespot kot taricuchowych TS-M2-1.3/M/Z
Naprezacz kompletny TS-M2-1.4/M/2
Zespot tozyska podpierajacego TS-M2-1.7/M/2
Bariery zapadni kieszeni tylnej TS-M2-5.0/M/Z

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

a. Projektu wykonawczego p.t. ,Projekt Urzadzen i Instalacji Napeddéw Scen”
opracowane przez Przedsiebiorstwo Specjalistyczne , TEATR” w 2011 roku,
b. Pisma Zespotu Rzeczoznawcow OiSTAT z dnia 17 Xl 2011 punkt 3.3.

Il. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera rysunki zamienne oraz opis do czesci projektu mechanicznego
zapadni kieszeni tylnej. Rysunki zamienne oznaczono dodatkowo symbolem ,/Z” i
zastepujg one odpowiednie rysunki o numerach TS-M2-1..../M.



[ll. OPIS TECHNICZNY

ZAPADNIA KIESZENI TYLNEJ
W tylnej czesci kieszeni zaprojektowano zapadnie o skoku roboczym -5,00++6,625 i predkosci
ruchu 0,05m/s.

Powierzchnia ruchomej podtogi wynosi 66,9m?>.

Zgodnie z obowiazujacg norma przyjeto do projektu obcigzenia statyczne SkN/m* . Obciazenia
dynamiczne -2,5kN/m”.

Podtoga zapadni jest wykonana z desek o grubosci 5 cm mocowanych na legarach utozonych na
konstrukcji stalowej.

Zapadnia jest podnoszona i opuszczana za pomocg czterech podnosnikow spiralnych typu ND 18-
40. Do napedu zapadni zastosowano dwa silniki o mocy po 15 kW i 1450 obrotéw/min. Dwa
niezaleznie pracujgce hamulce mocowane sg na wale kazdego silnika. Przektadnie boczne
posiadajg kota faricuchowe. Naped z przektadni na podnosniki jest przekazywany taricuchami —
dwa fancuchy na kazda kolumne. Naped ustawiony w maszynowni na poziomie —7,31.

Konstrukcja zapadni posiada dwa prowadzenia boczne — prowadnice mocowane do $ciany prawe;j
i do stupa po stronie lewej oraz prowadniki dzwigowe mocowane do konstrukcji zapadni.

Ograniczenie ruchu zapadni w dwdch potozeniach kraricowych zapewnig zespoty wytgcznikow
krarncowych (roboczy i awaryjny). Szyb zapadni oraz sam podest zapadni w gérnym potozeniu sg
zabezpieczone barierkami . W gniazdach barierek sg zamocowane wytgczniki krancowe
uniemozliwiajgce uruchomienie zapadni w przypadku braku barierek.

IV. ZESTAWIENIE URZADZEN | MATERIAtOW

ZAPADNIA KIESZENI TYLNEJ

Dostawca llos¢

ND-18-40 Gala Systems 4
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