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UWAGI:

1. Przewody instalacji zasilania i sterowania napeddw prowadzi¢c w korytkach
kablowych metalowych petnych z E%\\S\Qms. o o

2. Przewody instalacji napedow prowadzi¢' w odlegtosci nie mniejszej niz 1m
od przewoddw instalacji elektroakust ON:m\. -

3. Przekroje przewoddw instalacji i ich fypy stosowac zgodnie z listq kablowg
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o
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OZNACZENIA:

Przycisk awaryjny - czerwony w z6ttej obudowie

z napedem grzybkowym i ryglowaniem po wcisnigciu

wylgcznik serwisowy z pokrettem np. typu £K25
w oN:Qo_\s.m zamontowany obok kazdego napedu

naped wyciggu punktowego zamontowany na suwnicy

- podigczenie sterowania i zasilania napedu przy zas-
tosowaniu szynoprzewodu-prowadnika umozliwiajacego .
przesuw napedu wraz z belka suwnicy rownolegle do osi

= sceny oraz napedu po belce w kierunku prostopadfym

Mozna tu uzyc prowadniki typu Micro Flizz f-my Igus

symbole napedoéw urzadzer mechanicznych

Poziom -1

(-5,00/-7,30)
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OBIEKT Zagospodarowanie terenu Jordanek w Toruniu na cele kulturalno - kongresowe
- WIELOFUNKCYJNA SALA KONCERTOWA
ADRES al. Solidarnosci, 87-100 Torun
NR EW. DZ. 6/3; 7/3 (obreb 14, KW 68253)
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