7‘ PRZEGRODY PIONOWE ZEWNETRZNE S.7f SCIANKI DZIALOWE - SZACHTY OCIEPLANE
S.1a SCIANY ELEWACYJNE zmienna $ciana zelbetowa
Bx(16, 50 x1 farba ochronna na bazie zywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard 703W lub réwnowazne x1-10cm Ranel z w.e’my mineralnej z izolacjg paroszczelng oraz warstwa ochronng z blachy perforowanej ACH lub réwnowazne
30 13x10},60 10cm elewacyjna $ciana zelbetowa, wykonczenie jednostronne, z widocznym rysunkiem desek szalunku w ukladzie ukosnym S.79 - ,S9IANY Z,ELBETOWE =SIACHTY OUIEPLANE
| | B - - - - zmienna $ciana no$na betonowa
K T \ kntwyalewats|ne 2wiilina Weglawsgn SoticelIUB RiwnGwaZe x1-10cm panel z wetny mineralnej z izolacjg paroszczelng oraz warstwa ochronng z blachy perforowanej ACH lub réwnowazne
- 10+10cm izolacja ze szkfa spienionego system Foamglas lub rownowazne S.7h SCIANY Z PUSTAKOW BETONOWYCH - SZACHTY OCIEPLANE
S0/a0/60.0m é‘ciana hasna Zelistowa 9/14 cm $ciana z pustakow betonowych TeknoAmerBlok lub rownowazne
| SAb SCIANY ELEWACYJNE- PICADG x1-10cm panel z wetny minerainej z izolacjg paroszczelng oraz warstwa achronng z blachy perforowanej ACH lub réwnowazne
x1 farba ochronna na bazie zywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard 703W lub rownowazne S.7i SZACHT Z WELNA MINERALNA
Konglomerat ceglano- betonowy 10¢cm panel z wetny minerainej z izolacjg paroszczelng oraz warstwg ochronng z blachy perforowanej ACH Iub réwnowazne
ok. 12cm - beton zbrojony z wiéknami polipropylenowymi, z dodatkiem zywic 8 cm 14 ¢m sciana zelbetowa
- mieszanka betonu zamana cegta Kiinkierowa, + PP/HP - teksturyzowane miotem pneumatycznym z 6 cm do ok. 4 cm 10 cm panel z wetny mineralnej z izolacja paroszczelng oraz warstwa ochronng z blachy perforowanej ACH lub réwnowazne
x1 kotwy elewacyjne z wtdkna weglowego Schock lub rownowazne S.7j SZACHT Z IZOLACJA TERMICZNA PO OBU STRONACH
10+10cm izolacja ze szkta spienionego system Foamglas lub réwnowazne 10cm panel z wetny mineralnej z izolacjg paroszczelng oraz warstwa ochronng z blachy perforowanej AGH Iub réwnowazne
30/40/50 cm Sciana noéna zelbetowa 14 cm ciana betonowa
S.1c SCIANY ELEWACYJNE- IZOLACJA FASADY W PATIO 10em panel z wetny mineralnej z izolacjg paroszczelng oraz warstwa ochronna z blachy perforowanej ACH lub réwnowazne ACH lub
T - 7 . . .
S 10cm ptyta z welny mineralnej pokryta czarmym welonem szklanym np. ISOVER Polterm Max Plus z warstwa ochronna z blachy perforowanej rlownowazne lub rownowe'lzne
LLITELE S.7.1 SCIANY W SALACH PROB Z IZOLACJA TERMICZNA
GILNGEIEOT .
IR T taczniki ejotherm STR U 20 cm panel z wetny mineralnej z izolacja paroszczelng oraz warstwa ochronng z blachy perforowanej ACH lub réwnowazne
10+10cm izolacja ze szkta spienionego system Foamglas lub rownowazne 30cm &cisna noha betoriows
30/40/50 cm %Cia”a nosna zelbetowa 10 cm izolacja akustyczna Isover Aku-Plyta z warstwg samoprzylepna
S.1.d SCIANY ELEWACYJNE- BLACHA 1x izolacja przeciwwodna
blacha ze stali galwanizowanej szerokosc 60 cm _— $ciana zelbetowa ze stozkowymi szczelinami rozpraszajacymi dzwiek do wysokosci 0,5 m nad sufitem podwieszonym, powyzej pustaki
: 7 _ _ 7 zmienna podkonstrucja stalowa z profili galwanizowanych em betonowe TeknoAmerBlok lub rownowazne
77777 7 .. 4,: %, z L 10+10cm izolacja ze szkfa spienionego system Foamglas lub rownowazne S.8a SCIANKI DZIALOWE BETONOWE
b 30/40/50 cm Sciana nosna zelbetowa 9/14 cm $ciana z pustakow betonowych TeknoAmerBlok lub réwnowazne
‘ E ‘ e S.1e SCIANY ELEWACYJNE- 1ZOLACJA ZE SZKLA SPIENIONEGO S.8b SCIANKI DZIALOWE
‘ é N 10+10cm izolacja ze szkfa spienionego system Foamglas Ilub rownowazne 9/14 cm $ciana z pustakow betonowych TeknoAmerBlok lub réwnowazne
| =) /‘ - 30/40/50 cm é'ciana nosna zelbetowa _ 1x tynk cementowo-wapienny bialy, wzmocniony wioknem, z kruszywem Melafir, wykonczenie na mokro
- ‘ SAf SCIANY ELEWACYJNE SALA PROB POZIOM +4 S.8c SCIANKI DZIALOWE
< ae ‘ 2, £ - - ’ ‘ . 7 x1 farba ochronna na bazie zywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard 703W lub réwnowazne 1x tynk cementowo-wapienny bialy, wzmocniony wioknem, z kruszywem Melafir, wykoriczenie na mokro
77777 ) ‘ ) R o gt 7 7 7% 7 10¢cm elewacyjna $ciana zelbetowa, wykoriczenie jednostronne, z widocznym rysunkiem desek szalunku w ukladzie ukosnym 9/14 cm $ciana z pustakéw betonowych TeknoAmerBlok lub réwnowazne
% % 7 7 kotwy elewacyjne z wiokna weglowego Schock lub rownowazne 1x tynk cementowo-wapienny biaty, wzmocniony wioknem, z kruszywem Melafir, wykoriczenie na mokro
P P P P P PP IR UL e SN / Z 2 10+10cm izolacja ze szkta spienionego system Foamglas lub rownowazne S.9a ODDZIELENIE POM. OGRZEWANYCH OD NIEOGRZEWANYCH
49,125 (+1]7]7 RSB EE00) e - : ——
+ 5, 25(52,625) ‘ . VR S R R R 5¢ 30/40/50 cm $ciana no$na zelbetowa 9cm $ciana z pustakéw betonowych TeknoAmerBlok lub réwnowazne
AN ’ . - = :
——————— —— | o ey S St S S R e S S — — " — — l\ 10cm izolacja akustyczna lsover Aku-Plyta z warstwa samoprzylepng 10cm izolacja akustyczna Isover Aku-Plyta z warstwa samoprzylepng lub rownowazna
E / 5 I 12-20 cm Sciana zelbetowa z rowkami rozpraszajgcymi dzwigk z widocznym rysunkiem szalunku desek 25-40cm Sciana nosna zelbetowa
‘ ‘ ] ' I Sig SCIANY ELEWACYJNE Z IZOLACJA TERMICZNA WEWNETRZNA S.9b ODDZIELENIE POM. OGRZEWANYCH OD NIEOGRZEWANYCH
B0 b L e R N VAN LM N N NAN S S L N N I x1 farba ochronna na bazie zywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard 703W lub rownowazne 9cm $ciana z pustakow betonowych TeknoAmerBlok lub réwnowazne
I 10cm elewacyjna $ciana zelbetowa, wykonczenie jednostronne, z widocznym rysunkiem desek szalunku w ukladzie ukosnym 10cm izolacja akustyczna Isover Aku-Plyta z warstwa samoprzylepna lub réwnowazna
kotwy elewacyjne z wtokna weglowego Schock lub rownowazne 8/12cm §ciana zelbetowa
I
10+10cm izolacja ze szkta spienionego system Foamglas lub rownowazne S.9¢ ODDZIELENIE POM. OGRZEWANYCH OD NIEOGRZEWANYCH
I 30/40/50 cm $ciana no$na zelbetowa 12cm $cianka dzialowa z pustakow betonowych TeknoAmerBlok lub rownowazne
I 10cm panel z wetny mineralne] z izolacja paroszczelna oraz warstwa ochronng z blachy perforowanej ACH Iub réwnowazne 10.cm izolacja akustyczna Isover Aku-Plyta z warstwa samoprzylepna lub rownowazna
I S.2 SCIANY PIWNICY - DO 1M 25-40cm $ciana nosna zelbetowa
I gruby zwirfpiasek - rura drenujaca S.10 SALA PROB POZIOM -1
I 2 om folia izolacyjna wytlaczana kubelkowa z PE o duzej gestosci Delta MS 20 lub réwnowazne 12-20 cm Sciana zelbetowa z rowkami rozpraszajacymi dzwiek z widocznym rysunkiem szalunku desek
I 15 em poliestyren ekstrudowany Knauf lub réwnowazne 10 cm |zo|laqa ?kustyczna Isover Aku-P’r)’/ta z warlstwq samoprzylepng
I 1x papa asfaltowa na lepiku 1x ’follla polle’tylov?/a - PE 0,2mm lub réwnowazna
60 cm Sciana szczelinowa z betonu wodoszczelnego 2540y, Sclana nos’na AAITERIRA
I x1 farba ochronna na bazie zywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard 703W lub rownowazne Al 'SALA F_,ROB POZIO +4 - - — - -
I - S3 SCIANY PIWNICY - PONIZEJ 1M 12-20 cm ts,manaix zelbetowa z rowkami rozpraszajacymi dzwiek z widocznym rysunkiem szalunku desek
I STt iEjscowy | Zwir 10cm izolacja akustyczna Isover Aku-Plyta z warstwa samoprzylepng
-~ . 1x folia polietylowa - PE 0,2mm Iub rownowazna
l 60.cm $ciana szczelinowa z betonu wodoszczelnego ym - e 26l
7777777 I x1 farba ochronna na bazie zywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard 703W lub rownowazne w7 U ZC;;;:Z;:: ZPeO;t(gN;RZEWANYCH 5 NECGrZENARTCR .
S.3a SCIANY SZCZELINOWE Z IZOLACJA L — — -
I — — 9cm $ciana z pustakéw betonowych TeknoAmerBlok lub réwnowazne
grunt miejscowy / zwir : - - -
I —— - 10 cm izolacja akustyczna Isover Aku-Plyta z warstwa samoprzylepng lub réwnowazna
60 cm Sciana szczelinowa z betonu wodoszczelnego o = - H TeknoATeBIok I 1 =
I 2cm folia izolacyjna wyttaczana kubetkowa z PE o duzej gestosci Delta MS 20 lub réwnowazne il Sciana 2 pl,lSta i banawyzh TeknoAmerBiok [ RoWnaWaa
I 10 cm poliestyren ekstrudowany Knauf lub rownowazne S12a SALE PROB NA POZIOMIE +4
I Sda MUR OPOROWY PATIO 12+8 cm Sciana Zelbetowa z rowkami rozpraszajacymi dzwiek (gumowa wyktadzina antywibracyjna pomiedzy $ciang a podtoga)
I grunt migjscowy/2wir - rura drenujaca 10 cm izol'acja ?kustyczna Isover Aku—P#)’/ta z war.stwq samoprzylepng
60 cm $ciana szczelinowa z betonu wodoszczelnego 1x folia polietylowa - PE 0,2mm lub réwnowazna
I B kotwy elewacyjne z wiokna weglowego Schock Iub rownowazne 12+8 cm $ciana Zell')etowa z rowkami rozpraszajacymi dzwiek (gumowa wyktadzina antywibracyjna pomigdzy $ciang a podioga)
I 10cm elewacyjna $ciana zelbetowa, wykoriczenie jednostronne, z widocznym rysunkiem desek szalunku w ukladzie uko$nym aali ,SA.‘LE ?ROB (HEYWIBURLNYCH N FOZIOMIE 1
I x1 farba ochronna na bazie zywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard 703W lub réwnowazne 12em selane#eetova
I S.4b MUR OPOROWY PATIO PONAD POZIOMEM GRUNTU 10 cm izolacja akustyczna Isover Aku-Plyta z warstwa samoprzylepna,
I grunt miejscowy/zwir - rura drenujaca 1x folia polietylowa - PE 0,2mm lub rownowazna
I 60 cm $ciana oporowa z betonu wodoszczelnego 12¢cm Sciana zeIF)etowa
x1 kotwy elewacyjne z wtokna weglowego Schock Iub rownowazne S.12¢ SALE PROB NA POZIOMIE +4
I 10cm elewacyjna éciana zelbetowa, wykoriczenie jednostronne, z widocznym rysunkiem desek szalunku w ukladzie uko$nym 1248 m Sciana zelbetowa ze stozkowymi szczelinami rozpraszajacymi dzwigk do wysokosci 0,5 m nad sufitem podwieszonym, powyzej pustaki
I x1 farba ochronna na bazie zywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard 703W lub rownowazne betonowe TeknoAmerBlok lub réwnowazne
I Sd.c MUR OPOROWY PATIO PONAD POZIOMEM GRUNTU Z WELNA MINERALNA 10 cm izolacja akustyczna Isover Aku-Plyta z warstwa samoprzylepna,
I grunt miejscowy/zwir - rura drenujgca 1x folia polietylowa - PE 0,2mm lub réwnowazna
60 cm Sciana no$na zelbetowa . ) . . - . . .
I = = = = 12¢cm $ciana zelbetowa do wysokosci 0,5 m nad sufitem podwieszonym, powyZej pustaki betonowe TeknoAmerBlok lub réwnowazne
zmienna podkonstrucja stalowa z profili galwanizowanych
I 10cm panel z wetny mineralnej z izolacjg paroszczelng oraz warstwa ochronng z blachy perforowanej ACH lub rownowazne S.14.a SCIANY DZIALOWE POD DACHEM
S.4d MUR OPOROWY PATIO PONAD POZIOMEM GRUNTU
I — - - 12cm $ciana dziatowa z betonu do wysokosci 0,5 m nad sufitem podwieszonym, powyzej pustaki betonowe TeknoAmerBlok lub réwnowazne
I grunt miejscowy/zwir - rura drenujaca
I 60 cm $ciana oporowa z betonu wodoszczelnego S.15 RUCHOME SCIANY AKUSTYCZNE
I Sde MUR OPOROWY PATIO PONAD POZIOMEM GRUNTU Z WYKONCZENIEM Z KONGLOMERATU CEGLANO- BETONOWEGO
I grunt miejscowy/zwir - rura drenujaca
I 60 cm $ciana oporowa z betonu wodoszczelnego
I Konglomerat ceglano- betonowy
I ok. 12 cm - beton zbrojony z widknami polipropylenowymi, z dodatkiem Zywic 8 cm
I - mieszanka betonu z tamang cegta klinkierowg + PP/HP - teksturyzowane mtotem pneumatycznym z 6 cm do ok. 4 cm
I S.5a ELEWACJA PRZESZKLONA - PRZYZIEMIE
“““““ a 5-10cm stolarka stalowa profilowa Jansen lub réwnowazne
ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ I 28 mm szkto hartowane bezpieczne (3+3) + 16 + (3+3) Glaspol lub rownowazne
— I S.5b ELEWACJA PRZESZKLONA - POZOSTALE
I 5-10cm stolarka stalowa profilowa Jansen lub réwnowazne
I 24 mm szkio elewacyjne 4+16+4 Glaspol lub rownowazne
I M S S.5¢ PRZESZKLENIA - SALE KONCERTOWE
1 5-10cm stolarka stalowa profilowa Jansen lub réwnowazne
‘ 48 mm szklo akustyczne 51 dB Glaspol lub réwnowazne
| I ‘ S.5¢ PRZESZKLENIA p.poz - SALE KONCERTOWE
j 7 — - I 5-10cm stolarka stalowa profilowa Jansen lub réwnowazne
Zrele ' . _ /// 7 1 el b — —— .J 48 mm szklo akustyczne 51 dB EI 60 Glaspol lub réwnowazne
ttttt 7 / - - 7 7 4 % 2 S.6a SCIANY WEWNETRZNE POKRYTE KONGLOMATEM CEGLANO- BETONOWYM
I I_ ‘ tttttL / 7 e = 7 2 <L 70 5 93 - 30/40 cm $ciana nosna zelbetowa
J\‘/ . s . ™ « farba na bazie zywic, akrylowa, ognioodporna, kolor RAL 7006 lub RAL 7013 (wg decyzji nadzoru autorskiego na budowie) Imparat
l . : . 7 Z @ | % . Z Raufa E.L.| + baza Imparat LF lub réwnowazne _ _
| 4 - . MATERIALY WYKONCZENIOWE SCIAN
I Z zmienna metalowa konstrukcja wsporcza
I ] M Kondl t cealano. bet W.1 GARDEROBY/TOALETY/PARKING
] N ong omeral o ano’— © Or.]owy . N 1x farba epoksydowa poliamidowa Penguard Pimer Jotun lub réwnowazne
I ok. 12 cm - beton zbrojony z widknami polipropylenowymi, z dodatkiem zywic 8 cm i . ) ) ) .
/ ‘ - mieszanka betonu z famana, cegfa kiinkierows, + PP/HP - teksturyzowane miotem pneumatycznym z 6 cm do ok. 4 cm 2X farba poliuretanowa Hardtop XP Jotun w kolorze granatowym (wg decyzji nadzoru autorskiego na budowie) lub rownowazne
l S.6b SCIANY WEWNETRZNE POKRYTE KONGLOMATEM CEGLANQ- BETONOWYM e BIUBA
T T x1 tynk cementowo-wapienny biaty, wzmocniony widknem, z kruszywem Melafir, wykoriczenie na mokro
30/40 cm $ciana no$na zelbetowa
I 1 farba na bazie zywic, akrylowa, ognioodporna, kolor matowy RAL 7006 lub RAL 7013 (wg decyzji nadzoru autorskiego na budowie) Wa £ KONGLOMERATEN GEGILANG-BETONOIW LM
I / X Imparat Raufa E.L.| + baza Imparat LF Iub rownowazne » farba kopolimerowa na bazie wody, kolor matowy RAL 7006 lub RAL 7013 (wg decyzji nadzoru autorskiego na budowie), Jotaprof
/[ / zmienna metalowa konstrukcja wsporcza Supermate lub réwnowazna
K K e - Konglomerat ceglano- betonowy w4 ELEMENTY METALOWE
\ I [ ok. 12 cm - beton zbrojony z wibknami polipropylenowymi, z dodatkiem Zywic 8 cm 1x farba epoksydowa poliamidowa Penguard Pimer Jotun Ilub rownowazne
h s - mieszanka betonu z czerwonym tufem wulkanicznym + PP/HP - teksturyzowane miotem pneumatycznym z 6 cm do ok. 4 cm 2% farba poliuretanowa Hardtop XP Jotun w kolorze granatowym (wg decyzji nadzoru autorskiego na budowie) lub rownowazne
‘ +9, 425 S.6c SCIANY WEWNETRZNE POKRYTE KONGLOMATEM CEGLANO- BETONOWYM w4 ELEMENTY METALOWE W KOLORZE CZARNYM
| S.6a 30/40 cm §ciana no$na zelbetowa 1x farba epoksydowa poliamidowa Penguard Pimer Jotun lub réwnowazne
‘ ‘J‘+ 2 @ 7 q q zmienna metalowa konstrukcja wsporcza 2x farba poliuretanowa Hardtop XP Jotun w kolorze granatowym (wg decyzji nadzoru autorskiego na budowie) lub réwnowazne
LI v " 7 ’* 2cm blacha trapezowa ze stali galwanizowanej perforowanej W.5a SCIANY ZEWNETRZNE BETONOWE
‘ LTJECZS% Q‘CA‘ WS%EE\RCC; ra S.7a ZELBETOWE SCIANY WEWNETRZNE NOSNE x1 farba ochronna na bazie zywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard 703W lub rbwnowazne
;i// | @ . - > 30/40/50/70 cm  |$ciana nosna zelbetowa W.5b SCIANY WEWNETRZNE BETONOWE
//’/// - - % % T.1 2 S.7b SCIANKI DZIALOWE x1 farba ochronna na bazie zywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard 703W lub réwnowazne
% 8/12/20/25 cm $ciana dziatowa z dodatkiem wiokien 8-12cm/ éciana dziatowa zelbetowa 20-25 cm w.7 KABINY PRYSZNICOWE
‘J‘ ‘ = S JINIA WG, PROJ S 1a S.7c SCIANKI DZIALOWE- SZACHTY ODDYMIAJACE 1cm posadzka ceramiczna 9,6x9,6 cm Top Cer lub réwnowazne
‘ , | | 7 TEC 1 7 _ zmienna $ciana zelbetowa W.8 POMIESZCZENIA TECHNICZNE
s.1p _ 5cm wetna mineralna ISOVER lub réwnowazna 10cm panel z welny mineralnej z izolacjg paroszczelng oraz warstwg ochronng z blachy perforowanej ACH lub réwnowazne
1 T1 L x1-5cm PROMATECT-L500 lub réwnowazne w.9 POMIESZCZENIA PRZYLEGLE DO SCENY
////// % * % S.7d SCIANY ZELBETOWE - SZACHTY ODDYMIAJCE 1x baza Penguard Clear Sealer lub rbwnowazne
7 - @ . - @ - - @ Zmienna Sciana no$na betonowa , . . . i i
% S.6a - . - 2x farba poliuretanowa Hardtop XP de Jotun w kolorze granatowym (wg decyzji nadzoru autorskiego na budowie) lub réwnowazne
7 % % | 11 5cm wetna mineralna ISOVER Iub réwnowazna
******* S o ol S T T%E? I x1 -5cm PROMATECT-L500 lub réwnowaine W.10 METALE Z WARSWA OCHRONNA T
7 % % % W3 ——— | FHEras ] S.7e SCIANY Z PUSTAKOW BETONOWYCH - SZACHTY OCIEPLANE 1x farba krzemiano- cynkowa antykorozyjna GP-80 Jotun lub rownowazne
@ = @ - ® == i gl 914 cm $ciana z pustakéw betonowych TeknoAmerBlok lub réwnowazne zmienna farba ognioochronna Steelmaster Jotun lub réwnowazne
¥ v \ l > %/:L; 5cm wetna mineralna ISOVER lub réwnowazna 2 farba akrylowa w kolorze RAL 7006 Iub RAL 7013 (wg decyzji nadzoru autorskiego na budowie) Jotun. Pioner TOP COAT lub
S1a x1-5cm PROMATECT-L500 lub rownowazne rownowazne
la
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— = NR POMIESZCZENIE
: WSPOtRZEDNE
L POZIOM +2 POW. (m2) .
[ 1 Il ] POMIESZCZENIA
N i = [ 13 T MODUL 1 (56,76)
IIIIIAVIII’ £ Y
% %r a’ % \ J | | 2.1.01 SALA WYKtADOWO - WARSZTOWA/PRASOWA 50,38 20-G
[ B | ] \ U 2.1.02 KOMUNIKACIA 69,94 24-G
M1 N | M2 S @ | I 7= 2.1.03 POKGJ DYRYGENTA 15,31 22-H
1— /:ﬁ il I <’ ‘) 2.1.04 POKOJ INSPEKTORA 8,22 23-H
i~ 2.1 . L‘d LJ e | ‘ c ‘ 2.1.05 KLATKA SCHODOWA 51/1 29,30 25-H
- ‘ 5 ‘ ‘ s ‘ H ‘E ‘ 2.1.06 WINDA 1/01 0,00 25-H
‘ < ‘ ‘ < ‘ H ‘g ‘ 2.1.07 INSTALACIE ELEKTRYCZNE 2,59 25-H
‘ @ S.8b ‘ H 2.1.08 TOALETA OGOLNODOSTEPNA: PRZEDSIONEK 3,95 28-H
s.1 ‘ ‘ ‘ 2 92‘ ‘ 2.1.09 TOALETA OGOLNODOSTEPNA: KABINA 3,40 28-H
G -+ 2 27 ‘ =] 2.1.10 TOALETA NIEPE£NOSPRAWNYCH 4,36 28-H
‘ o @ 2.1.11 POM SOCIALNE 7,44 27-H
‘ ‘ \ \ 2.1.12 POMIESZCZENIE POMOCNICZE 15,18 28-H
1. || 2.1.13 ADMINISTRACIA 01 29,66 29-H
% @ = 7 % % ‘ \ \ \ 2.1.14 ADMINISTRACIA 02 21,73 30-H
| ) i L ‘/ e —— 2.1.15 ADMINISTRACIA 03 21,30 31-H
G e B s s - 2.1.16 ADMINISTRACIA 04 91,13 32-H
- 2.1.17 ADMINISTRACIA 05 14,80 33-H
S.5b 2.1.18 ADMINISTRACIA 06 21,36 33-H o m @ B @ ® B D ® O O E E O @ B O B G
2.1.19 KOMUNIKACIA 41,58 30-G
M S 2.1.20 KLATKA SCHODOWA 51/2 30,49 35-H ]
‘ 2.1.21 WINDA 1/02 0,00 34-H . ﬁﬁg‘jf
‘ ‘ ‘ w 2.1.22 KOMUNIKACIA 7,48 27-H +8.550 @ +10.885
| — 2.1.23 KOMUNIKACIA 1,71 23-H 1
£ — T H
r RAZEM POW. NETTO POZIOM +2 (M1) 421,30
—F -
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