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1.1 Informacje o niniejszej instrukg;ji

W niniejszej instrukcji obstugi opisano sposob instalacj,
obstugi oraz serwisowania komfortowych kurtyn powietrznych
CITY, CYQ, CYV. Instrukcja obstugi zawiera rowniez
informacje i zalecenia dotyczace prac serwisowych.

1.2  Korzystanie z instrukgji

1.2.1 Tylko modele CYQ i CYV:

W niniejszej instrukcji znajdujg sie odniesienia do instrukgji
podzespotéw Daikin (modut zewnetrzny, modut wewnetrzny,
panel sterowania itp.).

1.2.2 Symbole wystepujace w instrukgcji

W niniejszej instrukcji stosowane s3 nastepujace symbole:

Uwaga:

Zwraca uwage czytelnika na wazny fragment tekstu.

~
N

Niewykonanie omawianej procedury lub czynnosci w

w Przestroga:

prawidtowy sposéb moze spowodowac uszkodzenie
kurtyny.

Nalezy postgpowac $cisle zgodnie z instrukcja.

f Ostrzezenie:
Niewykonanie omawianej procedury lub

czynnosci w prawidtowy sposéb moze
spowodowac obrazenia ciata i uszkodzenia
kurtyny.

Postepuj scisle zgodnie z instrukcja.
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NIV, Niebezpieczenstwo:
/}‘( Ten symbol oznacza czynnosci niedozwolone.

Zignorowanie tego ostrzezenia moze
prowadzi¢ do powaznych uszkodzen lub
wypadkéw z mozliwoscia obrazen ciata.

1.2.3 Symbole uzywane na urzadzeniu i w instrukcji

Ponizsze symbole oznaczaja potencjalne ryzyko lub zagrozenie.

Te same symbole znajduja sie rowniez na urzadzeniu.

Symbole

SYMBOL OPIS

r
% Oznacza obszar w urzadzeniu, gdzie znajduja sie podzespoty pod napie-

ciem.

Dostep tylko dla wykwalifikowanego personelu technicznego.

Zachowaj ostroznosc.

r
% Ta powierzchnia lub cze$¢ moga by¢ gorace. Dotkniecie grozi oparzeniem.

1.2.4 Dokumentacja dodatkowa

Oprocz niniejszej instrukeji obstugi z urzadzeniem dostarczono

nastepujace dokumenty:

* Schemat okablowania na potrzeby instalacji i wykonywania

czynnosci serwisowych.

1.3 Informacje o urzadzeniu

1.3.1 Zastosowania

Komfortowa kurtyna powietrzna stuzy do separacji klimatow
w dwoch pomieszczeniach oraz do ogrzewania i filtrowania
powietrza (filtr klasy EN779-G2). Urzadzenie jest montowane
nad wejsciem w taki sposéb, aby obejmowato caty szerokosé

drzwi.

Instrukcja wersja 6 (19-09-2012) pl-5
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KOMFORTOWA KURTYNA POWIETRZNA

Model wolnowiszacy jest przeznaczony do niezaleznej,

widocznej instalacji nad drzwiami.

Model do zabudowy jest przeznaczony do montazu w suficie
podwieszonym lub nadprozu, dzieki czemu kratka zasysajaca
powietrze moze by¢ odpowiednio oddalona od kurtyny.

Model kasetowy jest przeznaczony do montazu w suficie
podwieszonym. Kratka wlotowa znajduje sig blisko kurtyny, a
urzadzenie jest tatwo dostepne.

Modele CYQ i CYV

Kurtyny powietrzne CYQ/CYYV s3 podtaczone do systemu
bezposredniego rozprezania Daikin. Powietrze przechodzace
przez urzadzenie jest ogrzewane przez chtodziwo. Sterowanie
i obstuga kurtyny powietrznej odbywa sie cze$ciowo z
poziomu systemu Daikin, a czeSciowo z poziomu systemu
Biddle.

System ten ma kilka ograniczen:

* Urzadzenie mozna stosowac tylko z systemem
bezposredniego rozprezania Daikin.
* Urzadzenie nie nadaje sie do chtodzenia.

» System Daikin musi by¢ caty czas wiaczony.

Inne wersje i stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Na zyczenie dostepne sa wersje przeznaczone do innych
zastosowan.

pl-6
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f Ostrzezenie:
Zastosowania inne od opisanych powyzej nie

sa uwazane za zgodne z przeznaczeniem.
Firma Biddle nie ponosi odpowiedzialnosci za
straty materialne ani obrazenia ciata bedace
wynikiem stosowania urzadzenia w sposé6b
niezgodny z przeznaczeniem. Stosowanie
zgodne z przeznaczeniem zaktada réwniez
Znajomos¢ i przestrzeganie zalecen
zawartych w niniejszej instrukcji.

1.3.2 Funkcja

Kurtyna powietrzna wydmuchuje strumien cieptego powietrza
w dét co ma na celu:

* Przeciwdziatanie mieszaniu si¢ powietrza migdzy
pomieszczeniami w wyniku réznicy temperatur
(konwekcja).

* Ogrzanie powietrza, ktére dostaje sie do pomieszczenia na
poziomie podtogi (przeciagi).

1.3.3 Oznaczenie typu

W ponizszej tabeli przedstawiono wszystkie dostgpne modele
komfortowych kurtyn powietrznych oraz odpowiadajace im
oznaczenia typow. Petne oznaczenie kodowe kurtyny skiada sie
z pofaczonych symboli typow, na przyktad: CITY S-100-W-F.

Jezeli czesc instrukcji odnosi sie tylko do niektorych modeli,
zostanie to zaznaczone odpowiednim symbolem typu, na

przyktad:

* CITY S: Modele o wydajnosci S

* CITY 100: Modele o szerokosci nadmuchu 100
* CITY W: Modele z nagrzewnica wodna

* CITY E: Modele z nagrzewnica elektryczna

e CITY F: Modele wolnowiszace

ol Uwogx

e Na ilustracjach w niniejszej instrukgcji jako ogdlny
przyktad kurtyny przyjeto nastepujacy model: CITY
M-150-W-F. Zakupiona kurtyna moze rézni¢ sig
wygladem, ale jej dziatanie jest takie samo, o ile w

instrukcji wyraznie nie zaznaczono inaczej.

Instrukeja wersja 6 (19-09-2012)
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Wyjasnienie oznaczenia kodowego

KOMFORTOWA KURTYNA POWIETRZNA

OZNACZENIE

KODOWE CZESCI SYMBOL ZNACZENIE
Seria produktu CITY, CYQ, CYV Ogodlne oznaczenie serii
Cyv Do podtaczenia w systemie Daikin VRV (,,multi”)
CYQ Do podtaczenia w systemie Daikin VRV (,,pair”)
Wydajnos¢ S,MlubL Mata, $rednia lub duza

Szerokos¢ nawiewu

100, 150, 200 lub 250

Szerokos¢ nawiewu w cm

Ogrzewanie

W

Nagrzewnica wodna

E Nagrzewnica elektryczna
A Bez ogrzewania
DK Ogrzewanie w systemie bezposredniego rozprezania Daikin
Metoda montazu F Model wolnowiszacy
R Model do zabudowy
C Model kasetowy
Kolor (tylko modele B Biata
CYQiCYV) S Aluminiowa
X Kolor niestandardowy
Panel sterowania (tylko | C Sterownik dotykowy w zestawie
modele CYQ i CYV) N Nie zawiera (jezeli jedna instalacja obejmuje kilka urzadzen)

hiddIE Type | CITY M-150-W-F

Biddle by Code

U|230 VAN~ 50 Hz

Markowei 4
NL-9288 HA Kooistertile °1208020/1-1 00-01

=z

Imax L1 [ 1.64 A

Imax L2 | -

M]63kg

Ine L3 | -

1.3.4 Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa znajduje sig po lewej stronie z przodu
urzadzenia.

Niniejsza instrukcja odnosi sig¢ do nastepujacych danych na
tabliczce znamionowej:

Medium | LPHW Protor | 0.37 KW
c E Prax [ 600 kPa Pheating | -
* Type: Petny kod typu urzadzenia.
*  M: Waga urzadzenia.
*  Medium: Czynnik grzewczy.
* Capacity index: Wskaznik wydajnosci systemu Daikin.
*  P,.ax. Dopuszczalne cisnienie robocze w obwodzie goracej
wody (przy!10 °C).
* U, 4% Pmotor Oraz Pheatmg: Maksymalne obciazenie instalacji
elektrycznej przez urzadzenie.
1.3.5 Zakres zastosowan
Komfortowa kurtyna powietrzna jest stosowana gtéwnie w
obiektach komercyjnych, w temperaturze otoczenia nie
pl-8 hiddle
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przekraczajacej 40°C. Dlatego tez nalezy przestrzegac
nastepujacych ograniczen:

Ograniczenia stosowania

Temperatura otoczenia 5°C do 40°C

Napiecie systemu patrz tabliczka znamionowa

Moc patrz tabliczka znamionowa
Maksymalna temperatura nawiewu 50°C

Czynnik grzejny CITY W woda z maks. zawartoscia glikolu 20%
Maksymalne cisnienie robocze i temperatura | 6 bar przy 110°C

robocza CITY W

f Ostrzezenie:
Kurtyny powietrznej nie nalezy stosowa¢ w

Srodowisku potencjalnie wybuchowym,
mokrym, na dworze lub w powietrzu bardzo
zapylonym lub agresywnym.

Firma Biddle nie ponosi odpowiedzialnosci za
straty materialne lub obrazenia ciata bedace
wynikiem stosowania urzadzenia w takich
warunkach.

1.3.6 Deklaracja zgodnosci CE

Kurtyna powietrzna spetnia wymagania stosownych norm CE.
Petna deklaracja zgodnosci CE dostepna jest pod adresem

www.biddle.info.

Produkt klasy A

.‘\l Uwaga:
e Tylko CYV: Niniejsze urzadzenie jest produktem

klasy A. W srodowiskach domowych urzadzenie
moze powodowac zaktocenia fal radiowych, co moze
wymaga¢ odpowiedniej interwencji uzytkownika.

1.3.7 Modyfikacje i zmiany

Bez zgody firmy Biddle niedozwolone jest wprowadzanie zmian
i modyfikacji urzadzenia, ktére moga wplynaé na jego
bezpieczenstwo. Wprowadzenie zmian lub modyfikacji
spowoduje uniewaznienie deklaracji zgodnosci CE.

Instrukcja wersja 6 (19-09-2012) pl-9
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1.4

KOMFORTOWA KURTYNA POWIETRZNA

1.3.8 Podzespoty i akcesoria

Nastepujace akcesoria dostepne s3 jako wyposazenie

opcjonalne:

Panel sterowania (mogacy sterowac praca maksymalnie do
10 kurtyn)(CITY, standardowo dla modelu CYV, brak dla
modelu CYQ)

Przewdd sterujacy Biddle, dostepny w réznych dtugosciach

Urzadzenie sterujace temperatura nawiewu (tylko model
CITY W)

Whtacznik drzwiowy

Zestaw uchwytow nasciennych

“:l Uwaga:

Urzadzeniem mozna rowniez sterowac bez uzycia
panelu sterowania.

Tylko modele CYQ i CYV: Podzespoty Daikin

Do instalacji potrzebne sa nastepujace podzespoty Daikin:

Modut zewnetrzny
Opdgjonalnie: Modut wewnetrzny (jeden lub kilka)
Panel sterowania Daikin (opcjonalnie dla modelu CYV)

Materiaty do wykonania pofaczen, np. przewody chtodzace,
kable itp. Nalezy zapoznac sig z instrukcja montazu modutu
zewnetrznego.

w Przestroga:

Instrukcje bezpieczenstwa

System sterowania i wskaznik wydajnosci modutu
zewngtrznego Daikin musza odpowiada¢ modelowi
kurtyny powietrznej Biddle.

1.4.1 Obstuga

f Ostrzezenie:
Nie wktada¢ zadnych przedmiotéw do wlotow

lub wylotow.

f Ostrzezenie:
Nie zatyka¢ wlotéw lub wylotow.

pl-10

hiddle



INSTRUKCJA OBStUGI CITY VVSTEP

f Ostrzezenie:
W trakcie dziatania gérna powierzchnia

modutu rozgrzewa sie.

Przestroga:
W wyjatkowych sytuacjach z modutu moze wyciekac

woda. Dlatego nie nalezy pod urzadzeniem
umieszczac nic, co w rezultacie mogtoby ulec
uszkodzeniu.

1.4.2 Instalacja, konserwacja oraz czynnosci serwisowe

\l']/ Niebezpieczenstwo:
/}“( Urzadzenie moze by¢ otwierane tylko przez

wykwalifikowany personel techniczny.

f Ostrzezenie:
Przed otwarciem kurtyny:

I. Whytacz urzadzenie z poziomu panelu sterowania.

2. Odczekaj, az zatrzymaja sie wentylatory.

3. Poczekaj, az urzadzenie ostygnie.

Wymiennik ciepta i/lub elementy grzewcze moga by¢

w Przestroga:

bardzo gorace. Ponadto wentylatory moga obracac
sig jeszcze przez pewien czas.

4. Modele z potqczeniem z systemem bezposredniego
rozprezania Daikin:
Whtacz system Daikin i odtacz zasilanie modutu
zewngtrznego Daikin.

5. Odfacz zasilanie (wyjmij wtyczke z gniazdka lub przestaw
wyltacznik izolacyjny w potozeniu OFF/Wytacz).

6. Modele z nagrzewnicq wodna:
Zamknij przewod zasilajacy c.o. (jezeli jest to mozliwe).

Modele CYQ i CYV: Jezeli urzadzenie pracuje lub
niedawno zakonczyto prace w trybie odszraniania, w

w Przestroga:

panelu inspekcyjnym moze znajdowac¢ sie woda.

f Ostrzezenie:
Zeberka wymiennika ciepta maja ostre

krawedzie.

Instrukcja wersja 6 (19-09-2012) pl-11



2.1

2.2

2.3

. . Instalacja

Instrukcje bezpieczenstwa

f Ostrzezenie:
Prace przy instalacji urzadzenia moga by¢

wykonywane przez wykwalifikowanych
technikoéw.

f Ostrzezenie:
Przed rozpoczeciem nalezy zapoznac¢ sie z

instrukcjami bezpieczenstwa.

Patrz réwniez:

1.4

Kontrola po dostawie

Ogodlna metoda pracy

"Instrukcje bezpieczehstwa" na str. 10

Po dostarczeniu urzadzenie i opakowanie nalezy
skontrolowac pod katem ewentualnych uszkodzen.
Wszelkie uszkodzenia powstate w czasie transportu nalezy
natychmiast zglosi¢ kurierowi i dostawcy.

Nalezy sie upewni¢, czy zostaly dostarczone wszystkie
podzespoty i wyposazenie dodatkowe. Wszelkie
uszkodzenia nalezy natychmiast zgtosi¢ dostawcy.

2.3.1 Czynnosci

Firma Biddle zaleca przestrzeganie nastepujacej procedury

podczas instalowania komfortowej kurtyny

powietrznejKomfortowa kurtyna powietrzna:

. Zawies kurtyne.

2. Modele z nagrzewnicq wodna:

Podtacz urzadzenie do instalacji c.o.

Modele z potaczeniem z systemem bezposredniego
rozprezania Daikin:

pl-12
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Zainstaluj podzespoty systemu Daikin zgodnie z opisem
podanym w odpowiednich instrukcjach montazu.

- Modut zewnetrzny

- Jezeli zainstalowano w danym systemie: Moduty
wewnetrzne

- Panel sterowania

3. Podtacz urzadzenie do zasilania.

4. Zamontuj panel sterowania oraz (opcjonalnie) zfacza do
zewnetrznych urzadzen sterujacych.

5. Wykonaj czynnosci koncowe.
6. Modele z potqczeniem z systemem bezposredniego

rozprezania Daikin:
Podtacz kurtyne powietrzna do systemu Daikin.

7. WHacz zasilanie i sprawdz dziatanie urzadzenia.

Instrukcje ogoélne

Niektore fragmenty tego rozdziatu dotycza jedynie
okreslonych modeli. W takich sytuacjach zostanie to
odpowiednio oznaczone. Jezeli nie jest wymieniany zaden
konkretny model, opisy dotycza wszystkich wersji urzadzenia.

ﬁ Uwaga:

Upewnij sig, ze wykonane zostaty wszystkie
czynnosci instalacyjne wymagane w przypadku

posiadanego urzadzenia.

Jezeli nie masz pewnosci odnosnie do modelu i typu
urzadzenia, zapoznaj sig z instrukcja obstugi i
przeczytaj informacje znajdujace sie na tabliczce
Znamionowe;j.

Na czas instalacji zabezpiecz urzadzenie przed

% Uwaga:

uszkodzeniami i zanieczyszczeniem pytem, cementem
itp. Jako ostony mozna np. uzy¢ opakowania.

Patrz réwniez:
2.4 "Mocowanie urzqdzenia" na str. 14

2.5  "Podiqczanie urzqdzenia do instalacji c.0." na str. 16
2.6 "Podiqczanie urzqdzenia do systemu Daikin (CYQ i CYV)"
nastr. 18

2.7  "Podlqczanie urzqdzenia do zasilania" na str. 20

Instrukcja wersja 6 (19-09-2012) pl-13
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2.8  'Instalowanie panelu sterowania i zewnetrznych elementow
sterujqcych (CITY i CYV)" na str. 23

2.9  "System sterowania bez sterownika dotykowego (CITY i
CYV)" na str. 28

2.10  "Czynnosci koncowe" na str. 30

2.1 "Wiqczanie kurtyny i kontrola dziatania" na str. 35

2.4 Mocowanie urzadzenia

2.4.1 Okreslanie lokalizacji urzadzenia

)Y, Niebezpieczenstwo:
/}.‘I\ Urzadzenia nie nalezy montowac w pozycji

pionowej.

* Upewnij sig, ze konstrukgcja, na ktorej ma by¢ zawieszona
kurtyna, jest w stanie utrzymac jej ciezar. Waga urzadzenia
podana jest na tabliczce znamionowej.

* Zwrod¢ uwage na nastepujace wymiary:

- Szerokos$¢ kurtyny musi by¢ co najmniej rowna
szerokosci otworu drzwiowego (wymiar b).

- Kurtyne nalezy zamontowac jak najblizej otworu
drzwiowego.

- Maksymalna wysokos¢ zawieszenia kurtyny (wymiar h,

mierzony od podfogi do kratki nawiewu) zalezy od

rodzaju urzadzenia i warunkéw montazowych.

Wysokos¢é montazu urzqdzenia

Typ MAKSYMALNA WYSOKOSC MON-
TAZU

CITY S 2,3 m

CITYM 25m

CITY L 3,0m

Niniejsze wartosci wysokosci sa stosowane tylko w przy-
padku standardowych warunkéw. W razie watpliwosci na-
lezy poprosi¢ przedstawiciela firmy Biddle o pomoc w do-
borze odpowiedniej wysokosci.

/ Ostrzezenie:
Minimalna wysokos¢ montazowa (wymiar h)

wynosi 1,8 m.

pl-14 hiddle
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Ostrzezenie:
Gorna czes¢ urzadzenia moze sie rozgrzac.

%
Urzadzenie nalezy zamontowa¢, zostawiajac

odstep od sufitu wynoszacy co najmniej 25
mm (wymiar x).

Patrz réwniez:

1.3.4 "Tabliczka znamionowa" na str. 8

2.4.2 Mocowanie wspornikow do zawieszania

|. Zamocuj cztery prety gwintowane M8 godnie z wymiarami
w tabeli. Sprawdz, czy prety gwintowane sa ustawione
prostopadle.

ﬁ

Uwaga:
Kurtyny typu CITY 250 maja trzy uchwyty do

zawieszania. W przypadku tego modelu nalezy
zamontowac szes¢ pretow gwintowanych.

2. Na kazdy pret gwintowany zatéz nakretke zabezpieczajaca
0.

3. Zatéz wsporniki do zawieszania @ na prety gwintowane i
zabezpiecz je nakretkami ©.

4. Upewnij sie, ze uchwyty do zawieszania wisza poziomo i na
jednakowej wysokosci.

5. Zabezpiecz kazdy uchwyt do zawieszania, solidnie

dokrecajac nakretki zabezpieczajace ©@.

Wymiary montazowe

5&? TyYp WYMIARY

IS a wszystkie modele stosownie do po-
jul\“‘ e trzeb
\K{\ b CITY S 119 mm
CITY M 119 mm
' a CITY L 200 mm
i c wszystkie modele 200 mm
d CITY 100 500 mm
: | CITY 150 1000 mm
ol CITY 200 1500 mm
N{ CITY 250 (sze$¢ pretdw | 2 x 1000 mm
! gwintowanych)
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2.4.3 Zawieszanie i zabezpieczanie urzadzenia

I. Podnies kurtyng i powies na uchwytach do zawieszania.

W zaleznosci od wagi kurtyny (podanej na tabliczce

W Przestroga:

znamionowej) nalezy uzy¢ podnosnika lub podnies¢
urzadzenie recznie. W tym celu s3 potrzebne co
najmniej 2 osoby.

2. Na kazdy uchwyt do zawieszania zatéz plytke
zabezpieczajacy ©.

f Ostrzezenie:
Jezeli uchwyty do zawieszania nie zostana

zabezpieczone, kurtyna moze z nich spas¢.
3. Upewnij sig, ze urzadzenie jest solidnie zawieszone:

- Sproébuj zsuna¢ kurtyne z uchwytow do zawieszania.
- Potrzasaj kurtyna przez kilka sekund.

f Ostrzezenie:
Postepuj tak, aby nie wiazalo sie to z zadnym

ryzykiem, w przypadku gdyby kurtyna spadta
z uchwytoéw do zawieszania.

m 2.5 Podtaczanie urzadzenia do instalacji c.o.

2.5.1 Informacje szczegétowe

w Przestroga:

Przewod zasilajacy i powrotny instalacji centralnego
ogrzewania musza by¢ podtaczone do odpowiednich
kroccow @. Kierunki przeptywu sa oznaczone na
urzadzeniu za pomoca strzatek.

* Dopuszczalne cisnienie robocze w obwodzie wody
grzewczej podane jest na tabliczce znamionowej. Cisnienie
robocze odnosi sig do temperatury wody | 10°C.

Przestroga:

Firma Biddle zaleca instalacje zaworu na kazdej

rurze.

*  Zawér upustowy @ wymiennika ciepta znajduje sie w lewej
gornej czesci urzadzenia.
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2.5.2 Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe

Jesli kurtyna jest instalowana w pomieszczeniu, w ktérym
temperatura moze spas¢ ponizej zera, nalezy przedsiewziac
nastepujace srodki ostroznosci:

* Zapewnic staly obieg wody o odpowiedniej temperaturze.

* Jesli kurtyna nie bedzie uzywana w okresie zimowym,
nalezy doda¢ do wody maks. 20% glikolu.

*  Lub spusci¢ wodg z instalacji i z urzadzenia.

2.5.3 Podtaczanie urzadzenia
|. Podfacz urzadzenie do instalacji c.o.
2. Odpowietrz wymiennik ciepfa.

3. Sprawdz, czy potaczenia s3 szczelne.

2.5.4 Podtaczanie sterownika temperatury nawiewu
(akcesorium)

Urzadzenie mozna opcjonalnie wyposazy¢é w modut sterowania
temperatury powietrza nawiewanego.

I. Zdejmij panel inspekcyjny.

2. Do urzadzenia podtacz zawor oznaczony cyfra @.

3. W urzadzeniu zamontuj czujnik kapilarny oznaczony cyfra

0.

4. Zamocuj czujnik w elemencie grzewczym za pomoca

dostarczonych zaciskow.

5. Zatéz panel inspekcyijny.

6. Ustaw temperature nawiewanego powietrza: 35°C.
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2.6 Podtaczanie urzadzenia do systemu Daikin (CYQ i CYV)

2.6.1 Warunki wstepne podtaczenia do systemu Daikin

» System Daikin musi by¢ zawsze wiaczony, kiedy wiaczona

jest kurtyna powietrzna Biddle.

* Do systemu Daikin musi by¢ podtaczony system
sterowania. Moze to by¢ panel sterowania Daikin
podtaczony do kurtyny powietrznej Biddle.

f Ostrzezenie:
Urzadzenia typu CYV mozna podtaczyc tylko

do systemu Daikin VRV.

Urzadzenia typu CYQ mozna podiaczy¢ tylko
do systemu Daikin ERQ.

Urzadzen nie mozna stosowac zamiennie.

2.6.2 Podtaczanie systemu sterowania

Wszystkie modele

Uzyj kabla o przekroju co najmniej 0,75 mm?.

w Przestroga:

Modele o szerokosciach nadmuchu 150, 200 lub 250

I. Podfacz modut sterowania systemem do zacisku X84
znajdujacego sie w gornej czesci kurtyny powietrznej:

- Podtacz przewdd sterujacy modutu zewnetrznego do
zhacza FI/F2.

- Jesli zainstalowano w urzadzeniu: podtacz panel
sterowania Daikin do ztacza P1/P2.

2. Zatdz ostone kabla (w zestawie) na zacisk.
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Modele o szerokosci nadmuchu 100

|. Zdejmij pokrywe ze skrzynki znajdujacej sie z boku
urzadzenia.

2. Opcjonalnie:Odtacz skrzynke od urzadzenia:

- Zdejmij wspornik z urzadzenia i ze skrzynki.
- Zamontuj skrzynke na $cianie w odpowiednim miejscu.

“:l Uwaga:

Nie nalezy roztacza¢ przewodoéw miedzy modutem a
skrzynka.

3. Poprowadz przewody sterujace do skrzynki przez wolne
dtawiki kablowe ©.

4. Podfacz sterownik systemu do taczéwki ©.

- Podtacz przewdd sterujacy modutu zewnetrznego do
ztacza FI/F2.
- Jesli zainstalowano w urzadzeniu: podtacz panel

sterowania Daikin do ztacza P1/P2.

5. Dokre¢ dtawiki kablowe.

2.6.3 Podtaczanie chtodziwa

» Zatdz przewody zgodnie z instrukcjag montazu modutu
zewnetrznego Daikin.

*  Przylutuj przewody do rur wystajacych z gérnej czesci
urzadzenia.

2.6.4 Ustawienia na panelu sterowania Daikin

Ustawienia lokalne mozna wybierac z panelu sterowania Daikin
zgodnie z opisem w odpowiedniej instrukcji montazu.

Urzadzenia opisane w niniejszej instrukcji maja kilka
dodatkowych ustawien:
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DRUGA CZESC KODU
NUMER PIERWSZA
TRYBU CZES$E KODU OPIS USTAWIENIA ol 02 03 04
(22) 3 Dziatanie kurtyny | bez ogrzewa- | bez ogrzewa- | w spoczynku | --
powietrznej, w nia (ustawie- | nia (gdy 23-8
czasie gdy nie jest | nie standar- jest usta-
wiaczone ogrzewa- | dowe) wione na 01)
nie
(23) 8 Dziatanie kurtyny | w spoczynku | bez ogrzewa- | bez ogrzewa- | --
powietrznej w try- nia nia
bie odszraniania (ustawienie
standar-
dowe)
2.7 Podtaczanie urzadzenia do zasilania
2.7.1 Wszystkie modele
/ Ostrzezenie:
Nie nalezy wiacza¢ urzadzenia z poziomu
sterowania zasilaniem. Urzadzenie nalezy
wilaczac za pomoca panelu sterowania.
/ Ostrzezenie:
Urzadzenie musi by¢ uziemione.
/ Ostrzezenie:
Urzadzenie musi by¢ podtaczone zgodnie z
obowiazujacymi przepisami lokalnymi.
2.7.2 Obciazalnos¢ dopuszczalna bezpiecznika
/ Ostrzezenie:
Kazde urzadzenie musi by¢ oddzielnie
zabezpieczone bezpiecznikiem zgodnie z
ponizsza tabela.
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Obciqzalnosé dopuszczalna bezpiecznika

MAKSYMALNA WAR-

TOS¢ PRADU W AMPE- MAKSYMALNA OBCIAZAL-
RACH NA TABLICZCE NOSC DOPUSZCZALNA BEZ-
ZNAMIONOWE] LI, L2 PIECZNIKA A

LUB L3.

<=10A 16 A

<=|5A 20 A

<=20A 25 A

<=25A 35A

<=35A 50 A

<=50 A 63 A

<=65 A 80 A

<=80A 100 A

<= 102 A 125 A

Rézne urzadzenia moga by¢ zabezpieczone

ﬁ Uwaga:

wspolnym bezpiecznikiem, tylko w przypadku gdy ich
taczny pobor pradu nie przekracza 10 A.

Patrz réwniez:
1.3.4 "Tabliczka znamionowa" na str. 8

2.7.3 CITY WIA, CYQ i CYV

* Upewnij sig, ze w odlegtosci wynoszacej maksymalnie 1,5
m od lewej strony kurtyny znajduje sig¢ uziemione gniazdko

scienne.

* Podtacz kurtyne do zasilania przewodem 3-zytlowym (brak
w zestawie). Obciazenie maksymalne zostato podane na
tabliczce znamionowe;.

* Musi istnie¢ mozliwos¢ odciecia zasilania kurtyny.
Uzytkownik moze wybrac¢ przewod z wyjmowang wtyczka

albo wytacznik izolacyjny.

2.74 CITY-E

)V, Niebezpieczenstwo:
/}‘,\ Prace przytaczeniowe moga wykonywac
jedynie osoby uprawnione do prac z pradem

3-fazowym.
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* Podtacz kurtyne do zasilania przewodem 5-zytowym (brak
w zestawie). Obciazenie maksymalne zostato podane na
tabliczce znamionowe;.

1 *  Wrylacznik izolacyjny (brak w zestawie) musi by¢

ol 3 EEE o umieszczony pomiedzy kurtyna a siecia elektryczna.
3 mm | J Whtacznik:
‘7 * :% - { - ﬂ{ - musi zapewnia¢ odciecie wszystkich faz,
. - minimalny wymagany odstep w wytaczniku serwisowym
W W wynosi3 mm,
R S T N /D - musi sig znajdowaé w maksymalnej odlegtosci 4 m od

lewej krawedzi urzadzenia.

2.7.5 Podtaczanie urzadzenia (CITY E)

f Ostrzezenie:
Upewnij sie, ze zasilanie gtbwne obwodu, na

ktorym pracujesz, jest wytaczone.

I. Zamontuj wyfacznik izolacyjny i podtacz go do sieci
zasilajace;j.

2. Zdejmij panel inspekcyjny oznaczony cyfra ©:
- Wykrec sruby na przedniej $cianie panelu

inspekcyjnego.
- Pociagnij delikatnie panel do przodu i wyjmij go.

Przestroga:

Po pociagnieciu do przodu panel poluzuje sie:
uwazaj, aby go nie upuscic.

3. W razie potrzeby dokre¢ dtawik kablowy oznaczony cyfra
© do kurtyny.

4. Przeprowadz przewdd elektryczny przez dtawik kablowy.
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5. Podtacz przewod do zacisku urzadzenia oznaczonego cyfra
© zgodnie ze schematem okablowania.

6. Ponownie zamocuj panel inspekcyjny i dokfadnie przykrec.

f Ostrzezenie:
Zawsze mocuj panel inspekcyjny srubami z

frezowanym kotnierzem: sa one potrzebne

jako uziemienie.

7. Podtacz przewdd zasilajacy do wytacznika izolacyjnego.

Jeszcze nie wihaczaj zasilania.

w Przestroga:

2.8 Instalowanie panelu sterowania i zewnetrznych elementow
sterujacych (CITY i CYV)

2.8.1 Panel sterowania — informacje szczegétowe

Umiejscowienie

* Panel sterowania mozna przytwierdzi¢ do sciany albo do
standardowego gniazdka.

Okablowanie
(=

“\l Uwaga:

(’% a Aby unikna¢ btedéw montazowych, nalezy zwrocic

uwage na nastepujace elementy:

- Przewdd sterujacy pomiedzy panelem sterowania a

(pierwsza) podtaczana kurtyna nie moze by¢ dtuzszy
niz 50 m.

- Przewody sterujace nalezy uktadac z dala od pdl
elektromagnetycznych i zrédet zaktocen takich jak
przewody wysokiego napigcia i startery lamp
jarzeniowych.

- Przewody nalezy prowadzi¢ prosto lub doktadnie
zwinad.

- Jezeli nie jest to wyraznie zaznaczone w instrukgji,
nie nalezy usuwac zaslepki.
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ﬁ Uwaga:

Nalezy stosowa¢ wytacznie oryginalne przewody
sterujace dostarczane przez firmeg Biddle.
Standardowy modutowy kabel telefoniczny nie nadaje
sie do wykonania pofaczen.

Sterowanie wieloma kurtynami za pomoca jednego

panelu sterowania

* Jeden panel sterowania moze sterowac praca maksymalnie
10 kurtyn. W tym celu kurtyny nalezy ze soba pofaczy¢.

* taczna dtugosc¢ przewoddw sterujacych nie powinna
przekracza¢ 100 m.

2.8.2 Instalowanie sterownika dotykowego

I. Otworz przetacznik.

2. Przeciagnij przewod przez otwor w panelu tylnym.
3. Przymocuj panel tylny do $ciany.

4. Zabezpiecz przewodd za pomoca dostarczonego zacisku.

“:l Uwaga:

Ok. 9 ecm kabla musi wystawac z zacisku.
5. Pofacz ztacze przewodu sterujacego z ptytka drukowana.

6. Umies¢ przednig czes¢ sterownika na jego tylnej $ciance.

2.8.3 Podtaczanie panelu sterowania do kurtyny

Ziacza § i @) panelu sterowania znajduja sig na listwie
faczeniowej © na gornej czesci urzadzenia. Oba gniazda s3
identyczne. Jedno z nich wyposazone jest w zaslepke.

I. Podtacz przewdd sterujacy do wolnego zacisku & lub (.

ﬁ Uwaga:

Nie wyjmuj zaslepki z drugiego gniazda, gdyz moze
to powodowac usterki.

. .l Uwaga:
e Zapewnij ok. 30 cm luznego przewodu: zapas

umozliwia wyjecie elementow elektronicznych
podczas prac serwisowych.
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Sterowanie wieloma kurtynami za pomoca jednego
panelu sterowania

|. Z kazdej kurtyny, ktora ma by¢ wspolnie sterowana, nalezy
usuna¢ zaslepke gniazda & lub (.

2. taczenie kurtyn: podtacz przewody sterujace do zacisku & i

]

% Uwaga:

Nie wyjmuj zaslepki z ostatniego urzadzenia,
poniewaz moze to powodowac usterki.

2.8.4 Podtaczanie sterowania zewnetrznego
(opcjonalne)

Listwa faczeniowa na gornej stronie urzadzenia jest
wyposazona w trzy wejscia (X72) umozliwiajace podfaczenie
sterowania zewnetrznego. Za pomocg wejs¢ mozna zmienic
tryb pracy urzadzenia bez ingerencji uzytkownika. Do wejs¢
mozna podfaczyé regulator czasowy, termometr stykowy lub
przekaznik sterowany za pomoca systemu zarzadzania energia
w budynku.

I.  Przewody sterowania zewnetrznego (jesli sa uzywane)
podtacz do listwy faczeniowe;.

Wejscie obstuguje moduty sterujace ze stykiem

w Przestroga:

bezpotencjatowym. Firma Biddle zaleca uzywanie
podzespotéw o niskiej opornosci z poztacanymi
stykami. Zalecane wartosci maksymalne to 20 mQ,
co umozliwia przetaczenie | mA przy 5 VDC.
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2.8.5 Dziatanie wejscia

Funkcje podzespotow sterujacych sa uzaleznione od zaciskéw,
do ktérych sg podtaczone dane podzespoty i od ustawien
interfejsu. W ponizszej tabeli pokazano funkcje sterujace
zaciskow, do ktorych podtaczane s3 podzespoty sterujace, i

ustawienia interfejsu.

Ustawienie w interfejsie odnosi sie do zakresu podzespotu
sterujacego:

* Lokalny: podzespét sterujacy jest aktywny w kurtynie, do
ktorej jest podtaczony.

* Globalny: podzespodt sterujacy jest aktywny w nie tylko
kurtynie, do ktorej jest podfaczony, ale rowniez we
wszystkich kurtynach podtaczonych do jednego sterownika
dotykowego.

Standardowo jest wybrane ustawienie lokalne. Aby wybraé
ustawienie globalne, nalezy przenies¢ zworke w interfejsie
(blok X64). Zworka, ktora nalezy przenies¢, jest uzalezniona
od funkgji, ktéra bedzie aktywowana (patrz ponizsza tabela).
Usunieta zworke nalezy umies¢ w miejscu zarezerwowanym
(X65).

Interfejs znajduje sie wewnatrz urzadzenia. Dostep do
interfejsu jest mozliwy po zdemontowaniu panelu
inspekcyjnego.

w Przestroga:
Model CITY:
zworka standardowo znajduje sie¢ miedzy zaciskami T
i G. Te zworke nalezy usunag, jesli do zaciskow T i
G jest podtaczany podzespot sterujacy. W
przeciwnym razie zworke nalezy pozostawi¢ na
miejscu: urzadzenie nie bedzie dziata¢ bez zworki.

W Przestroga:

Model CYYV:

urzadzenia CYV s3 wyposazone w przekaznik
zwalniajacy obstugiwany przez system Daikin.
Przekaznik jest podtaczony do zaciskow T i G w
bloku X72. Gdy system Daikin jest aktywny, kurtyne
mozna tylko wiaczy¢ i wylaczy¢. Jesli system Daikin
nie jest aktywny, kurtyna jest wytaczona.
Kurtyne mozna wiaczy¢ i wytaczy¢ zdalnie

niezaleznie od systemu Daikin. W tym wypadku
zamiast lub réwnolegle do okablowania
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Funkcje wejsé

INSTALACJA

standardowego nalezy zamontowa¢ zworke lub

podzespot sterujacy miedzy zaciskami T i G.

Ztacza zaciskow w bloku X72 dziataja, tylko gdy

wiaczony styk jest zamkniety przez system Daikin.

FUNKC)JA Z AKRES ZACISK | FUNKCJA
LOKALNY | GLOBALNY STYK ZWARTY STYK OTWARTY
Wiaczanie | Ustawie- Usun TiG Urzadzenie pracuje w trybie | Kurtyna jest wylaczona i
i wylacza- | nie nie jest | zworke 6 z gotowosci. Kurtyne mozna | mozna ja wilaczy¢ oraz wyla-
nie urza- wymagane | bloku 64 w wiaczy¢ i wylaczy¢ za po- czy¢ za pomoca sterownika
dzenia interfejsie. moca sterownika dotyko- dotykowego.
wego.

Zmiana Ustawie- Usun DiG Urzadzenie dziata na pozio- | Urzadzenie dziata zgodnie
ustawiania | nie niejest | zworke 5 z mie o | wyzszym niz wynika | ze wskazaniami sterownika
wymagane | bloku 64 w to ze wskazan sterownika dotykowego.
interfejsie. dotykowego. W przypadku

modelu CITY E zwigkszony
jest rowniez poziom na-
grzewnicy elektrycznej.

PiG Urzadzenie dziata na naj- Urzadzenie dziata zgodnie
wyzszym poziomie. W przy- | ze wskazaniami sterownika
padku modelu CITY E po- dotykowego.
ziom nagrzewnicy
elektrycznej nie jest zwiek-
szony.

D,PiG | Urzadzenie dziata na naj- Urzadzenie dziata zgodnie

wyzszym poziomie. W przy-
padku modelu CITY E dla
nagrzewnicy elektrycznej
wybrany jest najwyzszy po-
ziom.

ze wskazaniami sterownika
dotykowego.

Przestroga: Jesli ustawienie nagrzewnicy elektrycznej nalezy przefa-
czy¢ w goére, jednoczesnie nalezy usuna¢ zworke 4. To ustawienie
dziafa tylko lokalnie i nalezy je wprowadzi¢ w kazdej zadanej kurtynie.
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CITY W/A DDD
CITYE, CYV DDD
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ﬁ Uwaga:

Funkcje korzystajace z zaciskow P i G s3 dostepne
tylko w wersiji interfejsu V4.0 Rev.06 (IC10). Zakres
globalny zaciskow P i G mozna ustawic tylko za
pomocy sterownika dotykowego w wersji V2.1
Rev.02 i interfejsu V4.0 Rev.07 (IC10). Standardowe
ustawienia zworek w bloku X64 przedstawiono na
rysunku obok.

2.8.6 Wyjscia kurtyny (CYV)

Model CYV jest wyposazony w dodatkowe wyjscia X83.
Potaczenie z tymi wyjsciami jest odtaczone, gdy urzadzenie jest
wihaczone.

Tego wyjscia mozna uzywac np. do podtaczenia sygnatu funkgiji.

2.8.7 Uruchamianie sterownika dotykowego

W celu przekazania informacji o liczbie podfaczonych kurtyn
do sterownika dotykowego dany sterownik nalezy uruchomic.
Uruchomienie nalezy wykona¢ w nastepujacych przypadkach:

*  Przed uruchomieniem kurtyny.

* Po podtaczeniu dodatkowych kurtyn do sterownika
dotykowego.

* W celu skontrolowania przewodu sterujacego.
I. Jednoczesnie nacisnij przyciski [ %, (& i (d.

2. Odczekaj 10 sekund. Diody LED przyciskéw (& i (& beda
migac.

3. Odczekaj 2 minuty. Dioda LED przycisku [ % zacznie migac.
Liczba mignie¢ odpowiednich diod LED oznacza liczbe
urzadzen podtaczonych do sterownika dotykowego.

Teraz mozna korzystac z kurtyny.

System sterowania bez sterownika dotykowego (CITY i CYV)

Kurtyna mozna sterowac za pomoca podzespotdw sterujacych
takich jak przekaznik sterowany za pomocg systemu
zarzadzania energia w budynku, termostat pomieszczeniowy,
zegar lub wytacznik drzwiowy. WV takiej sytuacji nie jest
wymagany standardowy sterownik dotykowy Biddle.
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Nie ma mozliwosci oddzielnego ustawienia sity grzania z
poziomu opcji predkosci wentylatora w urzadzeniach:

« CITY-E
« CYV

Jesli jest wymagany oddzielny modut sterowania zasilania
nagrzewnica elektryczna, zaleca sig zastosowanie sterownika
zasilania (np. Kimsafe).

2.9.1 Modyfikacja interfejsu

Aby dostosowac urzadzenie do pracy bez sterownika
dotykowego, nalezy zmodyfikowac¢ interfejs. W tym celu nalezy
usuna¢ zworki | i 2 z bloku X64 na interfejsie.

. Whylacz zasilanie.
2. Otworz urzadzenie (patrz instrukcja obstugi urzadzenia).
3. Przenies zworki | i 2 na miejsca zarezerwowane (X65).

4. Zamknij urzadzenie.

2.9.2 Podtaczanie podzespotéw sterujacych

Przestroga:
Podzespoty sterujace nalezy podiaczy¢ do bloku X72

listwy taczeniowej na zewnetrznej czesci kurtyny.

w Przestroga:
Podzespoly sterujace musza by¢ przefaczane za
pomoca stykow bezpotencjatowych. Firma Biddle
zaleca uzywanie podzespotéw o niskiej opornosci z
poztacanymi stykami. Zalecane wartosci maksymalne
to 20 mQ, co umozliwia przetaczenie | mA przy 5

VDC.

Za pomoca podzespotow sterujacych mozna aktywowac
cztery funkcje:
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* wylaczanie kurtyny (OFF),

* wybieranie niskiej predkos¢ wentylatora (1),

* wybieranie Sredniej predkos¢ wentylatora (2),

* wybieranie wysokiej predkos¢ wentylatora (3).
Aktywacja funkcji nastgpuje po wywotaniu styku migdzy
potaczonymi zaciskami za pomoca podzespotu sterujacego

(patrz rysunek). Wykonaj ponizsze polecenia, aby zastosowac
funkcje:

I. Wybierz funkcje sterowania.

P D T G "e 2. Podtacz podzespoly sterujace do odpowiednich zaciskow P,
: ; |
|
I
|

OFF D, T lub G w bloku X72. Patrz wykres potaczen
| zamieszczony obok.

2 3. Aby podfaczy¢ dodatkowe podzespoty, powtdrz czynnosci
li2.

4. Podfacz urzadzenie do zasilania. Teraz mozna bezpiecznie
korzystac z systemu sterowania.

Aby podtaczy¢ wiele urzadzen (maks. 10) do | podzespotu
sterujacego, okablowania przy zaciskach nalezy podfaczy¢
migdzy urzadzeniami.

2.10 Czynnosci koncowe

2.10.1 Koncowe prace montazowe dla modelu do
wolnego zawieszenia

Montaz kratek wlotowych
|. Zatdz kratki wlotu powietrza w urzadzeniu:

- zaczep kratki wlotowe na goérnej powierzchni
urzadzenia.

- Na tylnej $ciance kazdej kratki znajduje sie specjalny
zaczep. Nalezy zatrzasna¢ zaczep w otworze
prostokatnym na kurtynie.
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INSTALACJA

2.10.2 Koncowe prace montazowe dla modelu do
zabudowy

Informacje ogélne

“\l Uwaga:
X Upewnij sie, ze umiejscowienie kurtyny umozliwia jej
serwisowanie i naprawe np. poprzez luk inspekcyjny.

Dopasowanie kanatu nawiewu

Montujac kilka kurtyn obok siebie, nalezy dopasowa¢ kanaty
nawiewu w taki sposob, aby krawedzie wykonczeniowe nie
zachodzity na siebie.

I. Zdemontuj Scianke boczna z krawedzig wykonczeniowa @.

2. Zamontuj z powrotem Scianke boczna bez krawedzi @.

Instalowanie kanatu nawiewu
I. Wykonaj w suficie otwor do nawiewu (wymiary wg tabeli).

2. Wzdhuz krawedzi otworu nawiewu przykrec srubami do
metalu dwa katowniki ©.

3. Wsun kanat nawiewu @ do wnetrza otworu nawiewu tak,
aby uzyska¢ odpowiednia wysoko$¢ kanatu.

4. Pofacz kanat nawiewu i katowniki ® srubami do metalu.
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Wymiary otworéw do zamontowania sekcji nawiewnej

KOMFORTOWA KURTYNA POWIETRZNA

ROZMIAR | TYP WYMIARY

a CITY S-R 102 mm
CITY M-R 102 mm
CITY L-R 133,5 mm

b CITY 100-R 1008 mm
CITY 150-R 1508 mm
CITY 200-R 2008 mm
CITY 250-R 2508 mm

Montaz skrzynki przytacznej kratki modutu zasysania

I. Wykonaj otwér w suficie podwieszanym do zamontowania

modutu zasysania (patrz tabela).

2. Wyjmij kratki wlotu powietrza z ramy:

- popchnij dwa bolce @ w kratce do siebie i odchyl

kratke na zewnatrz.

- Popchnij dwa bolce oznaczone cyfra @ do siebie i

wyjmij kratke.

3. Zamontuj skrzynke przytaczng kratki do obudowy kratki.

4. Ponownie zamontuj kratke w obudowie.

l Uwaga:

% Skrzynka przytaczna kratki moze by¢ juz

zamontowana na kratce wlotowej w momencie

dostawy.

5. Zamocuj do obudowy listwy boczne.

6. Zawie$ modut zasysania.VV tym celu uzyj dostarczonych

zawiesi lub czterech pretéw gwintowanych Mé.
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Wymiary otworéw dla kraty wlotowej

53_\? Typ WYMIARY

a CITY S-R 268 mm
CITY M-R 268 mm
CITY L-R 368 mm

b CITY 100-R 1008 mm
CITY 150-R 1508 mm
CITY 200-R 2008 mm
CITY 250-R 2508 mm

Laczenie skrzynki przytacznej kurtyny ze skrzynka
przytaczna kratki

|. Potacz skrzynke przytaczna kurtyny ze skrzynka przytaczna
kratki za pomoca przewodéw elastycznych. Za pomoca
zaciskdw zamocuj przewody elastyczne.

Srednice przewodéw elastycznych

TyP SREDNICA PRZEWODU
CITY S-R 160 mm
CITY M-R 160 mm
CITY LR 250 mm

2.10.3 Koncowe prace montazowe dla modelu
kasetowego

.‘\l Uwaga:
e W przypadku urzadzen typu CITY 200 i CITY 250

elementy modutu zasysania dostarczane s3 w dwoch
czesciach.

Montaz skrzynki wlotowej
I. Przymocuj skrzynke wlotowa do kurtyny:

- zawies skrzynke wlotowa na gérnej czesci urzadzenia.
- Przykrec kotnierz @ skrzynki wlotowej do kurtyny.

2. Zamocuj elementy narozne @ skrzynki wlotowej do
sufitu.W tym celu uzyj dostarczonych zawiesi lub dwoch

pretéw gwintowanych Mé.
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f Ostrzezenie:
Jesli skrzynka wlotowa nie zostanie

zamocowana do sufitu, kurtyna moze sie
przechyli¢ i wysunaé z uchwytéw do
zawieszania.

Montaz skrzynki przytacznej kratki wlotowej
I. Wyjmij kratki wlotu powietrza z ramy:

popchnij dwa bolce @ w kratce do siebie i odchyl
kratke na zewnatrz.

Popchnij dwa bolce oznaczone cyfra @ do siebie i
wyjmij kratke.

2. Przykre¢ obudowe © do skrzynki wlotowe;.

3. Ponownie zamontuj kratke w obudowie.

Zakonczenie prac
I. Zamocuj listwy boczne wokot urzadzenia.

2. W suficie podwieszanym wykonaj otwoér zgodnie z
wymiarami okreslonymi w tabeli.
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Wymiary otworu pod urzqdzenie

ROZMIAR Typ WYMIARY
a CITY S-C 829 mm
CITY M-C 829 mm
<a/,\ /\‘ CITY L-C 1113 mm
b CITY 100-C 1008 mm
= CITY 150-C 1508 mm
CITY 250-C 2508 mm

2.11 Wilaczanie kurtyny i kontrola dziatania

I. Wszystkie modele:
sprawdz nastepujace potaczenia:

- zasilanie,

- przewody sterujace taczace panel sterowania i kurtyne,

- modele CYQ i CYV: przewody sterujace pomiedzy
urzadzeniami i podzespofami Daikin,

- zewnetrzne elementy sterujace (o ile zostaty
zastosowane),

2. Modele CYQi CYYV:

. Whcz moduly wewnetrzne i modut zewnetrzny Daikin.
2. Skontroluj system Daikin zgodnie z opisem w instrukcji
montazu modutu zewngtrznego.

3. Wszystkie modele:

I. Wiacz zasilanie i/lub podtacz wszystkie zainstalowane
kurtyny.

2. Whacz kurtyne powietrzna za pomoca panelu
sterowania.

3. Wiacz panel sterowania.

4. Modele CITY Wi CYV:

|. Sprawdz poprawnos¢ podtaczenia wymiennika ciepta.

2. Upewnij sig, ze instalacja c.o. albo system Daikin sa
wiaczone.

3. Sprawdz, czy strumien powietrza nawiewany z kurtyny
ogrzewa sie. Moze to zajac¢ kilka minut.

4. W razie potrzeby odpowietrz wymiennik ciepta.

Model CYQ:
obstugujac kurtyne za pomoca panelu sterowania Daikin
skontroluj jej dziatanie:

Instrukcja wersja 6 (19-09-2012) pl-35



INSTALACJA KOMFORTOWA KURTYNA POWIETRZNA

I. Wiacz system. Urzadzenie musi rozpoczac
wydmuchiwanie powietrza.

2. Ustaw tryb dziafania na ogrzewanie i wybierz
maksymalng temperaturg. Po krétkim czasie urzadzenie
musi rozpocza¢ wydmuchiwanie goracego powietrza.

3. Ustaw tryb pracy tylko nawiew. Po krétkim czasie
urzadzenie musi rozpocza¢ wydmuchiwanie zimnego
powietrza.

4. Wylacz urzadzenie. Po krotkim czasie urzadzenie musi

sie wylaczyc.

Model CITY E:

I. Upewnij sie, Ze w panelu sterowania wlaczona jest
funkcja grzania.

2. Sprawdz, czy strumien powietrza nawiewany z kurtyny
ogrzewa sie.

Model CITY A:
sprawdz, czy kurtyna wydmuchuje powietrze.
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. . Obstuga modeli CITY i
CcYvV

zaleznosci od wersji sterownik dotykowy zawiera 3 lub 5
. przyciskow. Za pomoca przyciskow mozna obstugiwaé

V@ nastepujace funkcje:

*  Wiaczanie i wyfaczanie urzadzenia.

V-t' V«sﬁ EiCYV).

3.1 Wiaczanie i wytaczanie urzadzenia

Jesli urzadzenie jest wylaczone, zadna dioda LED przy

Modele CITY i CYV sa wyposazone w sterownik dotykowy. W

o | . o S
V&' N *  Ustawianie predkosci wentylatora — przyciski [, {2 i (.

*  Ustawianie poziomu ogrzewania — przyciski (% i [+ (CITY

biddle Mozliwe, ze do kurtyny jest podtaczony termostat. W takim
wypadku nalezy zapozna¢ sig z odpowiednig instrukcja obstugi.

przyciskach (%, (& lub (& nie jest wiaczona. Wiacz kurtyne,

naciskajac jeden z przyciskow.

Whtacz kurtyne, naciskajac przycisk ustawienia wentylatora

(przycisk (%, (& lub (&), nad ktérym jest wiaczona dioda
LED. Kurtyna zostanie wyfaczona wraz z dioda LED nad
przyciskiem.

3.2 Ustawianie predkosci wentylatora

Wentylatory urzadzenia moga dziata¢ w jednej z 3 predkosci.

*  Naciénij przycisk [ %, aby wybra¢ niska predkos¢
wentylatora.

*  Naci$nij przycisk [ %, aby wybra¢ $rednia predkosé
wentylatora.

*  Naci$nij przycisk [ %, aby wybra¢ wysoka predko$é
wentylatora.

“:l Uwaga:

Aby wytaczy¢ urzadzenie, nacisnij przycisk znajdujacy

sie nad wiaczona dioda LED.
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3.2.1 Zalecane ustawienie

Aby osiagna¢ maksymalne rozdzielenie klimatu przy najnizszym
zuzyciu energii, firma Biddle zaleca wybor najnizszego
ustawienia, przy ktérym nie wystepuje przeciag.

3.3 Ustawianie poziomu ogrzewania (CITY E i CYV)

Urzadzenie moze pracowa¢ na jednym z dwoch poziomow
ogrzewania.

*  Nacisnij przycisk [, aby wybraé niski poziom ogrzewania.
*  Nacisnij przycisk [, aby wybraé wysoki poziom
ogrzewania.

Aby wytaczyé ogrzewanie, nacisnij przycisk

ﬁ Uwaga:

znajdujacy sie nad wiaczong dioda LED.

ﬁ Uwaga:

Nacisniecie przycisku {72, w przypadku ustawienia
niskiej predkosci wentylatora, spowoduje wybranie
sredniej predkosci dziatania wentylatora. Jest to
spowodowane wzgledami bezpieczenstwa.

W modelu CYV temperatura nawiewanego
powietrza jest ogdlnie stata, zwigkszana jest
wydajnos¢ grzania.
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. . Obstuga modelu CYQ

Panel sterowania Daikin Sterowanie kurtyna powietrzng odbywa sie z poziomu panelu
sterowania Daikin.

L

= Obstuga wiekszosci funkcji na panelu sterowania Daikin
odbywa sie zgodnie z opisem w odpowiedniej instrukcji
obstugi. Obstuga czesci funkgji jest realizowana w inny sposob
lub funkcje te sa niedostepne.
[ —

4.1 Wiaczanie i wytaczanie urzadzenia

4.1.1 Wlaczanie i wylaczanie systemu
*  Naciénij przycisk (", aby wytaczy¢ lub wytaczyé system.

Zaswiecenie si¢ diody LED obok przycisku oznacza, ze system
jest wiaczony. Jezeli dioda LED miga, wystapita usterka.

4.1.2 Wybér trybu pracy
Wybierz tryb pracy za pomoca przycisku m?ﬁf m
+ Tylko wentylator (symbol €8): Kurtyna powietrzna stale
wydmuchuje powietrze nieogrzewane.
+  Ogrzewanie (symbol :8%): Poziom nagrzewania kurtyny

powietrznej jest sterowany automatycznie.

Inne tryby pracy nie s3 dostepne.

4.1.3 Odszranianie

Jesli na panelu sterowania Daikin wyswietlany jest symbol
, system pracuje w trybie odszraniania. Kurtyna
powietrzna wydmuchuje nieogrzewane lub zimne powietrze
lub nie dziata (zaleznie od ustawien na panelu sterowania).

Odszranianie jest wlaczane automatycznie przez system, gdy
jest to wymagane. Po zakonczeniu odszraniania urzadzenie
powraca do normalnego trybu pracy.
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4.2

KOMFORTOWA KURTYNA POWIETRZNA

Patrz réwniez:
2.6.4 "Ustawienia na panelu sterowania Daikin" na str. 19

Sterowanie kurtyna powietrzna

Przyktadowe informacje na panelu sterowania

Daikin

4.2.1 Sterowanie sita nawiewu kurtyny

Uzytkownik moze wybrac jedng z dwdch wstepnie
zdefiniowanych sit nawiewu.

 Aby zmieni¢ sitg nawiewu, naci$nij przycisk 6 .

Przycisk «\;= nie wywotuje zadnej funkji.

Zalecane ustawienie

Aby osiagna¢ maksymalne rozdzielenie klimatu przy najnizszym
zuzyciu energii, firma Biddle zaleca wybor najnizszego
ustawienia, przy ktérym nie wystepuje przeciag.

4.2.2 Sterowanie temperatura

 Zadana temperature w pomieszczeniu nalezy ustawié¢ za
pomocg przyciskow @

System automatycznie steruje ogrzewaniem kurtyny
powietrznej. Nagrzewanie zostaje wstrzymane z chwila
osiagniecia ustawionej wartosci. Nastepnie kurtyna powietrzna
rozpoczyna wydmuchiwanie nieogrzanego powietrza lub
wstrzymuje prace (zaleznie od ustawien na panelu sterowania
Daikin).

W celu unikniecia problemoéw dotyczacych

ﬁ Uwaga:

przeciagoéw firma Biddle zaleca wybranie
maksymalnej wartosci temperatury.

Patrz réwniei:
2.6.4 "Ustawienia na panelu sterowania Daikin" na str. 19
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. . Utrzymanie i konserwacja

5.1 Wymiana i czyszczenie filtra

Filtr nalezy czyscic regularnie. Zanieczyszczenie filtra moze
prowadzi¢ do nieodpowiedniego nagrzewania powietrza oraz
powodowac wysoki poziom hatasu. Czestotliwos$¢ czyszczenia
filtra zalezy od warunkow, w jakich pracuje urzadzenie.

Filtr mozna czysci¢ np. za pomoca odkurzacza. Po
kilkukrotnym czyszczeniu filtr nalezy jednak wymieni¢. Nowe
filtry mozna zamowi¢ w firmie Biddle.

5.1.1 Wyjmowanie filtra

Modele wolnowiszace
I. Wyjmij kratke wlotu powietrza z urzadzenia:

- Podnies kratke u dotu i odczep ja.

2. Wyjmij kratke z kratki wlotu powietrza:

- umies¢ palce w otworach @.

- Pociagnij we wskazanym kierunku.

3. Wyczysc lub wymien filtr.
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Modele do zabudowy i kasetonowe
I. Otworz kratke wlotowa:

- Popchnij dwa bolce oznaczone cyfra @ do siebie —
kratka odchyli sie¢ w dét.

2. Wysun filtr z kratki.

3. Wyczysé lub wymien filtr.

5.2 Czyszczenie urzadzenia

Kurtyne mozna z zewnatrz oczyscic¢ wilgotna tkaning z
dodatkiem domowego srodka czyszczacego. Nie nalezy
uzywac rozpuszczalnikéw.

Nie wolno dopusci¢, aby do urzadzenia dostata sig

w Przestroga:

woda.

5.3 Konserwacja okresowa

Firma Biddle zaleca coroczne przeprowadzanie ponizszych
przegladow i prac konserwacyjnych przez instalatora lub inna
kompetentna osobe.

» Sprawdz, czy filtr jest wystarczajaco czysty i czy nie jest
uszkodzony. W razie potrzeby wymien filtr.

* Sprawdz, czy wymiennik ciepta lub elektryczne elementy
grzewcze s3 czyste. Osad kurzu moze powodowacé
nieprzyjemne zapachy.

Delikatnie zbierz kurz odkurzaczem.

Przestroga:

Zeberka wymiennika ciepta sa bardzo delikatne.

’% Ostrzezenie:

Zeberka wymiennika ciepta maja ostre
krawedzie.

* Sprawdz dziatanie wentylatorow.
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6.1

6.2

. . Usterki

Instrukcje bezpieczenstwa

Niebezpieczenstwo:
Wszelkie czynnosci naprawcze wewnatrz

S

urzadzenia moze wykonywa¢ wytacznie
wykwalifikowany personel techniczny.

f Ostrzezenie:
Przed rozpoczeciem nalezy zapoznac sie z

instrukcjami bezpieczenstwa.

Patrz réwniez:
1.4 "Instrukcje bezpieczenstwa" na str. 10

Sprawdzanie wystepowania usterek

“:l Uwaga:

Kontrola ponizszych usterek nie wymaga fachowej
wiedzy.

Jezeli uzytkownik podejrzewa, ze wystapita usterka, nalezy
wykonac nastepujace czynnosci:

I. Wykonaj ponizsze czynnosci, aby okresli¢, czy problem
mozna W prosty sposob usunaé czy jest on spowodowany
usterka.

2. Jesli usterki nie mozna usungaé, wykonujac ponizsze
czynnosci, skontaktuj sie z dostawca urzadzenia.

6.2.1 Model CYQ:

I. Uzywajac panelu sterowania Daikin, w systemie ustaw na
tryb ogrzewania i maksymalna temperature.

- Jezeli po |5 minutach urzadzenie nie wydmuchuje
powietrza ani goracego powietrza, oznacza to, ze
wystapita usterka.

2. Ustaw temperature minimalna.

Instrukcja wersja 6 (19-09-2012) pl-43




USTERKI

6.3

KOMFORTOWA KURTYNA POWIETRZNA

- Jezeli po |5 minutach urzadzenie nadal wydmuchuje

gorace powietrze, oznacza to, ze wystapifa usterka.

Patrz réwniez:
6.3
6.4

Rozwiazywanie prostych problemow

"Rozwiqzywanie prostych probleméw" na str. 44
"Usuwanie usterek" na str. 45

W przypadku podejrzenia nieprawidtowej pracy urzadzenia

nalezy sprobowac rozwiaza¢ problem, korzystajac z ponizszej

tabeli. Do przeprowadzenia ponizszych czynnosci nie jest

wymagana wiedza specjalistyczna.

PROBLEM

PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA

CZYNNOSCI DO WYKONANIA

Kurtyna nie dziata, sterownik doty-
kowy nie reaguje na dotyk.

Sterownik dotykowy nie jest podta-
czony do zasilania.

Sprawdz zasilanie:
* Wi1éz wtyczke do gniazdka
* Sprawdz wytacznik izolacyjny
* Sprawdz czy kurtyna jest pod
napigciem.

Kurtyna nie jest podfaczona do zasi-
lania.

Sprawdz, czy kurtyna jest podfa-
czona do zasilania.

Sterownik dotykowy nie zostat wia-
czony.

Wiacz sterownik dotykowy.

Staby styk z wtyczka modutowa lub
uszkodzony przewdd.

Sprawdz styki wtyczki (usun ewen-
tualne pozostatosci folii opakowuja-
cej). W razie potrzeby wymien
przewod.

Kurtyna powietrzna jest wytaczona,
ale mimo to nadal pracuje.

Tylko modele z nagrzewnicq elek-
trycznq: Kurtyna schtadza sie auto-
matycznie.

Nie jest to usterka. Standardowo
urzadzenie automatycznie wytaczy
sie w ciagu 10 minut.

Urzadzenia podiaczone do syste

mu Daikin (CYQ i CYV):

Wyswietlacz panelu sterowania jest
pusty.

Brak zasilania kurtyny, do ktorej jest
podfaczony panel sterowania.

Sprawdz wtyczke i zasilanie.

Przycisk «\;= na panelu sterowania
Daikin nie dziata.

Przycisk nie wywotuje zadnej funk-
cji.

Kurtyna powietrzna nie dziata.

System jest wytaczony lub nastapito
automatyczne wylaczenie kutyny

powietrznej z poziomu systemu.

Sprawdz ustawienia na panelu ste-
rowania Daikin.

pl-44

hiddle



INSTRUKCJA OBStUGI CITY

USTERKI

PROBLEM

PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA

CZYNNOSCI DO WYKONANIA

Kurtyna powietrzna wydmuchuje
powietrze nieogrzewane.

Wystapita usterka systemu Daikin.

Sprawdz ustawienia na panelu ste-
rowania Daikin.

System Daikin automatycznie wyta-

czyt ogrzewanie.

Sprawdz ustawienia na panelu ste-
rowania Daikin.

Kurtyna powietrzna wydmuchuje

nieogrzewane lub zimne powietrze
lub nie dziata, a na panelu sterowa-
nia Daikin wyswietlane s3 symbole

&/ O

System pracuje w trybie odszrania-
nia. Zajmie to okoto 5 — [0 minut.

Poczekaj, az urzadzenie zakonczy
odszranianie.

6.4

Patrz réwniez:
2.6.4
2.8.7
4.1

4.1.1

Usuwanie usterek

"Ustawienia na panelu sterowania Daikin" na str. 19
"Uruchamianie sterownika dotykowego" na str. 28
"Wiqczanie i wylqczanie urzqdzenia" na str. 39
"Wiqczanie i wylqczanie systemu" na str. 39

Jesli podejrzewasz, ze urzadzenie nie pracuje poprawnie:

I. Sprawdz, czy problem mozna w prosty sposéb rozwiazac.

2. Sprobuj rozwiaza¢ problem, stosujac sie do wskazowek

zawartych w ponizszej tabeli. Nie wymaga to zadnej

technicznej wiedzy fachowe;j.

PROBLEM

PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA

CZYNNOSCI DO WYKONANIA

Panel sterowania pracuje nor-
malnie, ale urzadzenie nie rea-

Brak zworki miedzy zaciskami T i G.

Umies¢ zworke miedzy zaciskami T
i G w bloku X72.

guje na sygnaty.

Urzadzenie jest sterowane sygnatem z
zewnetrznego sterownika.

Sprawdz wejscia i zworki.

Wentylatory nie sa zasilane.

I. Sprawdz bezpiecznik
transformatora.

2. Sprawdz okablowanie miedzy
transformatorem a
wentylatorami.

3. Wymien transformator.
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USTERKI

KOMFORTOWA KURTYNA POWIETRZNA

PROBLEM

PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA

CZYNNOSCI DO WYKONANIA

Kurtyna nie dziata, sterownik
dotykowy nie reaguje na dotyk.

Urzadzenie nie jest zasilane.

Sprawdz przewody zasilania i okab-
lowanie.

Panel sterowania i ptytka drukowana sa
nieprawidtowo potaczone.

|. Sprawdz przewdd sterujacy.

2. Sprawdz okablowanie migdzy
listwa faczeniows i ptytka
drukowana.

Ptytka drukowana nie dziata.

I. Sprawdz bezpiecznik F2.
2. Sprawdz przewdd zasilajacy.
3. Wymien plytke drukowana.

Panel sterowania jest uszkodzony.

Sprawdz panel sterowania, podta-
czajac go do innej kurtyny za po-
moca innego przewodu. Wymien
panel sterowania, jesli jest on nie-
sprawny.

Jeden wentylator nie dziafa.

Wentylator nie jest zasilany lub jest
uszkodzony.

|. Sprawdz okablowanie
wentylatora.

2. Sprawdz bezpiecznik
transformatora.

3. Wymien wentylator.

Wentylatory nie pracuja na jed-
nym z biegow.

Odpowiednie podtaczenie jest niepra-
widtowe.

I. Sprawdz podtaczenia
transformatora.

2. Sprawdz okablowanie miedzy
transformatorem i plytka
drukowana.

Nagrzewnica elektryczna nie
dziata.

Urzadzenie przegrzato sie.

Skontroluj termostat ograniczajacy
nagrzewanie.

Urzadzenie dziata inaczej niz
oczekiwano.

|. Podzespoty sterujace moga by¢ podta-
czone nieprawidtowo.

Sprawdz podfaczenie.

2. Ustawienia zworek |, 2 i 3 (czer-
wona) sg inne niz ustawienia podsta-

wowe.

Sprawdz ustawienia zworek.

Urzadzenia podfaczone do systemu Daikin (CYQ i CYV):

Wyswietlacz panelu sterowania
Daikin jest pusty.

Panel sterowania nie jest podtaczony do
zasilania.

Niewtasciwe podtaczenie do panelu ste-
rowania.

Uldady elektroniczne Daikin w kurtynie
powietrznej sa uszkodzone.

I. Sprawdz zasilanie.

2. Zapozna;j sig z instrukcja
instalacji panelu sterowania.

3. Skontaktuj sie z dostawca.

Panel sterowania Daikin sygnali-
zuje usterke (pulsujaca dioda
LED i/lub kod btedu).

Ulkdad elektroniczny Daikin w urzadze-
niu lub module zewnetrznym wykryt
usterke.

|. Zapoznjj sig z instrukcja
serwisowania modutu
zewnetrznego.

2. Skontaktuj sie z dostawca.
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PROBLEM PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA CZYNNOSCI DO WYKONANIA

Kurtyna powietrzna nie dziata, Usterka uktadu elektronicznego Biddle, | |. Sprawdz bezpieczniki.

pomimo tego ze panel sterowa- | transformatora, bezpiecznika lub wenty- | 2. Sprawdz podtaczenia

nia Daikin sygnalizuje normalna | latoréw w urzadzeniu. transformatora.

prace. 3. Sprawdz potaczenia migdzy
podzespotami w kurtynie.

Urzadzenie stale wydmuchuje Wystapita usterka kurtyny powietrznej. | |. Natychmiast wytacz caty system.

chtodne powietrze i/lub z urza- | Ostrzezenie: 2. Skontaktuj sie z dostawca.

dzenia kapie skroplona woda. Sytuacja moze by¢ niebezpieczna i/lub

moze spowodowac straty materialne.

Patrz réwniez:

2.8.5 "Dziatanie wejscia" na str. 26

2.6.4 "Ustawienia na panelu sterowania Daikin" na str. 19

2.8  'Instalowanie panelu sterowania i zewnetrznych elementow
sterujqcych (CITY i CYV)" na str. 23

2.9  "System sterowania bez sterownika dotykowego (CITY i
CYV)" na str. 28

7.3 "Modut elektroniczny" na str. 50

7.4 "Modut elektroniczny Daikin (CYQ i CYV)" na str. 50

7.5  "Bezpieczniki" na str. 51

7.8 "Zerowanie wartosci termostatu (CITY E)" na str. 52
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. . Czynnosci serwisowe

7.1 Instrukcje bezpieczenstwa

f Ostrzezenie:
Prace serwisowe moga by¢ wykonywane

przez wykwalifikowanych technikow.

/ Ostrzezenie:
Przed rozpoczeciem nalezy zapoznac sie z
instrukcjami bezpieczenstwa.

Patrz réwniei:
1.4 "Instrukcje bezpieczehstwa" na str. 10

1.2 Dostep do wnetrza urzadzenia

7.2.1 Wszystkie modele

I. Whylacz urzadzenie z poziomu panelu sterowania.

f Ostrzezenie:
Odtacz zasilanie (wyjmij wtyczke z gniazdka

lub przestaw wytacznik izolacyjny w potozeniu
OFF/Wylacz).

7.2.2 Modele wolnowiszace
I. Wyjmij kratki wlotu powietrza z urzadzenia:

- Podnies kratke u dotu i odczep ja.
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7.2.3 Modele kasetowe
I. Wyjmij kratki wlotu powietrza z ramy:

- Popchnij dwa bolce oznaczone cyfra @ w kratce w do
siebie — kratka odchyli sie w dot.

- Popchnij dwa bolce oznaczone cyfra @ do siebie i
wyjmij kratke.

2. Poluzuj $ruby oznaczone cyfra © i wyjmij rame.

7.2.4 Wszystkie modele
I. Zdejmij panel inspekcyjny oznaczony cyfra @:

- Wykrec sruby na przedniej $cianie panelu

inspekcyjnego.
Pociagnij delikatnie panel do przodu i wyjmij go.

Przestroga:

Po pociagnieciu do przodu panel poluzuje sie:

€

uwazaj, aby go nie upuscic.

f Ostrzezenie:
Podczas wymiany panelu inspekcyjnego

zawsze przytwierdzaj go srubami z

frezowanym kotnierzem: sa one potrzebne
jako uziemienie.
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1.3 Modut elektroniczny

Urzadzenie zawiera jeden modut elektroniczny. W zaleznosci
od wersji zawiera on:

* transformator,

* plytke drukowana,

* listwe taczeniowa,

* bezpieczniki.

7.3.1 Wyjmowanie modutu elektronicznego

|. Whylacz urzadzenie z poziomu panelu sterowania.

f Ostrzezenie:
Odtacz zasilanie (wyjmij wtyczke z gniazdka

lub przestaw wytacznik izolacyjny w potozeniu
OFF/Wylacz).

2. Zdejmij panel inspekcyijny.

3. Odfacz od ptytki drukowanej wszystkie ztacza podtaczone
do kurtyny oraz potaczenia uziemione.

4. Wykre¢ sruby ©.
5. Wyjmij modut elektroniczny.

6. Odfacz zlacza 7 listwy taczeniowej.

7.4  Modut elektroniczny Daikin (CYQ i CYV)

Oprocz uktadu elektronicznego Biddle, urzadzenie zawiera
roéwniez modut elektroniczny Daikin.
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7.4.1 Dostep do modutu elektronicznego Daikin w
kurtynie

Wszystkie modele
I. Zdejmij panel inspekcyjny ©:

2. Uktad elektroniczny Biddle znajduje sig¢ w miejscu
oznaczonym cyfra @.

Modele o szerokosciach nadmuchu 150, 200 lub 250

|. Zdejmij pokrywe oznaczona cyfra ©. Ukiad elektroniczny
Daikin znajduje sig za ta pokrywa.

Modele o szerokosci nadmuchu 100

|. Zdejmij pokrywe oznaczong cyfra @ ze skrzynki

znajdujacej sig¢ z boku urzadzenia. Ukiad elektroniczny
Daikin znajduje sig za ta pokrywa.

Urzadzenie jest wyposazone w dwa bezpieczniki:
I. Bezpiecznik transformatora @.

2. Bezpieczniki ptytki drukowanej F60 @.

Na bezpiecznikach podano wartosci znamionowe.

Tylko modele CYQ i CYV:
Modut elektroniczny Daikin jest wyposazony w jeden

dodatkowy bezpiecznik na plytce drukowanej oznaczony

symbolem FlU.
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7.6 Odpowietrzanie wymiennika ciepta (CITY W)

Zawor odpowietrzajacy @ znajduje si¢ w gornej czesci
urzadzenia po lewej stronie.

7.7 Spuszczanie wody z wymiennika ciepta (CITY W)

Korek spustowy @ znajduje sie po lewej stronie urzadzenia.

7.8 Zerowanie wartosci termostatu (CITY E)

Urzadzenie jest wyposazone w termostat ograniczajacy. W
przypadku samoczynnego wytaczenia jego warto$¢ nalezy
wyzerowac.

I. Whylacz urzadzenie.
2. Zdejmij panel inspekcyjny.

3. Znajdz podzespét oznaczony cyfra @ i wyzeruj @ wartosc¢
termostatu.

4. Zamknij urzadzenie.

Przestroga:

Odtaczenie zasilania moze spowodowaé samoczynne
wylaczenie sig termostatu.
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7.9 Konfiguracja przewodu sterujacego Biddle

Przewdd sterujacy dla urzadzen Biddle rézni sie od typowego
modutowego kabla telefonicznego.

Kabel zakonczony jest wtyczkami RJ-11, ale gniazda s3
podtaczone ,,na wprost”. Z obu stron przewodu zyta
podtaczona jest do tego samego bolca.

Oznaczenie kolorowe kabli Biddle

Bolec Kolor

I (nieuzywany)

123456 2 czarny
3 czerwony
4 zielony
5 26tty
6 (nieuzywany)
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. . Demontaz

Demontaz instalacji, obstuga chtodziwa, oleju i innych
elementoéw musza by¢ wykonane przez autoryzowanego
montera zgodnie z lokalnymi regulacjami prawnymi.

Zgodnie z regulacjami europejskimi stary sprzet elektryczny i
elektroniczny nalezy odda¢ do punktu utylizacji. Zapewniajac
wiasciwa utylizacje tego produktu, zapobiegasz szkodliwemu

wplywowi odpadow na srodowisko i/lub zdrowie cztowieka.

Dodatkowe informacje mozna uzyskac u dostawcy lub

odpowiednich organéw prawnych.
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Copyright i znaki firmowe

Wszystkie informacje i rysunki w niniejszym podreczniku stanowia wiasnos¢ firmy Biddle. Zabrania sig ich
wykorzystywania (z wyjatkiem uzywania do obstugi urzadzenia), kserowania, powielania, ttumaczenia i/lub
przekazywania stronom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Biddle.

Nazwa Biddle jest zastrzezonym znakiem firmowym.

Gwarancja i odpowiedzialnos¢

Warunki gwarancji i odpowiedzialnosci producenta podane sa w Warunkach Sprzedazy i Dostawy firmy Biddle.

Firma Biddle w zadnym wypadku, ani w zadnych okolicznosciach nie ponosi odpowiedzialnosci za straty nastgpcze.

Odpowiedzialnos¢ za zawartos¢ niniejszego podrecznika

Mimo dotozenia najwiekszych staran w celu zapewnienia poprawnosci oraz, w stosownych przypadkach,
kompletnosci opisu odpowiednich czesci, firma Biddle nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikajace z
niedokfadnosci i/lub brakéw w niniejszym podreczniku.

W przypadku wykrycia btedow lub niejednoznacznosci w podreczniku, prosimy o kontakt. Pomoze nam to w
opracowywaniu lepszych dokumentacji w przysztosci.

Firma Biddle zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji podanej w niniejszym podreczniku.

Dalsze informacje

W razie pytan lub uwag odnosnie jakichkolwiek zagadnien dotyczacych niniejszego produktu zachecamy do
skontaktowania sie z firma Biddle.

Adresy dla wszystkich krajow:

Biddle bv

PO. Box I5

NL-9288 ZG Kootstertille
Holandia

tel.: +31 512 33 5524
faks: +31 512 33 55 54

e-mail:  export@biddle.nl
WWW:  www.biddle.info
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