Instrukcja montazu

Katherm HK

Gotowe do montazu kanaty podtogowe z wentylatorem poprzecznym EC

Instrukcje zachowac do pézniejszego wykorzystania!
Przeczytac uwaznie przed pierwszym uruchomieniem!

Instrukcja montazu
Ka

Przytacze grzewcze i chtodnicze
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Katherm HK - ogrzewanie lub chtodzenie za pomocg wentylatora poprzecznego EC

Gotowe do zamontowania konwekcyjne kanaty podtogowe

Instrukcja montazu i instalacji
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zajmujace sie montazem,
uruchomieniem i obstuga
produktu sg zobowigzane
do przekazania niniejszej
instrukcji innym
rownolegle dziatajacym
lub nastepnym grupom
wykonawczym, az do

przekazania j€j
ostatecznemu
uzytkownikowi lub

operatorowi.
Przechowywad niniejsza
instrukcje az do
ostatecznego wylfaczenia
instalacji z eksploatac;ji!

Zmiany w tresci lub szacie
graficznej  moga by
przeprowadzane bez
wczesniejszej zapowiedzi!
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Katherm HK - ogrzewanie lub chtodzenie za pomocg wentylatora poprzecznego EC

Gotowe do zamontowania konwekcyjne kanaty podtogowe
Instrukcja montazu i instalagji

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urzadzenia Katherm HK firmy Kampmann sg zgodnie ze stanem techniki i
regutami bezpieczenstwa technicznego. Mimo to moze w czasie eksploatadji
dojé¢ do zagrozen dla oséb lub uszkodzenia urzadzenia albo innych
przedmiotéw, jezeli nie zostalo ono prawidlowo zamontowane i
uruchomione lub jest uzywane niezgodnie z przeznaczeniem.

Katherm HK s3 przeznaczone do instalowania wytacznie wewnatrz
pomieszczen (np. mieszkalnych, biurowych, wystawowych itp.). Nie nalezy ich
montowac w pomieszczeniach wilgotnych, jak np. baseny, lub na zewnatrz. W
trakcie montazu nalezy chroni¢ produkty przed wilgocia. W razie watpliwosci
nalezy uzgodni¢ zastosowanie z producentem. Inne lub wykraczajgce ponad
to zastosowanie traktowane jest jako uzycie niezgodne z przeznaczeniem. Za
szkody wynikte z tego tytutu odpowiada wytacznie uzytkownik urzadzenia.
Uzycie zgodne z przeznaczeniem obejmuje rowniez przestrzeganie
wskazéwek dotyczacych montazu opisanych w niniejszej instrukgji.

Montaz tego wyrobu wymaga wiedzy specjalistycznej z zakresu ogrzewania,
klimatyzadji, wentylacji i elektrotechniki. Wiedza ta, stanowigca z reguty
przedmiot nauczania zawodowego w specjalnosci wymienionej w punkcie 2.,
nie zostata tutaj opisana. Za szkody wynikajace z nieprawidtowego montazu
odpowiada uzytkownik.

Kampmann. Genau meil Klima
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Katherm HK - ogrzewanie lub chtodzenie za pomocg wentylatora poprzecznego EC

Gotowe do zamontowania konwekcyjne kanaty podtogowe

Instrukcja montazu i instalacji

2. Wskazowki dotyczace bezpieczeristwa

Elektryczne prace instalacyjne, montazowe i konserwacyjne
moga by¢ wykonywane wylacznie przez elektroinstalatoréw zgodnie z obowigzujacymi
przepisami branzowymi (VDE). Przylacze nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami VDE i wytycznymi lokalnego zaktadu energetycznego. W przypadku
nieprzestrzegania przepisow i instrukcji obstugi moga wystapic zaktécenia dziatania oraz
szkody nastepcze i zagrozenie osdb. Btedne przytaczenie polegajace na zamianie
przewodéw grozi $Smiercig! Przed rozpoczeciem wszelkich prac przytaczeniowych i
konserwacyjnych nalezy odtaczy¢ zasilanie wszystkich czesci urzadzenia i zabezpieczy¢ przed
ponownym wiaczeniem! Nalezy uwaznie przeczytac catg instrukcje w celu prawidtowego
wykonania instalacji.
Bezwzglednie przestrzega¢ nastepujacych wskazowek istotnych ze wzgledéw
bezpieczenstwa:
o Odtaczy¢ wszystkie czesci urzadzenia, wymagajace odpowiednich dziatan, od

zrodta pradu.
® Zabezpieczy¢ urzadzenie przed nieuprawnionym uruchomieniem!

o Przed rozpoczeciem prac instalacyjnych/konserwacyjnych nalezy odczekac,
az wentylator zatrzyma sie po wylaczeniu urzadzenia.

o Uwaga! Przewody rurowe, ostony i elementy zabudowy moga by¢ w zaleznosci
od rodzaju pracy bardzo gorace lub bardzo zimne!

o Wykwalifikowani pracownicy muszg na podstawie swego wyksztat cenia
zawodowego posiada¢ miedzy innymi wystarczajgcg wiedze na nastepujace tematy:

® Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

o Wytyczne i obowiazujace zasady techniczne, np. postanowienia stowarzyszen

branzowych (VDE)

Normy DIN i EN

Przepisy BHP VBG, VBG4, VBGYa

DIN VDE 0100, DIN VDE 0105

EN 60730 (czes¢ 1)

Przepisy lokalnego zakfadu energetycznego

Zmiany w urzadzeniu

Bez konsultacji z producentem nie wolno przeprowadza¢ zadnych zmian, przebudowy i
rozszerzenia urzadzenia Katherm HK, poniewaz takie dziatania mogg prowadzi¢ do
naruszenia bezpieczenstwa i sprawnosci urzadzenia.

Nie wykonywac przy urzadzeniu zadnych czynnosci, ktdre nie zostaly opisane w niniejszej
instrukcji. Elementy zabudowy montowane na miejscu montazu i utozenie przewoddw
muszg by¢ odpowiednie dla przewidywanego podfaczenia do instalacji!

_I_ Odpowiednie przepusty do montazu przewodu wyréwnania

—_— potencjatéw znajduja sie w kanale podtogowym.

3. Wersje/zakres dostawy

Kanaty podtogowe dostarczane sg standardowo z:

® kotwami posadzkowymi @

® wspornikami montazowymi, od strony pomieszczenia,
@ podktadkami gumowymi do izolacji akustycznej 3
(przy posadzce); wkrety i kotki od strony budowy

@ sruby regulacyjne do regulacji wysokosci, @ stopa do izolacji
akustycznej ®
Kampmann. Genau mgin Klima.



Katherm HK - ogrzewanie lub chtodzenie za pomocg wentylatora poprzecznego EC

Usytuowanie nawiewu powietrza/konwektora

Katherm HK 340/400
przy wysokosci
kanatu 132 mm

utozenie od
strony
pomieszczenia

Katherm HK 340 przy
wysokosci kanatu 150
mm i 190 mm

utozenie od
strony okna

e

Dopiero

bezposrednio
uruchomieniem instalacji nalezy zdja¢
ostone zabezpieczajacg z tworzywa
sztucznego i profil ramy ochronne;j.

przed

Przy zastosowaniu oston montazowych
chronigcych kanaty przed zabrudzeniem
podczas budowy, kratki zwijane s3
pakowane osobno. Ze wzgledu na
rozcigganie stalowych sprezyn spiralnych
moze dojé¢ do wystapienia niewielkiego
wydltuzenia kratek. Pierwotng, wiasciwa
dtugos¢ uzyskuije sie po kilku godzinach od
rozwiniecia i utozenia kratki. Ulozenie
kratki zgodnie z powyzszym rysunkiem
Wraz z poruszaniem posuwisto-zwrotnym
kratki zwijanej utatwia jej dopasowanie w
ramie.

Gotowe do zamontowania konwekcyjne kanaty podtogowe

Instrukcja montazu i instalacji

4. Pozycjonowanie/przytgcze wodne

5.

Zdjac folie zewnetrzng i opakowanie kartonowe.

Roztozy¢ przezroczystg ostone zabezpieczajaca.

Utozy¢ wymiennik ciepta odpowiednio do wydmuchu powietrza.
Wyregulowac¢ kanat podtogowy i ustawi¢ wysokos¢ wspornikéw
montazowych oraz srub regulacyjnych.

Zamocowac wsporniki montazowe, od strony pomieszczenia Q)
z podktadkami gumowymi do izolacji akustycznej ® za

pomocg wkretow i kotkdéw od strony budowy.

W celu wykonania przytgcza wodnego nalezy uzy¢ wyttaczanych /
przykreconych od strony pomieszczenia, okna lub czota
przepustow rurowych.

Zdjac¢ wybrany wyttaczany przepust rurowy. Uszczelnic

zawor termostatyczny i przytacze srubowe, zamontowac.
Zamontowac przewdd zasilania i powrotu.

Przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa.

Przymocowac niniejszg instrukcje w widocznym miejscu w celu
przekazania kolejnym ekipom wykonawczym.

Przykry¢ kratke i kanat podtogowy przezroczystg ostong
zabezpieczajacg do ochrony przed brudem i cementem.

Sitownik termoelektryczny

Sitownik termoelektryczny moze by¢ podtaczony bezposrednio w
kanale podtogowym.

6. Wykonanie jastrychu

Przed rozpoczeciem wykonania jastrychu sprawdzi¢, czy:

wykonano prawidtowo przytgcze wodne,

wykonano prawidtowo przytacze elektryczne,

wyregulowano kanat podtogowy i ustawiono prawidtowo
przeptyw powietrza,

kratka jest przykryta (Uwaga! Cement niszczy

powierzchnie rusztu!),

kotwy do jastrychu sg wygiete (musza wchodzi¢ w jastrych),
zamocowano wyttumienie akustyczne pod kanatem podtogowym
(nie wystepuje przy podwéjnej podtodze),

nie wystepujg mostki akustyczne przy potaczeniach z surowym
betonem, w szczeg6lnosci w strefie wspornikéw montazowych,
potozono niezbedne peszle ochronne,

wszystkie otwory i wyttoczenia w podtogowym kanale
grzewczym uszczelnione zostaty odpowiednim materiatem przed
kontaktem z jastrychem.

W przypadku zastosowania ptynnego jastrychu lub innych
ptynnych wylewek podtogowych nalezy dodatkowo uszczelnié
otwory i wyttoczenia w kanale.

Uwagal!

Nie moze wystepowac efekt Sciskania kanatu podtogowego przez
jastrych czy podtoge. Przewidziec¢ szczeliny dylatacyjne.

Klima.
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Katherm HK - ogrzewanie lub chtodzenie za pomocg wentylatora poprzecznego EC

Gotowe do zamontowania konwekcyjne kanaty podtogowe

Instrukcja montazu i instalacji

7. Przytgcze wodne | przepusty rurowe

340
Katherm HK 340, system 2-rurowy, wysokos¢ kanatu 132 mm 40 19 . 40
® Zasilanie, ogrzewanie/chtodzenie 405 | 4040 || 4040 | 405
@ Powrdt, ogrzewanie/chtodzenie idok 2z bok 5
® zawdr termostatyczny 1/2", przelotowy Widok z boku,
Typ 146909 lub typ 346909 otwory na D @ ] R, 3 A
® sitownik termoelektryczny, przytacza 0 ——g
typ 146906 p
® ztaczka powrotna z odcieciem
1/2", wersja przelotowa,
typ 145952
® przepusty rurowe, wyttaczane
® filtr (opcja)
Strona okna
Dtugos¢ kanatu podtogowego
Rzut poziomy, i’ 7
przylacze wodne - A
od strony ] U
pomieszczenia E 5 !
OME :
T 2 2 T
Strona okna
Rzut poziomy, B
przytacze wodne " I
@ 7
od strony -
czotowej ST 5
G | N e
GO
152‘5 &ﬂ Iﬂ! lﬁﬁ
1685 40
25 120
o wn
Widok z =
przodu, S| T ojo - ot _Es’a{ }
OtWOFy na 1° |©1’/an i ~% gu g n'aa T
przytacza b L =
Q

Przekrdj, przytacze wodne
340
195 875 575

Strona okna

Kampmann. Genau meih Klima.



Katherm HK - ogrzewanie lub chtodzenie za pomocg wentylatora poprzecznego EC

Gotowe do zamontowania konwekcyjne kanaty podtogowe

Instrukcja montazu i instalagji

Katherm HK 340, system 2-rurowy, wysoko$¢ kanatu 150 mm
340

® Zasilanie, ogrzewanie/chtodzenie
@  Powrdt, ogrzewanie/chfodzenie Widok 2 3221, 89 25 49 132
® zawér termostatyczny 1/2", przelotowy 40, 40 40 40
Typ 146909 lub typ 346909 boku, 0
® sitownik termoelektryczny, otwory na
typ 146906 przytacza 2l g 6 D ]
® ztaczka powrotna z odcieciem - -
1/2", wersja przelotowa, 0
typ 145952
® przepusty rurowe, wyttaczane
@ filtr (opcja)
Strona okna
Dtugosc kanatu podtogowego
Rzut poziomy,
przytacze wodne
od strony | !
: . o 5
pomieszczenia 3 ([ir
| | 7
i1l
i L S
So & =
1525 Strona okna
RZUt pOZiomy’ I; pnnnnnnn
przytacze wodne o]
od strony czotowej ®
w
&
1685 40
Widok z uny 251 120
przodu, w R
OtWOFy na o o * - | .. . .. _ . * .
przytacza 2 8 ® ;’(2@@: S & Q s of |
S '

Przekréj, przytacze wodne
340

51,825 206,5

Strona okna
150

55,5 36 585

Kampmann. Genau meih Klima.
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Katherm HK - ogrzewanie lub chtodzenie za pomocg wentylatora poprzecznego EC

Gotowe do zamontowania konwekcyjne kanaty podtogowe

Instrukcja montazu i instalacji

Katherm HK 340, system 2-rurowy, wysoko$¢ kanatu 190 mm
340

® Zasilanie, ogrzewanie/chtodzenie Widok z boku
@ Powrét, ogrzewanie/chtodzenie
® zawor termostatyczny 1/2", przelotowy - E

Typ 146909 lub typ 346909 ] '
® sitownik termoelektryczny, o

typ 146906
® ztaczka powrotna z odcieciem 312

1/2", wersja przelotowa,

typ 145952
® przepusty rurowe, wyttaczane
@ Ailtr (opcja)

Dtugos¢ kanatu podtogowego
Rzut poziomy, ) Strona okna
przytacze wodne = L
od strony | | I
pomieszczenia g
m ®
L
208 40
Widok z 63, 120
przodu,
otwory na S = T .o . . . . .
przytacza aal g ® ;g _%_ g:c ’_E-‘
n l-D/ A e ~ p'y |y
®

Przekroj, przytacze wodne

340
78 235 2385
© (=
c w
3 o
2 8 ¢ N
S |u 2
5 | |y
S
312
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Katherm HK - ogrzewanie lub chtodzenie za pomocg wentylatora poprzecznego EC

Gotowe do zamontowania konwekcyjne kanaty podtogowe

Instrukcja montazu i instalagji

Katherm HK 340, system 4-rurowy, wysoko$¢ kanatu 132 mm

QO ® ©®OEO

CXC)

Rzut poziomy,
przytacze wodne

zasilanie, chtodzenie
powrét, chtodzenie
zasilanie, ogrzewanie
powrdt, ogrzewanie

zawor termostatyczny 1/2", przelotowy
typ 146909 lub typ 346909
sitownik termoelektryczny,

typ 146906

ztgczka powrotna z odcieciem
1/2", wersja przelotowa,

typ 145952

przepusty rurowe, wyttaczane

filtr (opcja)

Widok z
boku,
otwory na
przytacza

340
40 19, 40
405 | 4040 || 4049 | 405
<
0 B0 O & ?
=N
m

Dtugos¢ kanatu podtogowego

Strona okna

od strony S
. . m
pomieszczenia
ARRRRRRRRRnRnRnn
T '
Rzut poziomy, L —
przytacze wodne @ 9 ] §
od strony czotowej | [ L oo ||e
6
P | 5 = L
s O |
1525 | o b Cl | 1525
168,5 40 40 1685
25 120 120 25
Widok z o 0 & o
przodu,
~ 3 Yo Hrm . . 1l gt LE
otwory na ml o ope =3 o o\e@ S
M . [ o L sffzNColl
przytacza ¥ — T T
by K m r~ A2 ~
® «” %

Przekroj, przytacze wodne, chtodzenie

Przekroj, przytacze wodne, ogrzewanie

™

Strona okna

340 340
195 87,5 57,5 66 705 2035
[} [} [} u " [] [] [} g
s AR N ?\/ 3
e M m |3 i

O &L piNet i SO
: Je) : S
h n n »

309 ) ) | 309

KHanAann. Gnenau m

Klima

o\\N
9



Katherm HK - ogrzewanie lub chtodzenie za pomocg wentylatora poprzecznego EC

Gotowe do zamontowania konwekcyjne kanaty podtogowe

Instrukcja montazu i instalacji

Katherm HK 340, system 4-rurowy, wysoko$¢ kanatu 150 mm

@ zasilanie, chtodzenie 340
i . 325| 40 35 4 325
@ pov.vro'F, chlodzenle‘ Widok —*HH*—O*%
® zasilanie, ogrzewanie Idok z A0 40 40 40
P . boku = A= = S
® powrdt, ogrzewanie ' )
® zawor termostatyczny 1/2", przelotowy otwory na
typ 146909 lub typ 346909 przytacza 2l g 5 [: D
® sitownik termoelektryczny, - —_—
typ 146906 0
@ ztaczka powrotna z odcieciem
1/2", wersja przelotowa,
typ 145952
przepusty rurowe, wyttaczane
® filtr (opcja)
. Strona okna
Dtugos¢ kanatu podtogowego
_ T T T
Rzut poziomy, v v v ~
przytacze wodne s
od strony = o
pomieszczenia m I
2 3 Wl
" e—
E!e' li& @II 1
1525 Strona okna 1525
. T T T o
Rzut poziomy, in) O Hs ' 21| S
przytacze wodne 3| o || FFE 5 || =/
od strony czotowe] T ik amor=yll ol
g 9 ) %
- Cl
1685 40 40 1685
w25 |, 120 120 | 25
Widok z przodu, 5 o o R
otwory na =
przytacza R [ e.t? Brm oF " g * ==l !!.6 12
°18 oI ST STy g
[Ty} o M~ - I‘n.
N G)“/ " = x}/&\ AN
Przekrdj, przytacze wodne, chtodzenie Przekroj, przytacze wodne, ogrzewanie
340 340
51 825 206,5 2105 74 555
E T3] [] (] — g
o % :-. I\\ E ° %
o 2 [¥s) s
c D m e
e n | I ~ §
A o 0 B
309 | 309
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Katherm HK - ogrzewanie lub chtodzenie za pomocg wentylatora poprzecznego EC

Gotowe do zamontowania konwekcyjne kanaty podtogowe

Instrukcja montazu i instalagji

Katherm HK 340, system 4-rurowy, wysoko$¢ kanatu 190 mm

QO ® ©®OEO

CXC)

Rzut poziomy,

przytacze wodne = =
od strony : AANMMMMIATATIANNE I
pomieszczenia Q ;
m
L Ll
208 40
. 63 120
Widok z
przodu, -
otwory na ol ™ b - e . R . E
przytacza 2| 8 ;2 E S H
o © T Py
@

zasilanie, chtodzenie
powrét, chtodzenie
zasilanie, ogrzewanie
powrét, ogrzewanie

zawoOr termostatyczny 1/2", przelotowy
typ 146909 lub typ 346909
sitownik termoelektryczny,

typ 146906

ztgczka powrotna z odcieciem
1/2", wersja przelotowa,

typ 145952

przepusty rurowe, wyttaczane

filtr (opcja)

Widok z boku

340

190

192 - 215

312

Dtugos¢ kanatu podtogowego

301

Strona okna

Przekréj, przytacze wodne

K 340
@\ 78 235 2385
© 3 3
< 8 \ }1 :
(o] -] )
o - N ~
—_
bt 0 2
w
1

Kam
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Katherm HK - ogrzewanie lub chtodzenie za pomocg wentylatora poprzecznego EC

Gotowe do zamontowania konwekcyjne kanaty podtogowe

Instrukcja montazu i instalacji

Katherm HK 400, system 4-rurowy, wysokos¢ kanatu 132 mm
zasilanie, chtodzenie
powrét, chtodzenie
zasilanie, ogrzewanie
powrdt, ogrzewanie
zawor termostatyczny 1/2", przelotowy [: I
typ 146909 lub typ 346909
sitownik termoelektryczny,
typ 146906

ztaczka powrotna z odcieciem
1/2", wersja przelotowa,

typ 145952

przepusty rurowe, wyttaczane
filtr (opcja)

400
Widok z boku, 41| 4089 60 89 40 |41
otwory na
przytacza

41

132

60

31

QO ® ©®OEO

CXC)

Dtugos¢ kanatu podtogowego Strona okna

Rzut poziomy,
przytacze wodne
od strony
pomieszczenia

400

Strona okna

Rzut poziomy,
przytacze wodne
od strony czotowej

2115
L i
E
5

217

b

ol ¢ O C
o R
o] O=¢ > e
1525 o dh Cl |52
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Katherm HK - ogrzewanie lub chtodzenie za pomocg wentylatora poprzecznego EC

Przyktad: Zestaw montazowy przy
wysokosci kanatu 132 mm
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g5 A0 000N

0
™[ 30 249 30

Przekréj: wysokos¢ powiekszonego
kanatu z pompa kondensatu

Gotowe do zamontowania konwekcyjne kanaty podtogowe

Instrukcja montazu i instalacji

8. Podtaczenie zestawu montazowego pompy kondensatu

8.1 Zestaw montazowy pompy kondensatu

Jezeli odprowadzanie kondensatu na skutek naturalnego spadku
rury nie jest mozliwe, mozna, zaleznie od zagdanej wersji Katherm HK,
zamowic¢ odpowiedni zestaw montazowy z oferty akcesoriow.

Blacha montazowa do modutu ptywaka

Blacha montazowa do pompy

Kolanko weza kondensatu (wymagane tylko w przypadku
zestawu montazowego do wysokosci kanatu 132 mm)
Waz kondensatu z opaskami

Modut ptywaka

Pompa

Blachowkrety

OPOE ©O0

8.2 Podigczenie zestawu montazowego przy wysokosci kanatu 132 mm

Uwaga! Pamieta¢ o zwiekszonej wysokosci kanatu w wyniku
zamontowania zestawu montazowego. Najpierw nalezy
zainstalowac zestaw montazowy pompy kondensatu, a nastepnie
zawory do przytagcza wodnego (przy systemie 4-rurowym).

Strona okna Przytacze z prawej
strony (widok od strony
pomieszczenia w

kierunku okna)

O Blacha montazowa do modutu ptywaka

=

@ Blacha montazowa do pompy

S

i
e

® Modut ptywaka
® Pompa
® Waz kondensatu z opaska

® Krociec odptywowy do wanny kondensatu

Przyktad: Katherm HK 340 H=132, 4-rurowy

132
=)
{=]N=]
{=JN=]

-

(%2

— |

Iz 36 112
148

Widok z boku, wysokos¢
Eowiekszonego kanatu z pompa
ondensatu

°1H.1 ® @ Kolanko
HEG ‘@ = Waz kondensatu z opaska
J ¥ @ ® Filtr (opcja)

strona pomieszczenia

Krok 1: Zdja¢ waska ptyte podtogowa po prawej stronie przytacza,
odkrecajac blachowkrety. Nasadzi¢ w tym miejscu blache mocujaca do
modutu ptywaka @ i przykreci¢ ja za pomoca dostarczonych
blachowkretow.

Krok 2: Przykreci¢ blache mocujaca do pompy (@ za pomoca
dostarczonych blachowkretéw do przewidzianego w tym celu
zagiecia blachy.

Kampmann. Genau meih Klima.
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Katherm HK

= ogrzewanie lub chtodzenie za pomocg wentylatora poprzecznego EC

Gotowe do zamontowania konwekcyjne kanaty podtogowe

Instrukcja montazu i instalacji

Krok 3: Umiesci¢ modut ptywaka ® na blachach

mocujacych.

i pompe ®

Krok 4: Zamocowac waz do kondensatu (& za pomocg opaski do
krééca odptywowego wanny (® . Potaczy¢ kolanko (@ opaska z
wezem kondensatu ® i kolejnym wezem kondensatu ®,
zamocowanym do modutu ptywaka @®.

Krok 5: Dalsze etapy prawidtowego montazu pompy kondensatu

znajduja sie w osobnej, zatgczonej instrukgji instalacji producenta i w
rozdziale 9 Przytacze elektryczne.

Strona okna

Prezentacja z
zamontowanymi zaworami

Przyktad: Katherm HK 340 H=132, 4-rurowy

340
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Przekréj: wysoko$¢ powiekszonego
kanatu z pompa kondensatu

Lel |

strona pomieszczenia

8.3 Podtaczenie zestawu montazowego przy wysokosci kanatu
150 mm.

Uwaga! Pamieta¢ o zwiekszonej wysokosci kanatu w wyniku
zamontowania zestawu montazowego. Najpierw nalezy
zainstalowac zestaw montazowy pompy kondensatu, a nastepnie
zawory do przytacza wodnego (przy systemie 4-rurowym).

Strona okna O Blacha montazowa do modutu ptywaka
® Blacha montazowa do pompy

® Modut ptywaka

T T

® Pompa

® Waz kondensatu z opaska

® Kréciec odptywowy do wanny kondensatu
O Filtr (opcja)

ic) 26

®
@
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Przytacze z prawej strony (widok od strony
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pomieszczenia w kierunku okna)

Przyktad: Katherm HK 340 H = 150 mm, 4-ru
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Katherm HK - ogrzewanie lub chtodzenie za pomocg wentylatora poprzecznego EC

Gotowe do zamontowania konwekcyjne kanaty podtogowe

Instrukcja montazu i instalacji
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Widok z boku, powiekszona wysokos¢
kanatu z pompa kondensatu

Krok 1: Zdjg¢ waska ptyte podtogowa po prawej stronie przytacza,
odkrecajac blachowkrety. Nasadzi¢ w tym miejscu blache mocujaca do
modutu ptywaka @ i przykrecic jag za pomocg dostarczonych
blachowkretéw.

Krok 2: Przykreci¢ blache mocujgcg do pompy (@ za pomoca
dostarczonych blachowkretéw do przewidzianego w tym celu
zagiecia blachy.

Krok 3: Umiesci¢ modut ptywaka @ i pompe @ na blachach
mocujacych.

Krok 4: Zamocowa¢ waz do kondensatu (& za pomoca opaski do
krééca odptywowego wanny kondensatu ® a nastepnie do modutu

ptywaka ®.
Krok 5: Dalsze etapy prawidiowego montazu pompy kondensatu

znajduja sie w osobnej, zataczonej instrukgji instalacji producenta i w
rozdziale 9 Przytacze elektryczne.

Strona okna

Prezentacja z
zamontowanymi
zaworami

strona pomieszczenia

Przyktad: Katherm HK 340 H = 150 mm, 4-rurowy
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Katherm HK - ogrzewanie lub chtodzenie za pomocg wentylatora poprzecznego EC

Gotowe do zamontowania konwekcyjne kanaty podtogowe

Instrukcja montazu i instalacji

8.4 Podtaczenie pompy kondensatu przy wysokosci kanatu 190 mm

Strona okna

340

* [*]
{1
{ A
. = a

LS o .

93

o { —
o T

190

1|

strona pomieszczenia - -
ol 5 L
@ Krociec odptywowy do wanny kondensatu 2| - r I: o K
® Waz kondensatu z opaska - ; @ J
® Modut ptywaka R e,
® Pompa )
® filtr (opcja)
8.5. Dane przytagcza pompy kondensatu
maks. wysokos¢ ttoczenia 8m
maks. wydajnosc 31h
Napiecie zasilajace 230 V/50 Hz (wymagane osobne
przytacze do sieci)
Pobor mocy 20W
Przewdd cisnieniowy kondensatu DN 6 mm (przytacze weza)
Styk zgtosz. przelewu kondensatu Bezpotencjatowy styk przetaczny; moc
zafaczeniowa 230 V/8 (5) A

9. Liczba wspornikéw montazowych

Dtugos¢ kanatu (mm) Liczba wspornikéw montazowych
1250 2
2000 2
2750 2

Kampmann. Genau meih Klima.
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Katherm HK - ogrzewanie lub chtodzenie za pomocg wentylatora poprzecznego EC

Gotowe do zamontowania konwekcyjne kanaty podtogowe
Instrukcja montazu i instalacji

10. Konserwacja

Wskazéwki

Konserwacje kanatéw podtogowych Katherm HK moze
przeprowadzac wytacznie przeszkolony personel specjalistyczny przy
uwzglednieniu wskazowek zawartych w instrukcji montazu i
eksploatacji oraz obowigzujacych przepiséw. Aby zapewnic
dtugotrwata sprawnos¢ i wydajnos¢ kanatow podtogowych Katherm
HK, nalezy poddawac je regularnej konserwacji i inspekgji.

Filtry

e Regularnie sprawdza¢ zamontowane filtry powyzej wentylatora
poprzecznego pod katem zabrudzen i ew. uszkodzenia (kontrola
wzrokowa). Kontrole przeprowadzac co 3 miesigce.

e W razie zabrudzenia nalezy filtry ostroznie wyczysci¢ poprzez
opukiwanie i przedmuchanie. W zadnym wypadku nie czysci¢
filtréw Srodkami czyszczacymi!

e W razie silniejszego zabrudzenia nalezy filtry wymienic.

Wentylator

e Co 6 miesiecy sprawdza¢ wentylatory poprzeczne pod katem
zabrudzen i uszkodzenia (kontrola wzrokowa).

e W razie zabrudzenia nalezy walce wentylatorow przetrze¢
Sciereczka.

Wymiennik ciepta

e Co 6 miesiecy sprawdza¢ zamontowany wymiennik ciepta pod

katem zabrudzen i ew. uszkodzenia. Takze w tym wypadku
wystarcza kontrola wzrokowa.

e W razie zabrudzenia nalezy ostroznie odessa¢ kurz z wymiennika.

Odptyw kondensatu

e Co 12 miesiecy sprawdza¢ odptyw kondensatu pod katem
prawidtowego odptywu (kontrola wzrokowa).

Zawory

e Co 12 miesiecy nalezy sprawdzac réwniez zawory i kontrolowac ich
szczelnos¢ (kontrola wzrokowa).

Kampmann. Genau mAKlima.
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Katherm HK - ogrzewanie lub chtodzenie za pomocg wentylatora poprzecznego EC
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11. Wartosci poboru energii

Katherm HK — pob6r mocy (P)* / pobér pradu (A)
Regulacja predkosci obrotéw (%)
Wersja Katherm HK kar?::t?(()rsr?m) Y . ey g [0
P | P | P | P | P |

[w] [mA] [w] [mA] (w1 [mA] [wi] [mA] [w] [mA]
HK 340, H 132 mm 1250 4,0 59 4,4 64 5,1 74 5,8 90 12,0 120
i’lzu;g;"'yH/ :';”:r‘;vy 2000 4,8 72 5,2 81 5,9 99 130 | 130 | 190 | 187
4-rurowy 2750 7,2 108 7.8 122 8,9 149 19,5 195 28,5 281
HK 340, H 150 mm 1250 4,3 64 4,7 70 5,3 80 9,3 100 13,9 136
2-rurowy / 4-rurowy 2000 51 76 5,5 87 10,3 110 15,5 151 21,0 226
2750 7,7 114 8,3 131 15,5 165 23,3 227 31,5 339
HK 340, H 190 mm 1250 4,8 81 57 90 7,5 105 12,0 144 18,9 205
2-rurowy / 4-rurowy 2000 9,6 162 11,4 180 15,0 210 24,0 288 37,8 410
2750 14,4 243 17,1 270 22,5 315 36,0 432 56,7 615

* W zaleznosci od napedu zaworu, dla typu 146906 nalezy uwzgledni¢ dodatkowy pobér mocy 3 W.

Kampmann. Genau meih Klima.
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Notatki

Notatki
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