VBW Engineering sp. z 0.0.

Dokumentacja techniczno - ruchowa

Centrale klimatyzacyjne typu

BO, BS, BD

C 34655 /14 ; C 34661 /14 ;
C 34663 /14 - C 34665 /14 ;
C 34668 /14 ; C 34669 /14 ;
C 34672 /14 ; C 34673 /14

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torunh
Nr zlecenia: 1223 /14

VBW Engineering Sp. z 0. o.

81-571 Gdynia .

ul.Chwaszczynska 133 D Gdyn ia 2014

tel.: 58669-05-73

fax.: 58629-66-11

www.vbw.pl info@vbw.pl

KRS 0000179959

Sad Rejonowy Gdansk - Pétnoc

w Gdansku VIII Wydz. Gosp. w Gdansku

Krajowego Rejestru Sgdowego N r. DTR'21 0'1
REGON 472201129

NIP 725 17 40 637 w. 20121



. . VBW Engi ing Sp. z 0.0.
Dokumentacja techniczno - ruchowa 571 Gaynia

ul. Chwaszczynska 133 D

Spis tresci

Przeznaczenie..
Montaz ............
Transport .......
Magazynowanie...
Maszynownia ...
Fundament.....
taczenie sSeKCji .ccccniiiriniiiiniicinneennee
Podtaczenie kanalow wentylacyjnych.
Wymienniki ciepta ........

Nagrzewnica parowa....
Nagrzewnica wodna........

Nagrzewnica elektryczna .. .
Chtodnica wodna.............. e ——— 9
Chtodnica freonowa........ ..10
Urzadzenie chtodniCze .......cccciiiiiiiiiiiinre s ... 10
Zespot wentylatorowy promieniowo-osiowy i promieniowy
Schematy potgCzen ... ——— -1
Uruchomienie...

Przepustnice .... .12
Sekcja filtrowania ......... .12
Sekcja nagrzewania ..... .12
Sekcja chlodzenia......c..cocceeeiniiinnees .12
Sekcja wymiennika krzyzowego .. .13
Sekcja wentylatorowa .........ccceeueee. .13

Sekcja wymiennika obrotowego ..... .. 14
Rozruch ... ..15
Nastawy. .......... .15
Eksploatacja... .15
Filtry .ocovviennee .15
Nagrzewnice.. ..15
Chtodnice .....cccocuerinnenn. ... 16
Wymiennik krzyzowy... ... 16
Wymiennik obrotowy........ccoomiiiniir s ... 16
Zespot wentylatorowy promieniowo-osiowy i promieniowy ... 16
INNE@ o ... 16
Centrale dachowe .. ... 16
Montaz central ........ ... 16
Wymienniki ciepta ..... 17
Podiaczenie kanatu ...... .17
Montaz dachu ................ .17
Wykonania nietypowe...... ... 18
Zanim wezwiesz serwis .. 18
Obstuga i konserwacja ........ccceeviiciinennnnnnnne ... 18
Instrukcja BHP zwigzana z obstuga centrali .. 18
Okresowe przeglady ...... .. 18
Czynnosci obstugowe. ... 18
Poziom hatasu.................. ... 18
Automatyka .......cccceiiinnees ... 18
[ Lo 10T 4 T=Y = T = T 0T 11 e 1 o - 18

strona 2 Dokumentacja techniczna VBW Engineering 2010/1



. . VBW Engineering Sp. z 0.0.
Dokumentacja techniczno - ruchowa 81-571 Gdynia
ul. Chwaszczynska 133 D

Zataczniki do C 34655 /14 ilo$¢ stron
3= T e= e 112 T = o T3 o T P 4
(0€= T e o] o 1S (0 To TN = Yo =Y | - TSP 2
=T e | (014> o1 F=T= 112 o TP 1
L= F= = T = T A =P 1
=T Ve F= T 0}V o T o= 1= PP 2
(D I VYA a1 T=T o o 11 = T o] o1 o) {0 1VT7=To o T 15
Zataczniki do C 34661 /14 ilo$¢ stron
(= T e= e 112 T = o T3 o T P 4
(8€= T e o o 1S (0 Lo TN =T b =Y | - TSP 2
=T ez W | (01 .4 o 1= TR= 11T 2= o TP 1
L= F= = L] - T A =P 1
€= T Ve F= T )Y/ o T o= 1= PP 2
Zataczniki do C 34663 /14 ilo$¢ stron
(= T e= e 112 T = o T3 o T P 4
(0€= T e 0T o 1S (0o TN =T =Y | - TSP 2
€= ez W | (01 .4 o 1= TR= 112 o TR 1
L= F= = L] = T A = 1
€= T Ve F= T 0}V o T o= 1= P 2
Zataczniki do C 34664 /14 ilo$¢ stron
L= T = e 112 T = o T3 o T P 4
(0€=T e o o1 (0o TN =T b =Y | - TSP 2
€= T e= 0 | (01 .4 o 1= TR= 112 o TP 1
L= F= = L] - T A = 1
€= T Ve F= T 0}V o T o= 1= PP 2
Zataczniki do C 34665 /14 ilo$¢ stron
(8= T e= e 112 T = o T3 o P 4
(8€= T e 0T o 1S (0 To TN =T b =Y | - TSP 2
€= T e W | (014 o 1= T= 11T 2= o TR 1
L= F= = L] = T A = 1
=T Ve F= T 0}V o T o= 1= P 2
Zataczniki do C 34668 /14 ilo$¢ stron
3= T e= e 112 T r= T T3 o T P 4
(0€= T e o] o 1S (0 To TN =T b =Y | - TSP 2
€= ez 0 | (01 .4 o 1= TR= 112 o TP 1
L= F= = L] = T A = 1
=T Ve F= T )Y o T o= 1= P 2
Zataczniki do C 34669 /14 ilo$¢ stron
L= T e= e 112 T = o T3 o T P 4
(8€= T e 0T o1 (0 To TN =T =Y | - TSP 2
€= e 0 | (01 .4 o 1= TH= 11T o TP 1
L= F= = L] - T A = 1
(=T €= e F= T o}V o T o7 = Y o = P 1
Zataczniki do C 34672 /14 ilo$¢ stron
8= T e= e 112 T = o T3 o T P 4
(0= e 0T o 1S (0 To TN =T b =Y | - TSP 2
€= e W | (01 .4 o 1= TH= 11T 2= o TR 1
L= F= = L] - T A = 1
€= T Ve F= T 0}V o T o= 1= PP 2
Zataczniki do C 34673 /14 ilo$¢ stron
L= T = e 112 T = T3 o T P 4
(8€=T e o] o 1S (0o TN =T b =Y | - TSP 2
€= ez o | (01 .4 o 1= TH= 11T 2= o TP 1
L= F= = L] = T A = 1
=T Ve F= T 0}V o T o= o 1= PP 2

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian strona 3



Dokumentacja techniczno - ruchowa

VBW Engineering Sp. z 0.0.
81-571 Gdynia
ul. Chwaszczynska 133 D

Wstep

Dokumentacja Techniczno - Ruchowa zawiera informacje o
montazu , uruchomieniu i eksploatacji central klimatyzacyjnych
produkcji VBW Engineering. Stosowanie sie do zalecen
zawartych w niniejszej dokumentacji zapewni sprawne
funkcjonowanie urzgdzen klimatyzacyjnych. Uszkodzenia
spowodowane transportem (przewo6z, wytadunek ),
niewfasciwg instalacjg lub obstugg nie podlegajg naprawom
gwarancyjnym. Instalacja urzadzen niezgodnie z zaleceniami
zawartymi w DTR moze spowodowa¢ utrate gwarancji.

Przeznaczenie

Centrale klimatyzacyjne serii BO , BS , BD przeznaczone sg do
stosowania w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych -
nawiewnych i wyciggowych. Centrale serii BO i BS
przeznaczone sg do montazu w pomieszczeniach zamknietych,
nie narazonych na szkodliwe dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, nie zagrozonych eksplozjg, o normalnym
zapyleniu. Centrale serii BD przystosowane sg do pracy na
zewnatrz pomieszczen ( na wolnym powietrzu ).

Montaz

Transport

Centrale klimatyzacyjne nalezy transportowac tylko w takiej
pozyciji, w jakiej bedg pracowaé. Zatadunek i roztadunek nalezy
przeprowadza¢ przy pomocy podnos$nika widtowego lub
dzwigu. Sposéb podnoszenia centrali wg rysunkéw ponize;.

Transport centrali za pomoca podnosnika widtowego
( centrala powinna opiera¢ sie¢ rama o ,widly” )

Transport centrali za pomoca dzwigu
( liny zabezpieczone rozpoérkami przed stykiem z centralg )

Magazynowanie

Centrale od momentu dostarczenia na obiekt do czasu
posadowienia ich w miejscu docelowym, powinny by¢
sktadowane z uwzglednieniem nastepujgcych wytycznych:

- miejsce suche,

- miejsce, w ktérym centrale nie bedg poddane niekorzystnemu
wplywowi warunkow atmosferycznych,

- miejsce, w ktérym centrale nie bedg narazone na dostep
0s6b niepowotanych (ochrona przed dewastacjg),

- sekcje central powinny by¢ fabrycznie zapakowane,

- w przypadku koniecznosci rozpakowania sekcji, nalezy
ponownie zabezpieczy¢ je w sposodb analogiczny do
opakowania fabrycznego.

UWAGA: Zawilgocenie zapakowanej centrali na skutek np
kondensacji grozi zmiang struktury blach jej obudowy
(plamy)!!!

Maszynownia

Przestrzen serwisowa do obstugi centrali

Od strony obstugowej centrali nalezy pozostawi¢ wolng
przestrzeh o szerokosci 750 mm do celéw biezace;j
obstugi serwisowej, umozliwiajgcg otwieranie drzwi i
pokryw inspekcyjnych. Instalacje wokét centrali
(rurociagi, tory kablowe) nie powinny utrudnia¢ dostepu
do centrali. Od strony obstugowej nalezy przewidzie¢
przestrzeh o szerokosci rownej szerokosci centrali do
obstugi remontowej. Na przestrzeni remontowej mogg
by¢ zainstalowane instalacje, rurociggi, wsporniki, ktére
mozna tatwo zdemontowaé na czas napraw i remontu
centrali. Jezeli jest to mozliwe, od strony tylnej centrali
nalezy zostawic przestrzen o szerokosci 300 mm do

celéw montazowych.

Fundament

Centrala powinna by¢ usytuowana na fundamencie, na
zabetonowanej w posadzce stalowej ramie fundamentowej
lub na specjalnie przygotowanej konstrukcji stalowej - statywie.
Fundament, rama lub statyw musza by¢ bezwzglednie
wypoziomowane.

Zespot wentylatorowy zamontowany jest w centrali na wtasnych
amortyzatorach. Montaz centrali nie wymaga stosowania
dodatkowych amortyzatoréw. Zalecane jest stosowanie jedynie
dodatkowej ptyty lub paséw gumowych pod ramg centrali.
Centrale posiadajgce sekcje chtodzenia, nawilzania wodnego
lub wymiennika krzyzowego nalezy umiesci¢ na fundamencie
lub ramie o wysokosci uwzgledniajgcej zamontowanie syfonu
wodnego na odptywie skroplin. Catkowita wysoko$¢ ramy
fundamentowej lub wylewki powinna wynosié¢ dla typowego
syfonu min. 150 mm. Wymiary typowego syfonu podano w
dalszej czesci opracowania.

strona 4
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Centrala posadowiona na ramie fundamentowej

Centrala posadowiona na dodatkowej konstrukcji

150

W przypadku zastosowania n6zek (centrale wik. 1-4 o dtugosci
do 1,5m) mozna stosowac¢ podparcie punktowe o wymiarach
150 mm x 100 mm. Podparcie musi by¢ bezwzglednie
wypoziomowane. W przypadku centrali o bloku dtuzszym niz
1,51 m, cata centrala stoi na ramie.

taczenie sekcji
Przed zakotwiczeniem centrali nalezy uszczelni¢ i skreci¢ ze
sobg poszczegdlne sekcje centrali (nie dotyczy central w

pojedynczej obudowie kompaktowej). Przed skreceniem sekcji
nalezy oklei¢ uszczelkg samoprzylepng ( dostarczang razem z
centralg ) miejsce styku profili szkieletu centrali. Sekcje nalezy
skrecac¢ srubami w miejscu fabrycznie nawierconych otworéw.
Sekcje posiadajgce tgczniki klinowe nalezy potgczy¢ nabijajgc
kliny jak na rysunku. Gdy nie ma dostepu do wnetrza centrali,
poszczegolne sekcje nalezy skreci¢ na zewnatrz wykorzystujgc
przygotowane uchwyty. Podczas skrecania sekcji ze sobg
nalezy zachowac kolejno$¢ zgodng z rysunkiem gabarytowym.
Rysunek gabarytowy zalgczony jest do dokumentéw centrali.
Uszczelka, $ruby lub kliny znajdujg sie w oddzielnym
opakowaniu wewnatrz centrali.

uszczelka

Sruba M8
podktadka
nakretka

uszczelka

odktadka
nakretka

uszczelka

Schematy taczenia sekcji centrali

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
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Schemat tagczenia ram sekcji centrali
( dla central BS 7 i wigkszych )

Po skreceniu sekcji centrale nalezy zakotwiczy¢ do fundamentu
lub ramy w sposéb uniemozliwiajgcy przesuwanie sie centrali.

Podlaczenie kanatow wentylacyjnych.

Kanaty wentylacyjne przytgczane sg do centrali za
posrednictwem kréécow elastycznych, znajdujgcych sie na
wyposazeniu standardowym centrali. Kré¢éce zakonczone sg
typowymi kotnierzami do potgczen kanatéw wentylacyjnych.
Kotnierze kro¢cow i kanatéw wentylacyjnych nalezy skreci¢ ze
sobg $rubami w naroznikach. Przy wiekszych przekrojach nalezy
zastosowac zapinki na profilach kotnierzy. Miedzy kotnierzami
nalezy zastosowac¢ uszczelke.

Kanaty podtgczone do centrali muszg byé podparte lub
podwieszone na wiasnych elementach montazowych. Kanaty
wentylacyjne nie moga by¢ zawieszone na obudowie centrali.
Potaczenia elastyczne centrali wyposazone sg w przewody
uziemiajace, fgczace mase obudowy centrali z masg kanatéw
wentylacyjnych.

Wymienniki ciepta
Nagrzewnica parowa

Temperatura
Temperatura pary zasilajgcej nie powinna przekraczac wartosci
podanej w dokumentacji i na tabliczce znamionowej centrali.

Cisnienie

Cisnienie pary zasilajgcej nie powinno przekracza¢ wartosci
podanej w dokumentaciji i na tabliczce znamionowej centrali.
W przypadku wyzszego cisnienia pary konieczne jest
zastosowanie zaworu redukujgcego cisnienie przed
nagrzewnicg.

Rurociagi

Rurociggi zasilajgce - parowe nalezy poprowadzi¢ ze
spadkiem w kierunku odwadniaczy, ktére powinny by¢
zamontowane na instalacji. Zasilanie parg podtgcza¢ zawsze
do gérnego kréc¢ca. Odptyw kondensatu podigczac¢ zawsze do
dolnego kré¢ca nagrzewnicy. Rurociggi kondensatu
poprowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwadniacza.
Odwadniacz umiesci¢ mozliwie blisko nagrzewnicy.
Prawidliowe poprowadzenie rurociggéw zapewnia wtasciwy
odptyw kondensatu. Rurociggi powinny by¢ poprowadzone i
zamocowane w sposob uwzgledniajgcy rozszerzalnos¢ cieplng
rur.

Osprzet

Zawor regulacyjny powinien by¢ umieszczony na zasilaniu
nagrzewnicy i mozliwie najblizej nagrzewnicy. Wielko$¢ zaworu
nalezy dobiera¢ ze wzgledu na ci$nienie pary wg wytycznych
producenta zaworu. Srednica zaworu i rurociggéw nie zalezy
od s$rednicy kro¢codw przytgczeniowych pary i kondensatu.
Wszystkie elementy instalacji koniecznie powinny by¢
przystosowane do instalacji parowych i posiada¢ zakres
parametrow pracy zgodny z parametrami wystepujgcymi w
instalacji. Zawory z sitownikiem elektrycznym zaleca sie
montowac tak, aby wrzeciono zaworu byto usytuowane poziomo,
nie wolno montowac¢ sitownika nad zaworem.

Schemat zasilania nagrzewnicy parowej. Krééce zasilajacy
i powrotny umieszczone po stronie prawej centrali.
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Dokumentacja techniczna VBW Engineering 2010/1



Dokumentacja techniczno - ruchowa

VBW Engineering Sp. z 0.0.
81-571 Gdynia
ul. Chwaszczynska 133 D

Schemat zasilania nagrzewnicy parowej. Kré¢ce zasilajacy
i powrotny umieszczone po stronie lewej centrali.

Regulacja

W przypadku montazu dwdch nagrzewnic réwnolegle jedna za
drugg i mozliwosci wystepowania temperatur powietrza ponizej
zera, pierwszy wymiennik powinien pracowac z petng mocg, a
moc drugiego wymiennika powinna by¢ regulowana przez
zawor regulacyjny. Pierwszy wymiennik powinien byé
wyposazony w zawor otwdrz/zamknij, otwierany, gdy temp.
powietrza spada ponizej 0°C. Regulacja ciggta pierwszego
wymiennika zwieksza ryzyko jego zamrozenia.

Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe

Nagrzewnice podgrzewajgce powietrze zewnetrzne nalezy
wyposazy¢ w termostat przeciwzamrozeniowy. Termostat nalezy
zamontowa¢ wg zalecen producenta termostatu i centrali.
Czujnik termostatu nie powinien mie¢ kontaktu z
niepodgrzanym powietrzem. Rurke kapilarng termostatu nalezy
umiesci¢ w dolnej czesci wymiennika w okolicy kréc¢ca
kondensatu.

Nagrzewnica wodna

Podiaczenie czynnikéw.

Rurociaggi zasilajgcy i powrotny nalezy podtgczy¢ tak, aby
wymiennik pracowat w przeciwpradzie, tzn. tak, aby woda
ptyneta w kierunku przeciwnym do strumienia powietrza.
Prawidtowe zasilanie wymiennika przedstawiajg rysunki
ponizej. Wszystkie rurociggi doprowadzajgce i odprowadzajgce
medium o temperaturze wyzszej od 60°C do nagrzewnic
wodnych, parowych, glikolowych powinny by¢ izolowane
termicznie z uwagi na niebezpieczenstwo poparzenia.

kréciec do odpowietrzania

kréciec do spuszczania wody

Zasilanie wymiennika z kré¢cami nagrzewnicy po stronie prawej

krociec do odpowietrzania

o

O"’*o‘,

<3
2
%
\ kréciec do spuszczania wody

Zasilanie wymiennika z kr6écami nagrzewnicy po stronie
lewej

Regulacja

W celu uzyskania prawidlowych parametréw wymiennika

nalezy zapewni¢ parametry zgodne z podanymi w dokumentacji

i na tabliczkach znamionowych:

- temperature czynnika grzewczego na zasilaniu

- natezenie przeptywu czynnika

- prawidiowe podtgczenie

- prawidtowe odpowietrzenie.

W celu zapewnienia wlasciwej regulacji nagrzewnicy zaleca

sie stosowanie pompy obiegowej w obwodzie zasilania

nagrzewnicy. Pompa w obwodzie nagrzewnicy powinna

pokonywa¢ opory nagrzewnicy i rurociggdw w jej obiegu przy

maksymalnym natezeniu przeptywu czynnika grzewczego.

Pompa gtéwna na zasilaniu powinna pokonywa¢ opory

gtéwnych rurociggéw i zaworu regulacyjnego przy

maksymalnym przeptywie czynnika grzewczego. Pompy

powinny by¢ dobierane przez projektanta instalacji wody

grzewczej.

Przyktadowe schematy montazu elementow przy

zastosowaniu 3-drogowego zaworu regulacyjnego

mieszajacego

Regulacja jakosciowa (zawér mieszajacy)

Regulacja ilosciowa (zawoér mieszajacy)

g2y

=

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian

strona 7



Dokumentacja techniczno - ruchowa

VBW Engineering Sp. z 0.0.
81-571 Gdynia
ul. Chwaszczynska 133 D

Termostat przeciwzamrozeniowy
@ Sitownik przepustnicy
X_@ Zawor regulacyjny mieszajgcy z sitownikiem

X Zawor odcinajgcy

& Pompa
2 Termometr
Uwaga:

Standardowo w zakres dostawy automatyki
wchodzi zawér regulacyjny z sitownikiem
( dostarczane luzem ).

Przy zastosowaniu innych zaworéw np. rozdzielajacych czy 2-
drogowych przelotowych, uktady nalezy zmodyfikowa¢. Projekt
podigczenia powinien uwzgledni¢ rodzaj zastosowanego
zaworu.

Montaz

Przytagczanie nagrzewnicy powinno byé wykonywane w sposéb
nie powodujgcy naprezen. Podczas montazu nalezy
unieruchomi¢ kré¢ce wymiennika przez kontrowanie. Nalezy
stosowaé potgczenia ( gwintowane lub kotnierzowe ),
umozliwiajgce rozkrecenie instalacji i wyjecie nagrzewnicy.

Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe

W celu zabezpieczenia nagrzewnicy wodnej przed
zamrozeniem nalezy zamontowaé termostat
przeciwzamrozeniowy, ktéry zadziata, jezeli temperatura
powietrza za nagrzewnicag (lub temperatura czynnika - dla
czujnikdbw umieszczonych po stronie wody) spadnie ponizej
nastawy termostatu.

Zadziatanie termostatu podczas pracy centrali powinno
powodowac :

- maksymalne otwarcie zaworu regulacyjnego

- zamkniecie przepustnicy powietrza swiezego

- zatrzymanie pracy wentylatora.

Zadziatanie termostatu podczas postoju centrali powinno
spowodowac:

- maksymalne otwarcie zaworu regulacyjnego

- uruchomienie pompy obiegowe;j.

Nastawa termostatu dla wody grzewczej bez dodatkéw
przeciwzamrozeniowych wynosi:

Dla czujnikéw po stronie powietrza 4 °C.

Dla czujnikéw po stronie wody 10 °C.

Montaz termostatu przeciwzamrozeniowego nalezy
przeprowadzi¢ wg zalecen producenta termostatu i centrali.

Najczesciej spotykane zabezpieczenia:

Termostat przeciwzamrozeniowy z czujnikiem kapilarnym
rozciagnietym po stronie ,,cieptej" nagrzewnicy.

Uwaga:

Podczas montazu czujnika kapilarnego nalezy uwazaé, aby nie

uszkodzi¢ rurek nagrzewnicy i lamel.

Czujnik przeciwzamrozeniowy montowany w dodatkowym
kroécu kolektora nagrzewnicy

Czujnik przeciwzamrozeniowy montowany na powrotnym
kolektorze nagrzewnicy

W przypadku niebezpieczenstwa wytgczenia doptywu czynnika
grzewczego i mozliwosci naptywu na wymiennik powietrza o
temp. ponizej 5 °C (lub obnizenia sie temp. w maszynowni
ponizej 5 °C) nagrzewnice nalezy oprézni¢ z wody przez
odkrecenie korka spustowego znajdujgcego sie w dolnej czesci
nagrzewnicy i korka odpowietrzajgcego, znajdujgcego sie w
gornej czesci nagrzewnicy. Dla cakowitego usuniecia wody
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nalezy przedmucha¢ nagrzewnice sprezonym powietrzem.
Nagrzewnice mozna réwniez zabezpieczy¢ stosujgc wodny
roztwor glikolu. Zawarto$¢ glikolu etylenowego w zaleznosci
od temperatury przedstawia ponizsza tabela.

Temperatura powietrza zewnetrznego [°C] 5 [-10] 15 | -20 | -25

Objetosciowa zawartos$¢ glikolu - [%] 1 18 | 25 31 35

Nagrzewnica elektryczna

Podtaczenie

Podigczenie przewoddéw elektrycznych do listwy zaciskowej
nagrzewnicy nalezy wykonaé zgodnie ze schematem
elektrycznym zatgczonym do dokumentacji.
Podtgczenia elektrycznego powinien
wykwalifikowany elektryk.

dokonywac

Zasilanie nagrzewnicy powinno by¢ wyposazone w
zabezpieczenia zwarciowe dobrane prawidtowo do pradu
nominalnego nagrzewnicy.

Sygnat sterujgcy zatgczaniem nagrzewnicy nalezy podtgczy¢
do termostatéw zabezpieczajgcych, znajdujgcych sie na
wyposazeniu standardowym nagrzewnicy. Termostaty sg
potgczone szeregowo:

- termostat 1 - odcina sygnat sterujgcy w przypadku
przekroczenia temp. powietrza 40°C, po ochtodzeniu sie
powietrza urzgdzenie samoczynnie sie wigcza

- termostat 2 - odcina sygnat sterujgcy w przypadku
przekroczenia temp. powietrza 90°C, w przypadku zadziatania
termostatu urzadzenie nie wigcza sie samoczynnie, konieczne
jest sprawdzenie przyczyny wytgczenia i reczne witgczenie
urzadzenia.

- termostat 3 - podtrzymuje prace wentylatora do czasu
ochfodzenia sie nagrzewnicy.

Chtodnica wodna

Podiaczenie czynnikéw.

Rurociggi zasilajgcy i powrotny nalezy podtgczy¢ tak, aby
wymiennik pracowat w przeciwpradzie, tzn. tak, aby woda
ptyneta w kierunku przeciwnym do strumienia powietrza.
Prawidtowe zasilanie wymiennika przedstawiajg rysunki
ponizej

AN

~~_odplyw skroplin
wik. 1-7 po przeciwnej stronie obshugi
dla wik. 8-12 po obu stronach centrail )

kréciec do spuszczania wody

Zasilanie wymiennika z kr6écami chtodnicy po stronie
prawej

>
N\ _odolyw skroplin

( dla wik. 1-7 po przeciwnej stronie obstugi
dla wik. 8-12 po obu stronach centrali )

Zasilanie wymiennika z kr6écami chtodnicy po stronie
lewej
Rurociggi nalezy poprowadzi¢ tak, aby mozliwy byt dostep do
odkraplacza.

Regulacja

W celu uzyskania prawidlowych parametréw wymiennika
nalezy spetni¢ warunki podane w dokumentaciji i na tabliczkach
znamionowych:

- temperature czynnika chtodzgcego na zasilaniu

- natezenie przeptywu czynnika

- prawidiowe podtgczenie

- prawidtowe odpowietrzenie.

Odkraplacz

W sekcji chtodzenia zamontowany jest odkraplacz
zapobiegajgcy porywaniu kropel wody do dalszych sekcji
centrali. Nalezy zwro6ci¢ uwage na prawidtowe ustawienie
odkraplacza wzgledem kierunku przeptywu powietrza.

Montaz

Przytacze chtodnicy powinno byé wykonywane w sposéb nie
powodujacy naprezen. Podczas montazu nalezy unieruchomic
kré¢éce wymiennika przez kontrowanie.

Nalezy stosowaé potgczenia ( gwintowane lub kotnierzowe ),
umozliwiajgce rozkrecenie instalacji i wyjecie chtodnicy.

Odptyw skroplin

Sekcja chtodnicy posiada wanne na skropliny z kréécem
odptywowym. Do kré¢ca odptywowego nalezy podtgczyc¢ syfon,
zapobiegajgcy podsysaniu powietrza. Dla sekcji centrali w
ktérych panuje podcisnienie stosuje sie syfon kulowy
standardowo dostarczany z centralg. Dla sekcji w ktorych
panuje nadcisnienie stosowanie syfonow nie jest konieczne.
W przypadku duzych nadcisnien mozna w celu wyeliminowania
przedmuchéw wyposazy¢ kréociec odptywowy w syfon
zbudowany z elementéw PCV. Syfon taki nie wchodzi w zakres
dostawy.Nie nalezy tgczy¢ kilku kro¢coéw odprowadzajgcych
skropliny do jednego syfonu. Przy projektowaniu posadowienia
centrali nalezy uwzgledni¢ wysokos¢ syfonu (ewentualne
podkuwanie posadzki). Aktualnie stosowany syfon siega 40
mm ponizej ramy (wielkosci 7-80).

Standardowe wymiary syfonu do odptywu skroplin
umieszczonego po stronie ssawnej i ttocznej wentylatora

cisnienie catkowite ssanie toczenie
H1 H1 | H2

Pa mm
do 600 60 35 95
600-1000 100 35 135
1000-1500 150 35 150
1500-2000 200 35 200
2000-2500 250 35 250

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
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H1

Syfon u-rurkowy
stosowany przy nadcisnieniu

Syfon kulowy
stosowany przy podcisnieniu

W przypadku mozliwosci naptywu na wymiennik powietrza
o temp. ponizej4 °C ( zimg ), chtodnice nalezy oprézni¢ z wody
przez odkrecenie korka spustowego znajdujgcego sie w dolnej
czesci chtodnicy i korka odpowietrzajgcego znajdujgcego sie
w gornej czesci chiodnicy. Dla catkowitego usuniecia wody
nalezy przedmucha¢ chtodnice sprezonym powietrzem.
Chtodnica freonowa

Podlaczenie czynnikéw.

Rurociggi zasilajgcy freonu i powrotny nalezy podtagczyc¢ jak na
rysunkach ponizej

>
odptyw skroplin

( dia wik. 1-7 po przeciwnej stronie obstugi
dia wik. 8-12 po obu stronach centrall )

Zasilanie wymiennika z kréécami chlodnicy freonowej po
stronie prawej

\_odplyw skroplin

( dla wik. 1-7 po przeciwnej stronie obstugi
dla wik. 8-12 po obu stronach centrali )

Zasilanie wymiennika z kr6écami chlodnicy freonowej po
stronie lewej

Rurociggi nalezy poprowadzi¢ tak, aby mozliwy byt dostep do

odkraplacza.

Regulacja

W celu uzyskania prawidtowych parametrow wymiennika
nalezy zapewni¢ parametry zgodne z podanymi w dokumentacji
i na tabliczkach znamionowych:

- typ freonu

- temperature parowania freonu

- moc chtodniczg agregatu

- prawidtowe i szczelne podtgczenie

- zabezpieczenie przed oblodzeniem wymiennika

- prawidtowe napetnienie instalacji freonem.

Odkraplacz

W sekcji chtodzenia zamontowany jest odkraplacz
zapobiegajgcy porywaniu kropel wody do dalszych sekcji
centrali. Nalezy zwroci¢ uwage na prawidtowe ustawienie
odkraplacza wzgledem kierunku przeptywu powietrza.

Montaz

Przytacze chtodnicy powinno by¢ wykonywane ze szczegdinym
zapewnieniem czystosci przewoddéw czynnika chtodniczego.
Wszelkiego rodzaju nieszczelnosci sg niedopuszczalne. Przed
uruchomieniem nalezy sprawdzi¢ szczelnos$¢ instalacji.
Podtaczenie rurocigagéw freonowych powinien wykonaé zgodnie
z projektem instalacji chtodniczej, monter majgcy odpowiednie
kwalifikacje w zakresie montazu chtodniczych urzadzen
freonowych.

Odptyw skroplin

Sekcja chtodnicy posiada wanne na skropliny z kréécem
odptywowym. Do kré¢ca odptywowego nalezy podtgczyc¢ syfon,
bedgcy na wyposazeniu centrali, zapobiegajgcy podsysaniu
powietrza.Syfon musi by¢ zawsze zalany wodg. Wymiary syfonu
jak dla chtodnicy wodnej. Przy projektowaniu posadowienia
centrali nalezy uwzgledni¢ wysokos$é¢ syfonu (ewentualne
podkuwanie posadzki). Aktualnie stosowany syfon siega 40
mm ponizej ramy (do wielkosci 7 H ramy = 80 mm).

Urzadzenie chiodnicze

Uktad chtodniczy do transportu napetniony jest azotem.
Przed pierwszym uruchomieniem na obiekcie nalezy
uzyskac ,proznie” w instalacji chtodniczej, po czym napetnié
ja czynnikiem chtodniczym. Urzgdzenie chtodnicze jest
napetnione i przygotowane do uruchomienia po wykonaniu
podtaczen elektrycznych z rozdzielnica chtodniczg i
klimatyzacyjng oraz po uruchomieniu centrali.
Niedopuszczalne jest uruchamianie urzgdzenia
chtodniczego bez pracujacych wentylatoréw centrali. Po
uruchomieniu urzadzenie dziata w trybie pracy automatycznej
i nie wymaga ingerencji obstugi.Wszystkie elementy
regulacyjne ukfadu chtodniczego sg nastawione fabrycznie.
Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w nastawy poprzez
osoby nieupowaznione. Préba manipulacji elementami
regulacyjnymi prowadzi do uszkodzenia plomby lub innego
elementu zabezpieczajgcego a to grozi utratg gwarancji.
Urzgdzenie chtodnicze nie stanowi zagrozenia przy zachowaniu
ogolnie obowigzujgcych przepisow BiHP.

Pierwsze uruchomienie (rozruch) urzadzenia chtodniczego
musi by¢ wykonane przez Gwaranta lub przez Autoryzowany
Serwis Gwaranta (klient obcigzony jest kosztami dojazdu
Serwisu Gwaranta).

Zespot wentylatorowy promieniowo osiowy
i promieniowy
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Podiaczenie przewodow elektrycznych:

Podtgczenia przewoddéw elektrycznych powinien wykonywac
wykwalifikowany elektryk.

Przewdd zasilajgcy nalezy przeprowadzi¢ przez diawice w
ostonie statej (w standardzie-tylnej) centrali . Dlugo$¢ przewodu
nalezy dobra¢ tak, aby nie byt naprezony i nie ocierat o elementy
ruchome zespotu wentylatorowego. Zaleca sie zabezpieczenie
przewodu elastyczng rurkg z PVC. W centralach z wysuwanymi
zespotami wentylatorowymi diugos$é przewodu nalezy tak
dobraé, aby mozliwe bylo wysuniecie zespotu bez potrzeby
roztgczania potgczen elektrycznych.

Centrale wielkosci 1 - 7 posiadajg zespdt wentylatorowy
zamocowany do sekcji centrali za pomocag szyn

umozliwiajgcych tatwe wysuniecie catego zespotu. Wysuniecie
zespotu wentylatorowego umozliwia swobodny dostep do
skrzynki zaciskowej silnika, a w przypadku zespotow
wentylatorowych z przekadnig pasowg, kontrole ustawienia kot
pasowych i nacigg pasow klinowych.

Wysuniecie zespotu wentylatorowego:

1. Odkreci¢ sruby mocujgce stupek szkieletu ( poz.1)

2. Zdemontowac stupek ( poz.2 ).

3. Odkreci¢ $ruby M8 ( poz.3 - szt.4 ) mocujgce potgczenie
elastyczne do wylotu wentylatora.

4. Odkreci¢ sruby M6 ( poz.4 - szt.2 ) ustalajgce szyny w
prowadnicach.

5. Wysunac¢ zespot wentylatorowy z centrali.

Przewdd zasilajgcy silnik wentylatora nalezy podtgczyé do
wytgcznika serwisowego ( jezeli zostat zainstalowany taki
wytgcznik ). Wytgcznik ten ma za zadanie przerwa¢ obwod
zasilania silnika na czas obstugi i napraw.

Zabezpieczenia elektryczne

Silnik wentylatora i wytgcznik musi by¢ prawidtowo uziemiony.
W celu zabezpieczenia silnika przed przecigzeniem i zwarciem
nalezy stosowa¢ samoczynne wytgczniki termiczne, ktére
spowodujg odtgczenie silnika w czasie przecigzenia lub
zwarcia. Nastawa zabezpieczenia przecigzeniowego nie moze
by¢ wyzsza niz prgd znamionowy silnika (podany na tabliczce
silnika i centrali). W centralach z regulowang predkoscig
obrotowg silnikdéw musi byé zmierzony pobér pragdu w catym
zakresie regulacji .

Silniki o mocy do 4,0 kW witgcznie mogg by¢ uruchamiane
bezposrednio. Silniki o mocy powyzej 4,0 kW nalezy
uruchamia¢ za posrednictwem wytgcznika ,gwiazda-tréjkat”.

Schematy potaczen

SILNIKI JEDNOBIEGOWE

trojkat gwiazda

Schemat potaczen uzwojenia tréjfazowego
dla silnikéw jednobiegowych

w2 U2 V2 w2 U2 V2
U1 Vi Wi U1 T Vi T w1 T
[ | [ [ [

U L2 L3 L1 L2 L3

Podtaczenie przewodow w skrzynce zaciskowej

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
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SILNIKI DWUBIEGOWE

Silniki dwubiegowe tréjfazowe

L3 L2 2w
13 L2
Schemat potaczen uzwojenia tréjfazowego
dla silnikéw dwubiegowych przetaczalnych
w stosunku 1:2 (uktad Dahlandera)

(1500/3000 obr/min, 750/1500 obr/min)

w U v w

oo
o] 2w zwj‘ wp oy o
I | |

i U3

Podtaczenie przewodéw w skrzynce zaciskowej

u u
1u un
m bl
L3 2 L3 12

w mwm

Schemat potaczen uzwojenia tréjfazowego
dla silnikow dwubiegowych z dwoma oddzielnymi
uzwojeniami o stosunku predkosci 1:1,5

(1000/1500 obr/min)

w1 m w 1&]1 1{)/1 IAN1
2U1 V1 2w 2U1 V1 2W
o (o] o T T
[ | [ [ [ I
L1 L2 L3 L L2 L3

Podtaczenie przewodéw w skrzynce zaciskowej

Sprawdzenie opornosci izolacji.
Opornos¢ izolacji (rezystancja miedzy uzwojeniem a obudowg)
w stanie zimnym nie powinna by¢ nizsza niz 10 MQ.

Sprawdzenie kierunku obrotéw wentylatora

Otworzy¢ drzwi inspekcyjne wentylatora. Wigczyé impulsowo
(1-2sek.) wentylator w celu sprawdzenia zgodnosci kierunku
obrotéw ze strzatkg na wentylatorze. Wirniki w wentylatorach
promieniowo osiowych majg topatki zagiete do tytu. W
przypadku, gdy producent wentylatora oznacza swoj produkt
symbolem "R” lub ,RD” oznacza, ze prawidiowe sg obroty
wirnika zgodnie z kierunkiem ruch wskazéwek zegara patrzac
od strony silnika. Natomiast wentylator oznaczony symbolem
,L” lub ,LG” oznacza, ze obroty wirnika sg przeciwnie do ruchu
wskazoéwek zegara patrzac od strony silnika. W przypadku
odwrotnego kierunku obrotéw nalezy zamieni¢ ze sobg dwa
przewody zasilajgce, np. L1 z L2. Praca centrali z otwartymi
drzwiami inspekcyjnymi dozwolona jest jedynie do 5 sekund.

Sekcja wymiennika krzyzowego.

Odptyw skroplin

Sekcja wymiennika krzyzowego posiada wanne na skropliny z
kro¢cem odptywowym. Do kré¢ca odptywowego nalezy
podtgczy¢ syfon, bedgcy na wyposazeniu centrali,
zapobiegajgcy podsysaniu powietrza. Syfon musi by¢é zawsze
zalany woda. Przy projektowaniu posadowienia centrali nalezy
uwzgledni¢ wysokos¢ syfonu (ewentualne podkuwanie
posadzki). Aktualnie stosowany syfon siega 40 mm ponizej
ramy (wielkosci 7-80).

By-pass wymiennika krzyzowego.
By-pass wymiennika krzyzowego ustawiony jest fabrycznie jako
zamkniety. Otwarty jest przeptyw przez wymiennik krzyzowy.

Uruchomienie

Przepustnice

Przepustnice na urzgdzeniu podczas postoju powinny byé w
pozycji zamknietej.

Nalezy sprawdzi¢, czy tak jest w rzeczywistosci. Jezeli sitownik
przepustnicy jest widoczny, nalezy zwréci¢ uwage, czy podczas
uruchomienia centrali jest otwierana przepustnica.

Sekcja filtrowania

Nalezy sprawdzic, czy filtry sg zatoZzone w centrali i czy ich klasa
jest zgodna z dokumentacjg centrali. Przy filtrach kieszeniowych
nalezy zwréci¢ uwage, czy kieszenie nie sg poskrecane lub
zatamane. Jezelifiltry dostarczone byly w ostonach z folii, nalezy
te folie zdjg¢ przed uruchomieniem centrali.

Sekcja nagrzewania

Przy nagrzewnicach wodnych nalezy sprawdzi¢ powierzchnie
nagrzewnicy, czy nie jest przystonieta, czy lamele nie zostaty
uszkodzone podczas transportu. Nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ podtgczenia czynnika do nagrzewnicy tak, aby
byta zgodna z DTR-kg. Jezeli nagrzewnica posiada termostat
przeciwzamrozeniowy, nalezy sprawdzi¢, czy kapilara
termostatu nie jest uszkodzona i czy jest trwale przymocowana
do obudowy nagrzewnicy. Réwniez trzeba sprawdzi¢ nastawe
na termostacie przeciwzamrozeniowym. Powinna by¢ zgodna
z dokumentacjg automatyki, jesli taka jest dotgczona do centrali.
Jezeli do nagrzewnicy podtaczony zostat zawér sterujgcy z
sitownikiem, trzeba zwréci¢ uwage, czy jest on zamontowany
zgodnie z oznaczeniami umieszczonymi na nim. Przy
nagrzewnicach elektrycznych nalezy sprawdzic jakos¢ potaczenh
elektrycznych oraz stan grzatek nagrzewnicy (czy nie sg
uszkodzone lub czyms$ przystoniete). Ponadto grzatki nie
powinny dotyka¢ w zadnym miejscu obudowy centrali.

Sekcja chlodzenia
Podczas uruchomienia centrali nalezy dokona¢ przeglgdu

sekcji chtodzenia podobnie jak sekcji nagrzewnicy wodnej lub
parowej. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢, czy jest prawidtowo
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zamontowany odkraplacz (jesli taki byt przewidziany). Do krééca
sptywu skroplin musi by¢ podtgczony syfon. Nalezy sprawdzi¢,
czy posiada on odpowiednig wysokos¢ i czy jest zalany woda.
Stan wody w syfonie nalezy réwniez sprawdzi¢ po dtuzszym
okresie postoju centrali.

Sekcja wymiennika krzyzowego

Kazda sekcja wymiennika krzyZzowego wyposazona jest w by-
pass. Przed uruchomieniem centrali nalezy sprawdzi¢ czy by-
pass jest w pozycji zamknietej. Po stronie wyciggowej za
wymiennikiem krzyzowym umieszczona jest wanna na
skropliny i odkraplacz. Nalezy sprawdzi¢, czy odkraplacz jest
prawidtowo zamontowany oraz czy do sptywu skroplin
podigczony jest syfon. Powinien on mie¢ odpowiednig
wysokos¢ i by¢ zalany wodg. Stan wody w syfonie nalezy réwniez
sprawdzi¢ po dluzszym okresie postoju centrali.

Sekcja wentylatorowa

Przed uruchomieniem centrali sekcja wentylatorowa wymaga
dokfadnych ogledzin.

Najpierw trzeba sprawdzi¢, czy w otoczeniu wentylatora nie
ma zadnych ruchomych elementéw, ktére mogtyby by¢ wessane
przez wentylator. Nalezy rowniez sprawdzi¢, czy wirnik
wentylatora obraca sie swobodnie, bez zacieé. Nastepng
czynnoscig powinno by¢ sprawdzenie napedu. Najpierw nalezy
sprawdzi¢ silnik. Napiecie znamionowe silnika powinno by¢
zgodne z napieciem zasilajgcym sieci elektrycznej. Po dtuzszym
okresie magazynowania (ok. 1 rok) nalezy zmierzy¢ rezystancje
(opornosé) izolacji silnika. Rezystancja pomiedzy uzwojeniem
a obudowg w stanie zimnym nie powinna by¢ nizsza niz 10MQ.
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ podtgczenia silnika. Przewody
zasilajgce powinny by¢ oddalone od wszystkich ruchomych
elementow napedu. Uruchomienie i eksploatacja bez
podtgczenia przewodu ochronnego (zerowanie lub uziemienie)
jest niedopuszczalne.

Przy zastosowaniu zespotdéw wentylatorowych z przekfadnig
pasowg po sprawdzeniu wentylatora i silnika nalezy sprawdzi¢
naped pasowy. Kota pasowe powinny by¢ ustawione tak, zeby
pasy nie byly przekoszone.

Przesuniecia két pasowych na wale silnika lub wentylatora
dokonuje sie w nastepujagcy sposob:
Nalezy wykreci¢ wkrety oznaczone literg A. Nastepnie nalezy
wkreci¢ je w gniazdo oznaczone literg B. Wtedy nastepuje
odblokowanie kota na tulei i na wale.

Przyktad 1

Przyktad 2

W przypadku gdy na wale silnika lub wentylatora zamontowane
sg kota bez tulei wcigganej do przesuwania lub zdjecia kota
nalezy uzy¢ $ciggacza.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
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Nacigg i wymiana paskow

Aby wymieni¢ pas (pasy) nalezy najpierw przesungé¢
silnik w kierunku wentylatora na wtasciwg odlegtosé
umozliwiajgcg zdjecie starego i zatozenie nowego pasa. Jesli
naped jest wielopasowy, nalezy wymieni¢ wszystkie stare pasy
na nowe o dokfadnie takich samych dtugosciach. Sposéb
napinania pasa przedstawiono na rysunkach obok. Podczas
napinania pasa nalezy zwréci¢ uwage, aby pasy nie byty
przekoszone. Pasy nalezy napig¢ do takiego stanu, aby po
przytozeniu sity ,P” w sposéb pokazany na rysunku ponizej
ugiecie pasa ,s” wynosito 15 mm przy rozstawie osi kot
pasowych réownej 1 m.

Wartosc¢ sity P uzalezniona jest od typu pasa i $rednicy
mniejszego kota co przedstawiono w tabeli ponize;j.

Aby utatwi¢ ocene napiecia pasa w przypadku konkretnego
zespotu wentylatorowego na ponizszym wykresie zaznaczono
jaki powinien by¢ stopien ugiecia pasa s przy wielkosci
przytozone;j sity wedtug tabeli w zaleznos$ci od réznego rozstawu
osi kot pasowych.

N
N

N
=]

Wielkoé¢ ugigcia pasa S[mm]

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400
Rozstaw osi két pasowych - A [mm]

Napigé powtérnie pas po 30 minutach pracy.
Napiecie paséw nalezy sprawdza¢ co 6 miesiecy.
Sposob naciggu paséw przedstawiajg ponizsze rysunki

Nastepnie nalezy sprawdzi¢ kierunek obrotéw wentylatora i
silnika. W tym celu przy otwartej czesciowo ostonie centrali
nalezy impulsowo (na 1-2 sek.) wigczy¢ zasilanie silnika. Jezeli
wentylator kreci sie w nieodpowiednig strone, nalezy zmieni¢

) Sita P zasilanie silnika.
Typ paska | S ﬁﬂi";jcsaz‘:ggtigfa"a pasek Centrala z otwartg obudowa nie moze pracowac dtuzej niz kilka
Normalna Max.* sekund, w przeciwnym wypadku moze dojs¢ do spalenia
mm N/pasek silnika.
SPA 100-140 20 27 Sekcja wymiennika obrotowego
powyzej 140 28 35

160-236 35 50 Przed uruchomieniem centrali nalezy sprawdzi¢, czy wymiennik
SPB obraca sie swobodnie. W tym celu nalezy otworzyé centrale
powyzej 236 50 65 tak, zeby byt dostep do wymiennika. Jezeli jest mozliwo$é
224-375 60 90 wigczenia wymiennika z rozdzielnicy, to nalezy to zrobi¢. Jesli
SPC Dowyze] 375 90 120 nie, to nalezy obrécié go recznie. Wymiennik powinien sie
obraca¢ swobodnie, bez zacie¢. Nalezy sprawdzi¢ réwniez
* Dlanowych paséw pasek klinowy napedzajgcy rotor wymiennika, czy nie jest

uszkodzony i dobrze naciggniety.
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Po sprawdzeniu wszystkich elementéw, nalezy przejrze¢ catg
centrale ogodlnie, tzn. nalezy sprawdzi¢, czy sg pozamykane i
zabezpieczone wszystkie ostony i drzwi, czy sg prawidtowo
podtaczone do centrali kanaty.W przypadku, gdy wszystko jest
prawidtowo wykonane, mozna dokona¢ uruchomienia centrali.
Centrale nalezy uruchamia¢ przy przymknietej przepustnicy
kontrolujgc caty czas pobor pradu przez silnik. Przepustnice
nalezy otwiera¢ powoli do momentu, az osiggnie sie wiasciwy
wydatek powietrza, nie przekraczajgc przy tym pradu
znamionowego silnika. Po uruchomieniu nalezy zwréci¢ uwage
na to, czy nie stychac jakich$ niepokojgcych odgtoséw lub
mechanicznych dzwiekdw. Nalezy zwréci¢ uwage, czy drgania
centrali nie sg zbyt duze. Centrala powinna pracowac¢ przez
okoto 30 minut. Po tym czasie nalezy jg wytaczy¢ i dokonaé
ogolnego przeglgdu poszczegdlnych sekcji. Szczegolng uwage
trzeba zwrdci¢ na filtry (czy nie ulegty uszkodzeniu), na odptyw
skroplin z centrali oraz na zespdt wentylatorowy (tozyska
wentylatora i silnika, i jesli przewidziano naciag pasow).
Uwaga: Jezeli przepustnica otwierana jest za pomoca
sitownika, w centralach o wielkosci BS 5 i wiekszych, zaleca
sie wykonanie uktadu automatyki w taki sposéb, aby podczas
uruchomienia centrali najpierw otwierata sie przepustnica do
ok. potowy wydajnosci centrali i dopiero uruchamiat sie
wentylator. Uktad taki zwieksza trwatos$¢ przepustnic i nie
powoduje nieprzyjemnych drgan fopatek przepustnicy.

Rozruch

Na zyczenie Klienta serwis VBW Engineering moze odptatnie
dokonac rozruchu centrali. W zakres rozruchu wchodzi:

- szczegotowy przeglad centrali zgodnie z dokumentacija
techniczno - ruchowg urzadzenia;

- ustawienie cisnien na presostatach wentylatoréw i filtréw
oraz sprawdzenie ich dziatania;

- ustawienie temperatury na termostacie przeciw-
zamrozeniowym;

- sprawdzenie kierunku obrotéw wentylatora i pradu pracy
silnika elektrycznego oraz ewentualna korekta wydatku centrali
poprzez zmiane stopnia otwarcia sitownikdw przepustnic
i pomiar prgdu ( jezeli bedzie to mozliwe ).

Serwis VBW Engineering moze réwniez wykonaé rozruch
uktadu automatyki.

W zakres rozruchu nie wchodzi sprawdzanie potaczen
elektrycznych. Za prawidiowos¢ tych potaczen odpowiada
firma, ktora je wykonywata.

Przed przystgpieniem do rozruchu centrali wszystkie elementy
automatyki powinny by¢é zamontowane, a instalacja elektryczna
powinna posiada¢ wszystkie potgczenia w rozdzielnicy
zasilajgco sterujgcej i wszystkie podtgczenia przy centrali.
Uwaga:

Sprawdzenie dzialania termostatu przeciwzamrozeniowego
mozliwe jest tylko wtedy, gdy temperatura powietrza jest
nizsza od nastawy na termostacie. Najbezpieczniej jest
wykonywac¢ te czynnosci, gdy temperatura powietrza jest
wyzsza od zera. Wtedy nalezy przy pracujacej centrali
zamkna¢ na chwile doptyw cieptego czynnika i po ochtodzeniu
kapilary termostatu zaobserwowag, czy termostat zadziata.
Czynnosci te umozliwiajg sprawdzenie prawidtowosci
dziatania kapilary, a nie tylko potgczen elektrycznych.
Czynnosci te powinien przeprowadzi¢ Uzytkownik przed
dopuszczeniem centrali do normalnej eksploatacji. Wpis o
sprawdzeniu dziatania termostatu nalezy zamiesci¢ w
Karcie Obstugi Urzadzenia.

Nastawy

Termostat przeciwzamrozeniowy

Nastawa termostatu dla wody grzewczej bez dodatkow
przeciwzamrozeniowych wynosi:

Dla czujnikéw po stronie powietrza 5 °C.

Dla czujnikéw po stronie wody 10 °C.

Filtry

EU 4 (G4) - kasetowy: 150 Pa

EU 5 (F5) - kieszeniowy: 270 Pa

EU 7 (F7) - kieszeniowy: 300 Pa

Obudowa filtréw jest wykonana z blachy stalowej ocynkowane;.

Eksploatacja
Filtry

W trakcie pracy centrali filtry ulegajg zanieczyszczeniu. Ich
przegladu nalezy dokonywacé w zaleznosci od zanieczyszczenia
powietrza, od jednego do czterech razy w miesigcu. Jezeli filtry
wyposazone sg w presostat informujgcy o zanieczyszczeniu,
przegladu filtra mozna dokonywac rzadziej. Zabrudzony filtr
nalezy wymieni¢ na nowy. Zaleca sie stosowanie filtrow
produkcji VBW Engineering.

Nie wolno usuwac filtréw z centrali, grozi to zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem wymiennikéw w centrali.

Nagrzewnice

Nagrzewnice wodne i parowe w trakcie eksploatacji powinny
by¢ zabezpieczone przed zamarzaniem. Jezeli uktad jest
prawidtiowo zatozony i ustawiony nie ma niebezpieczenstwa
zamrozenia nagrzewnic pod warunkiem, ze rozdzielnica
zasilajgco-sterownicza zasilana bez przerwy. Poza tym
eksploatacja nagrzewnicy polega na okresowym obejrzeniu
czy, nagrzewnica nie jest uszkodzona, czy nie wystepujg
przecieki czynnika na potgczeniach.

W razie zabrudzenia, nagrzewnice mozna czys$ci¢ za pomocag
sprezonego powietrza.

Jezeli powierzchnia wymiennika jest bardzo zabrudzona zaleca
sie stosowanie odpowiedniego preparatu, nie powodujacego
korozji aluminium, miedzi i powierzchni ocynkowanych.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
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Nie wolno czysci¢ wymiennikow w sposéb inny, niz podano
powyzej, gdyz mozna uszkodzi¢ ich lamele.

Obstuga nagrzewnic elektrycznych sprowadza sie do
sprawdzenia potgczen elektrycznych oraz stanu technicznego
grzatek. Grzatki nie powinny dotykac¢ obudowy centrali i powinny
by¢ czyste.

Chtodnice

Obstuga chtodnic obejmuje ten sam zakres czynnosci, co dla
nagrzewnic. Dodatkowo nalezy sprawdzac¢ czystos$c
odkraplacza oraz czysto$¢é w wannie skroplin i droznos$¢ sptywu
skroplin. Odkraplacz w razie zanieczyszczenia nalezy przemyé
woda. Przy ponownym wktadaniu go do centrali nalezy zwrécic
uwage na prawidtowg pozycje pracy odkraplacza.

W wannie skroplin nie powinno by¢ zadnych zanieczyszczen,
ktére mogtyby zatka¢ odptyw wody.

Wymiennik krzyzowy

Obstuga wymiennika krzyzowego polega na sprawdzeniu jego
stanu technicznego. Nalezy sprawdzi¢, czy wymiennik nie jest
uszkodzony, czy przepustnica na by-passie wymiennika obraca
sie bez =zacie¢. Jezeli wymiennik posiada ukitad
przeciwzamrozeniowy, nalezy sprawdzi¢, czy elementy uktadu
sg prawidtowo i pewnie zamocowane w centrali. Dodatkowo
nalezy sprawdzi¢ odkraplacz i wanne skroplin (tak jak dla
chtodnic).

Wymiennik obrotowy

Obstuga wymiennika obrotowego sprowadza sie do
okresowego jego czyszczenia tak jak nagrzewnicy oraz
sprawdzenia stanu paska napedzajgcego wymiennik.
Podczas okresowych przeglgdéw nalezy réwniez sprawdzic,
czy nie nastgpito jakiekolwiek mechaniczne uszkodzenie
wymiennika i czy obraca sie on swobodnie i bez zaciec.

Nie wolno czysci¢ wymiennika w inny sposéb, gdyz moze to
doprowadzi¢ do uszkodzenia jego lamelek.

Zespot wentylatorowy promieniowo osiowy

i promieniowy

W czasie eksploatacji nalezy sprawdzaé czy wszystkie sruby
mocujgce elementy konstrukcyjne zespotu wentylatorowego
sg dokrecone.

W trakcie prawidtowej eksploatacji, tozyska mniejszych
wentylatorow nie wymagajg smarowania. Wieksze
wentylatory( w zaleznos$ci od typu ) wyposazone sg w
smarowniczke tozysk. Wtedy nalezy smarowac tozyska smarem
statym do tozysk raz w roku, jezeli wentylator pracuje do 8
godzin w ciggu dnia, 2 razy w roku - jezeli wentylator pracuje
przez 24 godziny w ciggu doby. llo$¢ smaru uzywana do
smarowania tozysk zalezy od wielkosci wentylatora i miesci
sie w zakresie od 20 graméw (dla wentylatoréw o wielkosci
710) do 40 gramoéw (dla wentylatoréw o wielkosci 1000).
Nadmiar smaru w obudowie tozyska powoduje wzrost
temperatury tozyska przy wysokich obrotach. Po kilku
smarowaniach nalezy otworzy¢ obudowe tozyska i usung¢ stary
smar przed dodaniem nowego.

W przypadku czynnosci obstugowych wentylatora
promieniowo osiowego nalezy sprawdzi¢ czy wirnik tatwo sie
obraca i nie wykazuje “bicia”, oraz czy nie jest przesuniety w
stosunku do leja wlotowego.

Zakres czynnosci obstugowych zespotu wentylatorowego z
wentylatorem promieniowym obejmuje gtéwnie sprawdzenie
stanu technicznego przektadni pasowej, tj. naciggu pasoéw,
stanu kot i pasow. Pierwszego sprawdzenia nalezy dokonaé
po ok. 50 godz. pracy. Nastepnie nalezy sprawdzac i naciggac
pasy przynajmniej raz na kwartat. Jezeli wykazujg one oznaki
zuzycia nalezy je wymieni¢. Przy wymianie pasow nalezy zblizy¢
koto silnika do kota wentylatora. Nie wolno zaktada¢ pasow
sitg, ani uzywa¢ do zaktadania jakichkolwiek narzedzi. Pasy
powinny by¢ zaktadane recznie. Dobierajac je nalezy zwrécic¢
uwage, zeby wszystkie byly tej samej dtugosci, co umozliwi
réwnomierne zuzywanie sie ich. Po zalozeniu nowych paséw i
ich napieciu nalezy przeprowadzi¢ kontrole ustawienia kot.

Inne

Czas, kiedy dokonuje sie przeglgdéw, zalezny jest od
zanieczyszczenia powietrza w ktérym pracuje urzgdzenie oraz
od intensywnosci jego pracy.

Wszystkie czynnosci obstugowe powinny by¢ zapisywane w
Karcie Obstugi Urzgdzenia. Karta powinna zawiera¢ rodzaj
czynnosci, date jej wykonania oraz dodatkowe uwagi
okreslajgce stan elementu, stopieh zuzycia, ewentualne
uszkodzenia itp.

Dla nawilzaczy wodnych i parowych dokumentacje techniczno-
ruchowe dostarczane sg razem z nawilzaczem.

Centrale dachowe

Zasady obstugi, uruchomienia i eksploatacji dotyczgce central
sekcyjnych odnoszg sie rowniez do central dachowych.
Dodatkowo w centralach dachowych nalezy przestrzegac¢
pewnych zalecen z racji tego, ze urzgdzenia te montowane sg
na wolnym powietrzu. W przypadku czerpni lub wyrzutni
umiejscowionych na dachu centrali, konstrukcja centrali
uwzglednia obcigzenia statyczne od takich elementéw (ciezar).
Natomiast w celu zabezpieczenia przed wptywami warunkow
atmosferycznych (wiatr) nalezy na obiekcie zabezpieczyé
wyrzutnie (czerpnie) np. odciggami

Montaz central

Centrala dachowa posiada rame. Razem z tg ramg powinna
by¢ stawiana na specjalnie przygotowanym statywie lub
podescie. Statyw lub podest muszg byé bezwzglednie
wypoziomowane. Zaleca sie uszczelnienie statywu, tak jak to
pokazano na rysunku.

C—— 1|

N

™M

§

—

statyw fuszczelnienie statywu
( elementy nie dostarczane z centralg )

Uszczelnienie takie zabezpiecza przed przenikaniem wody przez
przejscie kanatu w stropie.
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Wymienniki ciepta

Wymienniki ciepta stosowane w centralach dachowych
posiadajg kolektory skierowane w strone podtogi. Uktad taki
umozliwia podtgczenie czynnika przez podtoge centrali. Po
podtgczeniu czynnika do wymiennika nalezy uszczelni¢
przejscie krééca przez podtoge - rysunek.

nalezy uszczelni¢ przejécie
przez podtoge elementy nie wchodzace
w zakres dostawy

Podiaczenie kanatu

W celu podigczenia kanatu wentylacyjnego do centrali
dachowej nalezy odpowiednio przygotowaé¢ elementy
montazowe. Jezeli centrala ma sta¢ na dodatkowej konstrukgiji,
to w trakcie jej wykonywania nalezy przewidzie¢ mozliwosé
dojscia od spodu centrali i przykrecenia kanatu

T

s

Il
Ll
Il
I
I
dach I
L

:
! Lo
| | I
! o
| | I

. | I
W
dodatkowa konstrukcja

miejsce taczenia
kanatu wentylacyjnego

Jezeli nie jest mozliwe dojscie do centrali od spodu, to nalezy
centrale podniesé, przykreci¢ do niej odcinek kanatu i catosé
opusci¢ na przygotowane miejsce tak, zeby przykrecony kanat
trafit w otwoér w dachu.

g

dach

7 p—

elementy do
posadowienia centrali

Montaz dachu

Centrala dachowa wyposazona jest w dach chronigcy jg przed
opadami atmosferycznymi. Jezeli centrala dostarczona jest w
jednym elemencie, to dach jest zatozony u producenta. Jezeli
centrala sktada sie z kilku sekcji, to kazda sekcja wyposazona
jest w dach. Po skreceniu poszczegdlnych sekcji wg rysunku
centrali zataczonego do dokumentacji, nalezy potaczyé¢
i uszczelni¢ poszczegodlne fragmenty dachu elementami
dostarczonymi razem z centrala.

dach na poszczegéinych sekcjach

element faczacy
( potaczenie uszczelni¢ silikonem

nity
( uszczelni¢ silikonem )

centrala dachowa

statyw 
( element nie dostarczany z centralg )

dach
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Instalacja elektryczna

Centrala dachowa wyposazona jest w wylacznik serwisowy,
gniazdo serwisowe 230V i os$wietlenie przenosne. Wytacznik
serwisowy zamontowany jest na sekcji wentylatorowej.
Podtgczony jest do rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej i ma
za zadanie uniemozliwienie witgczenia centrali na czas
wykonywania obstugi i napraw. Jego zadziatanie powinno by¢
sygnalizowane w rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej. Jezeli na
centrali znajdujg sie dwa wytgczniki serwisowe (centrala
nawiewno-wywiewna), nalezy potgczy¢ je szeregowo.
Wytgcznik umieszczony jest w polu widzenia osoby
obstugujgcej wentylator. W rozdzielnicy zasilajgcej nalezy
przewidzie¢ mozliwos$¢ podigczenia gniazda i oswietlenia.
Schemat podigczenia wytgcznika serwisowego oraz gniazda
przedstawia ponizszy rysunek.

Schemat podtaczenia wytacznika serwisowego
centrali dachowej (dla wszystkich typow silnikow)

‘ puszka

)
wylacznik typ: O O do rozdzielnicy elektrycznej
S'IL' 29K1 ' ( wytacza sterowanie
0 silnikiem wentylatora )

Wykonania nietypowe

Dla wielkosci centrali 01-05 nawiewnej lub wyciggowej
mozliwe jest podwieszenie ich na szpilkach. Schemat
podwieszenia przedstawia ponizszy rysunek.

szpilka
( element dostarczany z centralg )

L —

ceownik podtrzymujacy
( element dostarczany z centrala )

Zanim wezwiesz serwis

Nalezy dokona¢ ogdlnej oceny stanu technicznego urzadzenia
oraz:

1. Skontroluj, czy jest zasilanie elektryczne;

2. Skontroluj parametry czynnikéw (grzewczego, chodniczego);
3. Skontroluj stan podtgczen elektrycznych i hydraulicznych do
urzadzenia;

4. Skontroluj stan przektadni pasowej (jezeli taka wystepuje);
5. Skontroluj stan zabrudzenia filtrow;

6. Skontroluj syfony (jezeli wystepuja);

Obstuga i konserwacja
Instrukcja BHP zwigzana z obstugg centrali.

1. Podtgczenie i rozruch central powinien odbywaé sie w
warunkach odpowiadajgcych obowigzujgcym przepisom,
szczegolnie w zakresie eksploatacji urzadzen elektrycznych.
2. Nie wolno zatgczaé napiecia sieci, jezeli urzgdzenie nie jest
podfgczone do instalacji ochronne;.

3. Zabrania sie wykonywania prac remontowych
i konserwacyjnych bez uprzedniego odtgczenia napiecia
zasilajgcego.

4. Praca centrali przy jakiejkolwiek zdjetej ostonie czy otwartych
drzwiach urzadzenia jest zabroniona.

5. Osoba wykonujgca konserwacje lub naprawe centrali
powinna posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uzyskaé
zaswiadczenie kwalifikacyjne ustalone dla oséb zatrudnionych
przy eksploatacji urzadzen energetycznych.

6. Osoba obstugujgca urzgdzenie powinna posiadaé
odpowiednie kwalifikacje wymagane przy eksploatacji urzgdzen
energetycznych.7. Stanowisko obstugi powinno by¢ wyposazone
w niezbedny sprzet ochronny zapewniajgcy bezpieczng obstuge
urzadzenia.

8. W razie pozaru centrali, ogien gasi¢ gasnicg proszkowa.

Okresowe przeglady

Przeznaczeniem urzgdzen zainstalowanych w obiekcie jest
zapewnienie odpowiednich parametréw dostarczanego
powietrza. Samo urzgdzenie jednak wymaga réwniez
przestrzegania okreslonych zasad.

Urzadzenie musi podlega¢ okresowym przegladom,
zwtaszcza te jego elementy, ktére moga ulec
zanieczyszczeniu ( wymienniki ciepta czy filtry ) albo zuzyciu
( np.tozyska, filtry ).

Czynnosci obstugowe

Dokumentacja Techniczno - Ruchowa, ktérg otrzymuje kazdy
uzytkownik, zawiera szczegoétowy opis czynnosci obstugowych
urzgdzenia i jego elementéw funkcjonalnych.

Automatyka

Zastosowanie automatycznej regulacji sterowania i
zabezpieczen umozliwia ptynny przebieg pracy urzgdzenia, aw
wielu przypadkach jest nieodzownym elementem skfadowym,
ktérego brak moze doprowadzi¢ do powaznych awarii.

Poziom hatasu
Hatas emitowany przez centrale produkowane przez VBW
Engineering nie przekracza dopuszczalnej wartosci 70 dB.

Dokumentacja kontrolna

Pracownicy obstugujgcy urzgdzenie, od momentu jego rozruchu
powinni prowadzi¢ i na biezgco uzupetnia¢ Karte Obstugi
Urzadzenia. Zawierataby ona wpisy informujgce o kazdorazowej
interwencji technicznej ( przeglad okresowy, usuniecie awarii
itp. ) i stanowitaby wiarygodny dokument pracy urzadzenia.
Karta obstugi urzadzenia znajdujaca sie w DTR, powinna by¢
udosteoniona kazdorazowo osobom dokonujacym przegladéw
w celu dokonania wpiséw.

W razie wystgpienia nieprawidtowosci pracy centrali nalezy
dokona¢ pisemnego zgtoszenia na zatgczonej ,Karcie
zgtoszenia awarii”.
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Karta gwarancyjna

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun
Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"
Typ urzadzenia: BS-8A-BIS(50)-P Nr urzadzenia: C 34655 /14

WARUNKI GWARANCJI NR 5/2013

1. VBW Engineering sp. z 0.0. z siedzibg w Gdyni, zwana dalej Gwarantem, udziela gwarancji na sprzedane urzadzenia, pod
warunkiem eksploatacji urzgdzen zgodnie z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Techniczno Ruchowej oraz warunkami
okreslonymi ponizej.

2. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta obejmuje tylko wady powstate z przyczyn tkwiacych w sprzedanych urzgdzeniach.

3. Obowiazki wynikajgce z udzielonej gwarancji wykonuje Gwarant lub Autoryzowany Serwis posiadajgcy aktualny Certyfikat
Gwaranta. Certyfikat zostaje udzielony przez VBW Engineering sp. z 0.0. Gdynia i obowigzuje na rok, z mozliwoscig
przedtuzenia na kolejny okres.

4. Gwarancja na sprzedane urzadzenia jest udzielana przez Gwaranta, Nabywcy lub w przypadku przeniesienia prawa do
gwarangcji przez Nabywce, Uzytkownikowi urzgdzenia w nastepujgcej opcji terminowej:

a) 24 miesigce od daty sprzedazy — w przypadku, gdy montaz oraz uruchomienie urzagdzen jest wykonywane bez udziatu
Gwaranta, pod warunkiem:

- przeprowadzania przegladéw serwisowych, w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy zgodnie ze sztukg co powinno
zosta¢ potwierdzone w Karcie Obstugi Urzadzenia;

b) 36 miesiecy od daty sprzedazy — w przypadku, gdy montaz oraz uruchomienie urzadzen jest wykonywane bez udziatu
Gwaranta, pod warunkiem:

- przeprowadzania przegladéw serwisowych, w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy zgodnie ze sztukg co powinno
zostac potwierdzone w Karcie Obstugi Urzgdzenia;

- wylgczne prawo do wykonywania przeglagdéw w tym okresie ma VBW Engineering sp. z 0.0. lub Autoryzowany Serwis
posiadajgcy aktualny Certyfikat Gwaranta.

*Autoryzowany Serwis posiadajacy aktualny Certyfikat Gwaranta zobowigzany jest do wstepnej oceny zgfoszonej
reklamacji gwarancyjnej, a w razie jej uwzglednienia do naprawy urzadzenia przy uzyciu wymienionych czesci
dostarczonych przez VBW Engineering sp. z o.o.

c) 48 miesiecy od daty uruchomienia, ale nie dluzej niz 54 miesigce od daty sprzedazy — pod warunkiem podpisania przez
Nabywce lub Uzytkownika umowy serwisowej z Gwarantem oraz zlecaniu Gwarantowi dokonywania nastepujgcych odptatnych
czynnosci:

- okresowe przeglady ( udokumentowane w okresach nie diuzszych niz 6 miesiecy przez okres pierwszych 3 lat i nie
dtuzszych niz 4 miesigce przez pozostaty okres gwaranciji)
- szkolenie osoby odpowiedzialnej za obstuge urzgdzen na obiekcie;

d) 60 miesigce od daty uruchomienia , ale nie dtuzej niz 66 miesigecy od daty sprzedazy — pod warunkiem podpisania przez
Nabywece lub Uzytkownika umowy serwisowej z Gwarantem oraz zlecaniu Gwarantowi dokonywania nastepujgcych odptatnych
Cczynnosci:

- uruchomienie urzadzen;

- okresowe przeglady ( udokumentowane w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy przez okres pierwszych 3 lat i nie
diuzszych niz 4 miesigce przez pozostaty okres gwarancji);

- szkolenie osoby odpowiedzialnej za obstuge urzgdzen na obiekcie;

*W przypadku, gdy uruchomienie nastgpi pozniej, ilo$¢ koniecznych przegladoéw w danym okresie nie ulega
zmniejszeniu, zwigksza sie ich czestotliwosc¢.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Strona 1/4
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Karta gwarancyjna

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun
Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"
Typ urzadzenia: BS-8A-BIS(50)-P Nr urzadzenia: C 34655 /14

*W przypadku razacych zaniedban konserwacyjno — serwisowych w urzadzeniach, serwis ma prawo odméwic¢ czynnosci
serwisowych w trybie gwarancyjnym.

*Powyzsze warunki gwarancyjne nie dotycza central z palnikiem oraz ukfadem chfodniczym, uruchomienie wraz z
wykonywaniem okresowych przegladow lezy po stronie Gwaranta.
5. Pod pojeciem uruchomienia nalezy rozumie¢:
a) uruchomienie urzadzenia podtgczonego do:
- zasilania docelowego;
- sieci kanatow wentylacyjnych;
- mediéw technicznych;
b) wykonanie regulacji i sprawdzenia parametréw pracy urzadzenia (prgdéw pobieranych przez silniki, parametréow mediéw
technicznych);
c) sprawdzenie poprawnosci potgczen elektrycznych oraz dziatania elementéw automatyki, w tym weryfikacja nastaw:
- na presostatach;
- na sitownikach przepustnic;
- termostatu przeciwzamrozeniowego, itp.

6. Urzadzenie dostarczone tacznie z centralg, ale nie wchodzgce bezposrednio w skifad centrali, w szczegdlno$ci agregaty
chtodnicze, wytwornice pary itp., podlegajg okresowi gwarancji i warunkom gwarancji producenta takiego urzadzenia.

7. Gwarancji podlega urzadzenie, jezeli spetnione sg nastepujgce warunki:

a) Nabywca lub Uzytkownik przedstawi wazng oraz poprawnie wypetniong Karte Gwarancyjna;

b) Nabywca lub Uzytkownik urzgdzenia dokonuje ptatnych przegladéw zgodnie z zapisami w punkcie 4 oraz 8;

c) Nabywca lub Uzytkownik urzadzenia dokonuje, co jeden miesiac, a w przypadku duzego zanieczyszczenia lub zapylenia
Srodowiska pracy urzadzenia, — co dwa tygodnie przeglgdu, polegajgcego na sprawdzeniu stanu filtréw, paséw klinowych,
instalacji chfodniczej (sprawdzenie i odnotowanie w czasie postoju warto$ci ci$nien na manometrach) oraz ogélnego stanu
urzadzenia i fakt ten odnotuje w Karcie Obstugi Urzadzenia.

8. W okresie przediuzonej gwarancji udzielonej przez Gwaranta na okres 48 miesiecy lub dluzej wytgczne prawo do wykonywania
przegladéw i konserwacji ma Gwarant. W przypadku takich gwarancji muszg by¢ zachowane terminy przegladéw serwisowych w
okresach nie dtuzszych niz 6 miesigcy przez okres pierwszych trzech lat i nie dtuzszych niz 4 miesigce przez pozostaty okres
gwarancji. W przypadku, gdy uruchomienie nastapi podzniej, ilos¢ koniecznych przegladow w danym okresie nie ulega
zmniejszeniu, zwieksza sie ich czestotliwo$¢. Czynnosci te wykonywane sg odptatnie na zasadach okreslonych w zawartej
umowie serwisowej, a fakt Swiadczen gwarancyjnych nie wydiuza okresu gwarancji udzielnej na urzadzenie.

9. Wady fizyczne urzgdzen objete gwarancjg i ujawnione w okresie gwarancji bedg usuwane nieodptatnie w miejscu instalaciji
urzgdzenia, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od daty zgtoszenia usterki. W przypadku, gdy niezbedna bedzie
wymiana czesci nietypowej lub czesci importowanej termin ten moze ulec wydtuzeniu. Sposéb wykonywania naprawy zalezy
wylgcznie od Gwaranta lub Serwisu posiadajgcego aktualny Certyfikat Gwaranta. Wymienione czesci przechodzg na witasnos¢
Gwaranta. Orzeczenie Gwaranta lub Serwisu posiadajgcego aktualny Certyfikat Gwaranta odnosnie przyczyn i winnego
powstania uszkodzenia jest wigzace dla Uzytkownika. Uzytkownik ma prawo do zlozenia w ciggu 14 dni odmiennej oceny
zdarzenia, wystawionej przez wykwalifikowanego rzeczoznawce.

10. Gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia i nieprawidtowg prace urzadzenia powstate w szczegdlnosci w wyniku:
a) uszkodzen mechanicznych powstatych w szczegdlnosci w wyniku btednego montazu, transportu réwniez za posrednictwem
firmy spedycyjnej lub poczty itp. dokonane przez Uzytkownika lub osoby trzecie;

b) czynnosci zwigzanych z konserwacjg i czyszczeniem urzgdzen oraz dziatania czynnikow chemicznych;

C) zanieczyszczen;

d) nieprawidiowego przechowywania sprzetu, eksploatacji niezgodnej z DTR, przerébki, naprawy, wymiany czesci bez zgody
Producenta;

e) szkody spowodowane postojami urzgdzen w okresie oczekiwania na $wiadczenie gwarancyjne;

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Strona 2/4
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Karta gwarancyjna

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun
Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"
Typ urzadzenia: BS-8A-BIS(50)-P Nr urzadzenia: C 34655 /14

f) zdarzen losowych lub dziatan zjawisk atmosferycznych (odbarwienia, itp.), skutkow przepieé, skokéw napiecia,

g) btedéw w obstudze, przegladach oraz programowaniu urzadzen, ztej biezacej konserwaciji, regulacji lub eksploatacji niezgodnej
z wytycznymi zawartymi w DTR;

h) niepoprawnej instalacji urzadzenia;

i) stosowania do urzadzenia, jako czesci zamiennych podzespotéw (silniki, wentylatory, filtry itp.) nie posiadajgcych zgody
Gwaranta;

j) samodzielnych zmian w nastawach presostatéow uktadu chtodniczego.

Uzytkownik traci gwarancje w przypadku awarii powstatej z w/w powodow.

UWAGA! Zawilgocenie zapakowanej centrali na skutek np.: kondensacji, grozi zmiang struktury blach jej obudowy (plamy).
Za co producent nie ponosi odpowiedzialnosci.

11. Gwarancja nie obejmuje w szczegoélnosci:

a) materiatow eksploatacyjnych, ktére ulegajg naturalnemu zuzyciu podczas eksploatacji urzadzenia.

b) czynnosci wykonywanych nie zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR w ramach normalnej konserwacji i przegladow;

c) niepoprawnie wykonanego montazu, okablowania oraz uruchomienia central przez inny Serwis niz Gwaranta;

W przypadku nieuzasadnionego przyjazdu serwisanta i stwierdzeniu przez niego, ze naprawa polega na wykonaniu czynnosci
konserwacyjnych, reklamacja nie bedzie uwzgledniona, a wszystkie koszty poniesie Zgtaszajacy.

12. W przypadku, gdy zgtoszona wada urzadzenia nie bedzie sie kwalifikowata, jako wada objeta gwarancja, podmiot uprawniony
z tytutu gwarancji i zgtaszajgcy takg wade zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Gwaranta wszelkich kosztéw zwigzanych ze
zgtoszeniem wady.

13. Nieprzestrzeganie termindw okresowych przegladéw serwisowych w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy przez okres
pierwszych trzech lat i nie dluzszych niz 4 miesigce przez pozostaly okres gwarancji oraz nie wykonywanie konserwacji
zalecanych w DTR dokonywanych przez Uzytkownika pomiedzy przeglgdami grozi utratg gwarancji. Dowodem przeprowadzonych
w/w czynno$ci jest zapis przeglagddéw oraz przeprowadzonych czynnosci serwisowych przez zespot upowaznionych i
przeszkolonych pracownikow Uzytkownika w Karcie Obstugi Urzadzenia, ktérg w swoim obowigzku powinien posiadac i
uzupetnia¢ Uzytkownik.

14. Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne urzgdzenia wylgcznie w granicach zwyktej wartosci wadliwych czesci. Nie
odpowiada za jakiekolwiek dalsze szkody poniesione przez Nabywce, Uzytkownika lub osoby trzecie wskutek dziatania lub awarii
sprzetu, nawet gdyby przyczyna szkody tkwita w sprzecie. Wylgczona jest odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi oraz
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza na zasadach ogolnych. Przez zwyklg warto$¢ wadliwych czesci rozumie sie ich wartos¢
wedtug cen sprzedazy stosowanych przez producenta w dniu dokonywania naprawy gwarancyjne;j.

15. Czesci wymienione w ramach gwarancji stanowig wlasno$¢ Gwaranta. Wszystkie czesci wymienione w procesie
reklamacyjnym sg objete gwarancjg do konca okresu gwarancji podstawowej urzadzenia. Okres trwania gwarancji na wymieniong
czesé nie ulega przedtuzeniu.

16. Gwarant zastrzega sobie prawo do swobodnego dostepu do urzgdzen, wymaga wolnych drég transportowych. W przypadku
urzadzen zamontowanych pod sufitami podwieszanymi lub na znacznych wysokosciach, Uzytkownik winien zapewnic
odpowiednie urzgdzenia transportowe i wysokosciowe; do Uzytkownika nalezy réwniez demontaz hydrauliczny wymiennikow.

17. Gwarancja nie obejmuje strat spowodowanych przestojami urzadzenia w okresie oczekiwania na naprawe gwarancyjng oraz
szkdd majatkowych, tj. strat posrednich i bezposrednich.

18. Reklamacje nalezy sktada¢ do Dziatu Serwisu VBW Engineering sp. z 0.0. pisemnie, na prawidlowo wypetnionej Karcie

Zgtoszenia Awarii, wraz z nastepujacymi informacjami:
a) doktadny adres miejsca pracy urzgdzenia;
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Karta gwarancyjna

Obiekt:

Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia:

CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"

Typ urzadzenia:

BS-8A-BIS(50)-P

Nr urzadzenia:

C 34655 /14

b) numer fabryczny urzgdzenia;
c) rodzaj uszkodzenia, objawy nieprawidtowej pracy oraz w miare mozliwosci nazwe i numer uszkodzonej czesci;

Dzial serwisu

VBW Engineering Sp. z 0.0.

Tel. 58629 - 65 - 65 wew.: 170,171,172,173

Fax.: 58629 - 92 - 02

19, Gwarant ma prawo odmoéwi¢ wykonania $wiadczenia gwarancyjnego lub obstugi w przypadku, gdy podmiot na rzecz, ktérego
takie swiadczenia ma zosta¢ wykonane wstrzymuje sie z zaptatg za urzgdzenie lub wczesniejszg ustuge serwisowa.

20. Wszelkie sprawy sporne powstate na tle udzielanej gwarancji rozstrzyga¢ bedzie sad wiasciwy dla siedziby Gwaranta.

Data sprzedazy: 2014-08-06

Data naprawy

Zakres naprawy

Gwarancja
przedtuzona do

Podpis

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
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KARTA OBSLUGI URZADZENIA

Obiekt:

Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia:

CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"

Typ urzadzenia: BS-8A-BIS(50)-P Nr urzadzenia: |C 34655 /14
URUCHOMIENIE OBSLUGA
Data: Imie i nazwisko
osoby upowaz
Imig i nazwisko nionej do obstugi
osoby dokonujg urzgdzenia:
cej uruchomienia:
Pieczatka firmy Nazwa firmy
dokonujacej serwisujacej
uruchomienia: urzadzenie:
L.p. Wykonana czynnos¢ Data Nazwisko Podpis
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L.p. Wykonana czynnosé Data Nazwisko Podpis




VBW Engineering Sp. z 0.0.
81-571 Gdynia,

ul. Chwaszczynska 133 D
Tel. 586 299 - 199

Fax. 586 299 - 202

VBW Engineering Sp. z o.0. info@vbw.pl www.vbw.pl

KRS 0000179959

Sad Rejonowy Gdansk - Pdtnoc

w Gdansku VIII Wydz. Gosp.
Krajowego Rejestru Saqdowego

REGON 472201129 NIP 725 17 40 637

Karta zgloszenia awarii

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"

Typ urzadzenia: | BS-8A-BIS(50)-P Nr urzadzenia: C 34655 /14
OBIEKT (nazwa firmy, adres, telefon, fax) DANE FIRMY ZGLASZAJACEJ (nazwa

firmy, adres, telefon, fax)

OSOBA ODPOWIEDZIALNA OSOBA ZGLASZAJACA
(imie, nazwisko, telefon) (imie, nazwisko, telefon)

ZGLOSZENIE NALEZY PRZEStAC DO:
VBW ENGINEERING SP. Z 0.0.
81-571 Gdynia
Ul. Chwaszczynska 133 D
tel/fax: 58629 92 02
tel: 58629 91 99
serwis@vbw.pl

DANE URZADZENIA | PARAMETRY PROJEKTOWE NAWIEW WYCIAG
NR URZADZENIA WYDAJNOSC ]
TYP URZADZENIA SPREZ [Pa]
ZNAMIONOWY [Al
NR ROZDZIELNICY I
URUCHOMIENIE | PARAMETRY RZECZYWISTE NAWIEW WYCIAG
FIRMA PROWADZACA »
URUCHOMIENIE HVDRINERE [m?/h]
DATA :
URUCHOMIENIA SPREZ [Pa]
DANE OSOBY
PRZESZKOLONEJ W lz,ﬁ‘)\“g'gl"l_‘ﬁ}"‘(’x Al
ZAKRES| OBSLUGH

DOKLADNY OPIS NIEPRAWIDLOWEJ PRACY URZADZENIA

UWAGI

UWAGA!
1. Koszt wykonanej ustugi bedzie rozliczony zgodnie z obowigzujgcym cennikiem lub przeprowadzong kalkulacjg (po
okresie gwarancyjnym)
2. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Zgtaszajgcy pokrywa koszt wizyty pracownikéw serwisu na zasadzie:
dwie roboczogodziny+koszt dojazdu wg obowigzujgcych stawek
3. W przypadku stwierdzenia awarii z winy zgtaszajgcego, naprawa odbywa sie na Jego koszt.

CZY'I:ELNY PODPIS ZGLASZAJACEGO
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Deklaracja zgodnosci WE

Producent: VBW Engineering Sp. z 0. o.
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyriska 133 D
tel. +48 58 6296565 fax. +48 58 6299202
info@vbw.pl www.vbw.pl

Nazwa wyrobu: Centrala wentylacyjna/klimatyzacyjna sekcyjna BS
Oznaczenie typu: BS

Numer fabryczny: C 34655 /14

Deklarujemy z petng odpowiedzialnoscia, ze przedstawiona wyzej centrala wentylacyjna/klimatyzacyjna spetnia wymagania
nastepUJacych dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:
Dyrektywa MD nr 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, wdrozona do prawa polskiego przez rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn;

. Dyrektywa LVD nr 2006/95/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw czionkowskich
odnoszgcych sig do sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia, ktorej transpozycji
do prawa polskiego dokonato rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla sprzetu elektrycznego;

e  Dyrektywa EMC nr 2004/108/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw panstw cztonkowskich
odnoszgcych sie do kompatybilno$ci elektromagnetycznej, ktorej wdrozenia w zakresie swojej regulacji dokonata ustawa
z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

Zastosowane normy zharmonizowane:
Polskie normy (PN) wprowadzajgce europejskie normy zharmonizowane z dyrektywg 2006/42/WE:

PN-EN ISO 12100-1:2005 ,Bezpieczenstwo maszyn — Pojecia podstawowe, ogolne zasady projektowania — Czes¢ 1:
Podstawowa terminologia, metodyka”;

PN-EN ISO 12100-2:2005 ,Bezpieczenstwo maszyn — Pojecia podstawowe, ogolne zasady projektowania — Czes¢ 2: Zasady
techniczne”.

Polskie normy (PN) wprowadzajgce europejskie normy zharmonizowane z dyrektywa 2006/95/WE:

PN-EN 60335-1:2004; PN-EN 60335-1:2004/A1:2005; PN-EN 60335-1:2004/A2:2008;

PN-EN 60335-1:2004/A12:2008; PN-EN 60335-1:2004/A13:2009; PN-EN 60335-1:2004/A14:2010;

PN-EN 60335-1:2004/A15:2011; PN-EN 60335-1:2004/AC:2011

+Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego -- Bezpieczenstwo uzytkowania --Cze$¢ 1: Wymagania ogolne”;

Polskie normy (PN) wprowadzajgce europejskie normy zharmonizowane z dyrektywag 2004/108/WE:

PN-EN 61000-6-2:2008; PN-EN 61000-6-2:2005/AC:2006

+,Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes¢ 6-2: Normy ogdlne -- Odpornos¢ w srodowiskach przemystowych”;
PN-EN 61000-6-3:2008; PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2011

,Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Cze$¢ 6-3: Normy ogdlne -- Norma emisji w Srodowiskach: mieszkalnym,
handlowym i lekko uprzemystowionym”.

Zastosowane inne normy i specyfikacje techniczne:
. PN-EN 1886:2008 ,\Wentylacja budynkéw -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Wiasciwosci mechaniczne”,
zgodnie ze ,Swiadectwem zgodnosci z normg PN-EN 1886:2008(M)” nr 12/2009 lub 11/2009.
. Atest higieniczny nr HK/B/0678/01/2013 wydany dnia 14 czerwca 2013 przez Panstwowy Zakfad Higieny.

Imie i nazwisko oraz adres osoby upowaznionej do przygotowania dokumentacji technicznej:
Ryszard Rawa, 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczynska 133 D

Gdynia, 2014-08-06

/ Miejsce i data podpisania / / Imie i nazwisko oraz podpis osoby upowaznione;j
do sporzadzenia deklaracji /



VBW Engineering sp. z 0.0.

VBW Engineering sp. z 0.0.
81-571 Gdynia, ul.
Chwaszczynska 172

Tel. + 48 58 6 299 - 199
Fax. + 48 58 6 299 - 202

info@vbw.pl www.vbw.pl

KRS 0000179959

Sad Rejonowy Gdansk - Pétnoc
w Gdansku VIII Wydz. Gosp.
Krajowego Rejestru Sqdowego

REGON 472201129 NIP 725 17 40 637

Karta danych urzadzenia

Obiekt:

Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia:

CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"

Nr urzadzenia:

C 34655N/14

Typ urza BS-8A-BIS(50)-P
dzenia:
Wydatek powietrza:
Sprez dyspozycyjny:
Sprez catkowity stat:
Wiot:

Wylot:

31150 m3/h

300 Pa
886 Pa
PW+KR 1500x2900

KR 1500x2900

Filtr wstepny I:
Filtr wstepny II:

Filtr wstepny lil:
Filtr wstepny IV:

FD - 592x1225x100-G4 /4szt
FD - 592x287x100-G4 /4szt

FD - 490x1225x100-G4
FD - 490x287x100-G4

Typ nagrzewnicy:

Czynnik nagrzewnicy:
Opory przeplywu czynnika I:
Natezenie przeptywu:

Moc nagrzewnicy I:

Temp przed nagrzewnica I:

Temp za nagrzewnica I:

W.1.01.812
woda 80/40°C
2,26 kPa

3,67 m3/h
168,9 kW

49°C
21°C

Wentylator:
Predkos¢ obrotowa:

2x ER63C-4DN.G7.CR
1546 1/min

Silnik: 2 x ZAH 132S-4/HE: 5,5 kW/ 1460 1/min/ 10,9 A/ 400V/ 3~/ 50
Filtr wtorny I: FK - 592x592x360-F7 /8szt
Filtr wtérny Il: FK - 490x592x360-F7 /2szt
Filtr wtérny lll: FK - 592x287x360-F7 /4szt ; F

Typ chiodnicy:

Czynnik cht:

Opory przeptywu czynnika cht:
Natezenie przepltywu cz cht:
Moc chlodnicy:

Templ/wilg przed chlodnica:
Templ/wilg za chtodnica:

W.1.06.812

Glikol etylenowy 35% 7/12°C
13,4 kPa

39,6 m3/h

205 kW

30 °C/50 %

16 °C/99 %

Wymiennik obrotowy: VBW-ALD-2.0-W-2800-C-200-V-A-1
Sprawnos¢ wym obrotowego:
Temp za wymiennikiem obrotow:
Rodzaj wymiennika:

Sterowanie wymiennikiem:

75 %

9,9°C

adsorpcyjny

zmienna predkosc¢ obrotowa
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Karta danych urzadzenia

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia:

CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"

Nr urzadzenia: C 34655W/14

Typ urzg BS-8A-BIS(50)-P
dzenia:
Wydatek powietrza:
Sprez dyspozycyjny:
Sprez catkowity stat:
Wiot:

Wylot:

31150 m3/h

300 Pa

619 Pa

KR 1500x2900
PW+KR 1500x2900

Filtr wstepny I:
Filtr wstepny II:

Filtr wstepny lll:
Filtr wstepny lll:

FK - 592x592x360-F5 /8szt
FK - 490x592x360-F5 /2szt

FK - 592x287x360-F5 /4szt
FK - 592x287x360-F5 /4szt

Wentylator: 2x ER63C-4DN.F7.CR
Predkos¢ obrotowa:

1412 1/min

Silnik: 2x ZAH 112M-4/HE: 4,0 kW; 1450 1/min; 8,13 A; 400V; 3~; 50
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Wstep:

Obrotowe wymienniki ciepla zostaly zaprojektowane z przeznaczeniem do zastosowan w instalacjach klimatyzacyjnych
central sekcyjnych typu "BS" oraz w centralach dachowych typu "BD" i wentylacyjnych. Charakteryzujq sie¢ one wysokg
i statg sprawnoscig oraz niskm spadkiem ciénienia na wymienniku. Wymienniki obrotowe sg przystosowane do pracy
przez cztery pory roku. Przy warunkach klimatycznych, ktére panujg w Polsce zimg zachodzi grzanie i czesciowe
nawilZenie zimnego suchego powietrza zewnetrznego, a w lecie nastgpuje chtodzenie goracego powietrza zewngtrznego.
Mozliwe jest rowniez czgSciowe osuszanie powietrza zewnetrznego. Sposob pracy i budowa wymiennika obrotowego
powoduje, ze ilo$¢ przenoszonego ciepla i wilgoci zalezy od roznic temperatur i wilgotno$ci panujacych w kanalach z
powietrzem usuwanym i nawiewanym. Prawidlowo dobrane wymienniki obrotowe pracujg niezawodnie i prawie nie
wymagajg obstugi w czasie ich eksploatacji.

1.0g6Ine wskazéwki dotyczace zastosowania i zamontowania
1.1.Uklad wentylatoréw

Charakterystyczna budowa wymiennikéw obrotowych powoduje, ze kanaly z powietrzem usuwanym nie sg i nie mogq
by¢ catkowicie odseparowane od kanatéw z powietrzem nawiewanym. W zwigzku z tym w zalezno$ci od réznicy
cisnien panujacej pomiedzy kanalami, pojawia si¢ strumieri powietrza z kanatu o wyzszym ciénieniu do kanatu o nizszym
cisnieniu. Wysoko$¢ roznicy cisnien zalezy od mocy i miejsca zamontowania wentylatorow oraz od spadkéw ci$nienia
na poszczegolnych elementach instalacji klimatyzacyjnej lub wentylacyjnej.

Wartos¢ strumienia powietrza wystepujgcego pomiedzy kanatami zalezy od rdznicy cidniefi w kanalach, ustawienia
uszczelnief na wirniku oraz od funkcjonowania zainstalowanego sektora czyszczacego.

1.2.0bszar wokot wymiennika (ilo$é wolnego miejsca)

Instalacja klimatyzacyjna lub wentylacyjna powinna by¢ tak zaprojektowana, aby mozliwe bylo ewentualne
wymontowywanie catego wymiennika w przypadku jego uszkodzenia w okresie eksploatacji.

1.3.Sektor czyszczacy (zgodnos$é z kierunkiem obrotéw)

W zaleznosci od wersji wymienniki obrotowe oferowane sg z sektorem czyszczgcym lub bez sektora czyszczacego.
Zamontowany po stronie kanalu z powietrzem usuwanym sektor czyszczacy gwarantuje, 2e przy obracaniu si€ wirnika
z kanalu z powietrzem usuwanym do kanalu z powietrzem nawiewanym lamele wirnika z zalegajacymi w nich powietrzem
usuwanym sg przedmuchiwane powietrzem czystym, ktére jest kierowane do kanalu z powietrzem usuwanym. Przy
duzej réznicy cidniei pomiedzy kanalami sektor czyszczacy nie powinien by¢ montowany.

1.4.0bszar zastosowania

Wymienniki obrotowe produkowane przez VBW Engineering sg przeznaczone do pracy z powietrzem nie
zanieczyszczonym lub mato zanieczyszczonym. Maksymalna dopuszczalna wielko$¢ (Srednica) zanieczyszczen zalezy
od typu lamel wirnika. Przy standardowej wielko$ci lamel maksymalna wielko$¢ zanieczyszczeri wynosi 1 mm.

Wydajnos¢ (intensywno$¢) czyszczenia moze by¢ sprawdzona poprzez:

Ogledziny powierzchni lamel po o$wietleniu ich z przeciwnej stronie lampa.

Subiektywne ogledziny stanu powierzchni wirnika.

Pomiar straty ci$nienia na wirnika przed i po przeprowadzeniu procesu czyszczenia (je zeli jest zainstalowany manometr
réznicowy w kanafach po obu stronach wirnika).

Dla czyszczenia pneumatycznego wymagane minimalne ci$nienie powietrza w dyszach czyszczacych wynosi 6 bar.

UWAGA:
Niewystarczajace czyszczenie wirnika (zbyt rzadkie lub zbyt mato intensywne) prowadzi do zapychania si¢ rotora,
wadliwego dzialania calej instalacji oraz moze w konsekwencji spowodowa¢ uszkodzenie wirnika.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian strona 3
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1.5.Miejsce zamontowania silnika

Miejsce montazu silnika nalezy tak ustali¢ , aby bez wiekszych probleméw mozna bylo przeprowadzi¢ czynnoéci
obstugowe zwigzane z napedem (pasek napedowy, przekiadnia slimakowa).

2 Instalacja

Podczas instalacji nalezy sprawdzi¢, czy wymienione w punkcie pierwszym wskazowki (od 1.1 -1.5) zostaly uwzglednione.
Jezeli nie to nalezy podjac¢ dzialania korygujace.

2.1.Podigczenie

Wymiary
Wymiary gabarytowe wymiennika obrotowego, wymiary podtaczonych kanaldow oraz kotnierzy moga by¢ ustalone na
podstawie rysunku konstrukcyjnego wymiennika.

Montaz kanaléw podtgczeniowych
Kanaty powinny by¢ podfaczone do wymiennika bez naprezeh. Preferowane jest podtaczenie za pomocg odcinkow
kanatow tatwo odksztaicalnych (kompensatorow).

2.2.Masa akumulacyjna wirnika

Przy wszystkich pracach odbywajgcych sie w poblizu wymiennika nale zy zwrécié szczegdlng uwage na wirnik, ktérego
lamele mogq bardzo tatwo ulec uszkodzeniu mechanicznemu. Kazde uszkodzenie lamel wirnika oprécz negatywnego
efektu optycznego powoduje obnizenie sprawno$ci, wzrost straty ciénienia na wymienniku i fatwe osadzanie sig
zanieczyszczen w uszkodzonym miejscu.

2.3.Ukiad wentylatoréw i sektora czyszczacego

Przy instalacji wymiennikow wyposazonych w sektor czyszczacy nalezy zwrdci ¢ uwage, aby kierunek obrotéw wirnika
przebiegat z kanaldow z powietrzem usuwanym, poprzez sektor czyszczgcy do kanaldéw z powietrzem nawiewanym.
Sektor czyszczacy musi by é zamontowany po stronie kanalu z powietrzem nawiewanym.

2.4.Naped bez regulacji obrotéw oraz z ptynna regulacjg obrotéw.

W wymiennikach obrotowych VBW Engineering stosuje si¢ silniki trojfazowe (380 V) bez regulacji obrotéw oraz z
regulacja obrotéw (wraz z przetwornikiem czestotliwosci) Przy podiaczaniu silnika nalezy tak poditaczy ¢ poszczegdine
fazy do zaciskéw silnika, aby kierunek obrotéw wirnika pokrywat si¢ z kierunkiem oznaczonym naklejong strzatka.

Naped z ptynna regulacja obrotéw

Regulator obrotéw zamontowany jest wewnatrz wymiennika, lub dostarczony luzem, aby bylo mozliwe zamontowanie
go w szafie sterowniczej. Naped z plynng regulacjg obrotéw skiada si€ z silnika z przekladnig slimakowai elektronicznego
regulatora obrotéw (falownika). Podtaczenie napedu z plynna regulacijg obrotéw oraz wszystkie jego funkcje sg dokladnie
opisane w osobne;j instrukcji dofaczanej razem wymiennikiem. Przed uruchomieniem nalezy zawsze sprawdzi¢ poprawnos$é¢
podtaczefr elektrycznych.

2.5.Czujnik obrotéow

Jako dodatkowe wyposazenie dostarczany jest czujnik obrotéw. Podtaczenie go musi przebiegac zgodnie z dostarczong
dokumentacja. Dla napedéw z plynng regulacjg obrotéw jest to opisane w instrukcji opisujacej montaz silnika i regulatora
obrotow.
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3.Uruchomienie (rozruch prébny)

Podczas instalacji nalezy sprawdzi¢, czy wymienione w punkcie pierwszym wskazowki (od 1.1.-1.5.orazod 2.1. - 2.4.)
zostaly uwzglednione. Jezeli nie to nalezy podjac dziatania korygujace.

3.1.Uszczelnienia pomiedzy wirnikiem i obudowg

Uszczelnienia wirnika sg wstepnie ustawione w trakcie produkcji wymiennika. Jednakze przed uruchomieniem instalacji
nale 2y odstep pomigdzy wirnikiem a obudowa sprawdzi¢ i ewentualnie ustawi¢ uszczelnienia dokiadniej. W celu ustawienia
uszczelniefh mozna wirnikiem delikatnie kreci¢ recznie. Odstep pomiedzy wirnikiem, a obudowg powinien wynosi¢ min.
1-2mm.

3.2.Kierunek obrotow

W wymiennikach nie posiadajacych sektora czyszczgcego kierunek obrotéw jest obojetny. W Wymiennikach
posiadajacych sektor czyszczacy nalezy uwzglednié wskazéwki zawarte w punktach 1.3.i 2.3.

3.3.Uszczelnienia

W czasie rozruchu probnego samego wymiennika obrotowego nalezy zwrdci¢ uwage, czy nie nastgpuje ocieranie
wirnika wymiennika obrotowego o uszczelnienia. Jesli tak to nalezy skorygowac¢ ustawienie uszczelnieri z paska
gumowedo.

3.4.Sektor czyszczacy

Po uruchomieniu instalacji nalezy sprawdzi¢, czy réznica ciSniefil panujaca w kanalach umozliwia prawidiowe
funkcjonowanie sektora czyszczacego. Cisnienie panujace w kanale z powietrzem nawiewanym musi by ¢ wyzsze niz w
kanale z powietrzem usuwanym tak aby strumien powietrza plynacego przez sektor czyszczacy byt skierowany z
kanalu z powietrzem nawiewanym do kanalu z powietrzem usuwanym.

3.5.Uruchomienie - Regulator obrotéw /czujnik obrotow

Po uruchomieniu nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ dzialania regulatora obrotéw oraz czujnika obrotéw. Dokiadna
charakterystyka tych urzadzef jest oméwiona w instrukcji dotgczonej razem z napedem.

3.6.Regulacja uszczelnie po uruchomieniu

Po wiaczeniu wentylatoréw w calej instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej nale 2y ponowne sprawdzié, czy obcigzenie
powierzchni wirnika cisnieniem powietrza nie powoduje ocierania wirnika o obudowe.

3.7.Pomiar zuzycia pradu.
Po uruchomieniu calej instalacji nalezy sprawdzi¢, czy warto$¢ pradu pobieranego przez naped nie przekracza wartosci

dopuszczalnych okreslonych w instrukcji. Przekroczenie dopuszczalnych warto$ci pradu moze $wiadczy¢ o ocieraniu
wirnika o uszczelnienia obudowy. Schemat podtaczenia silnika znajduje si¢ w osobnej instrukcji dostarczanej z napedem.

4.0bstuga
4.1.Lozyskowanie rotora

Dla typowych instalacji z normalnymi warunkami pracy tj. bez wodnego czyszczenia i z matg iloscig kondensatu
wydzielajgcego sie na lamelach wirnika (powietrze o normalnej wilgotnosci) ilo$¢, smaru znajdujacego sie w lozyskach
w momencie montazu wymiennika wystarcza na ich dlugotrwatg prace¢ i nie ma koniecznosci ich smarowania podczas
eksploatacji.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian strona 5
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4.2 Pasek napedowy

Pasek napedowy jest malo rozciggliwy i wymaga tylko regularnej kontroli aby w razie wystgpienia zbytniego luzu paska
napig¢ go przesuwajac motoreduktor.

4.3.Motoreduktor

Smarowanie tfozysk tocznych w silniku mozna przeprowadzi¢ réwnocze$nie z wymiang oleju w przekiadni limakowe;.
Po gruntownym wyczyszczeniu tozysk tocznych z resztek starego smaru nalezy okolo polowe przestrzeni fozyska
wypeini¢ nowym smarem do lozysk tocznych. Zaleca si¢ co jaki$ czas oczy$cic silnik i przekiadnie z osadzonego na
nim kurzu, aby na powierzchni silnika nie tworzyla si¢ warstwa izolacyjna powodujgca wzrost temperatury pracy napedu.
Przekiadnie sg w momencie dostawy napeinione olejem i sg gotowe do pracy. Ta ilo$¢ oleju wystarcza na ok. 10000
godzin pracy napedu przy temperaturze otoczenia lezgcej w zakresie 30-70 stopni C.

strona 6 Dokumentacja techniczna VBW Engineering 2007/2
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2. Wstep

Regulator predkosci obrotowej wymiennika ciepta oparty jest na bazie przetwornicy
czestotliwosci oraz Modutu kontroli obrotéw MKO-02.

System napedowy sktada sie z urzgdzenia zasilajgco kontrolujgcego umieszczonego na
wsporniku wewnatrz obudowy wymiennika obrotowego, silnika z przektadnig slimakowa,
czujnika  zblizeniowego, okablowania  wewnatrz  wymiennika oraz  puszek
przytgczeniowych.

Dane techniczne

¢ zasilanie sieciowe: 230/240 V AC; 1N~
¢ czestotliwosc¢ sieciowa: 50 Hz

¢ rodzaj ochrony: IP 20

e sygnat sterujacy: 0-10 v DC

¢ wyj$cie sygnalizacyjne (awaria):obcigzalnos¢: nap. max. 250 V AC; prgd max.
0,5A/125VAC 1 A/24 V DC

3. Funkcjonowanie

Ukfad sterowania predkoscig obrotowg polega na podaniu sygnatu sterujgcego o wartosci
w zakresie od 0 do10 V na zaciski oznaczone 1 i 2 listwy w puszce przytgczeniowej. Po
osiggnieciu napiecia 1,5 V zostaje uruchomiony naped wymiennika obrotowego z
minimalng predkoscig. Wowczas rowniez kontrolowane sg obroty wymiennika.

Jezeli nastgpi awaria i zatrzymanie rotora wymiennika, mimo wystepowania sygnatu
sterujgcego odzyskiem, modut kontroli obrotéw unieruchamia silnik oraz sygnalizuje jej
wystgpienie. Dodatkowe zasygnalizowanie stanu alarmowego w automatyce umozliwia
poprzez wyprowadzony do puszki przytaczeniowej zestyk beznapieciowy pod zaciski
oznaczone 3 i 4 ( NO w stanie bezawaryjnym)

Sygnalizacja awarii wystepuje w przypadku:
-zerwania lub poslizgu paska napedowego
-wystgpienia zaktocen w pracy przetwornicy czestotliwosci

W przypadku wystgpienia awarii wymagane jest sprawdzenie stanu uktadu napedowego
wymiennika obrotowego. Wyeliminowanie przyczyny powstania awarii, a nastepnie
wcisniecie przycisku Reset na module kontroli obrotéw.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian. VBW Engineering 2012
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Specyfikacja podzespofow dla poszczegdinych wielkosci wymiennikéw
obrotowych

WIELKOSC
WYMIENNIKA ...950 [mm] 1100...2000 [mm] 2200...2600 [mm]
Zasilanie wymiennika 230 VAC; 50 Hz 230 VAC; 50 Hz 230 VAC; 50 Hz
Tvp silnika SKg 56-4B DMA SKg 63-4B | 1LA 7063- | SKg 71-4B | 1LA 7073-
yp PM025 56G4 PM030 4AB12 PM040 4AB12
Moc [ kW ] 0,09 0,18 0,37
Napiecie silnika [ V] 3 x 230
Sposéb podtaczenia Tréjkat
Prad znamionowy 3x0,59 | 3x0,75 | 3x1,1 3x 1,1 3x 1,9 3x1,8
silnika [ A ]
Moc przetwornika
czestotliwosci [kW] 025 0.37
Modut kontroli obrotow MKO-02 | MKO-02 MKO-02
Czujnik zblizeniowy SD-6541 HO-031

4. Przetwornik czestotliwosci

Do sterowania predkoscig obrotowg silnika stosowane sg przetwornice czestotliwosci. Typ
przetwornika uzalezniony jest od mocy silnika napedowego. Podstawowe
oprogramowanie oraz okablowanie wykonywane jest przez producenta. Konieczne jest
jedynie doprowadzenie napiecia sterujgcego do zaciskdw w puszce przytgczeniowej
sterowania.

5. Moduft kontroli obrotow

Modut kontroli obrotéw jest uktadem elektronicznym okablowanym przez producenta. Z
wyprowadzonym stykiem wystgpienia awarii do puszki przytagczeniowej sterowania.

W module znajduje sie zespdt przetgcznikébw ( ustawianych fabrycznie), ktorych
kombinacja okresla czas konieczny do potwierdzenia przez czujnik zblizeniowy faktu
obrotu rotora wymiennika. Czas ten uzalezniony jest od wielkosci wymiennika z
uwzglednieniem minimalnych obrotow rotora.

LP POZYCJE PRZELACZNIKA CZAS KONTROLI
4 3 2 1 [SEK]
1 |ON |ON ON ON 10
2 [ON |ON ON OFF 20
3 |[ON |ON OFF ON 30
4 [ON [ON OFF OFF 40
5 |ON |OFF ON ON 50
6 |ON |OFF ON OFF 60
7 |ON |OFF OFF ON 70
8 |ON |OFF OFF OFF 80
9 |[OFF |ON ON ON 90
10 |OFF |ON ON OFF 100
11 |OFF |ON OFF ON 110
12 |OFF |ON OFF OFF 120
13 |OFF |OFF ON ON 130
14 |OFF |OFF ON OFF 140
15 |OFF |OFF OFF ON 150

Producent zastrzega sobie prawo do zmian. VBW Engineering 2012 4
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| 16 |OFF |OFF |OFF [OFF | 160

6. Czujnik zblizeniowy

Magnes czujnika zamontowany jest na pierscieniu zewnetrznym rotora, natomiast przekaznik impulséw na
czesci statej obudowy. Sygnat z przekaznika doprowadzony jest bezposrednio do modutu kontroli obrotow.
Odlegtos¢ pomiedzy magnesem a przekaznikiem impulséw powinna wynosi¢ 5-8 mm.

7. Podtaczenie elektryczne

Podtaczenia elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem oraz czescig opisowg DTR.
Do wykonania podtgczenia elektrycznego przewidziane sg dwie puszki przylaczeniowe:
-puszka do podtgczenia napiecia zasilajgcego przetwornicy czestotliwosci (L;N;PE)
-puszka do podtgczenia sygnatéw sterujacych  * zaciski 1-2 — podtgczenie napiecia sterowania
* zaciski 3-4 — wyprowadzenie sygnalizacji awarii

PRZETWORNICA MODUL KONTROLI
CZESTOTLIWOSCI OBROTOW MKO-02
LENZE '
ESMD251X2SFA Py
lub 2028 B v
ESMD371X2SFA
3x230V Sygnal STARTU 3
um
V2 E1
WT3
PE
4
{ ) ]
E RIL1 SIL2N PE 7 5 6 7 8
4 g
L= Wejscie
M Analogowe
S -
SILNIK NAPEDOWY:
podiaczenie tréjkat CZUINIK
ZBLIZENIOWY
okablowanie fabryczne
—————
ol ] e 34
i SYGNAL SYGNALIZACJA i
3 STERUJACY AWARII :
PUSZKA P PUSZKA |
PRZYLACZENIOWA 3 ' PRZYLACZENIOWA '

ZASILANIE Lo STEROWNICZA

Schemat potaczen wewnetrznych oraz doprowadzenie zasilania i sygnatéw sterujgcych

Podtaczenia falownika LENZE typu ESMD251X2SFA lub ESMD251X2SFA z modutem kontroli obrotow
MKO-02 jest wykonane u producenta. Podigczenie zasilania wymiennika obrotowego oraz sygnatow
sterowania wymiennikiem jest po stronie instalatora, w przygotowanych na obudowie wymiennika puszkach
przytaczeniowych.

Podtaczenie instalacji elektrycznej powinno by¢ wykonane przez wykwalifikowany i upowazniony do tego
personel.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian. VBW Engineering 2012
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8. Oprogramowanie parametréw przetwornicy czestotliwosci

Ponizej przedstawiono przeglad parametréw oraz krotki opis przypisanych im funkcji. W tabeli umieszczono
nastawy, ktore zostaty przypisane poszczegdélnym parametrom dla prawidtowego dziatania wymiennika
obrotowego.

Zalacznik 1 (ESMD konfiguracja parametrow)

Konfiguracja parametréw falownika ESMD wspdipracujacego z wymiennikiem obrotowym

PARAM

ETR OPIS PARAMETRU NASTAWA

co1 Zrédto wartosci zadanych 0 - sterowanie analogowe

C08 | Konfiguracja wyjscia przekaznika (TRIP) 0 — gotowos¢ do pracy

c10 Minimalna czestotliwosé wyjsciowa 20Hz ( czestotliwosé wyjécig\év:np;;y 0% analogowej wartosci
Cc11 Maksymalna czestotliwos¢ wyjsciowa f max

C12 Czas przyspieszania (od OHz do C11) 5s

C13 Czas zwalniania (od C11 do OHz) 120s — dla wymiennikow obrotowych

Cc14 Tryb pracy 0 — liniowa charakterystyka z Auto-Boost

C15 U/f — punkt zatamania charakterystyki f max

c2z | .. pgg‘&ﬂgﬂgﬁ;‘&“}i’;ﬁowmka) (prad znamionowy silnika / prad wyjéciowy smd) x110%
C34 Konfiguracja wejscia analogowego 0-0..10V

CE1 Konfiguracja wejscia cyfrowego E1 5 — Quickstop (LOW — aktywne)

c20 Wylaczanie Izéiﬁ?kr:;ola termiczna (prad znamionowy silnika / prad wyjsciowy smd) x100%
c42 Warunek St;:;é%?)/ zalaczeniu 1 — automatyczny start, jesli zaciski 20-28 sg zwarte
c70 konfiguracja TRIP-RESET (kasowanie 0 — kasowanie po zataczeniu zasilania lub po rozwarciu-

btedu)

zwarciu zaciskéw 20-28

Producent zastrzega sobie prawo do zmian.
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Zatacznik 2 (ESMD Rozpoznawanie i usuwanie usterek)

Przyczyna btedu musi by¢ usunieta, przed kasowaniem przez wytgczenie i ponowne zatgczenia zasilania.

Sygnalizacja zaktécen w pracy przetwornicy czestotliwosci

status przyczyna sposo6b usuniecia
np. | aktualna naped pracuje bez zakiécen
50 0 | czestotliwo$c
wyjéciowa
OF | stop (wyjscia U, sygnat LOW na zacisku 28 ustawi¢ zacisk 28 na HIGH
F V,W
zablokowane)
I nh | Blokada (wyjscia Kontroler jest ustawiony dla tgcza Zastartuj kontrolera przez facze
u,v,w szeregowego szeregowe
zablokowane) (zobacz C01)
StP | czestotliwosc wartos¢ zadana = 0 Hz wprowadzi¢ wartosé zadang
wyjéciowa = 0 Hz Quickstop uaktywniony za pomocg wytaczy¢ Quickstop
(wyjscia U, V,W wejscia
zablokowane) cyfrowego
LC | zablokowany c42=0 zmiana poziomu sygnatu LOW-HIGH
automatyczny start na zacisku
28
br aktywne hamowanie | hamowanie prgdem statym wytaczy¢ hamowanie pradem statym
pradem statym uaktywnione: * wejscie cyfrowe = HIGH
e za pomoca wejscia cyfrowego ¢ automatycznie, jesli minat czas
e automatycznie utrzymania
c06
CL | osiggniety graniczny | przecigzenie ktére mozna automatycznie (patrz C22)
prad wyregulowac
LU | za niskie napiecie w | za niskie napiecie zasilania sprawdzi¢ napiecie zasilania
obwodzie
posrednim
dE | za wysokie napiecie | za krotki czas zwalniania automatycznie, jesli za wysokie
C w napiecie < 1 s,
obwodzie 0U, jesli za wysokie napiecie > 1's
posrednim
przy zwalnianiu
(ostrzezenie)
nEd | brak dostepu do zmiana mozliwa tylko przy zacisk 28 = LOW
kodu zablokowanym
regulatorze
rc klawiatura aktywna | Usitowanie uzycia przyciskow na Przyciski na froncie kontrolera sa,
froncie niedostepne gdy
kontrolera klawiatura jest aktywna

Producent zastrzega sobie prawo do zmian.
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usterka przyczyna sposo6b usuniecia
cF dane na EPM nie dane niewazne dla regulatora e uzy¢ EPM z waznymi danymi
CF wazne btad w danych e wprowadzi¢ ustawienia Lenze
FI usterka w EPM brak EPM lub usterka Odtaczy¢ regulator od zasilania
i wymienié¢ EPM
CFG | wejscia cyfrowe nie alezy uzy¢ | E1 ... E3 majg Kazdy sygnat cyfrowy nalezy
tylko jeden raz przyporzadkowane takie same uzy¢ tylko jeden raz
jednoznacznie sygnaty cyfrowe
przyporzadkowane uzywac tylko ,UP” lub ,DOWN” | Do drugiego zacisku nalezy
przyporzadkowac
brakujacy sygnat cyfrowy
dF btgd hamowania Rezystory hamujgce sg Wydtuzyé czas hamowania
dynamicznego przegrzane
EEr | zewnetrzna usterka wejscie cyfrowe ,TRIP-Set” jest | Usuna¢ zewnetrzng usterke
uaktywnione
F2 wewnetrzny biad Konieczna konsultacja z VBW
Fo,
JF
FC3 | Btad komunikacji Timer facza sie Sprawdz potaczenia facza
przetadowany??? szeregowego
FC5 | Btad komunikacji Brak potaczenia z tgczem Skontaktuj sie z VBW
szeregowym
ocl zwarcie lub zwarcie nalezy znalez¢ przyczyne
przecigzenie zwarcia; skontrolowac
przewdd silnikowy
pojemnosciowy prad fadowania | zastosowac krotszy/o mniejszej
przewodu pojemnosci kabel
silnikowego za wysoki silnikowy
ustawiono za krotki czas e wydtuzy¢ czas przyspieszania
przyspieszania (C12) e sprawdzi¢ prawidlowosé
doboru napedu
uszkodzony przewdd silnikowy skontrolowa¢ okablowanie
zwarcie miedzyzwojowe w skontrolowac¢ silnik
silniku
czeste i zbyt dtugie sprawdzi¢ prawidtowos¢ doboru
przeciazenia napedu
0C2 | doziemienie faza silnika ma doziemienie skontrolowac silnik/przewod
silnikowy
pojemnosciowy prad fadowania | zastosowac krotszy/o mniejszej
przewodu pojemnosci kabel
silnikowego za wysoki silnikowy
0C6 | przecigzenie silnika silnik przecigzony termicznie na | e sprawdzi¢ prawidtowos$é
(przeciazenie 12 x t) skutek np.: doboru napedu
e niedopuszczalnego pradu ¢ skontrolowa¢ ustawienie c20
ciagtego
e czeste lub zbyt diugie
przyspieszanie
OH przekroczenie za ciepto wewnatrz regulatora * zmniejszy¢ obcigzenie
temperatury w napedu regulatora napedu
regulatorze napedu * polepszy¢ chiodzenie
ou za wysokie napiecie w za wysokie napiecie zasilania skontrolowaé napiecie zasilania
obwodzie posrednim hamowanie wydtuzy¢€ czas zwalniania
petzajgce zwarcie po stronie skontrolowa¢ silnik/przewod
silnika silnikowy (odigczy¢
silnik od regulatora napedu)
rSt btad przy Auto-TRIPReset ponad 8 komunikatéw btedu w w zaleznosci od komunikatu
ciggu 10 minut btedu
SF brak jednej fazy faza odigczona Sprawdz zasilanie

Producent zastrzega sobie prawo do zmian.
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Karta gwarancyjna

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun
Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"
Typ urzadzenia: |BS-1(50)-L Nr urzadzenia: C 34661 /14

WARUNKI GWARANCJI NR 5/2013

1. VBW Engineering sp. z 0.0. z siedzibg w Gdyni, zwana dalej Gwarantem, udziela gwarancji na sprzedane urzadzenia, pod
warunkiem eksploatacji urzgdzen zgodnie z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Techniczno Ruchowej oraz warunkami
okreslonymi ponizej.

2. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta obejmuje tylko wady powstate z przyczyn tkwiacych w sprzedanych urzgdzeniach.

3. Obowiazki wynikajgce z udzielonej gwarancji wykonuje Gwarant lub Autoryzowany Serwis posiadajgcy aktualny Certyfikat
Gwaranta. Certyfikat zostaje udzielony przez VBW Engineering sp. z 0.0. Gdynia i obowigzuje na rok, z mozliwoscig
przedtuzenia na kolejny okres.

4. Gwarancja na sprzedane urzadzenia jest udzielana przez Gwaranta, Nabywcy lub w przypadku przeniesienia prawa do
gwarangcji przez Nabywce, Uzytkownikowi urzgdzenia w nastepujgcej opcji terminowej:

a) 24 miesigce od daty sprzedazy — w przypadku, gdy montaz oraz uruchomienie urzagdzen jest wykonywane bez udziatu
Gwaranta, pod warunkiem:

- przeprowadzania przegladéw serwisowych, w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy zgodnie ze sztukg co powinno
zosta¢ potwierdzone w Karcie Obstugi Urzadzenia;

b) 36 miesiecy od daty sprzedazy — w przypadku, gdy montaz oraz uruchomienie urzadzen jest wykonywane bez udziatu
Gwaranta, pod warunkiem:

- przeprowadzania przegladéw serwisowych, w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy zgodnie ze sztukg co powinno
zostac potwierdzone w Karcie Obstugi Urzgdzenia;

- wylgczne prawo do wykonywania przeglagdéw w tym okresie ma VBW Engineering sp. z 0.0. lub Autoryzowany Serwis
posiadajgcy aktualny Certyfikat Gwaranta.

*Autoryzowany Serwis posiadajacy aktualny Certyfikat Gwaranta zobowigzany jest do wstepnej oceny zgfoszonej
reklamacji gwarancyjnej, a w razie jej uwzglednienia do naprawy urzadzenia przy uzyciu wymienionych czesci
dostarczonych przez VBW Engineering sp. z o.o.

c) 48 miesiecy od daty uruchomienia, ale nie dluzej niz 54 miesigce od daty sprzedazy — pod warunkiem podpisania przez
Nabywce lub Uzytkownika umowy serwisowej z Gwarantem oraz zlecaniu Gwarantowi dokonywania nastepujgcych odptatnych
czynnosci:

- okresowe przeglady ( udokumentowane w okresach nie diuzszych niz 6 miesiecy przez okres pierwszych 3 lat i nie
dtuzszych niz 4 miesigce przez pozostaty okres gwaranciji)
- szkolenie osoby odpowiedzialnej za obstuge urzgdzen na obiekcie;

d) 60 miesigce od daty uruchomienia , ale nie dtuzej niz 66 miesigecy od daty sprzedazy — pod warunkiem podpisania przez
Nabywece lub Uzytkownika umowy serwisowej z Gwarantem oraz zlecaniu Gwarantowi dokonywania nastepujgcych odptatnych
Cczynnosci:

- uruchomienie urzadzen;

- okresowe przeglady ( udokumentowane w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy przez okres pierwszych 3 lat i nie
diuzszych niz 4 miesigce przez pozostaty okres gwarancji);

- szkolenie osoby odpowiedzialnej za obstuge urzgdzen na obiekcie;

*W przypadku, gdy uruchomienie nastgpi pozniej, ilo$¢ koniecznych przegladoéw w danym okresie nie ulega
zmniejszeniu, zwigksza sie ich czestotliwosc¢.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Strona 1/4
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Karta gwarancyjna

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun
Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"
Typ urzadzenia: |BS-1(50)-L Nr urzadzenia: C 34661 /14

*W przypadku razacych zaniedban konserwacyjno — serwisowych w urzadzeniach, serwis ma prawo odméwic¢ czynnosci
serwisowych w trybie gwarancyjnym.

*Powyzsze warunki gwarancyjne nie dotycza central z palnikiem oraz ukfadem chfodniczym, uruchomienie wraz z
wykonywaniem okresowych przegladow lezy po stronie Gwaranta.
5. Pod pojeciem uruchomienia nalezy rozumie¢:
a) uruchomienie urzadzenia podtgczonego do:
- zasilania docelowego;
- sieci kanatow wentylacyjnych;
- mediéw technicznych;
b) wykonanie regulacji i sprawdzenia parametréw pracy urzadzenia (prgdéw pobieranych przez silniki, parametréow mediéw
technicznych);
c) sprawdzenie poprawnosci potgczen elektrycznych oraz dziatania elementéw automatyki, w tym weryfikacja nastaw:
- na presostatach;
- na sitownikach przepustnic;
- termostatu przeciwzamrozeniowego, itp.

6. Urzadzenie dostarczone tacznie z centralg, ale nie wchodzgce bezposrednio w skifad centrali, w szczegdlno$ci agregaty
chtodnicze, wytwornice pary itp., podlegajg okresowi gwarancji i warunkom gwarancji producenta takiego urzadzenia.

7. Gwarancji podlega urzadzenie, jezeli spetnione sg nastepujgce warunki:

a) Nabywca lub Uzytkownik przedstawi wazng oraz poprawnie wypetniong Karte Gwarancyjna;

b) Nabywca lub Uzytkownik urzgdzenia dokonuje ptatnych przegladéw zgodnie z zapisami w punkcie 4 oraz 8;

c) Nabywca lub Uzytkownik urzadzenia dokonuje, co jeden miesiac, a w przypadku duzego zanieczyszczenia lub zapylenia
Srodowiska pracy urzadzenia, — co dwa tygodnie przeglgdu, polegajgcego na sprawdzeniu stanu filtréw, paséw klinowych,
instalacji chfodniczej (sprawdzenie i odnotowanie w czasie postoju warto$ci ci$nien na manometrach) oraz ogélnego stanu
urzadzenia i fakt ten odnotuje w Karcie Obstugi Urzadzenia.

8. W okresie przediuzonej gwarancji udzielonej przez Gwaranta na okres 48 miesiecy lub dluzej wytgczne prawo do wykonywania
przegladéw i konserwacji ma Gwarant. W przypadku takich gwarancji muszg by¢ zachowane terminy przegladéw serwisowych w
okresach nie dtuzszych niz 6 miesigcy przez okres pierwszych trzech lat i nie dtuzszych niz 4 miesigce przez pozostaty okres
gwarancji. W przypadku, gdy uruchomienie nastapi podzniej, ilos¢ koniecznych przegladow w danym okresie nie ulega
zmniejszeniu, zwieksza sie ich czestotliwo$¢. Czynnosci te wykonywane sg odptatnie na zasadach okreslonych w zawartej
umowie serwisowej, a fakt Swiadczen gwarancyjnych nie wydiuza okresu gwarancji udzielnej na urzadzenie.

9. Wady fizyczne urzgdzen objete gwarancjg i ujawnione w okresie gwarancji bedg usuwane nieodptatnie w miejscu instalaciji
urzgdzenia, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od daty zgtoszenia usterki. W przypadku, gdy niezbedna bedzie
wymiana czesci nietypowej lub czesci importowanej termin ten moze ulec wydtuzeniu. Sposéb wykonywania naprawy zalezy
wylgcznie od Gwaranta lub Serwisu posiadajgcego aktualny Certyfikat Gwaranta. Wymienione czesci przechodzg na witasnos¢
Gwaranta. Orzeczenie Gwaranta lub Serwisu posiadajgcego aktualny Certyfikat Gwaranta odnosnie przyczyn i winnego
powstania uszkodzenia jest wigzace dla Uzytkownika. Uzytkownik ma prawo do zlozenia w ciggu 14 dni odmiennej oceny
zdarzenia, wystawionej przez wykwalifikowanego rzeczoznawce.

10. Gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia i nieprawidtowg prace urzadzenia powstate w szczegdlnosci w wyniku:
a) uszkodzen mechanicznych powstatych w szczegdlnosci w wyniku btednego montazu, transportu réwniez za posrednictwem
firmy spedycyjnej lub poczty itp. dokonane przez Uzytkownika lub osoby trzecie;

b) czynnosci zwigzanych z konserwacjg i czyszczeniem urzgdzen oraz dziatania czynnikow chemicznych;

C) zanieczyszczen;

d) nieprawidiowego przechowywania sprzetu, eksploatacji niezgodnej z DTR, przerébki, naprawy, wymiany czesci bez zgody
Producenta;

e) szkody spowodowane postojami urzgdzen w okresie oczekiwania na $wiadczenie gwarancyjne;

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Strona 2/4
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Karta gwarancyjna

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun
Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"
Typ urzadzenia: |BS-1(50)-L Nr urzadzenia: C 34661 /14

f) zdarzen losowych lub dziatan zjawisk atmosferycznych (odbarwienia, itp.), skutkow przepieé, skokéw napiecia,

g) btedéw w obstudze, przegladach oraz programowaniu urzadzen, ztej biezacej konserwaciji, regulacji lub eksploatacji niezgodnej
z wytycznymi zawartymi w DTR;

h) niepoprawnej instalacji urzadzenia;

i) stosowania do urzadzenia, jako czesci zamiennych podzespotéw (silniki, wentylatory, filtry itp.) nie posiadajgcych zgody
Gwaranta;

j) samodzielnych zmian w nastawach presostatéow uktadu chtodniczego.

Uzytkownik traci gwarancje w przypadku awarii powstatej z w/w powodow.

UWAGA! Zawilgocenie zapakowanej centrali na skutek np.: kondensacji, grozi zmiang struktury blach jej obudowy (plamy).
Za co producent nie ponosi odpowiedzialnosci.

11. Gwarancja nie obejmuje w szczegoélnosci:

a) materiatow eksploatacyjnych, ktére ulegajg naturalnemu zuzyciu podczas eksploatacji urzadzenia.

b) czynnosci wykonywanych nie zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR w ramach normalnej konserwacji i przegladow;

c) niepoprawnie wykonanego montazu, okablowania oraz uruchomienia central przez inny Serwis niz Gwaranta;

W przypadku nieuzasadnionego przyjazdu serwisanta i stwierdzeniu przez niego, ze naprawa polega na wykonaniu czynnosci
konserwacyjnych, reklamacja nie bedzie uwzgledniona, a wszystkie koszty poniesie Zgtaszajacy.

12. W przypadku, gdy zgtoszona wada urzadzenia nie bedzie sie kwalifikowata, jako wada objeta gwarancja, podmiot uprawniony
z tytutu gwarancji i zgtaszajgcy takg wade zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Gwaranta wszelkich kosztéw zwigzanych ze
zgtoszeniem wady.

13. Nieprzestrzeganie termindw okresowych przegladéw serwisowych w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy przez okres
pierwszych trzech lat i nie dluzszych niz 4 miesigce przez pozostaly okres gwarancji oraz nie wykonywanie konserwacji
zalecanych w DTR dokonywanych przez Uzytkownika pomiedzy przeglgdami grozi utratg gwarancji. Dowodem przeprowadzonych
w/w czynno$ci jest zapis przeglagddéw oraz przeprowadzonych czynnosci serwisowych przez zespot upowaznionych i
przeszkolonych pracownikow Uzytkownika w Karcie Obstugi Urzadzenia, ktérg w swoim obowigzku powinien posiadac i
uzupetnia¢ Uzytkownik.

14. Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne urzgdzenia wylgcznie w granicach zwyktej wartosci wadliwych czesci. Nie
odpowiada za jakiekolwiek dalsze szkody poniesione przez Nabywce, Uzytkownika lub osoby trzecie wskutek dziatania lub awarii
sprzetu, nawet gdyby przyczyna szkody tkwita w sprzecie. Wylgczona jest odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi oraz
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza na zasadach ogolnych. Przez zwyklg warto$¢ wadliwych czesci rozumie sie ich wartos¢
wedtug cen sprzedazy stosowanych przez producenta w dniu dokonywania naprawy gwarancyjne;j.

15. Czesci wymienione w ramach gwarancji stanowig wlasno$¢ Gwaranta. Wszystkie czesci wymienione w procesie
reklamacyjnym sg objete gwarancjg do konca okresu gwarancji podstawowej urzadzenia. Okres trwania gwarancji na wymieniong
czesé nie ulega przedtuzeniu.

16. Gwarant zastrzega sobie prawo do swobodnego dostepu do urzgdzen, wymaga wolnych drég transportowych. W przypadku
urzadzen zamontowanych pod sufitami podwieszanymi lub na znacznych wysokosciach, Uzytkownik winien zapewnic
odpowiednie urzgdzenia transportowe i wysokosciowe; do Uzytkownika nalezy réwniez demontaz hydrauliczny wymiennikow.

17. Gwarancja nie obejmuje strat spowodowanych przestojami urzadzenia w okresie oczekiwania na naprawe gwarancyjng oraz
szkdd majatkowych, tj. strat posrednich i bezposrednich.

18. Reklamacje nalezy sktada¢ do Dziatu Serwisu VBW Engineering sp. z 0.0. pisemnie, na prawidlowo wypetnionej Karcie

Zgtoszenia Awarii, wraz z nastepujacymi informacjami:
a) doktadny adres miejsca pracy urzgdzenia;

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Strona 3/4
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Karta gwarancyjna

Obiekt:

Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia:

CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"

Typ urzadzenia:

BS-1(50)-L

Nr urzadzenia:

C 34661 /14

b) numer fabryczny urzgdzenia;
c) rodzaj uszkodzenia, objawy nieprawidtowej pracy oraz w miare mozliwosci nazwe i numer uszkodzonej czesci;

Dziat serwisu
VBW Engineering Sp. z 0.0.
Tel. 58629 - 65 - 65 wew.: 170,171,172,173
Fax.: 58629 - 92 - 02

19, Gwarant ma prawo odmoéwi¢ wykonania $wiadczenia gwarancyjnego lub obstugi w przypadku, gdy podmiot na rzecz, ktérego
takie swiadczenia ma zosta¢ wykonane wstrzymuje sie z zaptatg za urzgdzenie lub wczesniejszg ustuge serwisowa.

20. Wszelkie sprawy sporne powstate na tle udzielanej gwarancji rozstrzyga¢ bedzie sad wiasciwy dla siedziby Gwaranta.

Data sprzedazy: 2014-08-06

Data naprawy

Zakres naprawy

Gwarancja
przedtuzona do

Podpis

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
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KARTA OBSLUGI URZADZENIA

Obiekt:

Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia:

CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"

Typ urzadzenia: BS-1(50)-L Nr urzadzenia: |C 34661 /14
URUCHOMIENIE OBSLUGA
Data: Imie i nazwisko
osoby upowaz
Imig i nazwisko nionej do obstugi
osoby dokonujg urzgdzenia:
cej uruchomienia:
Pieczatka firmy Nazwa firmy
dokonujacej serwisujacej
uruchomienia: urzadzenie:
L.p. Wykonana czynnos¢ Data Nazwisko Podpis
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L.p. Wykonana czynnosé Data Nazwisko Podpis
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Karta zgloszenia awarii

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"

Typ urzadzenia: | BS-1(50)-L Nr urzadzenia: C 34661 /14
OBIEKT (nazwa firmy, adres, telefon, fax) DANE FIRMY ZGLASZAJACEJ (nazwa

firmy, adres, telefon, fax)

OSOBA ODPOWIEDZIALNA OSOBA ZGLASZAJACA
(imie, nazwisko, telefon) (imie, nazwisko, telefon)

ZGLOSZENIE NALEZY PRZEStAC DO:
VBW ENGINEERING SP. Z 0.0.
81-571 Gdynia
Ul. Chwaszczynska 133 D
tel/fax: 58629 92 02
tel: 58629 91 99
serwis@vbw.pl

DANE URZADZENIA | PARAMETRY PROJEKTOWE NAWIEW WYCIAG
NR URZADZENIA WYDAJNOSC ]
TYP URZADZENIA SPREZ [Pa]
ZNAMIONOWY [Al
NR ROZDZIELNICY I
URUCHOMIENIE | PARAMETRY RZECZYWISTE NAWIEW WYCIAG
FIRMA PROWADZACA »
URUCHOMIENIE HVDRINERE [m?/h]
DATA :
URUCHOMIENIA SPREZ [Pa]
DANE OSOBY
PRZESZKOLONEJ W lz,ﬁ‘)\“g'gl"l_‘ﬁ}"‘(’x Al
ZAKRES| OBSLUGH

DOKLADNY OPIS NIEPRAWIDLOWEJ PRACY URZADZENIA

UWAGI

UWAGA!
1. Koszt wykonanej ustugi bedzie rozliczony zgodnie z obowigzujgcym cennikiem lub przeprowadzong kalkulacjg (po
okresie gwarancyjnym)
2. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Zgtaszajgcy pokrywa koszt wizyty pracownikéw serwisu na zasadzie:
dwie roboczogodziny+koszt dojazdu wg obowigzujgcych stawek
3. W przypadku stwierdzenia awarii z winy zgtaszajgcego, naprawa odbywa sie na Jego koszt.

CZY'I:ELNY PODPIS ZGLASZAJACEGO
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Deklaracja zgodnosci WE

Producent: VBW Engineering Sp. z 0. o.
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyriska 133 D
tel. +48 58 6296565 fax. +48 58 6299202
info@vbw.pl www.vbw.pl

Nazwa wyrobu: Centrala wentylacyjna/klimatyzacyjna sekcyjna BS
Oznaczenie typu: BS

Numer fabryczny: C 34661 /14

Deklarujemy z petng odpowiedzialnoscia, ze przedstawiona wyzej centrala wentylacyjna/klimatyzacyjna spetnia wymagania
nastepUJacych dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:
Dyrektywa MD nr 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, wdrozona do prawa polskiego przez rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn;

. Dyrektywa LVD nr 2006/95/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw czionkowskich
odnoszgcych sig do sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia, ktorej transpozycji
do prawa polskiego dokonato rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla sprzetu elektrycznego;

e  Dyrektywa EMC nr 2004/108/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw panstw cztonkowskich
odnoszgcych sie do kompatybilno$ci elektromagnetycznej, ktorej wdrozenia w zakresie swojej regulacji dokonata ustawa
z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

Zastosowane normy zharmonizowane:
Polskie normy (PN) wprowadzajgce europejskie normy zharmonizowane z dyrektywg 2006/42/WE:

PN-EN ISO 12100-1:2005 ,Bezpieczenstwo maszyn — Pojecia podstawowe, ogolne zasady projektowania — Czes¢ 1:
Podstawowa terminologia, metodyka”;

PN-EN ISO 12100-2:2005 ,Bezpieczenstwo maszyn — Pojecia podstawowe, ogolne zasady projektowania — Czes¢ 2: Zasady
techniczne”.

Polskie normy (PN) wprowadzajgce europejskie normy zharmonizowane z dyrektywa 2006/95/WE:

PN-EN 60335-1:2004; PN-EN 60335-1:2004/A1:2005; PN-EN 60335-1:2004/A2:2008;

PN-EN 60335-1:2004/A12:2008; PN-EN 60335-1:2004/A13:2009; PN-EN 60335-1:2004/A14:2010;

PN-EN 60335-1:2004/A15:2011; PN-EN 60335-1:2004/AC:2011

+Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego -- Bezpieczenstwo uzytkowania --Cze$¢ 1: Wymagania ogolne”;

Polskie normy (PN) wprowadzajgce europejskie normy zharmonizowane z dyrektywag 2004/108/WE:

PN-EN 61000-6-2:2008; PN-EN 61000-6-2:2005/AC:2006

+,Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes¢ 6-2: Normy ogdlne -- Odpornos¢ w srodowiskach przemystowych”;
PN-EN 61000-6-3:2008; PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2011

,Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Cze$¢ 6-3: Normy ogdlne -- Norma emisji w Srodowiskach: mieszkalnym,
handlowym i lekko uprzemystowionym”.

Zastosowane inne normy i specyfikacje techniczne:
. PN-EN 1886:2008 ,\Wentylacja budynkéw -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Wiasciwosci mechaniczne”,
zgodnie ze ,Swiadectwem zgodnosci z normg PN-EN 1886:2008(M)” nr 12/2009 lub 11/2009.
. Atest higieniczny nr HK/B/0678/01/2013 wydany dnia 14 czerwca 2013 przez Panstwowy Zakfad Higieny.

Imie i nazwisko oraz adres osoby upowaznionej do przygotowania dokumentacji technicznej:
Ryszard Rawa, 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczynska 133 D

Gdynia, 2014-08-06

/ Miejsce i data podpisania / / Imie i nazwisko oraz podpis osoby upowaznione;j
do sporzadzenia deklaracji /
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Karta danych urzadzenia

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia:

CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"

C 34661N/14

Typ urzg BS-1(50)-L Nr urzadzenia:
dzenia:
Wydatek powietrza: 1990 m3/h
Sprez dyspozycyjny: 300 Pa
Sprez catkowity stat: 989 Pa
Wilot: PW+KR 500x600
Wylot: KR 500x600

Filtr wstepny I:
Filtr wstepny II:

Filtr wstepny lll:
Filtr wstepny IV:

FD - 592x490x100-G4

Typ nagrzewnicy:
Czynnik nagrzewnicy:

W.1.02.1
Woda 80/40°C

Opory przeptywu czynnika I: 0,6 kPa
Natezenie przeptywu: 0,29 m3/h
Moc nagrzewnicy I: 12,7 kW
Temp przed nagrzewnicgl: 1 °C
Temp za nagrzewnica l: 20 °C
Wentylator: ER28C-2DN.B7.CR
Predkos¢ obrotowa: 3184 1/min

Silnik:

ZAH 80B-2/HE: 1,1 kW /2870 1/min /4,18 A/ 230V/ 3~/ 50Hz

Amortyzator:
llosé amortyzatorow:

116,12
4 szt

Filtr wtorny I:
Filtr wtorny II:
Filtr wtérny lll:

FK - 592x490x360-F7

Typ chlodnicy:

Czynnik cht:

Opory przeptywu czynnika cht:
Natezenie przeptywu cz cht:
Moc chiodnicy:

Temp/wilg przed chlodnica:
Templ/wilg za chtodnica:

W.1.08.1

Glikol etylenowy 35% 7/12°C
37 kPa

3,20 m3/h

16 kW

30 °C/50 %

14 °C/100 %

Wymiennik obrotowy:

Sprawnos¢ wym obrotowego:
Temp za wymiennikiem obrotow:
Rodzaj wymiennika:

Sterowanie wymiennikiem:

VBW-ALD-2,0-W-950-C-200-V-A-1
65 %

6 °C

adsorpcyjny

zmienna predkos¢ obrotowa



VBW Engineering Sp. z o0.0.

VBW Engineering Sp. z o0.0.
81-571 Gdynia,

ul. Chwaszczynska 133 D
Tel. + 48 58 6 299 - 199
Fax. + 48 58 6 299 - 202
info@vbw.pl www.vbw.pl

KRS 0000179959

Sad Rejonowy Gdansk - Pdtnoc

w Gdansku VIII Wydz. Gosp.
Krajowego Rejestru Sqdowego

REGON 472201129 NIP 725 17 40 637

Karta danych urzadzenia

Obiekt:

Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia:

CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"

Nr urzadzenia: C 34661W/14

Typ urzg BS-1(50)-L
dzenia:
Wydatek powietrza:
Sprez dyspozycyjny:
Sprez catkowity stat:
Wiot:
Wylot:

1370 m3/h

300 Pa

578 Pa

KR 500x600
PW+KR 500x600

Filtr wstepny I: FK - 592x490x360-F5

Filtr wstepny II:

Filtr wstepny lll:
Filtr wstepny lll:

ER25C-2DN.B7.CR

Wentylator:
Predkos¢ obrotowa:

Silnik: ZAH 80A-2/HE: 0,75kW/ 2870 1/min / 2,93A / 230 V/ 3~/ 50Hz

Amortyzator: 116,12
llo§¢ amortyzatoréw: 4 szt.
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Karta gwarancyjna

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun
Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"
Typ urzadzenia: |BS-1(50)-L Nr urzadzenia: C 34663 /14

WARUNKI GWARANCJI NR 5/2013

1. VBW Engineering sp. z 0.0. z siedzibg w Gdyni, zwana dalej Gwarantem, udziela gwarancji na sprzedane urzadzenia, pod
warunkiem eksploatacji urzgdzen zgodnie z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Techniczno Ruchowej oraz warunkami
okreslonymi ponizej.

2. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta obejmuje tylko wady powstate z przyczyn tkwiacych w sprzedanych urzgdzeniach.

3. Obowiazki wynikajgce z udzielonej gwarancji wykonuje Gwarant lub Autoryzowany Serwis posiadajgcy aktualny Certyfikat
Gwaranta. Certyfikat zostaje udzielony przez VBW Engineering sp. z 0.0. Gdynia i obowigzuje na rok, z mozliwoscig
przedtuzenia na kolejny okres.

4. Gwarancja na sprzedane urzadzenia jest udzielana przez Gwaranta, Nabywcy lub w przypadku przeniesienia prawa do
gwarangcji przez Nabywce, Uzytkownikowi urzgdzenia w nastepujgcej opcji terminowej:

a) 24 miesigce od daty sprzedazy — w przypadku, gdy montaz oraz uruchomienie urzagdzen jest wykonywane bez udziatu
Gwaranta, pod warunkiem:

- przeprowadzania przegladéw serwisowych, w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy zgodnie ze sztukg co powinno
zosta¢ potwierdzone w Karcie Obstugi Urzadzenia;

b) 36 miesiecy od daty sprzedazy — w przypadku, gdy montaz oraz uruchomienie urzadzen jest wykonywane bez udziatu
Gwaranta, pod warunkiem:

- przeprowadzania przegladéw serwisowych, w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy zgodnie ze sztukg co powinno
zostac potwierdzone w Karcie Obstugi Urzgdzenia;

- wylgczne prawo do wykonywania przeglagdéw w tym okresie ma VBW Engineering sp. z 0.0. lub Autoryzowany Serwis
posiadajgcy aktualny Certyfikat Gwaranta.

*Autoryzowany Serwis posiadajacy aktualny Certyfikat Gwaranta zobowigzany jest do wstepnej oceny zgfoszonej
reklamacji gwarancyjnej, a w razie jej uwzglednienia do naprawy urzadzenia przy uzyciu wymienionych czesci
dostarczonych przez VBW Engineering sp. z o.o.

c) 48 miesiecy od daty uruchomienia, ale nie dluzej niz 54 miesigce od daty sprzedazy — pod warunkiem podpisania przez
Nabywce lub Uzytkownika umowy serwisowej z Gwarantem oraz zlecaniu Gwarantowi dokonywania nastepujgcych odptatnych
czynnosci:

- okresowe przeglady ( udokumentowane w okresach nie diuzszych niz 6 miesiecy przez okres pierwszych 3 lat i nie
dtuzszych niz 4 miesigce przez pozostaty okres gwaranciji)
- szkolenie osoby odpowiedzialnej za obstuge urzgdzen na obiekcie;

d) 60 miesigce od daty uruchomienia , ale nie dtuzej niz 66 miesigecy od daty sprzedazy — pod warunkiem podpisania przez
Nabywece lub Uzytkownika umowy serwisowej z Gwarantem oraz zlecaniu Gwarantowi dokonywania nastepujgcych odptatnych
Cczynnosci:

- uruchomienie urzadzen;

- okresowe przeglady ( udokumentowane w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy przez okres pierwszych 3 lat i nie
diuzszych niz 4 miesigce przez pozostaty okres gwarancji);

- szkolenie osoby odpowiedzialnej za obstuge urzgdzen na obiekcie;

*W przypadku, gdy uruchomienie nastgpi pozniej, ilo$¢ koniecznych przegladoéw w danym okresie nie ulega
zmniejszeniu, zwigksza sie ich czestotliwosc¢.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Strona 1/4
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Karta gwarancyjna

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun
Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"
Typ urzadzenia: |BS-1(50)-L Nr urzadzenia: C 34663 /14

*W przypadku razacych zaniedban konserwacyjno — serwisowych w urzadzeniach, serwis ma prawo odméwic¢ czynnosci
serwisowych w trybie gwarancyjnym.

*Powyzsze warunki gwarancyjne nie dotycza central z palnikiem oraz ukfadem chfodniczym, uruchomienie wraz z
wykonywaniem okresowych przegladow lezy po stronie Gwaranta.
5. Pod pojeciem uruchomienia nalezy rozumie¢:
a) uruchomienie urzadzenia podtgczonego do:
- zasilania docelowego;
- sieci kanatow wentylacyjnych;
- mediéw technicznych;
b) wykonanie regulacji i sprawdzenia parametréw pracy urzadzenia (prgdéw pobieranych przez silniki, parametréow mediéw
technicznych);
c) sprawdzenie poprawnosci potgczen elektrycznych oraz dziatania elementéw automatyki, w tym weryfikacja nastaw:
- na presostatach;
- na sitownikach przepustnic;
- termostatu przeciwzamrozeniowego, itp.

6. Urzadzenie dostarczone tacznie z centralg, ale nie wchodzgce bezposrednio w skifad centrali, w szczegdlno$ci agregaty
chtodnicze, wytwornice pary itp., podlegajg okresowi gwarancji i warunkom gwarancji producenta takiego urzadzenia.

7. Gwarancji podlega urzadzenie, jezeli spetnione sg nastepujgce warunki:

a) Nabywca lub Uzytkownik przedstawi wazng oraz poprawnie wypetniong Karte Gwarancyjna;

b) Nabywca lub Uzytkownik urzgdzenia dokonuje ptatnych przegladéw zgodnie z zapisami w punkcie 4 oraz 8;

c) Nabywca lub Uzytkownik urzadzenia dokonuje, co jeden miesiac, a w przypadku duzego zanieczyszczenia lub zapylenia
Srodowiska pracy urzadzenia, — co dwa tygodnie przeglgdu, polegajgcego na sprawdzeniu stanu filtréw, paséw klinowych,
instalacji chfodniczej (sprawdzenie i odnotowanie w czasie postoju warto$ci ci$nien na manometrach) oraz ogélnego stanu
urzadzenia i fakt ten odnotuje w Karcie Obstugi Urzadzenia.

8. W okresie przediuzonej gwarancji udzielonej przez Gwaranta na okres 48 miesiecy lub dluzej wytgczne prawo do wykonywania
przegladéw i konserwacji ma Gwarant. W przypadku takich gwarancji muszg by¢ zachowane terminy przegladéw serwisowych w
okresach nie dtuzszych niz 6 miesigcy przez okres pierwszych trzech lat i nie dtuzszych niz 4 miesigce przez pozostaty okres
gwarancji. W przypadku, gdy uruchomienie nastapi podzniej, ilos¢ koniecznych przegladow w danym okresie nie ulega
zmniejszeniu, zwieksza sie ich czestotliwo$¢. Czynnosci te wykonywane sg odptatnie na zasadach okreslonych w zawartej
umowie serwisowej, a fakt Swiadczen gwarancyjnych nie wydiuza okresu gwarancji udzielnej na urzadzenie.

9. Wady fizyczne urzgdzen objete gwarancjg i ujawnione w okresie gwarancji bedg usuwane nieodptatnie w miejscu instalaciji
urzgdzenia, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od daty zgtoszenia usterki. W przypadku, gdy niezbedna bedzie
wymiana czesci nietypowej lub czesci importowanej termin ten moze ulec wydtuzeniu. Sposéb wykonywania naprawy zalezy
wylgcznie od Gwaranta lub Serwisu posiadajgcego aktualny Certyfikat Gwaranta. Wymienione czesci przechodzg na witasnos¢
Gwaranta. Orzeczenie Gwaranta lub Serwisu posiadajgcego aktualny Certyfikat Gwaranta odnosnie przyczyn i winnego
powstania uszkodzenia jest wigzace dla Uzytkownika. Uzytkownik ma prawo do zlozenia w ciggu 14 dni odmiennej oceny
zdarzenia, wystawionej przez wykwalifikowanego rzeczoznawce.

10. Gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia i nieprawidtowg prace urzadzenia powstate w szczegdlnosci w wyniku:
a) uszkodzen mechanicznych powstatych w szczegdlnosci w wyniku btednego montazu, transportu réwniez za posrednictwem
firmy spedycyjnej lub poczty itp. dokonane przez Uzytkownika lub osoby trzecie;

b) czynnosci zwigzanych z konserwacjg i czyszczeniem urzgdzen oraz dziatania czynnikow chemicznych;

C) zanieczyszczen;

d) nieprawidiowego przechowywania sprzetu, eksploatacji niezgodnej z DTR, przerébki, naprawy, wymiany czesci bez zgody
Producenta;

e) szkody spowodowane postojami urzgdzen w okresie oczekiwania na $wiadczenie gwarancyjne;

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Strona 2/4



VBW Engineering Sp. z 0.0.
81-571 Gdynia,
ul. Chwaszczynska 133 D

KRS 0000179959
Sad Rejonowy Gdansk - Pétnoc
Fax. 586 299 - 202 JOWEJO R€) adoweg

VBW Engineering Sp. z 0.0. infoaubum ol wawba.al | REGON 472201129 NIP 725 17 40 637

Karta gwarancyjna

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun
Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"
Typ urzadzenia: |BS-1(50)-L Nr urzadzenia: C 34663 /14

f) zdarzen losowych lub dziatan zjawisk atmosferycznych (odbarwienia, itp.), skutkow przepieé, skokéw napiecia,

g) btedéw w obstudze, przegladach oraz programowaniu urzadzen, ztej biezacej konserwaciji, regulacji lub eksploatacji niezgodnej
z wytycznymi zawartymi w DTR;

h) niepoprawnej instalacji urzadzenia;

i) stosowania do urzadzenia, jako czesci zamiennych podzespotéw (silniki, wentylatory, filtry itp.) nie posiadajgcych zgody
Gwaranta;

j) samodzielnych zmian w nastawach presostatéow uktadu chtodniczego.

Uzytkownik traci gwarancje w przypadku awarii powstatej z w/w powodow.

UWAGA! Zawilgocenie zapakowanej centrali na skutek np.: kondensacji, grozi zmiang struktury blach jej obudowy (plamy).
Za co producent nie ponosi odpowiedzialnosci.

11. Gwarancja nie obejmuje w szczegoélnosci:

a) materiatow eksploatacyjnych, ktére ulegajg naturalnemu zuzyciu podczas eksploatacji urzadzenia.

b) czynnosci wykonywanych nie zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR w ramach normalnej konserwacji i przegladow;

c) niepoprawnie wykonanego montazu, okablowania oraz uruchomienia central przez inny Serwis niz Gwaranta;

W przypadku nieuzasadnionego przyjazdu serwisanta i stwierdzeniu przez niego, ze naprawa polega na wykonaniu czynnosci
konserwacyjnych, reklamacja nie bedzie uwzgledniona, a wszystkie koszty poniesie Zgtaszajacy.

12. W przypadku, gdy zgtoszona wada urzadzenia nie bedzie sie kwalifikowata, jako wada objeta gwarancja, podmiot uprawniony
z tytutu gwarancji i zgtaszajgcy takg wade zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Gwaranta wszelkich kosztéw zwigzanych ze
zgtoszeniem wady.

13. Nieprzestrzeganie termindw okresowych przegladéw serwisowych w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy przez okres
pierwszych trzech lat i nie dluzszych niz 4 miesigce przez pozostaly okres gwarancji oraz nie wykonywanie konserwacji
zalecanych w DTR dokonywanych przez Uzytkownika pomiedzy przeglgdami grozi utratg gwarancji. Dowodem przeprowadzonych
w/w czynno$ci jest zapis przeglagddéw oraz przeprowadzonych czynnosci serwisowych przez zespot upowaznionych i
przeszkolonych pracownikow Uzytkownika w Karcie Obstugi Urzadzenia, ktérg w swoim obowigzku powinien posiadac i
uzupetnia¢ Uzytkownik.

14. Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne urzgdzenia wylgcznie w granicach zwyktej wartosci wadliwych czesci. Nie
odpowiada za jakiekolwiek dalsze szkody poniesione przez Nabywce, Uzytkownika lub osoby trzecie wskutek dziatania lub awarii
sprzetu, nawet gdyby przyczyna szkody tkwita w sprzecie. Wylgczona jest odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi oraz
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza na zasadach ogolnych. Przez zwyklg warto$¢ wadliwych czesci rozumie sie ich wartos¢
wedtug cen sprzedazy stosowanych przez producenta w dniu dokonywania naprawy gwarancyjne;j.

15. Czesci wymienione w ramach gwarancji stanowig wlasno$¢ Gwaranta. Wszystkie czesci wymienione w procesie
reklamacyjnym sg objete gwarancjg do konca okresu gwarancji podstawowej urzadzenia. Okres trwania gwarancji na wymieniong
czesé nie ulega przedtuzeniu.

16. Gwarant zastrzega sobie prawo do swobodnego dostepu do urzgdzen, wymaga wolnych drég transportowych. W przypadku
urzadzen zamontowanych pod sufitami podwieszanymi lub na znacznych wysokosciach, Uzytkownik winien zapewnic
odpowiednie urzgdzenia transportowe i wysokosciowe; do Uzytkownika nalezy réwniez demontaz hydrauliczny wymiennikow.

17. Gwarancja nie obejmuje strat spowodowanych przestojami urzadzenia w okresie oczekiwania na naprawe gwarancyjng oraz
szkdd majatkowych, tj. strat posrednich i bezposrednich.

18. Reklamacje nalezy sktada¢ do Dziatu Serwisu VBW Engineering sp. z 0.0. pisemnie, na prawidlowo wypetnionej Karcie

Zgtoszenia Awarii, wraz z nastepujacymi informacjami:
a) doktadny adres miejsca pracy urzgdzenia;

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Strona 3/4
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Karta gwarancyjna

Obiekt:

Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia:

CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"

Typ urzadzenia:

BS-1(50)-L

Nr urzadzenia:

C 34663 /14

b) numer fabryczny urzgdzenia;
c) rodzaj uszkodzenia, objawy nieprawidtowej pracy oraz w miare mozliwosci nazwe i numer uszkodzonej czesci;

Dziat serwisu
VBW Engineering Sp. z 0.0.
Tel. 58629 - 65 - 65 wew.: 170,171,172,173
Fax.: 58629 - 92 - 02

19, Gwarant ma prawo odmoéwi¢ wykonania $wiadczenia gwarancyjnego lub obstugi w przypadku, gdy podmiot na rzecz, ktérego
takie swiadczenia ma zosta¢ wykonane wstrzymuje sie z zaptatg za urzgdzenie lub wczesniejszg ustuge serwisowa.

20. Wszelkie sprawy sporne powstate na tle udzielanej gwarancji rozstrzyga¢ bedzie sad wiasciwy dla siedziby Gwaranta.

Data sprzedazy: 2014-08-06

Data naprawy

Zakres naprawy

Gwarancja
przedtuzona do

Podpis

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
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KARTA OBSLUGI URZADZENIA

Obiekt:

Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia:

CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"

Typ urzadzenia: BS-1(50)-L Nr urzadzenia: |C 34663 /14
URUCHOMIENIE OBSLUGA
Data: Imie i nazwisko
osoby upowaz
Imig i nazwisko nionej do obstugi
osoby dokonujg urzgdzenia:
cej uruchomienia:
Pieczatka firmy Nazwa firmy
dokonujacej serwisujacej
uruchomienia: urzadzenie:
L.p. Wykonana czynnos¢ Data Nazwisko Podpis
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L.p. Wykonana czynnosé Data Nazwisko Podpis
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Karta zgloszenia awarii

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"

Typ urzadzenia: | BS-1(50)-L Nr urzadzenia: C 34663 /14
OBIEKT (nazwa firmy, adres, telefon, fax) DANE FIRMY ZGLASZAJACEJ (nazwa

firmy, adres, telefon, fax)

OSOBA ODPOWIEDZIALNA OSOBA ZGLASZAJACA
(imie, nazwisko, telefon) (imie, nazwisko, telefon)

ZGLOSZENIE NALEZY PRZEStAC DO:
VBW ENGINEERING SP. Z 0.0.
81-571 Gdynia
Ul. Chwaszczynska 133 D
tel/fax: 58629 92 02
tel: 58629 91 99
serwis@vbw.pl

DANE URZADZENIA | PARAMETRY PROJEKTOWE NAWIEW WYCIAG
NR URZADZENIA WYDAJNOSC ]
TYP URZADZENIA SPREZ [Pa]
ZNAMIONOWY [Al
NR ROZDZIELNICY I
URUCHOMIENIE | PARAMETRY RZECZYWISTE NAWIEW WYCIAG
FIRMA PROWADZACA »
URUCHOMIENIE HVDRINERE [m?/h]
DATA :
URUCHOMIENIA SPREZ [Pa]
DANE OSOBY
PRZESZKOLONEJ W lz,ﬁ‘)\“g'gl"l_‘ﬁ}"‘(’x Al
ZAKRES| OBSLUGH

DOKLADNY OPIS NIEPRAWIDLOWEJ PRACY URZADZENIA

UWAGI

UWAGA!
1. Koszt wykonanej ustugi bedzie rozliczony zgodnie z obowigzujgcym cennikiem lub przeprowadzong kalkulacjg (po
okresie gwarancyjnym)
2. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Zgtaszajgcy pokrywa koszt wizyty pracownikéw serwisu na zasadzie:
dwie roboczogodziny+koszt dojazdu wg obowigzujgcych stawek
3. W przypadku stwierdzenia awarii z winy zgtaszajgcego, naprawa odbywa sie na Jego koszt.

CZY'I:ELNY PODPIS ZGLASZAJACEGO
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Deklaracja zgodnosci WE

Producent: VBW Engineering Sp. z 0. o.
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyriska 133 D
tel. +48 58 6296565 fax. +48 58 6299202
info@vbw.pl www.vbw.pl

Nazwa wyrobu: Centrala wentylacyjna/klimatyzacyjna sekcyjna BS
Oznaczenie typu: BS

Numer fabryczny: C 34663 /14

Deklarujemy z petng odpowiedzialnoscia, ze przedstawiona wyzej centrala wentylacyjna/klimatyzacyjna spetnia wymagania
nastepUJacych dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:
Dyrektywa MD nr 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, wdrozona do prawa polskiego przez rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn;

. Dyrektywa LVD nr 2006/95/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw czionkowskich
odnoszgcych sig do sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia, ktorej transpozycji
do prawa polskiego dokonato rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla sprzetu elektrycznego;

e  Dyrektywa EMC nr 2004/108/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw panstw cztonkowskich
odnoszgcych sie do kompatybilno$ci elektromagnetycznej, ktorej wdrozenia w zakresie swojej regulacji dokonata ustawa
z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

Zastosowane normy zharmonizowane:
Polskie normy (PN) wprowadzajgce europejskie normy zharmonizowane z dyrektywg 2006/42/WE:

PN-EN ISO 12100-1:2005 ,Bezpieczenstwo maszyn — Pojecia podstawowe, ogolne zasady projektowania — Czes¢ 1:
Podstawowa terminologia, metodyka”;

PN-EN ISO 12100-2:2005 ,Bezpieczenstwo maszyn — Pojecia podstawowe, ogolne zasady projektowania — Czes¢ 2: Zasady
techniczne”.

Polskie normy (PN) wprowadzajgce europejskie normy zharmonizowane z dyrektywa 2006/95/WE:

PN-EN 60335-1:2004; PN-EN 60335-1:2004/A1:2005; PN-EN 60335-1:2004/A2:2008;

PN-EN 60335-1:2004/A12:2008; PN-EN 60335-1:2004/A13:2009; PN-EN 60335-1:2004/A14:2010;

PN-EN 60335-1:2004/A15:2011; PN-EN 60335-1:2004/AC:2011

+Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego -- Bezpieczenstwo uzytkowania --Cze$¢ 1: Wymagania ogolne”;

Polskie normy (PN) wprowadzajgce europejskie normy zharmonizowane z dyrektywag 2004/108/WE:

PN-EN 61000-6-2:2008; PN-EN 61000-6-2:2005/AC:2006

+,Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes¢ 6-2: Normy ogdlne -- Odpornos¢ w srodowiskach przemystowych”;
PN-EN 61000-6-3:2008; PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2011

,Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Cze$¢ 6-3: Normy ogdlne -- Norma emisji w Srodowiskach: mieszkalnym,
handlowym i lekko uprzemystowionym”.

Zastosowane inne normy i specyfikacje techniczne:
. PN-EN 1886:2008 ,\Wentylacja budynkéw -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Wiasciwosci mechaniczne”,
zgodnie ze ,Swiadectwem zgodnosci z normg PN-EN 1886:2008(M)” nr 12/2009 lub 11/2009.
. Atest higieniczny nr HK/B/0678/01/2013 wydany dnia 14 czerwca 2013 przez Panstwowy Zakfad Higieny.

Imie i nazwisko oraz adres osoby upowaznionej do przygotowania dokumentacji technicznej:
Ryszard Rawa, 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczynska 133 D

Gdynia, 2014-08-06

/ Miejsce i data podpisania / / Imie i nazwisko oraz podpis osoby upowaznione;j
do sporzadzenia deklaracji /
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Karta danych urzadzenia

Obiekt:

Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia:

CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"

Typ urzg BS-1(50)-L Nr urzadzenia: |C 34663N/14
dzenia:
Wydatek powietrza: 2470 m3/h
Sprez dyspozycyjny: 300 Pa
Sprez catkowity stat: 946 Pa
Wilot: PW+KR 500x600
Wylot: KR 500x600

Filtr wstepny I:
Filtr wstepny II:

Filtr wstepny lll:
Filtr wstepny IV:

FD - 592x490x100-G4

Typ nagrzewnicy:
Czynnik nagrzewnicy:

W.1.02.1
Woda 80/40°C

Opory przeptywu czynnika I: 1,21 kPa
Natezenie przeptywu: 0,39 m3/h
Moc nagrzewnicy I: 18,4 kW
Temp przed nagrzewnicg I: -2,1°C
Temp za nagrzewnica l: 20 °C
Wentylator: ER28C-2DN.B7.CR
Predkos¢ obrotowa: 3316 1/min

Silnik:

ZAH 80B-2/HE: 1,1 kW /2870 1/min /4,18 A/ 230V/ 3~/ 50Hz

Amortyzator:
llosé amortyzatorow:

116,12
4 szt

Filtr wtorny I:
Filtr wtorny II:
Filtr wtérny lll:

FK - 592x490x360-F7

Wymiennik obrotowy:
Sprawnos¢ wym obrotowego:
Temp za wymiennikiem obrotow:
Rodzaj wymiennika:

Sterowanie wymiennikiem:

VBW-ALD-2,0-W-650-C-200-V-A-1
57 %

29°C

adsorpcyjny

zmienna predkos¢ obrotowa
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Karta danych urzadzenia

Obiekt:

Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia:

CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"

Nr urzadzenia: C 34663W/14

Typ urzg BS-1(50)-L
dzenia:
Wydatek powietrza:
Sprez dyspozycyjny:
Sprez catkowity stat:
Wiot:
Wylot:

1740 m3/h

300 Pa

653 Pa

KR 500x600
PW+KR 500x600

Filtr wstepny I: FD - 592x490x100-G4

Filtr wstepny II:

Filtr wstepny lll:
Filtr wstepny lll:

ER28C-2DN.B7.CR

Wentylator:
Predkos¢ obrotowa:

Silnik: ZAH 80A-2/HE: 0,75kW/ 2870 1/min / 2,93A / 230 V/ 3~/ 50Hz

Amortyzator: 116,12
llo§¢ amortyzatoréw: 4 szt.
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Karta gwarancyjna

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun
Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"
Typ urzadzenia: BS-6(50)-P Nr urzadzenia: C 34664 /14

WARUNKI GWARANCJI NR 5/2013

1. VBW Engineering sp. z 0.0. z siedzibg w Gdyni, zwana dalej Gwarantem, udziela gwarancji na sprzedane urzadzenia, pod
warunkiem eksploatacji urzgdzen zgodnie z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Techniczno Ruchowej oraz warunkami
okreslonymi ponizej.

2. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta obejmuje tylko wady powstate z przyczyn tkwiacych w sprzedanych urzgdzeniach.

3. Obowiazki wynikajgce z udzielonej gwarancji wykonuje Gwarant lub Autoryzowany Serwis posiadajgcy aktualny Certyfikat
Gwaranta. Certyfikat zostaje udzielony przez VBW Engineering sp. z 0.0. Gdynia i obowigzuje na rok, z mozliwoscig
przedtuzenia na kolejny okres.

4. Gwarancja na sprzedane urzadzenia jest udzielana przez Gwaranta, Nabywcy lub w przypadku przeniesienia prawa do
gwarangcji przez Nabywce, Uzytkownikowi urzgdzenia w nastepujgcej opcji terminowej:

a) 24 miesigce od daty sprzedazy — w przypadku, gdy montaz oraz uruchomienie urzagdzen jest wykonywane bez udziatu
Gwaranta, pod warunkiem:

- przeprowadzania przegladéw serwisowych, w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy zgodnie ze sztukg co powinno
zosta¢ potwierdzone w Karcie Obstugi Urzadzenia;

b) 36 miesiecy od daty sprzedazy — w przypadku, gdy montaz oraz uruchomienie urzadzen jest wykonywane bez udziatu
Gwaranta, pod warunkiem:

- przeprowadzania przegladéw serwisowych, w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy zgodnie ze sztukg co powinno
zostac potwierdzone w Karcie Obstugi Urzgdzenia;

- wylgczne prawo do wykonywania przeglagdéw w tym okresie ma VBW Engineering sp. z 0.0. lub Autoryzowany Serwis
posiadajgcy aktualny Certyfikat Gwaranta.

*Autoryzowany Serwis posiadajacy aktualny Certyfikat Gwaranta zobowigzany jest do wstepnej oceny zgfoszonej
reklamacji gwarancyjnej, a w razie jej uwzglednienia do naprawy urzadzenia przy uzyciu wymienionych czesci
dostarczonych przez VBW Engineering sp. z o.o.

c) 48 miesiecy od daty uruchomienia, ale nie dluzej niz 54 miesigce od daty sprzedazy — pod warunkiem podpisania przez
Nabywce lub Uzytkownika umowy serwisowej z Gwarantem oraz zlecaniu Gwarantowi dokonywania nastepujgcych odptatnych
czynnosci:

- okresowe przeglady ( udokumentowane w okresach nie diuzszych niz 6 miesiecy przez okres pierwszych 3 lat i nie
dtuzszych niz 4 miesigce przez pozostaty okres gwaranciji)
- szkolenie osoby odpowiedzialnej za obstuge urzgdzen na obiekcie;

d) 60 miesigce od daty uruchomienia , ale nie dtuzej niz 66 miesigecy od daty sprzedazy — pod warunkiem podpisania przez
Nabywece lub Uzytkownika umowy serwisowej z Gwarantem oraz zlecaniu Gwarantowi dokonywania nastepujgcych odptatnych
Cczynnosci:

- uruchomienie urzadzen;

- okresowe przeglady ( udokumentowane w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy przez okres pierwszych 3 lat i nie
diuzszych niz 4 miesigce przez pozostaty okres gwarancji);

- szkolenie osoby odpowiedzialnej za obstuge urzgdzen na obiekcie;

*W przypadku, gdy uruchomienie nastgpi pozniej, ilo$¢ koniecznych przegladoéw w danym okresie nie ulega
zmniejszeniu, zwigksza sie ich czestotliwosc¢.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Strona 1/4
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Karta gwarancyjna

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun
Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"
Typ urzadzenia: BS-6(50)-P Nr urzadzenia: C 34664 /14

*W przypadku razacych zaniedban konserwacyjno — serwisowych w urzadzeniach, serwis ma prawo odméwic¢ czynnosci
serwisowych w trybie gwarancyjnym.

*Powyzsze warunki gwarancyjne nie dotycza central z palnikiem oraz ukfadem chfodniczym, uruchomienie wraz z
wykonywaniem okresowych przegladow lezy po stronie Gwaranta.
5. Pod pojeciem uruchomienia nalezy rozumie¢:
a) uruchomienie urzadzenia podtgczonego do:
- zasilania docelowego;
- sieci kanatow wentylacyjnych;
- mediéw technicznych;
b) wykonanie regulacji i sprawdzenia parametréw pracy urzadzenia (prgdéw pobieranych przez silniki, parametréow mediéw
technicznych);
c) sprawdzenie poprawnosci potgczen elektrycznych oraz dziatania elementéw automatyki, w tym weryfikacja nastaw:
- na presostatach;
- na sitownikach przepustnic;
- termostatu przeciwzamrozeniowego, itp.

6. Urzadzenie dostarczone tacznie z centralg, ale nie wchodzgce bezposrednio w skifad centrali, w szczegdlno$ci agregaty
chtodnicze, wytwornice pary itp., podlegajg okresowi gwarancji i warunkom gwarancji producenta takiego urzadzenia.

7. Gwarancji podlega urzadzenie, jezeli spetnione sg nastepujgce warunki:

a) Nabywca lub Uzytkownik przedstawi wazng oraz poprawnie wypetniong Karte Gwarancyjna;

b) Nabywca lub Uzytkownik urzgdzenia dokonuje ptatnych przegladéw zgodnie z zapisami w punkcie 4 oraz 8;

c) Nabywca lub Uzytkownik urzadzenia dokonuje, co jeden miesiac, a w przypadku duzego zanieczyszczenia lub zapylenia
Srodowiska pracy urzadzenia, — co dwa tygodnie przeglgdu, polegajgcego na sprawdzeniu stanu filtréw, paséw klinowych,
instalacji chfodniczej (sprawdzenie i odnotowanie w czasie postoju warto$ci ci$nien na manometrach) oraz ogélnego stanu
urzadzenia i fakt ten odnotuje w Karcie Obstugi Urzadzenia.

8. W okresie przediuzonej gwarancji udzielonej przez Gwaranta na okres 48 miesiecy lub dluzej wytgczne prawo do wykonywania
przegladéw i konserwacji ma Gwarant. W przypadku takich gwarancji muszg by¢ zachowane terminy przegladéw serwisowych w
okresach nie dtuzszych niz 6 miesigcy przez okres pierwszych trzech lat i nie dtuzszych niz 4 miesigce przez pozostaty okres
gwarancji. W przypadku, gdy uruchomienie nastapi podzniej, ilos¢ koniecznych przegladow w danym okresie nie ulega
zmniejszeniu, zwieksza sie ich czestotliwo$¢. Czynnosci te wykonywane sg odptatnie na zasadach okreslonych w zawartej
umowie serwisowej, a fakt Swiadczen gwarancyjnych nie wydiuza okresu gwarancji udzielnej na urzadzenie.

9. Wady fizyczne urzgdzen objete gwarancjg i ujawnione w okresie gwarancji bedg usuwane nieodptatnie w miejscu instalaciji
urzgdzenia, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od daty zgtoszenia usterki. W przypadku, gdy niezbedna bedzie
wymiana czesci nietypowej lub czesci importowanej termin ten moze ulec wydtuzeniu. Sposéb wykonywania naprawy zalezy
wylgcznie od Gwaranta lub Serwisu posiadajgcego aktualny Certyfikat Gwaranta. Wymienione czesci przechodzg na witasnos¢
Gwaranta. Orzeczenie Gwaranta lub Serwisu posiadajgcego aktualny Certyfikat Gwaranta odnosnie przyczyn i winnego
powstania uszkodzenia jest wigzace dla Uzytkownika. Uzytkownik ma prawo do zlozenia w ciggu 14 dni odmiennej oceny
zdarzenia, wystawionej przez wykwalifikowanego rzeczoznawce.

10. Gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia i nieprawidtowg prace urzadzenia powstate w szczegdlnosci w wyniku:
a) uszkodzen mechanicznych powstatych w szczegdlnosci w wyniku btednego montazu, transportu réwniez za posrednictwem
firmy spedycyjnej lub poczty itp. dokonane przez Uzytkownika lub osoby trzecie;

b) czynnosci zwigzanych z konserwacjg i czyszczeniem urzgdzen oraz dziatania czynnikow chemicznych;

C) zanieczyszczen;

d) nieprawidiowego przechowywania sprzetu, eksploatacji niezgodnej z DTR, przerébki, naprawy, wymiany czesci bez zgody
Producenta;

e) szkody spowodowane postojami urzgdzen w okresie oczekiwania na $wiadczenie gwarancyjne;

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Strona 2/4
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Karta gwarancyjna

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun
Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"
Typ urzadzenia: BS-6(50)-P Nr urzadzenia: C 34664 /14

f) zdarzen losowych lub dziatan zjawisk atmosferycznych (odbarwienia, itp.), skutkow przepieé, skokéw napiecia,

g) btedéw w obstudze, przegladach oraz programowaniu urzadzen, ztej biezacej konserwaciji, regulacji lub eksploatacji niezgodnej
z wytycznymi zawartymi w DTR;

h) niepoprawnej instalacji urzadzenia;

i) stosowania do urzadzenia, jako czesci zamiennych podzespotéw (silniki, wentylatory, filtry itp.) nie posiadajgcych zgody
Gwaranta;

j) samodzielnych zmian w nastawach presostatéow uktadu chtodniczego.

Uzytkownik traci gwarancje w przypadku awarii powstatej z w/w powodow.

UWAGA! Zawilgocenie zapakowanej centrali na skutek np.: kondensacji, grozi zmiang struktury blach jej obudowy (plamy).
Za co producent nie ponosi odpowiedzialnosci.

11. Gwarancja nie obejmuje w szczegoélnosci:

a) materiatow eksploatacyjnych, ktére ulegajg naturalnemu zuzyciu podczas eksploatacji urzadzenia.

b) czynnosci wykonywanych nie zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR w ramach normalnej konserwacji i przegladow;

c) niepoprawnie wykonanego montazu, okablowania oraz uruchomienia central przez inny Serwis niz Gwaranta;

W przypadku nieuzasadnionego przyjazdu serwisanta i stwierdzeniu przez niego, ze naprawa polega na wykonaniu czynnosci
konserwacyjnych, reklamacja nie bedzie uwzgledniona, a wszystkie koszty poniesie Zgtaszajacy.

12. W przypadku, gdy zgtoszona wada urzadzenia nie bedzie sie kwalifikowata, jako wada objeta gwarancja, podmiot uprawniony
z tytutu gwarancji i zgtaszajgcy takg wade zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Gwaranta wszelkich kosztéw zwigzanych ze
zgtoszeniem wady.

13. Nieprzestrzeganie termindw okresowych przegladéw serwisowych w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy przez okres
pierwszych trzech lat i nie dluzszych niz 4 miesigce przez pozostaly okres gwarancji oraz nie wykonywanie konserwacji
zalecanych w DTR dokonywanych przez Uzytkownika pomiedzy przeglgdami grozi utratg gwarancji. Dowodem przeprowadzonych
w/w czynno$ci jest zapis przeglagddéw oraz przeprowadzonych czynnosci serwisowych przez zespot upowaznionych i
przeszkolonych pracownikow Uzytkownika w Karcie Obstugi Urzadzenia, ktérg w swoim obowigzku powinien posiadac i
uzupetnia¢ Uzytkownik.

14. Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne urzgdzenia wylgcznie w granicach zwyktej wartosci wadliwych czesci. Nie
odpowiada za jakiekolwiek dalsze szkody poniesione przez Nabywce, Uzytkownika lub osoby trzecie wskutek dziatania lub awarii
sprzetu, nawet gdyby przyczyna szkody tkwita w sprzecie. Wylgczona jest odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi oraz
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza na zasadach ogolnych. Przez zwyklg warto$¢ wadliwych czesci rozumie sie ich wartos¢
wedtug cen sprzedazy stosowanych przez producenta w dniu dokonywania naprawy gwarancyjne;j.

15. Czesci wymienione w ramach gwarancji stanowig wlasno$¢ Gwaranta. Wszystkie czesci wymienione w procesie
reklamacyjnym sg objete gwarancjg do konca okresu gwarancji podstawowej urzadzenia. Okres trwania gwarancji na wymieniong
czesé nie ulega przedtuzeniu.

16. Gwarant zastrzega sobie prawo do swobodnego dostepu do urzgdzen, wymaga wolnych drég transportowych. W przypadku
urzadzen zamontowanych pod sufitami podwieszanymi lub na znacznych wysokosciach, Uzytkownik winien zapewnic
odpowiednie urzgdzenia transportowe i wysokosciowe; do Uzytkownika nalezy réwniez demontaz hydrauliczny wymiennikow.

17. Gwarancja nie obejmuje strat spowodowanych przestojami urzadzenia w okresie oczekiwania na naprawe gwarancyjng oraz
szkdd majatkowych, tj. strat posrednich i bezposrednich.

18. Reklamacje nalezy sktada¢ do Dziatu Serwisu VBW Engineering sp. z 0.0. pisemnie, na prawidlowo wypetnionej Karcie

Zgtoszenia Awarii, wraz z nastepujacymi informacjami:
a) doktadny adres miejsca pracy urzgdzenia;

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Strona 3/4
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VBW Engineering Sp. z 0.0.
81-571 Gdynia,

ul. Chwaszczynska 133 D
Tel. 586 299 - 199
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Sad Rejonowy Gdansk - Pétnoc

w Gdansku VIII Wydz. Gosp.
Krajowego Rejestru Sqdowego

REGON 472201129 NIP 725 17 40 637

KRS 0000179959

Karta gwarancyjna

Obiekt:

Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia:

CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"

Typ urzadzenia:

BS-6(50)-P

Nr urzadzenia:

C 34664 /14

b) numer fabryczny urzgdzenia;
c) rodzaj uszkodzenia, objawy nieprawidtowej pracy oraz w miare mozliwosci nazwe i numer uszkodzonej czesci;

Dziat serwisu
VBW Engineering Sp. z 0.0.
Tel. 58629 - 65 - 65 wew.: 170,171,172,173
Fax.: 58629 - 92 - 02

19, Gwarant ma prawo odmoéwi¢ wykonania $wiadczenia gwarancyjnego lub obstugi w przypadku, gdy podmiot na rzecz, ktérego
takie swiadczenia ma zosta¢ wykonane wstrzymuje sie z zaptatg za urzgdzenie lub wczesniejszg ustuge serwisowa.

20. Wszelkie sprawy sporne powstate na tle udzielanej gwarancji rozstrzyga¢ bedzie sad wiasciwy dla siedziby Gwaranta.

Data sprzedazy: 2014-08-06

Data naprawy

Zakres naprawy

Gwarancja
przedtuzona do

Podpis

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
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Sad Rejonowy Gdansk - Pdtnoc

w Gdansku VIII Wydz. Gosp.
Krajowego Rejestru Saqdowego

REGON 472201129 NIP 725 17 40 637

KARTA OBSLUGI URZADZENIA

Obiekt:

Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia:

CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"

Typ urzadzenia: BS-6(50)-P Nr urzadzenia: |C 34664 /14
URUCHOMIENIE OBSLUGA
Data: Imie i nazwisko
osoby upowaz
Imig i nazwisko nionej do obstugi
osoby dokonujg urzgdzenia:
cej uruchomienia:
Pieczatka firmy Nazwa firmy
dokonujacej serwisujacej
uruchomienia: urzadzenie:
L.p. Wykonana czynnos¢ Data Nazwisko Podpis
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VBW Engineering Sp. z o.0. info@vbw.pl www.vbw.pl REGON 472201129 NIP 725 17 40 637

L.p. Wykonana czynnosé Data Nazwisko Podpis




VBW Engineering Sp. z 0.0.
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ul. Chwaszczynska 133 D
Tel. 586 299 - 199

Fax. 586 299 - 202
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Sad Rejonowy Gdansk - Pdtnoc
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Krajowego Rejestru Saqdowego

REGON 472201129 NIP 725 17 40 637

Karta zgloszenia awarii

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"

Typ urzadzenia: BS-6(50)-P Nr urzadzenia: C 34664 /14
OBIEKT (nazwa firmy, adres, telefon, fax) DANE FIRMY ZGLASZAJACEJ (nazwa

firmy, adres, telefon, fax)

OSOBA ODPOWIEDZIALNA OSOBA ZGLASZAJACA
(imie, nazwisko, telefon) (imie, nazwisko, telefon)

ZGLOSZENIE NALEZY PRZEStAC DO:
VBW ENGINEERING SP. Z 0.0.
81-571 Gdynia
Ul. Chwaszczynska 133 D
tel/fax: 58629 92 02
tel: 58629 91 99
serwis@vbw.pl

DANE URZADZENIA | PARAMETRY PROJEKTOWE NAWIEW WYCIAG
NR URZADZENIA WYDAJNOSC ]
TYP URZADZENIA SPREZ [Pa]
ZNAMIONOWY [Al
NR ROZDZIELNICY I
URUCHOMIENIE | PARAMETRY RZECZYWISTE NAWIEW WYCIAG
FIRMA PROWADZACA »
URUCHOMIENIE HVDRINERE [m?/h]
DATA :
URUCHOMIENIA SPREZ [Pa]
DANE OSOBY
PRZESZKOLONEJ W lz,ﬁ‘)\“g'gl"l_‘ﬁ}"‘(’x Al
ZAKRES| OBSLUGH

DOKLADNY OPIS NIEPRAWIDLOWEJ PRACY URZADZENIA

UWAGI

UWAGA!
1. Koszt wykonanej ustugi bedzie rozliczony zgodnie z obowigzujgcym cennikiem lub przeprowadzong kalkulacjg (po
okresie gwarancyjnym)
2. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Zgtaszajgcy pokrywa koszt wizyty pracownikéw serwisu na zasadzie:
dwie roboczogodziny+koszt dojazdu wg obowigzujgcych stawek
3. W przypadku stwierdzenia awarii z winy zgtaszajgcego, naprawa odbywa sie na Jego koszt.

CZY'I:ELNY PODPIS ZGLASZAJACEGO
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81-571 Gdynia,
ul. Chwaszczynska 133 D

KRS 0000179959
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Deklaracja zgodnosci WE

Producent: VBW Engineering Sp. z 0. o.
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyriska 133 D
tel. +48 58 6296565 fax. +48 58 6299202
info@vbw.pl www.vbw.pl

Nazwa wyrobu: Centrala wentylacyjna/klimatyzacyjna sekcyjna BS
Oznaczenie typu: BS

Numer fabryczny: C 34664 /14

Deklarujemy z petng odpowiedzialnoscia, ze przedstawiona wyzej centrala wentylacyjna/klimatyzacyjna spetnia wymagania
nastepUJacych dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:
Dyrektywa MD nr 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, wdrozona do prawa polskiego przez rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn;

. Dyrektywa LVD nr 2006/95/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw czionkowskich
odnoszgcych sig do sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia, ktorej transpozycji
do prawa polskiego dokonato rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla sprzetu elektrycznego;

e  Dyrektywa EMC nr 2004/108/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw panstw cztonkowskich
odnoszgcych sie do kompatybilno$ci elektromagnetycznej, ktorej wdrozenia w zakresie swojej regulacji dokonata ustawa
z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

Zastosowane normy zharmonizowane:
Polskie normy (PN) wprowadzajgce europejskie normy zharmonizowane z dyrektywg 2006/42/WE:

PN-EN ISO 12100-1:2005 ,Bezpieczenstwo maszyn — Pojecia podstawowe, ogolne zasady projektowania — Czes¢ 1:
Podstawowa terminologia, metodyka”;

PN-EN ISO 12100-2:2005 ,Bezpieczenstwo maszyn — Pojecia podstawowe, ogolne zasady projektowania — Czes¢ 2: Zasady
techniczne”.

Polskie normy (PN) wprowadzajgce europejskie normy zharmonizowane z dyrektywa 2006/95/WE:

PN-EN 60335-1:2004; PN-EN 60335-1:2004/A1:2005; PN-EN 60335-1:2004/A2:2008;

PN-EN 60335-1:2004/A12:2008; PN-EN 60335-1:2004/A13:2009; PN-EN 60335-1:2004/A14:2010;

PN-EN 60335-1:2004/A15:2011; PN-EN 60335-1:2004/AC:2011

+Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego -- Bezpieczenstwo uzytkowania --Cze$¢ 1: Wymagania ogolne”;

Polskie normy (PN) wprowadzajgce europejskie normy zharmonizowane z dyrektywag 2004/108/WE:

PN-EN 61000-6-2:2008; PN-EN 61000-6-2:2005/AC:2006

+,Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes¢ 6-2: Normy ogdlne -- Odpornos¢ w srodowiskach przemystowych”;
PN-EN 61000-6-3:2008; PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2011

,Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Cze$¢ 6-3: Normy ogdlne -- Norma emisji w Srodowiskach: mieszkalnym,
handlowym i lekko uprzemystowionym”.

Zastosowane inne normy i specyfikacje techniczne:
. PN-EN 1886:2008 ,\Wentylacja budynkéw -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Wiasciwosci mechaniczne”,
zgodnie ze ,Swiadectwem zgodnosci z normg PN-EN 1886:2008(M)” nr 12/2009 lub 11/2009.
. Atest higieniczny nr HK/B/0678/01/2013 wydany dnia 14 czerwca 2013 przez Panstwowy Zakfad Higieny.

Imie i nazwisko oraz adres osoby upowaznionej do przygotowania dokumentacji technicznej:
Ryszard Rawa, 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczynska 133 D

Gdynia, 2014-08-06

/ Miejsce i data podpisania / / Imie i nazwisko oraz podpis osoby upowaznione;j
do sporzadzenia deklaracji /
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Karta danych urzadzenia

Obiekt:

Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia:

CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"

Nr urzadzenia: |C 34664N/14

Typ urzg BS-6(50)-P
dzenia:
Wydatek powietrza:
Sprez dyspozycyjny:
Sprez catkowity stat:

Wiot:
Wylot:

10990 m3/h

300 Pa
940 Pa
PW+KR 1100x1200

KR 1100x1200

Filtr wstepny I:
Filtr wstepny II:

Filtr wstepny lll:
Filtr wstepny IV:

FD - 592x1105x100-G4 szt

Typ nagrzewnicy:
Czynnik nagrzewnicy:

W.1.03.6
Woda 80/40°C

Opory przeptywu czynnika I: 0,78 kPa
Natezenie przeptywu: 2,05 m3/h
Moc nagrzewnicy I: 94,8 kW
Temp przed nagrzewnicg I: -0,6 °C
Temp za nagrzewnical: 25 °C
Wentylator: ER50C-4DN.G7.CR
Predkos¢ obrotowa: 2036 1/min

Silnik:

ZAH 132S-4/HE: 5,5 kW; 1460 1/min; 10,9 A; 400V; 3~; 50 Hz

Amortyzator:
llosé amortyzatorow:

116,12
4 szt

Filtr wtorny I:
Filtr wtorny II:
Filtr wtérny lll:

FK - 592x592x360-F7 /2szt
FK - 592x490x360-F7 /2szt

Typ chlodnicy:

Czynnik cht:

Opory przeptywu czynnika cht:
Natezenie przeptywu cz cht:
Moc chiodnicy:

Temp/wilg przed chlodnica:
Templ/wilg za chtodnica:

W.1.04.6

Glikol etylenowy 35% 7/12°C
8,5 kPa

9m3/h

47,8 kW

30 °C/50 %

20 °C/83 %

Wymiennik obrotowy:

Sprawnos¢ wym obrotowego:
Temp za wymiennikiem obrotow:
Rodzaj wymiennika:

Sterowanie wymiennikiem:

W2000-200-017

61 %

4,4 °C

adsorpcyjny

zmienna predkos¢ obrotowa
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Karta danych urzadzenia

Obiekt:

Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia:

CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"

Nr urzadzenia: |C 34664W/14

Typ urzg BS-6(50)-P
dzenia:
Wydatek powietrza:
Sprez dyspozycyjny:
Sprez catkowity stat:
Wiot:

Wylot:

7200 m3/h

300 Pa

539 Pa

KR 1100x1200
PW+KR 1100x1200

Filtr wstepny I:
Filtr wstepny II:

Filtr wstepny lll:
Filtr wstepny lll:

FK - 592x592x360-F5 /2szt
FK - 592x490x360-F5 /2szt

Wentylator:
Predkos¢ obrotowa:

ER45C-4DN.E7.CR
1848 1/min

Silnik: ZAH 100LA-4/HE ; 2,2 kW; 1440 o/min; 4,65 A; 400V; 3~; 50 H

Amortyzator:

116,12

llo§¢ amortyzatoréw: 4 szt.
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Karta gwarancyjna

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun
Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"
Typ urzadzenia: BS-3(50)-P Nr urzadzenia: C 34665 /14

WARUNKI GWARANCJI NR 5/2013

1. VBW Engineering sp. z 0.0. z siedzibg w Gdyni, zwana dalej Gwarantem, udziela gwarancji na sprzedane urzadzenia, pod
warunkiem eksploatacji urzgdzen zgodnie z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Techniczno Ruchowej oraz warunkami
okreslonymi ponizej.

2. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta obejmuje tylko wady powstate z przyczyn tkwiacych w sprzedanych urzgdzeniach.

3. Obowiazki wynikajgce z udzielonej gwarancji wykonuje Gwarant lub Autoryzowany Serwis posiadajgcy aktualny Certyfikat
Gwaranta. Certyfikat zostaje udzielony przez VBW Engineering sp. z 0.0. Gdynia i obowigzuje na rok, z mozliwoscig
przedtuzenia na kolejny okres.

4. Gwarancja na sprzedane urzadzenia jest udzielana przez Gwaranta, Nabywcy lub w przypadku przeniesienia prawa do
gwarangcji przez Nabywce, Uzytkownikowi urzgdzenia w nastepujgcej opcji terminowej:

a) 24 miesigce od daty sprzedazy — w przypadku, gdy montaz oraz uruchomienie urzagdzen jest wykonywane bez udziatu
Gwaranta, pod warunkiem:

- przeprowadzania przegladéw serwisowych, w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy zgodnie ze sztukg co powinno
zosta¢ potwierdzone w Karcie Obstugi Urzadzenia;

b) 36 miesiecy od daty sprzedazy — w przypadku, gdy montaz oraz uruchomienie urzadzen jest wykonywane bez udziatu
Gwaranta, pod warunkiem:

- przeprowadzania przegladéw serwisowych, w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy zgodnie ze sztukg co powinno
zostac potwierdzone w Karcie Obstugi Urzgdzenia;

- wylgczne prawo do wykonywania przeglagdéw w tym okresie ma VBW Engineering sp. z 0.0. lub Autoryzowany Serwis
posiadajgcy aktualny Certyfikat Gwaranta.

*Autoryzowany Serwis posiadajacy aktualny Certyfikat Gwaranta zobowigzany jest do wstepnej oceny zgfoszonej
reklamacji gwarancyjnej, a w razie jej uwzglednienia do naprawy urzadzenia przy uzyciu wymienionych czesci
dostarczonych przez VBW Engineering sp. z o.o.

c) 48 miesiecy od daty uruchomienia, ale nie dluzej niz 54 miesigce od daty sprzedazy — pod warunkiem podpisania przez
Nabywce lub Uzytkownika umowy serwisowej z Gwarantem oraz zlecaniu Gwarantowi dokonywania nastepujgcych odptatnych
czynnosci:

- okresowe przeglady ( udokumentowane w okresach nie diuzszych niz 6 miesiecy przez okres pierwszych 3 lat i nie
dtuzszych niz 4 miesigce przez pozostaty okres gwaranciji)
- szkolenie osoby odpowiedzialnej za obstuge urzgdzen na obiekcie;

d) 60 miesigce od daty uruchomienia , ale nie dtuzej niz 66 miesigecy od daty sprzedazy — pod warunkiem podpisania przez
Nabywece lub Uzytkownika umowy serwisowej z Gwarantem oraz zlecaniu Gwarantowi dokonywania nastepujgcych odptatnych
Cczynnosci:

- uruchomienie urzadzen;

- okresowe przeglady ( udokumentowane w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy przez okres pierwszych 3 lat i nie
diuzszych niz 4 miesigce przez pozostaty okres gwarancji);

- szkolenie osoby odpowiedzialnej za obstuge urzgdzen na obiekcie;

*W przypadku, gdy uruchomienie nastgpi pozniej, ilo$¢ koniecznych przegladoéw w danym okresie nie ulega
zmniejszeniu, zwigksza sie ich czestotliwosc¢.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Strona 1/4
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Karta gwarancyjna

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun
Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"
Typ urzadzenia: BS-3(50)-P Nr urzadzenia: C 34665 /14

*W przypadku razacych zaniedban konserwacyjno — serwisowych w urzadzeniach, serwis ma prawo odméwic¢ czynnosci
serwisowych w trybie gwarancyjnym.

*Powyzsze warunki gwarancyjne nie dotycza central z palnikiem oraz ukfadem chfodniczym, uruchomienie wraz z
wykonywaniem okresowych przegladow lezy po stronie Gwaranta.
5. Pod pojeciem uruchomienia nalezy rozumie¢:
a) uruchomienie urzadzenia podtgczonego do:
- zasilania docelowego;
- sieci kanatow wentylacyjnych;
- mediéw technicznych;
b) wykonanie regulacji i sprawdzenia parametréw pracy urzadzenia (prgdéw pobieranych przez silniki, parametréow mediéw
technicznych);
c) sprawdzenie poprawnosci potgczen elektrycznych oraz dziatania elementéw automatyki, w tym weryfikacja nastaw:
- na presostatach;
- na sitownikach przepustnic;
- termostatu przeciwzamrozeniowego, itp.

6. Urzadzenie dostarczone tacznie z centralg, ale nie wchodzgce bezposrednio w skifad centrali, w szczegdlno$ci agregaty
chtodnicze, wytwornice pary itp., podlegajg okresowi gwarancji i warunkom gwarancji producenta takiego urzadzenia.

7. Gwarancji podlega urzadzenie, jezeli spetnione sg nastepujgce warunki:

a) Nabywca lub Uzytkownik przedstawi wazng oraz poprawnie wypetniong Karte Gwarancyjna;

b) Nabywca lub Uzytkownik urzgdzenia dokonuje ptatnych przegladéw zgodnie z zapisami w punkcie 4 oraz 8;

c) Nabywca lub Uzytkownik urzadzenia dokonuje, co jeden miesiac, a w przypadku duzego zanieczyszczenia lub zapylenia
Srodowiska pracy urzadzenia, — co dwa tygodnie przeglgdu, polegajgcego na sprawdzeniu stanu filtréw, paséw klinowych,
instalacji chfodniczej (sprawdzenie i odnotowanie w czasie postoju warto$ci ci$nien na manometrach) oraz ogélnego stanu
urzadzenia i fakt ten odnotuje w Karcie Obstugi Urzadzenia.

8. W okresie przediuzonej gwarancji udzielonej przez Gwaranta na okres 48 miesiecy lub dluzej wytgczne prawo do wykonywania
przegladéw i konserwacji ma Gwarant. W przypadku takich gwarancji muszg by¢ zachowane terminy przegladéw serwisowych w
okresach nie dtuzszych niz 6 miesigcy przez okres pierwszych trzech lat i nie dtuzszych niz 4 miesigce przez pozostaty okres
gwarancji. W przypadku, gdy uruchomienie nastapi podzniej, ilos¢ koniecznych przegladow w danym okresie nie ulega
zmniejszeniu, zwieksza sie ich czestotliwo$¢. Czynnosci te wykonywane sg odptatnie na zasadach okreslonych w zawartej
umowie serwisowej, a fakt Swiadczen gwarancyjnych nie wydiuza okresu gwarancji udzielnej na urzadzenie.

9. Wady fizyczne urzgdzen objete gwarancjg i ujawnione w okresie gwarancji bedg usuwane nieodptatnie w miejscu instalaciji
urzgdzenia, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od daty zgtoszenia usterki. W przypadku, gdy niezbedna bedzie
wymiana czesci nietypowej lub czesci importowanej termin ten moze ulec wydtuzeniu. Sposéb wykonywania naprawy zalezy
wylgcznie od Gwaranta lub Serwisu posiadajgcego aktualny Certyfikat Gwaranta. Wymienione czesci przechodzg na witasnos¢
Gwaranta. Orzeczenie Gwaranta lub Serwisu posiadajgcego aktualny Certyfikat Gwaranta odnosnie przyczyn i winnego
powstania uszkodzenia jest wigzace dla Uzytkownika. Uzytkownik ma prawo do zlozenia w ciggu 14 dni odmiennej oceny
zdarzenia, wystawionej przez wykwalifikowanego rzeczoznawce.

10. Gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia i nieprawidtowg prace urzadzenia powstate w szczegdlnosci w wyniku:
a) uszkodzen mechanicznych powstatych w szczegdlnosci w wyniku btednego montazu, transportu réwniez za posrednictwem
firmy spedycyjnej lub poczty itp. dokonane przez Uzytkownika lub osoby trzecie;

b) czynnosci zwigzanych z konserwacjg i czyszczeniem urzgdzen oraz dziatania czynnikow chemicznych;

C) zanieczyszczen;

d) nieprawidiowego przechowywania sprzetu, eksploatacji niezgodnej z DTR, przerébki, naprawy, wymiany czesci bez zgody
Producenta;

e) szkody spowodowane postojami urzgdzen w okresie oczekiwania na $wiadczenie gwarancyjne;

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Strona 2/4
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Karta gwarancyjna

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun
Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"
Typ urzadzenia: BS-3(50)-P Nr urzadzenia: C 34665 /14

f) zdarzen losowych lub dziatan zjawisk atmosferycznych (odbarwienia, itp.), skutkow przepieé, skokéw napiecia,

g) btedéw w obstudze, przegladach oraz programowaniu urzadzen, ztej biezacej konserwaciji, regulacji lub eksploatacji niezgodnej
z wytycznymi zawartymi w DTR;

h) niepoprawnej instalacji urzadzenia;

i) stosowania do urzadzenia, jako czesci zamiennych podzespotéw (silniki, wentylatory, filtry itp.) nie posiadajgcych zgody
Gwaranta;

j) samodzielnych zmian w nastawach presostatéow uktadu chtodniczego.

Uzytkownik traci gwarancje w przypadku awarii powstatej z w/w powodow.

UWAGA! Zawilgocenie zapakowanej centrali na skutek np.: kondensacji, grozi zmiang struktury blach jej obudowy (plamy).
Za co producent nie ponosi odpowiedzialnosci.

11. Gwarancja nie obejmuje w szczegoélnosci:

a) materiatow eksploatacyjnych, ktére ulegajg naturalnemu zuzyciu podczas eksploatacji urzadzenia.

b) czynnosci wykonywanych nie zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR w ramach normalnej konserwacji i przegladow;

c) niepoprawnie wykonanego montazu, okablowania oraz uruchomienia central przez inny Serwis niz Gwaranta;

W przypadku nieuzasadnionego przyjazdu serwisanta i stwierdzeniu przez niego, ze naprawa polega na wykonaniu czynnosci
konserwacyjnych, reklamacja nie bedzie uwzgledniona, a wszystkie koszty poniesie Zgtaszajacy.

12. W przypadku, gdy zgtoszona wada urzadzenia nie bedzie sie kwalifikowata, jako wada objeta gwarancja, podmiot uprawniony
z tytutu gwarancji i zgtaszajgcy takg wade zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Gwaranta wszelkich kosztéw zwigzanych ze
zgtoszeniem wady.

13. Nieprzestrzeganie termindw okresowych przegladéw serwisowych w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy przez okres
pierwszych trzech lat i nie dluzszych niz 4 miesigce przez pozostaly okres gwarancji oraz nie wykonywanie konserwacji
zalecanych w DTR dokonywanych przez Uzytkownika pomiedzy przeglgdami grozi utratg gwarancji. Dowodem przeprowadzonych
w/w czynno$ci jest zapis przeglagddéw oraz przeprowadzonych czynnosci serwisowych przez zespot upowaznionych i
przeszkolonych pracownikow Uzytkownika w Karcie Obstugi Urzadzenia, ktérg w swoim obowigzku powinien posiadac i
uzupetnia¢ Uzytkownik.

14. Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne urzgdzenia wylgcznie w granicach zwyktej wartosci wadliwych czesci. Nie
odpowiada za jakiekolwiek dalsze szkody poniesione przez Nabywce, Uzytkownika lub osoby trzecie wskutek dziatania lub awarii
sprzetu, nawet gdyby przyczyna szkody tkwita w sprzecie. Wylgczona jest odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi oraz
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza na zasadach ogolnych. Przez zwyklg warto$¢ wadliwych czesci rozumie sie ich wartos¢
wedtug cen sprzedazy stosowanych przez producenta w dniu dokonywania naprawy gwarancyjne;j.

15. Czesci wymienione w ramach gwarancji stanowig wlasno$¢ Gwaranta. Wszystkie czesci wymienione w procesie
reklamacyjnym sg objete gwarancjg do konca okresu gwarancji podstawowej urzadzenia. Okres trwania gwarancji na wymieniong
czesé nie ulega przedtuzeniu.

16. Gwarant zastrzega sobie prawo do swobodnego dostepu do urzgdzen, wymaga wolnych drég transportowych. W przypadku
urzadzen zamontowanych pod sufitami podwieszanymi lub na znacznych wysokosciach, Uzytkownik winien zapewnic
odpowiednie urzgdzenia transportowe i wysokosciowe; do Uzytkownika nalezy réwniez demontaz hydrauliczny wymiennikow.

17. Gwarancja nie obejmuje strat spowodowanych przestojami urzadzenia w okresie oczekiwania na naprawe gwarancyjng oraz
szkdd majatkowych, tj. strat posrednich i bezposrednich.

18. Reklamacje nalezy sktada¢ do Dziatu Serwisu VBW Engineering sp. z 0.0. pisemnie, na prawidlowo wypetnionej Karcie

Zgtoszenia Awarii, wraz z nastepujacymi informacjami:
a) doktadny adres miejsca pracy urzgdzenia;

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Strona 3/4
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Karta gwarancyjna

Obiekt:

Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia:

CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"

Typ urzadzenia:

BS-3(50)-P

Nr urzadzenia:

C 34665 /14

b) numer fabryczny urzgdzenia;
c) rodzaj uszkodzenia, objawy nieprawidtowej pracy oraz w miare mozliwosci nazwe i numer uszkodzonej czesci;

Dziat serwisu
VBW Engineering Sp. z 0.0.
Tel. 58629 - 65 - 65 wew.: 170,171,172,173
Fax.: 58629 - 92 - 02

19, Gwarant ma prawo odmoéwi¢ wykonania $wiadczenia gwarancyjnego lub obstugi w przypadku, gdy podmiot na rzecz, ktérego
takie swiadczenia ma zosta¢ wykonane wstrzymuje sie z zaptatg za urzgdzenie lub wczesniejszg ustuge serwisowa.

20. Wszelkie sprawy sporne powstate na tle udzielanej gwarancji rozstrzyga¢ bedzie sad wiasciwy dla siedziby Gwaranta.

Data sprzedazy: 2014-08-06

Data naprawy

Zakres naprawy

Gwarancja
przedtuzona do

Podpis

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
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KARTA OBSLUGI URZADZENIA

Obiekt:

Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia:

CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"

Typ urzadzenia: BS-3(50)-P Nr urzadzenia: |C 34665 /14
URUCHOMIENIE OBSLUGA
Data: Imie i nazwisko
osoby upowaz
Imig i nazwisko nionej do obstugi
osoby dokonujg urzgdzenia:
cej uruchomienia:
Pieczatka firmy Nazwa firmy
dokonujacej serwisujacej
uruchomienia: urzadzenie:
L.p. Wykonana czynnos¢ Data Nazwisko Podpis
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L.p. Wykonana czynnosé Data Nazwisko Podpis
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Karta zgloszenia awarii

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"

Typ urzadzenia: BS-3(50)-P Nr urzadzenia: C 34665 /14
OBIEKT (nazwa firmy, adres, telefon, fax) DANE FIRMY ZGLASZAJACEJ (nazwa

firmy, adres, telefon, fax)

OSOBA ODPOWIEDZIALNA OSOBA ZGLASZAJACA
(imie, nazwisko, telefon) (imie, nazwisko, telefon)

ZGLOSZENIE NALEZY PRZEStAC DO:
VBW ENGINEERING SP. Z 0.0.
81-571 Gdynia
Ul. Chwaszczynska 133 D
tel/fax: 58629 92 02
tel: 58629 91 99
serwis@vbw.pl

DANE URZADZENIA | PARAMETRY PROJEKTOWE NAWIEW WYCIAG
NR URZADZENIA WYDAJNOSC ]
TYP URZADZENIA SPREZ [Pa]
ZNAMIONOWY [Al
NR ROZDZIELNICY I
URUCHOMIENIE | PARAMETRY RZECZYWISTE NAWIEW WYCIAG
FIRMA PROWADZACA »
URUCHOMIENIE HVDRINERE [m?/h]
DATA :
URUCHOMIENIA SPREZ [Pa]
DANE OSOBY
PRZESZKOLONEJ W lz,ﬁ‘)\“g'gl"l_‘ﬁ}"‘(’x Al
ZAKRES| OBSLUGH

DOKLADNY OPIS NIEPRAWIDLOWEJ PRACY URZADZENIA

UWAGI

UWAGA!
1. Koszt wykonanej ustugi bedzie rozliczony zgodnie z obowigzujgcym cennikiem lub przeprowadzong kalkulacjg (po
okresie gwarancyjnym)
2. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Zgtaszajgcy pokrywa koszt wizyty pracownikéw serwisu na zasadzie:
dwie roboczogodziny+koszt dojazdu wg obowigzujgcych stawek
3. W przypadku stwierdzenia awarii z winy zgtaszajgcego, naprawa odbywa sie na Jego koszt.

CZY'I:ELNY PODPIS ZGLASZAJACEGO
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Deklaracja zgodnosci WE

Producent: VBW Engineering Sp. z 0. o.
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyriska 133 D
tel. +48 58 6296565 fax. +48 58 6299202
info@vbw.pl www.vbw.pl

Nazwa wyrobu: Centrala wentylacyjna/klimatyzacyjna sekcyjna BS
Oznaczenie typu: BS

Numer fabryczny: C 34665 /14

Deklarujemy z petng odpowiedzialnoscia, ze przedstawiona wyzej centrala wentylacyjna/klimatyzacyjna spetnia wymagania
nastepUJacych dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:
Dyrektywa MD nr 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, wdrozona do prawa polskiego przez rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn;

. Dyrektywa LVD nr 2006/95/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw czionkowskich
odnoszgcych sig do sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia, ktorej transpozycji
do prawa polskiego dokonato rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla sprzetu elektrycznego;

e  Dyrektywa EMC nr 2004/108/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw panstw cztonkowskich
odnoszgcych sie do kompatybilno$ci elektromagnetycznej, ktorej wdrozenia w zakresie swojej regulacji dokonata ustawa
z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

Zastosowane normy zharmonizowane:
Polskie normy (PN) wprowadzajgce europejskie normy zharmonizowane z dyrektywg 2006/42/WE:

PN-EN ISO 12100-1:2005 ,Bezpieczenstwo maszyn — Pojecia podstawowe, ogolne zasady projektowania — Czes¢ 1:
Podstawowa terminologia, metodyka”;

PN-EN ISO 12100-2:2005 ,Bezpieczenstwo maszyn — Pojecia podstawowe, ogolne zasady projektowania — Czes¢ 2: Zasady
techniczne”.

Polskie normy (PN) wprowadzajgce europejskie normy zharmonizowane z dyrektywa 2006/95/WE:

PN-EN 60335-1:2004; PN-EN 60335-1:2004/A1:2005; PN-EN 60335-1:2004/A2:2008;

PN-EN 60335-1:2004/A12:2008; PN-EN 60335-1:2004/A13:2009; PN-EN 60335-1:2004/A14:2010;

PN-EN 60335-1:2004/A15:2011; PN-EN 60335-1:2004/AC:2011

+Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego -- Bezpieczenstwo uzytkowania --Cze$¢ 1: Wymagania ogolne”;

Polskie normy (PN) wprowadzajgce europejskie normy zharmonizowane z dyrektywag 2004/108/WE:

PN-EN 61000-6-2:2008; PN-EN 61000-6-2:2005/AC:2006

+,Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes¢ 6-2: Normy ogdlne -- Odpornos¢ w srodowiskach przemystowych”;
PN-EN 61000-6-3:2008; PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2011

,Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Cze$¢ 6-3: Normy ogdlne -- Norma emisji w Srodowiskach: mieszkalnym,
handlowym i lekko uprzemystowionym”.

Zastosowane inne normy i specyfikacje techniczne:
. PN-EN 1886:2008 ,\Wentylacja budynkéw -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Wiasciwosci mechaniczne”,
zgodnie ze ,Swiadectwem zgodnosci z normg PN-EN 1886:2008(M)” nr 12/2009 lub 11/2009.
. Atest higieniczny nr HK/B/0678/01/2013 wydany dnia 14 czerwca 2013 przez Panstwowy Zakfad Higieny.

Imie i nazwisko oraz adres osoby upowaznionej do przygotowania dokumentacji technicznej:
Ryszard Rawa, 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczynska 133 D

Gdynia, 2014-08-06

/ Miejsce i data podpisania / / Imie i nazwisko oraz podpis osoby upowaznione;j
do sporzadzenia deklaracji /
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Karta danych urzadzenia

Obiekt:

Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia:

CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"

Nr urzadzenia: |C 34665N/14

Typ urzg BS-3(50)-P
dzenia:
Wydatek powietrza:
Sprez dyspozycyjny:
Sprez catkowity stat:
Wiot:
Wylot:

3870 m3/h

300 Pa
948 Pa
PW+KR 630x900

KR 630x900

Filtr wstepny I:
Filtr wstepny II:

Filtr wstepny lll:
Filtr wstepny IV:

FD - 879x592x100-G4

Typ nagrzewnicy:

Czynnik nagrzewnicy:

W.1.03.3
Woda 80/40°C

Opory przeptywu czynnika I: 0,53 kPa
Natezenie przeptywu: 0,75 m3/h
Moc nagrzewnicy I: 34,5 kW
Temp przed nagrzewnicg I: -1,5°C
Temp za nagrzewnical: 25 °C
Wentylator: ER31C-2DN.C7.CR
Predkos¢ obrotowa: 3171 1/min

Silnik:

ZAH 90S-2/HE:1,5kW/ 2890 1/min/ 5,45A/ 230V/ 3~/ 50Hz

Amortyzator:
llosé amortyzatorow:

116,12
4 szt

Filtr wtorny I:
Filtr wtorny II:
Filtr wtérny lll:

FK - 592x592x360-F7
FK - 287x592x360-F7

Typ chlodnicy:

Czynnik cht:

Opory przeptywu czynnika cht:
Natezenie przeptywu cz cht:
Moc chiodnicy:

Temp/wilg przed chlodnica:
Templ/wilg za chtodnica:

748/549-6-W8-P32-20A-D135/035-C5

Glikol etylenowy 35% 7/12°C

30 kPa

6,23 m3/h

32 kW

30 °C/50 %
14 °C/100 %

Wymiennik obrotowy: VBW-AL-2,0-W-1200-C-200-V-A-1

Sprawnos¢ wym obrotowego:
Temp za wymiennikiem obrotow:
Rodzaj wymiennika:

Sterowanie wymiennikiem:

59 %
3,5°C
adsorpcyjny

zmienna predkos¢ obrotowa
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Karta danych urzadzenia

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"

Typ urzg BS-3(50)-P Nr urzadzenia: C 34665W/14

dzenia:

Wydatek powietrza: 2420 m3/h
Sprez dyspozycyjny: 300 Pa
Sprez catkowity stat: 531 Pa
Wiot: KR 630x900
Wylot: PW+KR 630x900

Filtr wstepny I: FK - 592x592x360-F5
Filtr wstepny Il: FK - 287x592x360-F5

Filtr wstepny lll:
Filtr wstepny lll:

Wentylator: ER31C-2DN.B7.CR
Predkos¢ obrotowa: 2226 1/min

Silnik: ZAH 80B-2/HE: 1,1 kW /2870 1/min /4,18 A/ 230V/ 3~/ 50Hz

Amortyzator: 116,12
llo§¢ amortyzatoréw: 4 szt.




VBW Engineering Sp. z 0.0.
81-571 Gdynia,
ul. Chwaszczynska 133 D

KRS 0000179959
Sad Rejonowy Gdansk - Pétnoc
Tel. 586 299 - 199 W_Gdansku \_/III Wydz. Gosp.
Fax. 586 299 - 202 Krajowego Rejestru Sqdowego
VBW Engineering Sp. z 0.0. info@vbw.pl www.vbw.pl REGON 472201129 NIP 725 17 40 637

Karta gwarancyjna

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun
Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"
Typ urzadzenia: BS-1(50)-P Nr urzadzenia: C 34668 /14

WARUNKI GWARANCJI NR 5/2013

1. VBW Engineering sp. z 0.0. z siedzibg w Gdyni, zwana dalej Gwarantem, udziela gwarancji na sprzedane urzadzenia, pod
warunkiem eksploatacji urzgdzen zgodnie z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Techniczno Ruchowej oraz warunkami
okreslonymi ponizej.

2. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta obejmuje tylko wady powstate z przyczyn tkwiacych w sprzedanych urzgdzeniach.

3. Obowiazki wynikajgce z udzielonej gwarancji wykonuje Gwarant lub Autoryzowany Serwis posiadajgcy aktualny Certyfikat
Gwaranta. Certyfikat zostaje udzielony przez VBW Engineering sp. z 0.0. Gdynia i obowigzuje na rok, z mozliwoscig
przedtuzenia na kolejny okres.

4. Gwarancja na sprzedane urzadzenia jest udzielana przez Gwaranta, Nabywcy lub w przypadku przeniesienia prawa do
gwarangcji przez Nabywce, Uzytkownikowi urzgdzenia w nastepujgcej opcji terminowej:

a) 24 miesigce od daty sprzedazy — w przypadku, gdy montaz oraz uruchomienie urzagdzen jest wykonywane bez udziatu
Gwaranta, pod warunkiem:

- przeprowadzania przegladéw serwisowych, w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy zgodnie ze sztukg co powinno
zosta¢ potwierdzone w Karcie Obstugi Urzadzenia;

b) 36 miesiecy od daty sprzedazy — w przypadku, gdy montaz oraz uruchomienie urzadzen jest wykonywane bez udziatu
Gwaranta, pod warunkiem:

- przeprowadzania przegladéw serwisowych, w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy zgodnie ze sztukg co powinno
zostac potwierdzone w Karcie Obstugi Urzgdzenia;

- wylgczne prawo do wykonywania przeglagdéw w tym okresie ma VBW Engineering sp. z 0.0. lub Autoryzowany Serwis
posiadajgcy aktualny Certyfikat Gwaranta.

*Autoryzowany Serwis posiadajacy aktualny Certyfikat Gwaranta zobowigzany jest do wstepnej oceny zgfoszonej
reklamacji gwarancyjnej, a w razie jej uwzglednienia do naprawy urzadzenia przy uzyciu wymienionych czesci
dostarczonych przez VBW Engineering sp. z o.o.

c) 48 miesiecy od daty uruchomienia, ale nie dluzej niz 54 miesigce od daty sprzedazy — pod warunkiem podpisania przez
Nabywce lub Uzytkownika umowy serwisowej z Gwarantem oraz zlecaniu Gwarantowi dokonywania nastepujgcych odptatnych
czynnosci:

- okresowe przeglady ( udokumentowane w okresach nie diuzszych niz 6 miesiecy przez okres pierwszych 3 lat i nie
dtuzszych niz 4 miesigce przez pozostaty okres gwaranciji)
- szkolenie osoby odpowiedzialnej za obstuge urzgdzen na obiekcie;

d) 60 miesigce od daty uruchomienia , ale nie dtuzej niz 66 miesigecy od daty sprzedazy — pod warunkiem podpisania przez
Nabywece lub Uzytkownika umowy serwisowej z Gwarantem oraz zlecaniu Gwarantowi dokonywania nastepujgcych odptatnych
Cczynnosci:

- uruchomienie urzadzen;

- okresowe przeglady ( udokumentowane w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy przez okres pierwszych 3 lat i nie
diuzszych niz 4 miesigce przez pozostaty okres gwarancji);

- szkolenie osoby odpowiedzialnej za obstuge urzgdzen na obiekcie;

*W przypadku, gdy uruchomienie nastgpi pozniej, ilo$¢ koniecznych przegladoéw w danym okresie nie ulega
zmniejszeniu, zwigksza sie ich czestotliwosc¢.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Strona 1/4
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Karta gwarancyjna

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun
Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"
Typ urzadzenia: BS-1(50)-P Nr urzadzenia: C 34668 /14

*W przypadku razacych zaniedban konserwacyjno — serwisowych w urzadzeniach, serwis ma prawo odméwic¢ czynnosci
serwisowych w trybie gwarancyjnym.

*Powyzsze warunki gwarancyjne nie dotycza central z palnikiem oraz ukfadem chfodniczym, uruchomienie wraz z
wykonywaniem okresowych przegladow lezy po stronie Gwaranta.
5. Pod pojeciem uruchomienia nalezy rozumie¢:
a) uruchomienie urzadzenia podtgczonego do:
- zasilania docelowego;
- sieci kanatow wentylacyjnych;
- mediéw technicznych;
b) wykonanie regulacji i sprawdzenia parametréw pracy urzadzenia (prgdéw pobieranych przez silniki, parametréow mediéw
technicznych);
c) sprawdzenie poprawnosci potgczen elektrycznych oraz dziatania elementéw automatyki, w tym weryfikacja nastaw:
- na presostatach;
- na sitownikach przepustnic;
- termostatu przeciwzamrozeniowego, itp.

6. Urzadzenie dostarczone tacznie z centralg, ale nie wchodzgce bezposrednio w skifad centrali, w szczegdlno$ci agregaty
chtodnicze, wytwornice pary itp., podlegajg okresowi gwarancji i warunkom gwarancji producenta takiego urzadzenia.

7. Gwarancji podlega urzadzenie, jezeli spetnione sg nastepujgce warunki:

a) Nabywca lub Uzytkownik przedstawi wazng oraz poprawnie wypetniong Karte Gwarancyjna;

b) Nabywca lub Uzytkownik urzgdzenia dokonuje ptatnych przegladéw zgodnie z zapisami w punkcie 4 oraz 8;

c) Nabywca lub Uzytkownik urzadzenia dokonuje, co jeden miesiac, a w przypadku duzego zanieczyszczenia lub zapylenia
Srodowiska pracy urzadzenia, — co dwa tygodnie przeglgdu, polegajgcego na sprawdzeniu stanu filtréw, paséw klinowych,
instalacji chfodniczej (sprawdzenie i odnotowanie w czasie postoju warto$ci ci$nien na manometrach) oraz ogélnego stanu
urzadzenia i fakt ten odnotuje w Karcie Obstugi Urzadzenia.

8. W okresie przediuzonej gwarancji udzielonej przez Gwaranta na okres 48 miesiecy lub dluzej wytgczne prawo do wykonywania
przegladéw i konserwacji ma Gwarant. W przypadku takich gwarancji muszg by¢ zachowane terminy przegladéw serwisowych w
okresach nie dtuzszych niz 6 miesigcy przez okres pierwszych trzech lat i nie dtuzszych niz 4 miesigce przez pozostaty okres
gwarancji. W przypadku, gdy uruchomienie nastapi podzniej, ilos¢ koniecznych przegladow w danym okresie nie ulega
zmniejszeniu, zwieksza sie ich czestotliwo$¢. Czynnosci te wykonywane sg odptatnie na zasadach okreslonych w zawartej
umowie serwisowej, a fakt Swiadczen gwarancyjnych nie wydiuza okresu gwarancji udzielnej na urzadzenie.

9. Wady fizyczne urzgdzen objete gwarancjg i ujawnione w okresie gwarancji bedg usuwane nieodptatnie w miejscu instalaciji
urzgdzenia, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od daty zgtoszenia usterki. W przypadku, gdy niezbedna bedzie
wymiana czesci nietypowej lub czesci importowanej termin ten moze ulec wydtuzeniu. Sposéb wykonywania naprawy zalezy
wylgcznie od Gwaranta lub Serwisu posiadajgcego aktualny Certyfikat Gwaranta. Wymienione czesci przechodzg na witasnos¢
Gwaranta. Orzeczenie Gwaranta lub Serwisu posiadajgcego aktualny Certyfikat Gwaranta odnosnie przyczyn i winnego
powstania uszkodzenia jest wigzace dla Uzytkownika. Uzytkownik ma prawo do zlozenia w ciggu 14 dni odmiennej oceny
zdarzenia, wystawionej przez wykwalifikowanego rzeczoznawce.

10. Gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia i nieprawidtowg prace urzadzenia powstate w szczegdlnosci w wyniku:
a) uszkodzen mechanicznych powstatych w szczegdlnosci w wyniku btednego montazu, transportu réwniez za posrednictwem
firmy spedycyjnej lub poczty itp. dokonane przez Uzytkownika lub osoby trzecie;

b) czynnosci zwigzanych z konserwacjg i czyszczeniem urzgdzen oraz dziatania czynnikow chemicznych;

C) zanieczyszczen;

d) nieprawidiowego przechowywania sprzetu, eksploatacji niezgodnej z DTR, przerébki, naprawy, wymiany czesci bez zgody
Producenta;

e) szkody spowodowane postojami urzgdzen w okresie oczekiwania na $wiadczenie gwarancyjne;
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Karta gwarancyjna

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun
Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"
Typ urzadzenia: BS-1(50)-P Nr urzadzenia: C 34668 /14

f) zdarzen losowych lub dziatan zjawisk atmosferycznych (odbarwienia, itp.), skutkow przepieé, skokéw napiecia,

g) btedéw w obstudze, przegladach oraz programowaniu urzadzen, ztej biezacej konserwaciji, regulacji lub eksploatacji niezgodnej
z wytycznymi zawartymi w DTR;

h) niepoprawnej instalacji urzadzenia;

i) stosowania do urzadzenia, jako czesci zamiennych podzespotéw (silniki, wentylatory, filtry itp.) nie posiadajgcych zgody
Gwaranta;

j) samodzielnych zmian w nastawach presostatéow uktadu chtodniczego.

Uzytkownik traci gwarancje w przypadku awarii powstatej z w/w powodow.

UWAGA! Zawilgocenie zapakowanej centrali na skutek np.: kondensacji, grozi zmiang struktury blach jej obudowy (plamy).
Za co producent nie ponosi odpowiedzialnosci.

11. Gwarancja nie obejmuje w szczegoélnosci:

a) materiatow eksploatacyjnych, ktére ulegajg naturalnemu zuzyciu podczas eksploatacji urzadzenia.

b) czynnosci wykonywanych nie zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR w ramach normalnej konserwacji i przegladow;

c) niepoprawnie wykonanego montazu, okablowania oraz uruchomienia central przez inny Serwis niz Gwaranta;

W przypadku nieuzasadnionego przyjazdu serwisanta i stwierdzeniu przez niego, ze naprawa polega na wykonaniu czynnosci
konserwacyjnych, reklamacja nie bedzie uwzgledniona, a wszystkie koszty poniesie Zgtaszajacy.

12. W przypadku, gdy zgtoszona wada urzadzenia nie bedzie sie kwalifikowata, jako wada objeta gwarancja, podmiot uprawniony
z tytutu gwarancji i zgtaszajgcy takg wade zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Gwaranta wszelkich kosztéw zwigzanych ze
zgtoszeniem wady.

13. Nieprzestrzeganie termindw okresowych przegladéw serwisowych w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy przez okres
pierwszych trzech lat i nie dluzszych niz 4 miesigce przez pozostaly okres gwarancji oraz nie wykonywanie konserwacji
zalecanych w DTR dokonywanych przez Uzytkownika pomiedzy przeglgdami grozi utratg gwarancji. Dowodem przeprowadzonych
w/w czynno$ci jest zapis przeglagddéw oraz przeprowadzonych czynnosci serwisowych przez zespot upowaznionych i
przeszkolonych pracownikow Uzytkownika w Karcie Obstugi Urzadzenia, ktérg w swoim obowigzku powinien posiadac i
uzupetnia¢ Uzytkownik.

14. Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne urzgdzenia wylgcznie w granicach zwyktej wartosci wadliwych czesci. Nie
odpowiada za jakiekolwiek dalsze szkody poniesione przez Nabywce, Uzytkownika lub osoby trzecie wskutek dziatania lub awarii
sprzetu, nawet gdyby przyczyna szkody tkwita w sprzecie. Wylgczona jest odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi oraz
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza na zasadach ogolnych. Przez zwyklg warto$¢ wadliwych czesci rozumie sie ich wartos¢
wedtug cen sprzedazy stosowanych przez producenta w dniu dokonywania naprawy gwarancyjne;j.

15. Czesci wymienione w ramach gwarancji stanowig wlasno$¢ Gwaranta. Wszystkie czesci wymienione w procesie
reklamacyjnym sg objete gwarancjg do konca okresu gwarancji podstawowej urzadzenia. Okres trwania gwarancji na wymieniong
czesé nie ulega przedtuzeniu.

16. Gwarant zastrzega sobie prawo do swobodnego dostepu do urzgdzen, wymaga wolnych drég transportowych. W przypadku
urzadzen zamontowanych pod sufitami podwieszanymi lub na znacznych wysokosciach, Uzytkownik winien zapewnic
odpowiednie urzgdzenia transportowe i wysokosciowe; do Uzytkownika nalezy réwniez demontaz hydrauliczny wymiennikow.

17. Gwarancja nie obejmuje strat spowodowanych przestojami urzadzenia w okresie oczekiwania na naprawe gwarancyjng oraz
szkdd majatkowych, tj. strat posrednich i bezposrednich.

18. Reklamacje nalezy sktada¢ do Dziatu Serwisu VBW Engineering sp. z 0.0. pisemnie, na prawidlowo wypetnionej Karcie

Zgtoszenia Awarii, wraz z nastepujacymi informacjami:
a) doktadny adres miejsca pracy urzgdzenia;
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Karta gwarancyjna

Obiekt:

Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia:

CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"

Typ urzadzenia:

BS-1(50)-P

Nr urzadzenia:

C 34668 /14

b) numer fabryczny urzgdzenia;
c) rodzaj uszkodzenia, objawy nieprawidtowej pracy oraz w miare mozliwosci nazwe i numer uszkodzonej czesci;

Dziat serwisu
VBW Engineering Sp. z 0.0.
Tel. 58629 - 65 - 65 wew.: 170,171,172,173
Fax.: 58629 - 92 - 02

19, Gwarant ma prawo odmoéwi¢ wykonania $wiadczenia gwarancyjnego lub obstugi w przypadku, gdy podmiot na rzecz, ktérego
takie swiadczenia ma zosta¢ wykonane wstrzymuje sie z zaptatg za urzgdzenie lub wczesniejszg ustuge serwisowa.

20. Wszelkie sprawy sporne powstate na tle udzielanej gwarancji rozstrzyga¢ bedzie sad wiasciwy dla siedziby Gwaranta.

Data sprzedazy: 2014-08-06

Data naprawy

Zakres naprawy

Gwarancja
przedtuzona do

Podpis

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
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KARTA OBSLUGI URZADZENIA

Obiekt:

Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia:

CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"

Typ urzadzenia: BS-1(50)-P Nr urzadzenia: |C 34668 /14
URUCHOMIENIE OBSLUGA
Data: Imie i nazwisko
osoby upowaz
Imig i nazwisko nionej do obstugi
osoby dokonujg urzgdzenia:
cej uruchomienia:
Pieczatka firmy Nazwa firmy
dokonujacej serwisujacej
uruchomienia: urzadzenie:
L.p. Wykonana czynnos¢ Data Nazwisko Podpis
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L.p. Wykonana czynnosé Data Nazwisko Podpis
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Karta zgloszenia awarii

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"

Typ urzadzenia: BS-1(50)-P Nr urzadzenia: C 34668 /14
OBIEKT (nazwa firmy, adres, telefon, fax) DANE FIRMY ZGLASZAJACEJ (nazwa

firmy, adres, telefon, fax)

OSOBA ODPOWIEDZIALNA OSOBA ZGLASZAJACA
(imie, nazwisko, telefon) (imie, nazwisko, telefon)

ZGLOSZENIE NALEZY PRZEStAC DO:
VBW ENGINEERING SP. Z 0.0.
81-571 Gdynia
Ul. Chwaszczynska 133 D
tel/fax: 58629 92 02
tel: 58629 91 99
serwis@vbw.pl

DANE URZADZENIA | PARAMETRY PROJEKTOWE NAWIEW WYCIAG
NR URZADZENIA WYDAJNOSC ]
TYP URZADZENIA SPREZ [Pa]
ZNAMIONOWY [Al
NR ROZDZIELNICY I
URUCHOMIENIE | PARAMETRY RZECZYWISTE NAWIEW WYCIAG
FIRMA PROWADZACA »
URUCHOMIENIE HVDRINERE [m?/h]
DATA :
URUCHOMIENIA SPREZ [Pa]
DANE OSOBY
PRZESZKOLONEJ W lz,ﬁ‘)\“g'gl"l_‘ﬁ}"‘(’x Al
ZAKRES| OBSLUGH

DOKLADNY OPIS NIEPRAWIDLOWEJ PRACY URZADZENIA

UWAGI

UWAGA!
1. Koszt wykonanej ustugi bedzie rozliczony zgodnie z obowigzujgcym cennikiem lub przeprowadzong kalkulacjg (po
okresie gwarancyjnym)
2. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Zgtaszajgcy pokrywa koszt wizyty pracownikéw serwisu na zasadzie:
dwie roboczogodziny+koszt dojazdu wg obowigzujgcych stawek
3. W przypadku stwierdzenia awarii z winy zgtaszajgcego, naprawa odbywa sie na Jego koszt.

CZY'I:ELNY PODPIS ZGLASZAJACEGO
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Deklaracja zgodnosci WE

Producent: VBW Engineering Sp. z 0. o.
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyriska 133 D
tel. +48 58 6296565 fax. +48 58 6299202
info@vbw.pl www.vbw.pl

Nazwa wyrobu: Centrala wentylacyjna/klimatyzacyjna sekcyjna BS
Oznaczenie typu: BS

Numer fabryczny: C 34668 /14

Deklarujemy z petng odpowiedzialnoscia, ze przedstawiona wyzej centrala wentylacyjna/klimatyzacyjna spetnia wymagania
nastepUJacych dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:
Dyrektywa MD nr 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, wdrozona do prawa polskiego przez rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn;

. Dyrektywa LVD nr 2006/95/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw czionkowskich
odnoszgcych sig do sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia, ktorej transpozycji
do prawa polskiego dokonato rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla sprzetu elektrycznego;

e  Dyrektywa EMC nr 2004/108/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw panstw cztonkowskich
odnoszgcych sie do kompatybilno$ci elektromagnetycznej, ktorej wdrozenia w zakresie swojej regulacji dokonata ustawa
z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

Zastosowane normy zharmonizowane:
Polskie normy (PN) wprowadzajgce europejskie normy zharmonizowane z dyrektywg 2006/42/WE:

PN-EN ISO 12100-1:2005 ,Bezpieczenstwo maszyn — Pojecia podstawowe, ogolne zasady projektowania — Czes¢ 1:
Podstawowa terminologia, metodyka”;

PN-EN ISO 12100-2:2005 ,Bezpieczenstwo maszyn — Pojecia podstawowe, ogolne zasady projektowania — Czes¢ 2: Zasady
techniczne”.

Polskie normy (PN) wprowadzajgce europejskie normy zharmonizowane z dyrektywa 2006/95/WE:

PN-EN 60335-1:2004; PN-EN 60335-1:2004/A1:2005; PN-EN 60335-1:2004/A2:2008;

PN-EN 60335-1:2004/A12:2008; PN-EN 60335-1:2004/A13:2009; PN-EN 60335-1:2004/A14:2010;

PN-EN 60335-1:2004/A15:2011; PN-EN 60335-1:2004/AC:2011

+Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego -- Bezpieczenstwo uzytkowania --Cze$¢ 1: Wymagania ogolne”;

Polskie normy (PN) wprowadzajgce europejskie normy zharmonizowane z dyrektywag 2004/108/WE:

PN-EN 61000-6-2:2008; PN-EN 61000-6-2:2005/AC:2006

+,Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes¢ 6-2: Normy ogdlne -- Odpornos¢ w srodowiskach przemystowych”;
PN-EN 61000-6-3:2008; PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2011

,Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Cze$¢ 6-3: Normy ogdlne -- Norma emisji w Srodowiskach: mieszkalnym,
handlowym i lekko uprzemystowionym”.

Zastosowane inne normy i specyfikacje techniczne:
. PN-EN 1886:2008 ,\Wentylacja budynkéw -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Wiasciwosci mechaniczne”,
zgodnie ze ,Swiadectwem zgodnosci z normg PN-EN 1886:2008(M)” nr 12/2009 lub 11/2009.
. Atest higieniczny nr HK/B/0678/01/2013 wydany dnia 14 czerwca 2013 przez Panstwowy Zakfad Higieny.

Imie i nazwisko oraz adres osoby upowaznionej do przygotowania dokumentacji technicznej:
Ryszard Rawa, 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczynska 133 D

Gdynia, 2014-08-06

/ Miejsce i data podpisania / / Imie i nazwisko oraz podpis osoby upowaznione;j
do sporzadzenia deklaracji /
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Karta danych urzadzenia

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia:

CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"

C 34668N/14

Typ urzg BS-1(50)-P Nr urzadzenia:
dzenia:
Wydatek powietrza: 2710 m3/h
Sprez dyspozycyjny: 300 Pa
Sprez catkowity stat: 1148 Pa
Wilot: PW+KR 500x600
Wylot: KR 500x600

Filtr wstepny I:
Filtr wstepny II:

Filtr wstepny lll:
Filtr wstepny IV:

FD - 592x490x100-G4

Typ nagrzewnicy: W.1.02.1
Czynnik nagrzewnicy: Woda 80/40°C
Opory przeptywu czynnika I: 0,78 kPa
Natezenie przeptywu: 0,32 m3/h
Moc nagrzewnicy I: 14,6 kW
Temp przed nagrzewnicgl: 4 °C
Temp za nagrzewnica l: 20 °C
Wentylator: ER31C-2DN.C7.CR
Predkos¢ obrotowa: 3040 1/min

Silnik:

ZAH 90S-2/HE:1,5kW/ 2890 1/min/ 5,45A/ 230V/ 3~/ 50Hz

Amortyzator:
llosé amortyzatorow:

116,12
4 szt

Filtr wtorny I:
Filtr wtorny II:
Filtr wtérny lll:

FK - 592x490x360-F7

Typ chlodnicy:

Czynnik cht:

Opory przeptywu czynnika cht:
Natezenie przeptywu cz cht:
Moc chiodnicy:

Temp/wilg przed chlodnica:
Templ/wilg za chtodnica:

W.1.06.1

Glikol etylenowy 35% 7/12°C
11,1 kPa

2,45 m3/h

12 kW

30 °C/50 %

20 °C/81 %

Wymiennik obrotowy:

Sprawnos¢ wym obrotowego:
Temp za wymiennikiem obrotow:
Rodzaj wymiennika:

Sterowanie wymiennikiem:

VBW-ALD-2,0-W-950-C-200-V-A-1
72 %

9 °C

adsorpcyjny

zmienna predkos¢ obrotowa
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Karta danych urzadzenia

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"

Typ urzg BS-1(50)-P Nr urzadzenia: C 34668W/14

dzenia:

Wydatek powietrza: 2290 m3/h
Sprez dyspozycyjny: 300 Pa
Sprez catkowity stat: 648 Pa
Wiot: KR 500x600
Wylot: PW+KR 500x600

Filtr wstepny I: FK - 592x490x360-F5
Filtr wstepny II:

Filtr wstepny lll:
Filtr wstepny lll:

Wentylator: ER31C-2DN.B7.CR
Predkos¢ obrotowa: 2353 1/min

Silnik: ZAH 80B-2/HE: 1,1 kW /2870 1/min /4,18 A/ 230V/ 3~/ 50Hz

Amortyzator: 116,12
llo§¢ amortyzatoréw: 4 szt.
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Karta gwarancyjna

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun
Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"
Typ urzadzenia: BS-2(50)-P Nr urzadzenia: C 34669 /14

WARUNKI GWARANCJI NR 5/2013

1. VBW Engineering sp. z 0.0. z siedzibg w Gdyni, zwana dalej Gwarantem, udziela gwarancji na sprzedane urzadzenia, pod
warunkiem eksploatacji urzgdzen zgodnie z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Techniczno Ruchowej oraz warunkami
okreslonymi ponizej.

2. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta obejmuje tylko wady powstate z przyczyn tkwiacych w sprzedanych urzgdzeniach.

3. Obowiazki wynikajgce z udzielonej gwarancji wykonuje Gwarant lub Autoryzowany Serwis posiadajgcy aktualny Certyfikat
Gwaranta. Certyfikat zostaje udzielony przez VBW Engineering sp. z 0.0. Gdynia i obowigzuje na rok, z mozliwoscig
przedtuzenia na kolejny okres.

4. Gwarancja na sprzedane urzadzenia jest udzielana przez Gwaranta, Nabywcy lub w przypadku przeniesienia prawa do
gwarangcji przez Nabywce, Uzytkownikowi urzgdzenia w nastepujgcej opcji terminowej:

a) 24 miesigce od daty sprzedazy — w przypadku, gdy montaz oraz uruchomienie urzagdzen jest wykonywane bez udziatu
Gwaranta, pod warunkiem:

- przeprowadzania przegladéw serwisowych, w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy zgodnie ze sztukg co powinno
zosta¢ potwierdzone w Karcie Obstugi Urzadzenia;

b) 36 miesiecy od daty sprzedazy — w przypadku, gdy montaz oraz uruchomienie urzadzen jest wykonywane bez udziatu
Gwaranta, pod warunkiem:

- przeprowadzania przegladéw serwisowych, w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy zgodnie ze sztukg co powinno
zostac potwierdzone w Karcie Obstugi Urzgdzenia;

- wylgczne prawo do wykonywania przeglagdéw w tym okresie ma VBW Engineering sp. z 0.0. lub Autoryzowany Serwis
posiadajgcy aktualny Certyfikat Gwaranta.

*Autoryzowany Serwis posiadajacy aktualny Certyfikat Gwaranta zobowigzany jest do wstepnej oceny zgfoszonej
reklamacji gwarancyjnej, a w razie jej uwzglednienia do naprawy urzadzenia przy uzyciu wymienionych czesci
dostarczonych przez VBW Engineering sp. z o.o.

c) 48 miesiecy od daty uruchomienia, ale nie dluzej niz 54 miesigce od daty sprzedazy — pod warunkiem podpisania przez
Nabywce lub Uzytkownika umowy serwisowej z Gwarantem oraz zlecaniu Gwarantowi dokonywania nastepujgcych odptatnych
czynnosci:

- okresowe przeglady ( udokumentowane w okresach nie diuzszych niz 6 miesiecy przez okres pierwszych 3 lat i nie
dtuzszych niz 4 miesigce przez pozostaty okres gwaranciji)
- szkolenie osoby odpowiedzialnej za obstuge urzgdzen na obiekcie;

d) 60 miesigce od daty uruchomienia , ale nie dtuzej niz 66 miesigecy od daty sprzedazy — pod warunkiem podpisania przez
Nabywece lub Uzytkownika umowy serwisowej z Gwarantem oraz zlecaniu Gwarantowi dokonywania nastepujgcych odptatnych
Cczynnosci:

- uruchomienie urzadzen;

- okresowe przeglady ( udokumentowane w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy przez okres pierwszych 3 lat i nie
diuzszych niz 4 miesigce przez pozostaty okres gwarancji);

- szkolenie osoby odpowiedzialnej za obstuge urzgdzen na obiekcie;

*W przypadku, gdy uruchomienie nastgpi pozniej, ilo$¢ koniecznych przegladoéw w danym okresie nie ulega
zmniejszeniu, zwigksza sie ich czestotliwosc¢.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Strona 1/4
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Karta gwarancyjna

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun
Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"
Typ urzadzenia: BS-2(50)-P Nr urzadzenia: C 34669 /14

*W przypadku razacych zaniedban konserwacyjno — serwisowych w urzadzeniach, serwis ma prawo odméwic¢ czynnosci
serwisowych w trybie gwarancyjnym.

*Powyzsze warunki gwarancyjne nie dotycza central z palnikiem oraz ukfadem chfodniczym, uruchomienie wraz z
wykonywaniem okresowych przegladow lezy po stronie Gwaranta.
5. Pod pojeciem uruchomienia nalezy rozumie¢:
a) uruchomienie urzadzenia podtgczonego do:
- zasilania docelowego;
- sieci kanatow wentylacyjnych;
- mediéw technicznych;
b) wykonanie regulacji i sprawdzenia parametréw pracy urzadzenia (prgdéw pobieranych przez silniki, parametréow mediéw
technicznych);
c) sprawdzenie poprawnosci potgczen elektrycznych oraz dziatania elementéw automatyki, w tym weryfikacja nastaw:
- na presostatach;
- na sitownikach przepustnic;
- termostatu przeciwzamrozeniowego, itp.

6. Urzadzenie dostarczone tacznie z centralg, ale nie wchodzgce bezposrednio w skifad centrali, w szczegdlno$ci agregaty
chtodnicze, wytwornice pary itp., podlegajg okresowi gwarancji i warunkom gwarancji producenta takiego urzadzenia.

7. Gwarancji podlega urzadzenie, jezeli spetnione sg nastepujgce warunki:

a) Nabywca lub Uzytkownik przedstawi wazng oraz poprawnie wypetniong Karte Gwarancyjna;

b) Nabywca lub Uzytkownik urzgdzenia dokonuje ptatnych przegladéw zgodnie z zapisami w punkcie 4 oraz 8;

c) Nabywca lub Uzytkownik urzadzenia dokonuje, co jeden miesiac, a w przypadku duzego zanieczyszczenia lub zapylenia
Srodowiska pracy urzadzenia, — co dwa tygodnie przeglgdu, polegajgcego na sprawdzeniu stanu filtréw, paséw klinowych,
instalacji chfodniczej (sprawdzenie i odnotowanie w czasie postoju warto$ci ci$nien na manometrach) oraz ogélnego stanu
urzadzenia i fakt ten odnotuje w Karcie Obstugi Urzadzenia.

8. W okresie przediuzonej gwarancji udzielonej przez Gwaranta na okres 48 miesiecy lub dluzej wytgczne prawo do wykonywania
przegladéw i konserwacji ma Gwarant. W przypadku takich gwarancji muszg by¢ zachowane terminy przegladéw serwisowych w
okresach nie dtuzszych niz 6 miesigcy przez okres pierwszych trzech lat i nie dtuzszych niz 4 miesigce przez pozostaty okres
gwarancji. W przypadku, gdy uruchomienie nastapi podzniej, ilos¢ koniecznych przegladow w danym okresie nie ulega
zmniejszeniu, zwieksza sie ich czestotliwo$¢. Czynnosci te wykonywane sg odptatnie na zasadach okreslonych w zawartej
umowie serwisowej, a fakt Swiadczen gwarancyjnych nie wydiuza okresu gwarancji udzielnej na urzadzenie.

9. Wady fizyczne urzgdzen objete gwarancjg i ujawnione w okresie gwarancji bedg usuwane nieodptatnie w miejscu instalaciji
urzgdzenia, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od daty zgtoszenia usterki. W przypadku, gdy niezbedna bedzie
wymiana czesci nietypowej lub czesci importowanej termin ten moze ulec wydtuzeniu. Sposéb wykonywania naprawy zalezy
wylgcznie od Gwaranta lub Serwisu posiadajgcego aktualny Certyfikat Gwaranta. Wymienione czesci przechodzg na witasnos¢
Gwaranta. Orzeczenie Gwaranta lub Serwisu posiadajgcego aktualny Certyfikat Gwaranta odnosnie przyczyn i winnego
powstania uszkodzenia jest wigzace dla Uzytkownika. Uzytkownik ma prawo do zlozenia w ciggu 14 dni odmiennej oceny
zdarzenia, wystawionej przez wykwalifikowanego rzeczoznawce.

10. Gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia i nieprawidtowg prace urzadzenia powstate w szczegdlnosci w wyniku:
a) uszkodzen mechanicznych powstatych w szczegdlnosci w wyniku btednego montazu, transportu réwniez za posrednictwem
firmy spedycyjnej lub poczty itp. dokonane przez Uzytkownika lub osoby trzecie;

b) czynnosci zwigzanych z konserwacjg i czyszczeniem urzgdzen oraz dziatania czynnikow chemicznych;

C) zanieczyszczen;

d) nieprawidiowego przechowywania sprzetu, eksploatacji niezgodnej z DTR, przerébki, naprawy, wymiany czesci bez zgody
Producenta;

e) szkody spowodowane postojami urzgdzen w okresie oczekiwania na $wiadczenie gwarancyjne;

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Strona 2/4
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Karta gwarancyjna

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun
Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"
Typ urzadzenia: BS-2(50)-P Nr urzadzenia: C 34669 /14

f) zdarzen losowych lub dziatan zjawisk atmosferycznych (odbarwienia, itp.), skutkow przepieé, skokéw napiecia,

g) btedéw w obstudze, przegladach oraz programowaniu urzadzen, ztej biezacej konserwaciji, regulacji lub eksploatacji niezgodnej
z wytycznymi zawartymi w DTR;

h) niepoprawnej instalacji urzadzenia;

i) stosowania do urzadzenia, jako czesci zamiennych podzespotéw (silniki, wentylatory, filtry itp.) nie posiadajgcych zgody
Gwaranta;

j) samodzielnych zmian w nastawach presostatéow uktadu chtodniczego.

Uzytkownik traci gwarancje w przypadku awarii powstatej z w/w powodow.

UWAGA! Zawilgocenie zapakowanej centrali na skutek np.: kondensacji, grozi zmiang struktury blach jej obudowy (plamy).
Za co producent nie ponosi odpowiedzialnosci.

11. Gwarancja nie obejmuje w szczegoélnosci:

a) materiatow eksploatacyjnych, ktére ulegajg naturalnemu zuzyciu podczas eksploatacji urzadzenia.

b) czynnosci wykonywanych nie zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR w ramach normalnej konserwacji i przegladow;

c) niepoprawnie wykonanego montazu, okablowania oraz uruchomienia central przez inny Serwis niz Gwaranta;

W przypadku nieuzasadnionego przyjazdu serwisanta i stwierdzeniu przez niego, ze naprawa polega na wykonaniu czynnosci
konserwacyjnych, reklamacja nie bedzie uwzgledniona, a wszystkie koszty poniesie Zgtaszajacy.

12. W przypadku, gdy zgtoszona wada urzadzenia nie bedzie sie kwalifikowata, jako wada objeta gwarancja, podmiot uprawniony
z tytutu gwarancji i zgtaszajgcy takg wade zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Gwaranta wszelkich kosztéw zwigzanych ze
zgtoszeniem wady.

13. Nieprzestrzeganie termindw okresowych przegladéw serwisowych w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy przez okres
pierwszych trzech lat i nie dluzszych niz 4 miesigce przez pozostaly okres gwarancji oraz nie wykonywanie konserwacji
zalecanych w DTR dokonywanych przez Uzytkownika pomiedzy przeglgdami grozi utratg gwarancji. Dowodem przeprowadzonych
w/w czynno$ci jest zapis przeglagddéw oraz przeprowadzonych czynnosci serwisowych przez zespot upowaznionych i
przeszkolonych pracownikow Uzytkownika w Karcie Obstugi Urzadzenia, ktérg w swoim obowigzku powinien posiadac i
uzupetnia¢ Uzytkownik.

14. Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne urzgdzenia wylgcznie w granicach zwyktej wartosci wadliwych czesci. Nie
odpowiada za jakiekolwiek dalsze szkody poniesione przez Nabywce, Uzytkownika lub osoby trzecie wskutek dziatania lub awarii
sprzetu, nawet gdyby przyczyna szkody tkwita w sprzecie. Wylgczona jest odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi oraz
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza na zasadach ogolnych. Przez zwyklg warto$¢ wadliwych czesci rozumie sie ich wartos¢
wedtug cen sprzedazy stosowanych przez producenta w dniu dokonywania naprawy gwarancyjne;j.

15. Czesci wymienione w ramach gwarancji stanowig wlasno$¢ Gwaranta. Wszystkie czesci wymienione w procesie
reklamacyjnym sg objete gwarancjg do konca okresu gwarancji podstawowej urzadzenia. Okres trwania gwarancji na wymieniong
czesé nie ulega przedtuzeniu.

16. Gwarant zastrzega sobie prawo do swobodnego dostepu do urzgdzen, wymaga wolnych drég transportowych. W przypadku
urzadzen zamontowanych pod sufitami podwieszanymi lub na znacznych wysokosciach, Uzytkownik winien zapewnic
odpowiednie urzgdzenia transportowe i wysokosciowe; do Uzytkownika nalezy réwniez demontaz hydrauliczny wymiennikow.

17. Gwarancja nie obejmuje strat spowodowanych przestojami urzadzenia w okresie oczekiwania na naprawe gwarancyjng oraz
szkdd majatkowych, tj. strat posrednich i bezposrednich.

18. Reklamacje nalezy sktada¢ do Dziatu Serwisu VBW Engineering sp. z 0.0. pisemnie, na prawidlowo wypetnionej Karcie

Zgtoszenia Awarii, wraz z nastepujacymi informacjami:
a) doktadny adres miejsca pracy urzgdzenia;

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Strona 3/4
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Karta gwarancyjna

Obiekt:

Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia:

CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"

Typ urzadzenia:

BS-2(50)-P

Nr urzadzenia:

C 34669 /14

b) numer fabryczny urzgdzenia;
c) rodzaj uszkodzenia, objawy nieprawidtowej pracy oraz w miare mozliwosci nazwe i numer uszkodzonej czesci;

Dziat serwisu
VBW Engineering Sp. z 0.0.
Tel. 58629 - 65 - 65 wew.: 170,171,172,173
Fax.: 58629 - 92 - 02

19, Gwarant ma prawo odmoéwi¢ wykonania $wiadczenia gwarancyjnego lub obstugi w przypadku, gdy podmiot na rzecz, ktérego
takie swiadczenia ma zosta¢ wykonane wstrzymuje sie z zaptatg za urzgdzenie lub wczesniejszg ustuge serwisowa.

20. Wszelkie sprawy sporne powstate na tle udzielanej gwarancji rozstrzyga¢ bedzie sad wiasciwy dla siedziby Gwaranta.

Data sprzedazy: 2014-08-06

Data naprawy

Zakres naprawy

Gwarancja
przedtuzona do

Podpis

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
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KARTA OBSLUGI URZADZENIA

Obiekt:

Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia:

CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"

Typ urzadzenia: BS-2(50)-P Nr urzadzenia: |C 34669 /14
URUCHOMIENIE OBSLUGA
Data: Imie i nazwisko
osoby upowaz
Imig i nazwisko nionej do obstugi
osoby dokonujg urzgdzenia:
cej uruchomienia:
Pieczatka firmy Nazwa firmy
dokonujacej serwisujacej
uruchomienia: urzadzenie:
L.p. Wykonana czynnos¢ Data Nazwisko Podpis
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L.p. Wykonana czynnosé Data Nazwisko Podpis
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Karta zgloszenia awarii

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"

Typ urzadzenia: BS-2(50)-P Nr urzadzenia: C 34669 /14
OBIEKT (nazwa firmy, adres, telefon, fax) DANE FIRMY ZGLASZAJACEJ (nazwa

firmy, adres, telefon, fax)

OSOBA ODPOWIEDZIALNA OSOBA ZGLASZAJACA
(imie, nazwisko, telefon) (imie, nazwisko, telefon)

ZGLOSZENIE NALEZY PRZEStAC DO:
VBW ENGINEERING SP. Z 0.0.
81-571 Gdynia
Ul. Chwaszczynska 133 D
tel/fax: 58629 92 02
tel: 58629 91 99
serwis@vbw.pl

DANE URZADZENIA | PARAMETRY PROJEKTOWE NAWIEW WYCIAG
NR URZADZENIA WYDAJNOSC ]
TYP URZADZENIA SPREZ [Pa]
ZNAMIONOWY [Al
NR ROZDZIELNICY I
URUCHOMIENIE | PARAMETRY RZECZYWISTE NAWIEW WYCIAG
FIRMA PROWADZACA »
URUCHOMIENIE HVDRINERE [m?/h]
DATA :
URUCHOMIENIA SPREZ [Pa]
DANE OSOBY
PRZESZKOLONEJ W lz,ﬁ‘)\“g'gl"l_‘ﬁ}"‘(’x Al
ZAKRES| OBSLUGH

DOKLADNY OPIS NIEPRAWIDLOWEJ PRACY URZADZENIA

UWAGI

UWAGA!
1. Koszt wykonanej ustugi bedzie rozliczony zgodnie z obowigzujgcym cennikiem lub przeprowadzong kalkulacjg (po
okresie gwarancyjnym)
2. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Zgtaszajgcy pokrywa koszt wizyty pracownikéw serwisu na zasadzie:
dwie roboczogodziny+koszt dojazdu wg obowigzujgcych stawek
3. W przypadku stwierdzenia awarii z winy zgtaszajgcego, naprawa odbywa sie na Jego koszt.

CZY'I:ELNY PODPIS ZGLASZAJACEGO
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Deklaracja zgodnosci WE

Producent: VBW Engineering Sp. z 0. o.
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyriska 133 D
tel. +48 58 6296565 fax. +48 58 6299202
info@vbw.pl www.vbw.pl

Nazwa wyrobu: Centrala wentylacyjna/klimatyzacyjna sekcyjna BS
Oznaczenie typu: BS

Numer fabryczny: C 34669 /14

Deklarujemy z petng odpowiedzialnoscia, ze przedstawiona wyzej centrala wentylacyjna/klimatyzacyjna spetnia wymagania
nastepUJacych dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:
Dyrektywa MD nr 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, wdrozona do prawa polskiego przez rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn;

. Dyrektywa LVD nr 2006/95/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw czionkowskich
odnoszgcych sig do sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia, ktorej transpozycji
do prawa polskiego dokonato rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla sprzetu elektrycznego;

e  Dyrektywa EMC nr 2004/108/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw panstw cztonkowskich
odnoszgcych sie do kompatybilno$ci elektromagnetycznej, ktorej wdrozenia w zakresie swojej regulacji dokonata ustawa
z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

Zastosowane normy zharmonizowane:
Polskie normy (PN) wprowadzajgce europejskie normy zharmonizowane z dyrektywg 2006/42/WE:

PN-EN ISO 12100-1:2005 ,Bezpieczenstwo maszyn — Pojecia podstawowe, ogolne zasady projektowania — Czes¢ 1:
Podstawowa terminologia, metodyka”;

PN-EN ISO 12100-2:2005 ,Bezpieczenstwo maszyn — Pojecia podstawowe, ogolne zasady projektowania — Czes¢ 2: Zasady
techniczne”.

Polskie normy (PN) wprowadzajgce europejskie normy zharmonizowane z dyrektywa 2006/95/WE:

PN-EN 60335-1:2004; PN-EN 60335-1:2004/A1:2005; PN-EN 60335-1:2004/A2:2008;

PN-EN 60335-1:2004/A12:2008; PN-EN 60335-1:2004/A13:2009; PN-EN 60335-1:2004/A14:2010;

PN-EN 60335-1:2004/A15:2011; PN-EN 60335-1:2004/AC:2011

+Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego -- Bezpieczenstwo uzytkowania --Cze$¢ 1: Wymagania ogolne”;

Polskie normy (PN) wprowadzajgce europejskie normy zharmonizowane z dyrektywag 2004/108/WE:

PN-EN 61000-6-2:2008; PN-EN 61000-6-2:2005/AC:2006

+,Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes¢ 6-2: Normy ogdlne -- Odpornos¢ w srodowiskach przemystowych”;
PN-EN 61000-6-3:2008; PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2011

,Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Cze$¢ 6-3: Normy ogdlne -- Norma emisji w Srodowiskach: mieszkalnym,
handlowym i lekko uprzemystowionym”.

Zastosowane inne normy i specyfikacje techniczne:
. PN-EN 1886:2008 ,\Wentylacja budynkéw -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Wiasciwosci mechaniczne”,
zgodnie ze ,Swiadectwem zgodnosci z normg PN-EN 1886:2008(M)” nr 12/2009 lub 11/2009.
. Atest higieniczny nr HK/B/0678/01/2013 wydany dnia 14 czerwca 2013 przez Panstwowy Zakfad Higieny.

Imie i nazwisko oraz adres osoby upowaznionej do przygotowania dokumentacji technicznej:
Ryszard Rawa, 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczynska 133 D

Gdynia, 2014-08-06

/ Miejsce i data podpisania / / Imie i nazwisko oraz podpis osoby upowaznione;j
do sporzadzenia deklaracji /
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Karta danych urzadzenia

Obiekt:

Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia:

CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA “"BS"

Typ urza BS-2(50)-P Nr urzadzenia: C 34669 /14
dzenia:
Wydatek powietrza: 3000 m3/h
Sprez dyspozycyjny: 300 Pa
Sprez catkowity stat: 889 Pa
Wiot: PW+KR 630x630
Wylot: KR 630x630

Filtr wstepny I:

Filtr wstepny Il:

Filtr wstepny llI:
Filtr wstepny IV:

FD - 592x592x100-G4

Typ nagrzewnicy:

Czynnik nagrzewnicy:
Opory przeptywu czynnika I:
Natezenie przeptywu:

Moc nagrzewnicy I:

Temp przed nagrzewnica I:
Temp za nagrzewnica I:

W.1.01.2
Woda 80/40°C
0,61 kPa

0,18 m3/h

8,1 kW

12 °C

20°C

Wentylator:
Predkos¢ obrotowa:

ER31C-2DN.B7.CR
2830 1/min

Silnik:

ZAH 80B-2/HE: 1,1 kW /2870 1/min /4,18 A/ 230V/ 3~/ 50Hz

Amortyzator:
llo$¢ amortyzatorow:

116,12
4 szt.

Typ chtodnicy:

Czynnik cht:

Opory przeptywu czynnika cht:
Moc chlodnicy:

Templwilg przed chtodnica:
Templ/wilg za chtodnica:

W.1.08.2

Glikol etylenowy 35% 7/12°C

12,3 kPa
21,9 kW

30 °C/50 %
15 °C/100 %

Filtr wtorny I: FK - 592x592x360-F7

Filtr wtérny II:
Filtr wtorny lll:
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Karta gwarancyjna

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun
Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"
Typ urzadzenia: BS-2(50)-P Nr urzadzenia: C 34672/14

WARUNKI GWARANCJI NR 5/2013

1. VBW Engineering sp. z 0.0. z siedzibg w Gdyni, zwana dalej Gwarantem, udziela gwarancji na sprzedane urzadzenia, pod
warunkiem eksploatacji urzgdzen zgodnie z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Techniczno Ruchowej oraz warunkami
okreslonymi ponizej.

2. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta obejmuje tylko wady powstate z przyczyn tkwiacych w sprzedanych urzgdzeniach.

3. Obowiazki wynikajgce z udzielonej gwarancji wykonuje Gwarant lub Autoryzowany Serwis posiadajgcy aktualny Certyfikat
Gwaranta. Certyfikat zostaje udzielony przez VBW Engineering sp. z 0.0. Gdynia i obowigzuje na rok, z mozliwoscig
przedtuzenia na kolejny okres.

4. Gwarancja na sprzedane urzadzenia jest udzielana przez Gwaranta, Nabywcy lub w przypadku przeniesienia prawa do
gwarangcji przez Nabywce, Uzytkownikowi urzgdzenia w nastepujgcej opcji terminowej:

a) 24 miesigce od daty sprzedazy — w przypadku, gdy montaz oraz uruchomienie urzagdzen jest wykonywane bez udziatu
Gwaranta, pod warunkiem:

- przeprowadzania przegladéw serwisowych, w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy zgodnie ze sztukg co powinno
zosta¢ potwierdzone w Karcie Obstugi Urzadzenia;

b) 36 miesiecy od daty sprzedazy — w przypadku, gdy montaz oraz uruchomienie urzadzen jest wykonywane bez udziatu
Gwaranta, pod warunkiem:

- przeprowadzania przegladéw serwisowych, w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy zgodnie ze sztukg co powinno
zostac potwierdzone w Karcie Obstugi Urzgdzenia;

- wylgczne prawo do wykonywania przeglagdéw w tym okresie ma VBW Engineering sp. z 0.0. lub Autoryzowany Serwis
posiadajgcy aktualny Certyfikat Gwaranta.

*Autoryzowany Serwis posiadajacy aktualny Certyfikat Gwaranta zobowigzany jest do wstepnej oceny zgfoszonej
reklamacji gwarancyjnej, a w razie jej uwzglednienia do naprawy urzadzenia przy uzyciu wymienionych czesci
dostarczonych przez VBW Engineering sp. z o.o.

c) 48 miesiecy od daty uruchomienia, ale nie dluzej niz 54 miesigce od daty sprzedazy — pod warunkiem podpisania przez
Nabywce lub Uzytkownika umowy serwisowej z Gwarantem oraz zlecaniu Gwarantowi dokonywania nastepujgcych odptatnych
czynnosci:

- okresowe przeglady ( udokumentowane w okresach nie diuzszych niz 6 miesiecy przez okres pierwszych 3 lat i nie
dtuzszych niz 4 miesigce przez pozostaty okres gwaranciji)
- szkolenie osoby odpowiedzialnej za obstuge urzgdzen na obiekcie;

d) 60 miesigce od daty uruchomienia , ale nie dtuzej niz 66 miesigecy od daty sprzedazy — pod warunkiem podpisania przez
Nabywece lub Uzytkownika umowy serwisowej z Gwarantem oraz zlecaniu Gwarantowi dokonywania nastepujgcych odptatnych
Cczynnosci:

- uruchomienie urzadzen;

- okresowe przeglady ( udokumentowane w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy przez okres pierwszych 3 lat i nie
diuzszych niz 4 miesigce przez pozostaty okres gwarancji);

- szkolenie osoby odpowiedzialnej za obstuge urzgdzen na obiekcie;

*W przypadku, gdy uruchomienie nastgpi pozniej, ilo$¢ koniecznych przegladoéw w danym okresie nie ulega
zmniejszeniu, zwigksza sie ich czestotliwosc¢.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Strona 1/4
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Karta gwarancyjna

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun
Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"
Typ urzadzenia: BS-2(50)-P Nr urzadzenia: C 34672/14

*W przypadku razacych zaniedban konserwacyjno — serwisowych w urzadzeniach, serwis ma prawo odméwic¢ czynnosci
serwisowych w trybie gwarancyjnym.

*Powyzsze warunki gwarancyjne nie dotycza central z palnikiem oraz ukfadem chfodniczym, uruchomienie wraz z
wykonywaniem okresowych przegladow lezy po stronie Gwaranta.
5. Pod pojeciem uruchomienia nalezy rozumie¢:
a) uruchomienie urzadzenia podtgczonego do:
- zasilania docelowego;
- sieci kanatow wentylacyjnych;
- mediéw technicznych;
b) wykonanie regulacji i sprawdzenia parametréw pracy urzadzenia (prgdéw pobieranych przez silniki, parametréow mediéw
technicznych);
c) sprawdzenie poprawnosci potgczen elektrycznych oraz dziatania elementéw automatyki, w tym weryfikacja nastaw:
- na presostatach;
- na sitownikach przepustnic;
- termostatu przeciwzamrozeniowego, itp.

6. Urzadzenie dostarczone tacznie z centralg, ale nie wchodzgce bezposrednio w skifad centrali, w szczegdlno$ci agregaty
chtodnicze, wytwornice pary itp., podlegajg okresowi gwarancji i warunkom gwarancji producenta takiego urzadzenia.

7. Gwarancji podlega urzadzenie, jezeli spetnione sg nastepujgce warunki:

a) Nabywca lub Uzytkownik przedstawi wazng oraz poprawnie wypetniong Karte Gwarancyjna;

b) Nabywca lub Uzytkownik urzgdzenia dokonuje ptatnych przegladéw zgodnie z zapisami w punkcie 4 oraz 8;

c) Nabywca lub Uzytkownik urzadzenia dokonuje, co jeden miesiac, a w przypadku duzego zanieczyszczenia lub zapylenia
Srodowiska pracy urzadzenia, — co dwa tygodnie przeglgdu, polegajgcego na sprawdzeniu stanu filtréw, paséw klinowych,
instalacji chfodniczej (sprawdzenie i odnotowanie w czasie postoju warto$ci ci$nien na manometrach) oraz ogélnego stanu
urzadzenia i fakt ten odnotuje w Karcie Obstugi Urzadzenia.

8. W okresie przediuzonej gwarancji udzielonej przez Gwaranta na okres 48 miesiecy lub dluzej wytgczne prawo do wykonywania
przegladéw i konserwacji ma Gwarant. W przypadku takich gwarancji muszg by¢ zachowane terminy przegladéw serwisowych w
okresach nie dtuzszych niz 6 miesigcy przez okres pierwszych trzech lat i nie dtuzszych niz 4 miesigce przez pozostaty okres
gwarancji. W przypadku, gdy uruchomienie nastapi podzniej, ilos¢ koniecznych przegladow w danym okresie nie ulega
zmniejszeniu, zwieksza sie ich czestotliwo$¢. Czynnosci te wykonywane sg odptatnie na zasadach okreslonych w zawartej
umowie serwisowej, a fakt Swiadczen gwarancyjnych nie wydiuza okresu gwarancji udzielnej na urzadzenie.

9. Wady fizyczne urzgdzen objete gwarancjg i ujawnione w okresie gwarancji bedg usuwane nieodptatnie w miejscu instalaciji
urzgdzenia, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od daty zgtoszenia usterki. W przypadku, gdy niezbedna bedzie
wymiana czesci nietypowej lub czesci importowanej termin ten moze ulec wydtuzeniu. Sposéb wykonywania naprawy zalezy
wylgcznie od Gwaranta lub Serwisu posiadajgcego aktualny Certyfikat Gwaranta. Wymienione czesci przechodzg na witasnos¢
Gwaranta. Orzeczenie Gwaranta lub Serwisu posiadajgcego aktualny Certyfikat Gwaranta odnosnie przyczyn i winnego
powstania uszkodzenia jest wigzace dla Uzytkownika. Uzytkownik ma prawo do zlozenia w ciggu 14 dni odmiennej oceny
zdarzenia, wystawionej przez wykwalifikowanego rzeczoznawce.

10. Gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia i nieprawidtowg prace urzadzenia powstate w szczegdlnosci w wyniku:
a) uszkodzen mechanicznych powstatych w szczegdlnosci w wyniku btednego montazu, transportu réwniez za posrednictwem
firmy spedycyjnej lub poczty itp. dokonane przez Uzytkownika lub osoby trzecie;

b) czynnosci zwigzanych z konserwacjg i czyszczeniem urzgdzen oraz dziatania czynnikow chemicznych;

C) zanieczyszczen;

d) nieprawidiowego przechowywania sprzetu, eksploatacji niezgodnej z DTR, przerébki, naprawy, wymiany czesci bez zgody
Producenta;

e) szkody spowodowane postojami urzgdzen w okresie oczekiwania na $wiadczenie gwarancyjne;

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Strona 2/4
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Karta gwarancyjna

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun
Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"
Typ urzadzenia: BS-2(50)-P Nr urzadzenia: C 34672 /14

f) zdarzen losowych lub dziatan zjawisk atmosferycznych (odbarwienia, itp.), skutkow przepieé, skokéw napiecia,

g) btedéw w obstudze, przegladach oraz programowaniu urzadzen, ztej biezacej konserwaciji, regulacji lub eksploatacji niezgodnej
z wytycznymi zawartymi w DTR;

h) niepoprawnej instalacji urzadzenia;

i) stosowania do urzadzenia, jako czesci zamiennych podzespotéw (silniki, wentylatory, filtry itp.) nie posiadajgcych zgody
Gwaranta;

j) samodzielnych zmian w nastawach presostatéow uktadu chtodniczego.

Uzytkownik traci gwarancje w przypadku awarii powstatej z w/w powodow.

UWAGA! Zawilgocenie zapakowanej centrali na skutek np.: kondensacji, grozi zmiang struktury blach jej obudowy (plamy).
Za co producent nie ponosi odpowiedzialnosci.

11. Gwarancja nie obejmuje w szczegoélnosci:

a) materiatow eksploatacyjnych, ktére ulegajg naturalnemu zuzyciu podczas eksploatacji urzadzenia.

b) czynnosci wykonywanych nie zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR w ramach normalnej konserwacji i przegladow;

c) niepoprawnie wykonanego montazu, okablowania oraz uruchomienia central przez inny Serwis niz Gwaranta;

W przypadku nieuzasadnionego przyjazdu serwisanta i stwierdzeniu przez niego, ze naprawa polega na wykonaniu czynnosci
konserwacyjnych, reklamacja nie bedzie uwzgledniona, a wszystkie koszty poniesie Zgtaszajacy.

12. W przypadku, gdy zgtoszona wada urzadzenia nie bedzie sie kwalifikowata, jako wada objeta gwarancja, podmiot uprawniony
z tytutu gwarancji i zgtaszajgcy takg wade zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Gwaranta wszelkich kosztéw zwigzanych ze
zgtoszeniem wady.

13. Nieprzestrzeganie termindw okresowych przegladéw serwisowych w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy przez okres
pierwszych trzech lat i nie dluzszych niz 4 miesigce przez pozostaly okres gwarancji oraz nie wykonywanie konserwacji
zalecanych w DTR dokonywanych przez Uzytkownika pomiedzy przeglgdami grozi utratg gwarancji. Dowodem przeprowadzonych
w/w czynno$ci jest zapis przeglagddéw oraz przeprowadzonych czynnosci serwisowych przez zespot upowaznionych i
przeszkolonych pracownikow Uzytkownika w Karcie Obstugi Urzadzenia, ktérg w swoim obowigzku powinien posiadac i
uzupetnia¢ Uzytkownik.

14. Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne urzgdzenia wylgcznie w granicach zwyktej wartosci wadliwych czesci. Nie
odpowiada za jakiekolwiek dalsze szkody poniesione przez Nabywce, Uzytkownika lub osoby trzecie wskutek dziatania lub awarii
sprzetu, nawet gdyby przyczyna szkody tkwita w sprzecie. Wylgczona jest odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi oraz
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza na zasadach ogolnych. Przez zwyklg warto$¢ wadliwych czesci rozumie sie ich wartos¢
wedtug cen sprzedazy stosowanych przez producenta w dniu dokonywania naprawy gwarancyjne;j.

15. Czesci wymienione w ramach gwarancji stanowig wlasno$¢ Gwaranta. Wszystkie czesci wymienione w procesie
reklamacyjnym sg objete gwarancjg do konca okresu gwarancji podstawowej urzadzenia. Okres trwania gwarancji na wymieniong
czesé nie ulega przedtuzeniu.

16. Gwarant zastrzega sobie prawo do swobodnego dostepu do urzgdzen, wymaga wolnych drég transportowych. W przypadku
urzadzen zamontowanych pod sufitami podwieszanymi lub na znacznych wysokosciach, Uzytkownik winien zapewnic
odpowiednie urzgdzenia transportowe i wysokosciowe; do Uzytkownika nalezy réwniez demontaz hydrauliczny wymiennikow.

17. Gwarancja nie obejmuje strat spowodowanych przestojami urzadzenia w okresie oczekiwania na naprawe gwarancyjng oraz
szkdd majatkowych, tj. strat posrednich i bezposrednich.

18. Reklamacje nalezy sktada¢ do Dziatu Serwisu VBW Engineering sp. z 0.0. pisemnie, na prawidlowo wypetnionej Karcie

Zgtoszenia Awarii, wraz z nastepujacymi informacjami:
a) doktadny adres miejsca pracy urzgdzenia;

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Strona 3/4
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KRS 0000179959

Karta gwarancyjna

Obiekt:

Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia:

CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"

Typ urzadzenia:

BS-2(50)-P

Nr urzadzenia:

C 34672 /114

b) numer fabryczny urzgdzenia;
c) rodzaj uszkodzenia, objawy nieprawidtowej pracy oraz w miare mozliwosci nazwe i numer uszkodzonej czesci;

Dziat serwisu
VBW Engineering Sp. z 0.0.
Tel. 58629 - 65 - 65 wew.: 170,171,172,173
Fax.: 58629 - 92 - 02

19, Gwarant ma prawo odmoéwi¢ wykonania $wiadczenia gwarancyjnego lub obstugi w przypadku, gdy podmiot na rzecz, ktérego
takie swiadczenia ma zosta¢ wykonane wstrzymuje sie z zaptatg za urzgdzenie lub wczesniejszg ustuge serwisowa.

20. Wszelkie sprawy sporne powstate na tle udzielanej gwarancji rozstrzyga¢ bedzie sad wiasciwy dla siedziby Gwaranta.

Data sprzedazy: 2014-08-06

Data naprawy

Zakres naprawy

Gwarancja
przedtuzona do

Podpis

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
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KARTA OBSLUGI URZADZENIA

Obiekt:

Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia:

CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"

Typ urzadzenia: BS-2(50)-P Nr urzadzenia: |C 34672 /14
URUCHOMIENIE OBSLUGA
Data: Imie i nazwisko
osoby upowaz
Imig i nazwisko nionej do obstugi
osoby dokonujg urzgdzenia:
cej uruchomienia:
Pieczatka firmy Nazwa firmy
dokonujacej serwisujacej
uruchomienia: urzadzenie:
L.p. Wykonana czynnos¢ Data Nazwisko Podpis
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L.p. Wykonana czynnosé Data Nazwisko Podpis
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Karta zgloszenia awarii

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"

Typ urzadzenia: BS-2(50)-P Nr urzadzenia: C 34672/14
OBIEKT (nazwa firmy, adres, telefon, fax) DANE FIRMY ZGLASZAJACEJ (nazwa

firmy, adres, telefon, fax)

OSOBA ODPOWIEDZIALNA OSOBA ZGLASZAJACA
(imie, nazwisko, telefon) (imie, nazwisko, telefon)

ZGLOSZENIE NALEZY PRZEStAC DO:
VBW ENGINEERING SP. Z 0.0.
81-571 Gdynia
Ul. Chwaszczynska 133 D
tel/fax: 58629 92 02
tel: 58629 91 99
serwis@vbw.pl

DANE URZADZENIA | PARAMETRY PROJEKTOWE NAWIEW WYCIAG
NR URZADZENIA WYDAJNOSC ]
TYP URZADZENIA SPREZ [Pa]
ZNAMIONOWY [Al
NR ROZDZIELNICY I
URUCHOMIENIE | PARAMETRY RZECZYWISTE NAWIEW WYCIAG
FIRMA PROWADZACA »
URUCHOMIENIE HVDRINERE [m?/h]
DATA :
URUCHOMIENIA SPREZ [Pa]
DANE OSOBY
PRZESZKOLONEJ W lz,ﬁ‘)\“g'gl"l_‘ﬁ}"‘(’x Al
ZAKRES| OBSLUGH

DOKLADNY OPIS NIEPRAWIDLOWEJ PRACY URZADZENIA

UWAGI

UWAGA!
1. Koszt wykonanej ustugi bedzie rozliczony zgodnie z obowigzujgcym cennikiem lub przeprowadzong kalkulacjg (po
okresie gwarancyjnym)
2. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Zgtaszajgcy pokrywa koszt wizyty pracownikéw serwisu na zasadzie:
dwie roboczogodziny+koszt dojazdu wg obowigzujgcych stawek
3. W przypadku stwierdzenia awarii z winy zgtaszajgcego, naprawa odbywa sie na Jego koszt.

CZY'I:ELNY PODPIS ZGLASZAJACEGO
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Deklaracja zgodnosci WE

Producent: VBW Engineering Sp. z 0. o.
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyriska 133 D
tel. +48 58 6296565 fax. +48 58 6299202
info@vbw.pl www.vbw.pl

Nazwa wyrobu: Centrala wentylacyjna/klimatyzacyjna sekcyjna BS
Oznaczenie typu: BS

Numer fabryczny: C 34672 /14

Deklarujemy z petng odpowiedzialnoscia, ze przedstawiona wyzej centrala wentylacyjna/klimatyzacyjna spetnia wymagania
nastepUJacych dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:
Dyrektywa MD nr 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, wdrozona do prawa polskiego przez rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn;

. Dyrektywa LVD nr 2006/95/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw czionkowskich
odnoszgcych sig do sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia, ktorej transpozycji
do prawa polskiego dokonato rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla sprzetu elektrycznego;

e  Dyrektywa EMC nr 2004/108/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw panstw cztonkowskich
odnoszgcych sie do kompatybilno$ci elektromagnetycznej, ktorej wdrozenia w zakresie swojej regulacji dokonata ustawa
z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

Zastosowane normy zharmonizowane:
Polskie normy (PN) wprowadzajgce europejskie normy zharmonizowane z dyrektywg 2006/42/WE:

PN-EN ISO 12100-1:2005 ,Bezpieczenstwo maszyn — Pojecia podstawowe, ogolne zasady projektowania — Czes¢ 1:
Podstawowa terminologia, metodyka”;

PN-EN ISO 12100-2:2005 ,Bezpieczenstwo maszyn — Pojecia podstawowe, ogolne zasady projektowania — Czes¢ 2: Zasady
techniczne”.

Polskie normy (PN) wprowadzajgce europejskie normy zharmonizowane z dyrektywa 2006/95/WE:

PN-EN 60335-1:2004; PN-EN 60335-1:2004/A1:2005; PN-EN 60335-1:2004/A2:2008;

PN-EN 60335-1:2004/A12:2008; PN-EN 60335-1:2004/A13:2009; PN-EN 60335-1:2004/A14:2010;

PN-EN 60335-1:2004/A15:2011; PN-EN 60335-1:2004/AC:2011

+Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego -- Bezpieczenstwo uzytkowania --Cze$¢ 1: Wymagania ogolne”;

Polskie normy (PN) wprowadzajgce europejskie normy zharmonizowane z dyrektywag 2004/108/WE:

PN-EN 61000-6-2:2008; PN-EN 61000-6-2:2005/AC:2006

+,Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes¢ 6-2: Normy ogdlne -- Odpornos¢ w srodowiskach przemystowych”;
PN-EN 61000-6-3:2008; PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2011

,Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Cze$¢ 6-3: Normy ogdlne -- Norma emisji w Srodowiskach: mieszkalnym,
handlowym i lekko uprzemystowionym”.

Zastosowane inne normy i specyfikacje techniczne:
. PN-EN 1886:2008 ,\Wentylacja budynkéw -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Wiasciwosci mechaniczne”,
zgodnie ze ,Swiadectwem zgodnosci z normg PN-EN 1886:2008(M)” nr 12/2009 lub 11/2009.
. Atest higieniczny nr HK/B/0678/01/2013 wydany dnia 14 czerwca 2013 przez Panstwowy Zakfad Higieny.

Imie i nazwisko oraz adres osoby upowaznionej do przygotowania dokumentacji technicznej:
Ryszard Rawa, 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczynska 133 D

Gdynia, 2014-08-06

/ Miejsce i data podpisania / / Imie i nazwisko oraz podpis osoby upowaznione;j
do sporzadzenia deklaracji /
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Karta danych urzadzenia

Obiekt:

Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia:

CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"

Typ urzg BS-2(50)-P

dzenia:

Nr urzadzenia: |C 34672N/14

Wydatek powietrza:

Sprez dyspozycyjny:
Sprez catkowity stat:
Wiot:

Wylot:

3360 m3/h

300 Pa
1171 Pa
PW+KR 630x630

KR 630x630

Filtr wstepny I:
Filtr wstepny II:

Filtr wstepny lll:
Filtr wstepny IV:

FD - 592x592x100-G4

Typ nagrzewnicy:
Czynnik nagrzewnicy:

W.1.02.2
Woda 80/40°C

Opory przeptywu czynnika I: 4,3 kPa
Natezenie przeptywu: 0,47 m3/h
Moc nagrzewnicy I: 21 kW
Temp przed nagrzewnicg l: 6,5 °C
Temp za nagrzewnical: 25 °C
Wentylator: ER31C-2DN.D7.CR
Predkos¢ obrotowa: 3230 1/min

Silnik:

ZAH 90L-2/HE: 2,2 kW/ 2890 1/min/ 7,78 A/ 230V/ 3~/ 50 Hz

Amortyzator:
llosé amortyzatorow:

116,12
4 szt

Filtr wtorny I:
Filtr wtorny II:
Filtr wtérny lll:

FK - 592x592x360-F7

Typ chlodnicy:

Czynnik cht:

Opory przeptywu czynnika cht:
Natezenie przeptywu cz cht:
Moc chiodnicy:

Temp/wilg przed chlodnica:
Templ/wilg za chtodnica:

W.1.08.2

Glikol etylenowy 35% 7/12°C
13,4 kPa

3,42 m3/h

16,8 kW

30 °C/50 %

18 °C/93 %

Wymiennik obrotowy:

Sprawnos¢ wym obrotowego:
Temp za wymiennikiem obrotow:
Rodzaj wymiennika:

Sterowanie wymiennikiem:

W0950-200-017

79 %

11,5°C

adsorpcyjny

zmienna predkos¢ obrotowa
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Karta danych urzadzenia

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"

Typ urzg BS-2(50)-P Nr urzadzenia: C 34672W/14

dzenia:

Wydatek powietrza: 3500 m3/h
Sprez dyspozycyjny: 300 Pa
Sprez catkowity stat: 633 Pa
Wiot: KR 630x630
Wylot: PW+KR 630x630

Filtr wstepny I: FK - 592x592x360-F5
Filtr wstepny II:

Filtr wstepny lll:
Filtr wstepny lll:

Wentylator: ER31C-2DN.B7.CR
Predkos¢ obrotowa: 2712 1/min

Silnik: ZAH 80B-2/HE: 1,1 kW /2870 1/min /4,18 A/ 230V/ 3~/ 50Hz

Amortyzator: 116,12
llo§¢ amortyzatoréw: 4 szt.
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Karta gwarancyjna

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun
Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"
Typ urzadzenia: BS-6BIS(50)-L Nr urzadzenia: C 34673 /14

WARUNKI GWARANCJI NR 5/2013

1. VBW Engineering sp. z 0.0. z siedzibg w Gdyni, zwana dalej Gwarantem, udziela gwarancji na sprzedane urzadzenia, pod
warunkiem eksploatacji urzgdzen zgodnie z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Techniczno Ruchowej oraz warunkami
okreslonymi ponizej.

2. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta obejmuje tylko wady powstate z przyczyn tkwiacych w sprzedanych urzgdzeniach.

3. Obowiazki wynikajgce z udzielonej gwarancji wykonuje Gwarant lub Autoryzowany Serwis posiadajgcy aktualny Certyfikat
Gwaranta. Certyfikat zostaje udzielony przez VBW Engineering sp. z 0.0. Gdynia i obowigzuje na rok, z mozliwoscig
przedtuzenia na kolejny okres.

4. Gwarancja na sprzedane urzadzenia jest udzielana przez Gwaranta, Nabywcy lub w przypadku przeniesienia prawa do
gwarangcji przez Nabywce, Uzytkownikowi urzgdzenia w nastepujgcej opcji terminowej:

a) 24 miesigce od daty sprzedazy — w przypadku, gdy montaz oraz uruchomienie urzagdzen jest wykonywane bez udziatu
Gwaranta, pod warunkiem:

- przeprowadzania przegladéw serwisowych, w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy zgodnie ze sztukg co powinno
zosta¢ potwierdzone w Karcie Obstugi Urzadzenia;

b) 36 miesiecy od daty sprzedazy — w przypadku, gdy montaz oraz uruchomienie urzadzen jest wykonywane bez udziatu
Gwaranta, pod warunkiem:

- przeprowadzania przegladéw serwisowych, w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy zgodnie ze sztukg co powinno
zostac potwierdzone w Karcie Obstugi Urzgdzenia;

- wylgczne prawo do wykonywania przeglagdéw w tym okresie ma VBW Engineering sp. z 0.0. lub Autoryzowany Serwis
posiadajgcy aktualny Certyfikat Gwaranta.

*Autoryzowany Serwis posiadajacy aktualny Certyfikat Gwaranta zobowigzany jest do wstepnej oceny zgfoszonej
reklamacji gwarancyjnej, a w razie jej uwzglednienia do naprawy urzadzenia przy uzyciu wymienionych czesci
dostarczonych przez VBW Engineering sp. z o.o.

c) 48 miesiecy od daty uruchomienia, ale nie dluzej niz 54 miesigce od daty sprzedazy — pod warunkiem podpisania przez
Nabywce lub Uzytkownika umowy serwisowej z Gwarantem oraz zlecaniu Gwarantowi dokonywania nastepujgcych odptatnych
czynnosci:

- okresowe przeglady ( udokumentowane w okresach nie diuzszych niz 6 miesiecy przez okres pierwszych 3 lat i nie
dtuzszych niz 4 miesigce przez pozostaty okres gwaranciji)
- szkolenie osoby odpowiedzialnej za obstuge urzgdzen na obiekcie;

d) 60 miesigce od daty uruchomienia , ale nie dtuzej niz 66 miesigecy od daty sprzedazy — pod warunkiem podpisania przez
Nabywece lub Uzytkownika umowy serwisowej z Gwarantem oraz zlecaniu Gwarantowi dokonywania nastepujgcych odptatnych
Cczynnosci:

- uruchomienie urzadzen;

- okresowe przeglady ( udokumentowane w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy przez okres pierwszych 3 lat i nie
diuzszych niz 4 miesigce przez pozostaty okres gwarancji);

- szkolenie osoby odpowiedzialnej za obstuge urzgdzen na obiekcie;

*W przypadku, gdy uruchomienie nastgpi pozniej, ilo$¢ koniecznych przegladoéw w danym okresie nie ulega
zmniejszeniu, zwigksza sie ich czestotliwosc¢.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Strona 1/4
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Karta gwarancyjna

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun
Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"
Typ urzadzenia: BS-6BIS(50)-L Nr urzadzenia: C 34673 /14

*W przypadku razacych zaniedban konserwacyjno — serwisowych w urzadzeniach, serwis ma prawo odméwic¢ czynnosci
serwisowych w trybie gwarancyjnym.

*Powyzsze warunki gwarancyjne nie dotycza central z palnikiem oraz ukfadem chfodniczym, uruchomienie wraz z
wykonywaniem okresowych przegladow lezy po stronie Gwaranta.
5. Pod pojeciem uruchomienia nalezy rozumie¢:
a) uruchomienie urzadzenia podtgczonego do:
- zasilania docelowego;
- sieci kanatow wentylacyjnych;
- mediéw technicznych;
b) wykonanie regulacji i sprawdzenia parametréw pracy urzadzenia (prgdéw pobieranych przez silniki, parametréow mediéw
technicznych);
c) sprawdzenie poprawnosci potgczen elektrycznych oraz dziatania elementéw automatyki, w tym weryfikacja nastaw:
- na presostatach;
- na sitownikach przepustnic;
- termostatu przeciwzamrozeniowego, itp.

6. Urzadzenie dostarczone tacznie z centralg, ale nie wchodzgce bezposrednio w skifad centrali, w szczegdlno$ci agregaty
chtodnicze, wytwornice pary itp., podlegajg okresowi gwarancji i warunkom gwarancji producenta takiego urzadzenia.

7. Gwarancji podlega urzadzenie, jezeli spetnione sg nastepujgce warunki:

a) Nabywca lub Uzytkownik przedstawi wazng oraz poprawnie wypetniong Karte Gwarancyjna;

b) Nabywca lub Uzytkownik urzgdzenia dokonuje ptatnych przegladéw zgodnie z zapisami w punkcie 4 oraz 8;

c) Nabywca lub Uzytkownik urzadzenia dokonuje, co jeden miesiac, a w przypadku duzego zanieczyszczenia lub zapylenia
Srodowiska pracy urzadzenia, — co dwa tygodnie przeglgdu, polegajgcego na sprawdzeniu stanu filtréw, paséw klinowych,
instalacji chfodniczej (sprawdzenie i odnotowanie w czasie postoju warto$ci ci$nien na manometrach) oraz ogélnego stanu
urzadzenia i fakt ten odnotuje w Karcie Obstugi Urzadzenia.

8. W okresie przediuzonej gwarancji udzielonej przez Gwaranta na okres 48 miesiecy lub dluzej wytgczne prawo do wykonywania
przegladéw i konserwacji ma Gwarant. W przypadku takich gwarancji muszg by¢ zachowane terminy przegladéw serwisowych w
okresach nie dtuzszych niz 6 miesigcy przez okres pierwszych trzech lat i nie dtuzszych niz 4 miesigce przez pozostaty okres
gwarancji. W przypadku, gdy uruchomienie nastapi podzniej, ilos¢ koniecznych przegladow w danym okresie nie ulega
zmniejszeniu, zwieksza sie ich czestotliwo$¢. Czynnosci te wykonywane sg odptatnie na zasadach okreslonych w zawartej
umowie serwisowej, a fakt Swiadczen gwarancyjnych nie wydiuza okresu gwarancji udzielnej na urzadzenie.

9. Wady fizyczne urzgdzen objete gwarancjg i ujawnione w okresie gwarancji bedg usuwane nieodptatnie w miejscu instalaciji
urzgdzenia, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od daty zgtoszenia usterki. W przypadku, gdy niezbedna bedzie
wymiana czesci nietypowej lub czesci importowanej termin ten moze ulec wydtuzeniu. Sposéb wykonywania naprawy zalezy
wylgcznie od Gwaranta lub Serwisu posiadajgcego aktualny Certyfikat Gwaranta. Wymienione czesci przechodzg na witasnos¢
Gwaranta. Orzeczenie Gwaranta lub Serwisu posiadajgcego aktualny Certyfikat Gwaranta odnosnie przyczyn i winnego
powstania uszkodzenia jest wigzace dla Uzytkownika. Uzytkownik ma prawo do zlozenia w ciggu 14 dni odmiennej oceny
zdarzenia, wystawionej przez wykwalifikowanego rzeczoznawce.

10. Gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia i nieprawidtowg prace urzadzenia powstate w szczegdlnosci w wyniku:
a) uszkodzen mechanicznych powstatych w szczegdlnosci w wyniku btednego montazu, transportu réwniez za posrednictwem
firmy spedycyjnej lub poczty itp. dokonane przez Uzytkownika lub osoby trzecie;

b) czynnosci zwigzanych z konserwacjg i czyszczeniem urzgdzen oraz dziatania czynnikow chemicznych;

C) zanieczyszczen;

d) nieprawidiowego przechowywania sprzetu, eksploatacji niezgodnej z DTR, przerébki, naprawy, wymiany czesci bez zgody
Producenta;

e) szkody spowodowane postojami urzgdzen w okresie oczekiwania na $wiadczenie gwarancyjne;

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Strona 2/4
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Karta gwarancyjna

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun
Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"
Typ urzadzenia: BS-6BIS(50)-L Nr urzadzenia: C 34673 /14

f) zdarzen losowych lub dziatan zjawisk atmosferycznych (odbarwienia, itp.), skutkow przepieé, skokéw napiecia,

g) btedéw w obstudze, przegladach oraz programowaniu urzadzen, ztej biezacej konserwaciji, regulacji lub eksploatacji niezgodnej
z wytycznymi zawartymi w DTR;

h) niepoprawnej instalacji urzadzenia;

i) stosowania do urzadzenia, jako czesci zamiennych podzespotéw (silniki, wentylatory, filtry itp.) nie posiadajgcych zgody
Gwaranta;

j) samodzielnych zmian w nastawach presostatéow uktadu chtodniczego.

Uzytkownik traci gwarancje w przypadku awarii powstatej z w/w powodow.

UWAGA! Zawilgocenie zapakowanej centrali na skutek np.: kondensacji, grozi zmiang struktury blach jej obudowy (plamy).
Za co producent nie ponosi odpowiedzialnosci.

11. Gwarancja nie obejmuje w szczegoélnosci:

a) materiatow eksploatacyjnych, ktére ulegajg naturalnemu zuzyciu podczas eksploatacji urzadzenia.

b) czynnosci wykonywanych nie zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR w ramach normalnej konserwacji i przegladow;

c) niepoprawnie wykonanego montazu, okablowania oraz uruchomienia central przez inny Serwis niz Gwaranta;

W przypadku nieuzasadnionego przyjazdu serwisanta i stwierdzeniu przez niego, ze naprawa polega na wykonaniu czynnosci
konserwacyjnych, reklamacja nie bedzie uwzgledniona, a wszystkie koszty poniesie Zgtaszajacy.

12. W przypadku, gdy zgtoszona wada urzadzenia nie bedzie sie kwalifikowata, jako wada objeta gwarancja, podmiot uprawniony
z tytutu gwarancji i zgtaszajgcy takg wade zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Gwaranta wszelkich kosztéw zwigzanych ze
zgtoszeniem wady.

13. Nieprzestrzeganie termindw okresowych przegladéw serwisowych w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy przez okres
pierwszych trzech lat i nie dluzszych niz 4 miesigce przez pozostaly okres gwarancji oraz nie wykonywanie konserwacji
zalecanych w DTR dokonywanych przez Uzytkownika pomiedzy przeglgdami grozi utratg gwarancji. Dowodem przeprowadzonych
w/w czynno$ci jest zapis przeglagddéw oraz przeprowadzonych czynnosci serwisowych przez zespot upowaznionych i
przeszkolonych pracownikow Uzytkownika w Karcie Obstugi Urzadzenia, ktérg w swoim obowigzku powinien posiadac i
uzupetnia¢ Uzytkownik.

14. Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne urzgdzenia wylgcznie w granicach zwyktej wartosci wadliwych czesci. Nie
odpowiada za jakiekolwiek dalsze szkody poniesione przez Nabywce, Uzytkownika lub osoby trzecie wskutek dziatania lub awarii
sprzetu, nawet gdyby przyczyna szkody tkwita w sprzecie. Wylgczona jest odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi oraz
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza na zasadach ogolnych. Przez zwyklg warto$¢ wadliwych czesci rozumie sie ich wartos¢
wedtug cen sprzedazy stosowanych przez producenta w dniu dokonywania naprawy gwarancyjne;j.

15. Czesci wymienione w ramach gwarancji stanowig wlasno$¢ Gwaranta. Wszystkie czesci wymienione w procesie
reklamacyjnym sg objete gwarancjg do konca okresu gwarancji podstawowej urzadzenia. Okres trwania gwarancji na wymieniong
czesé nie ulega przedtuzeniu.

16. Gwarant zastrzega sobie prawo do swobodnego dostepu do urzgdzen, wymaga wolnych drég transportowych. W przypadku
urzadzen zamontowanych pod sufitami podwieszanymi lub na znacznych wysokosciach, Uzytkownik winien zapewnic
odpowiednie urzgdzenia transportowe i wysokosciowe; do Uzytkownika nalezy réwniez demontaz hydrauliczny wymiennikow.

17. Gwarancja nie obejmuje strat spowodowanych przestojami urzadzenia w okresie oczekiwania na naprawe gwarancyjng oraz
szkdd majatkowych, tj. strat posrednich i bezposrednich.

18. Reklamacje nalezy sktada¢ do Dziatu Serwisu VBW Engineering sp. z 0.0. pisemnie, na prawidlowo wypetnionej Karcie

Zgtoszenia Awarii, wraz z nastepujacymi informacjami:
a) doktadny adres miejsca pracy urzgdzenia;

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Strona 3/4
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Karta gwarancyjna

Obiekt:

Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia:

CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"

Typ urzadzenia:

BS-6BIS(50)-L

Nr urzadzenia:

C 34673 /14

b) numer fabryczny urzgdzenia;
c) rodzaj uszkodzenia, objawy nieprawidtowej pracy oraz w miare mozliwosci nazwe i numer uszkodzonej czesci;

Dzial serwisu

VBW Engineering Sp. z 0.0.

Tel. 58629 - 65 - 65 wew.: 170,171,172,173

Fax.: 58629 - 92 - 02

19, Gwarant ma prawo odmoéwi¢ wykonania $wiadczenia gwarancyjnego lub obstugi w przypadku, gdy podmiot na rzecz, ktérego
takie swiadczenia ma zosta¢ wykonane wstrzymuje sie z zaptatg za urzgdzenie lub wczesniejszg ustuge serwisowa.

20. Wszelkie sprawy sporne powstate na tle udzielanej gwarancji rozstrzyga¢ bedzie sad wiasciwy dla siedziby Gwaranta.

Data sprzedazy: 2014-08-06

Data naprawy

Zakres naprawy

Gwarancja
przedtuzona do

Podpis

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
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KARTA OBSLUGI URZADZENIA

Obiekt:

Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia:

CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"

Typ urzadzenia: BS-6BIS(50)-L Nr urzadzenia: |C 34673 /14
URUCHOMIENIE OBSLUGA
Data: Imie i nazwisko
osoby upowaz
Imig i nazwisko nionej do obstugi
osoby dokonujg urzgdzenia:
cej uruchomienia:
Pieczatka firmy Nazwa firmy
dokonujacej serwisujacej
uruchomienia: urzadzenie:
L.p. Wykonana czynnos¢ Data Nazwisko Podpis
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L.p. Wykonana czynnosé Data Nazwisko Podpis
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Karta zgloszenia awarii

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia: CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"

Typ urzadzenia: BS-6BIS(50)-L Nr urzadzenia: C 34673 /14
OBIEKT (nazwa firmy, adres, telefon, fax) DANE FIRMY ZGLASZAJACEJ (nazwa

firmy, adres, telefon, fax)

OSOBA ODPOWIEDZIALNA OSOBA ZGLASZAJACA
(imie, nazwisko, telefon) (imie, nazwisko, telefon)

ZGLOSZENIE NALEZY PRZEStAC DO:
VBW ENGINEERING SP. Z 0.0.
81-571 Gdynia
Ul. Chwaszczynska 133 D
tel/fax: 58629 92 02
tel: 58629 91 99
serwis@vbw.pl

DANE URZADZENIA | PARAMETRY PROJEKTOWE NAWIEW WYCIAG
NR URZADZENIA WYDAJNOSC ]
TYP URZADZENIA SPREZ [Pa]
ZNAMIONOWY [Al
NR ROZDZIELNICY I
URUCHOMIENIE | PARAMETRY RZECZYWISTE NAWIEW WYCIAG
FIRMA PROWADZACA »
URUCHOMIENIE HVDRINERE [m?/h]
DATA :
URUCHOMIENIA SPREZ [Pa]
DANE OSOBY
PRZESZKOLONEJ W lz,ﬁ‘)\“g'gl"l_‘ﬁ}"‘(’x Al
ZAKRES| OBSLUGH

DOKLADNY OPIS NIEPRAWIDLOWEJ PRACY URZADZENIA

UWAGI

UWAGA!
1. Koszt wykonanej ustugi bedzie rozliczony zgodnie z obowigzujgcym cennikiem lub przeprowadzong kalkulacjg (po
okresie gwarancyjnym)
2. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Zgtaszajgcy pokrywa koszt wizyty pracownikéw serwisu na zasadzie:
dwie roboczogodziny+koszt dojazdu wg obowigzujgcych stawek
3. W przypadku stwierdzenia awarii z winy zgtaszajgcego, naprawa odbywa sie na Jego koszt.

CZY'I:ELNY PODPIS ZGLASZAJACEGO
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Deklaracja zgodnosci WE

Producent: VBW Engineering Sp. z 0. o.
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyriska 133 D
tel. +48 58 6296565 fax. +48 58 6299202
info@vbw.pl www.vbw.pl

Nazwa wyrobu: Centrala wentylacyjna/klimatyzacyjna sekcyjna BS
Oznaczenie typu: BS

Numer fabryczny: C 34673 /14

Deklarujemy z petng odpowiedzialnoscia, ze przedstawiona wyzej centrala wentylacyjna/klimatyzacyjna spetnia wymagania
nastepUJacych dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:
Dyrektywa MD nr 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, wdrozona do prawa polskiego przez rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn;

. Dyrektywa LVD nr 2006/95/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw czionkowskich
odnoszgcych sig do sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia, ktorej transpozycji
do prawa polskiego dokonato rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla sprzetu elektrycznego;

e  Dyrektywa EMC nr 2004/108/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw panstw cztonkowskich
odnoszgcych sie do kompatybilno$ci elektromagnetycznej, ktorej wdrozenia w zakresie swojej regulacji dokonata ustawa
z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

Zastosowane normy zharmonizowane:
Polskie normy (PN) wprowadzajgce europejskie normy zharmonizowane z dyrektywg 2006/42/WE:

PN-EN ISO 12100-1:2005 ,Bezpieczenstwo maszyn — Pojecia podstawowe, ogolne zasady projektowania — Czes¢ 1:
Podstawowa terminologia, metodyka”;

PN-EN ISO 12100-2:2005 ,Bezpieczenstwo maszyn — Pojecia podstawowe, ogolne zasady projektowania — Czes¢ 2: Zasady
techniczne”.

Polskie normy (PN) wprowadzajgce europejskie normy zharmonizowane z dyrektywa 2006/95/WE:

PN-EN 60335-1:2004; PN-EN 60335-1:2004/A1:2005; PN-EN 60335-1:2004/A2:2008;

PN-EN 60335-1:2004/A12:2008; PN-EN 60335-1:2004/A13:2009; PN-EN 60335-1:2004/A14:2010;

PN-EN 60335-1:2004/A15:2011; PN-EN 60335-1:2004/AC:2011

+Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego -- Bezpieczenstwo uzytkowania --Cze$¢ 1: Wymagania ogolne”;

Polskie normy (PN) wprowadzajgce europejskie normy zharmonizowane z dyrektywag 2004/108/WE:

PN-EN 61000-6-2:2008; PN-EN 61000-6-2:2005/AC:2006

+,Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes¢ 6-2: Normy ogdlne -- Odpornos¢ w srodowiskach przemystowych”;
PN-EN 61000-6-3:2008; PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2011

,Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Cze$¢ 6-3: Normy ogdlne -- Norma emisji w Srodowiskach: mieszkalnym,
handlowym i lekko uprzemystowionym”.

Zastosowane inne normy i specyfikacje techniczne:
. PN-EN 1886:2008 ,\Wentylacja budynkéw -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Wiasciwosci mechaniczne”,
zgodnie ze ,Swiadectwem zgodnosci z normg PN-EN 1886:2008(M)” nr 12/2009 lub 11/2009.
. Atest higieniczny nr HK/B/0678/01/2013 wydany dnia 14 czerwca 2013 przez Panstwowy Zakfad Higieny.

Imie i nazwisko oraz adres osoby upowaznionej do przygotowania dokumentacji technicznej:
Ryszard Rawa, 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczynska 133 D

Gdynia, 2014-08-06

/ Miejsce i data podpisania / / Imie i nazwisko oraz podpis osoby upowaznione;j
do sporzadzenia deklaracji /
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Karta danych urzadzenia

Obiekt: Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia:

CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"

Nr urzadzenia:

C 34673N/14

Typ urza BS-6BIS(50)-L
dzenia:
Wydatek powietrza:
Sprez dyspozycyjny:
Sprez catkowity stat:

Wiot:
Wylot:

18440 m3/h

300 Pa
1242 Pa
PW+KR 1000x1250

KR 1000x1250

Filtr wstepny I:
Filtr wstepny II:

Filtr wstepny lll:
Filtr wstepny IV:

FD - 592x1105x100-G4 /2szt
FD - 287x1105x100-G4

Typ nagrzewnicy: W.1.02.67
Czynnik nagrzewnicy: Woda 80/40°C
Opory przeptywu czynnika I: 1,01 kPa
Natezenie przeptywu: 2,95 m3/h
Moc nagrzewnicy I: 134,7 kW
Temp przed nagrzewnicg I: -1,7 °C
Temp za nagrzewnica l: 20 °C
Wentylator: 2x ER40C-2DN.G7.CR
Predkos¢ obrotowa: 3249 1/min

Silnik:

ZAH132A-2+OMT2-112M: 5,5kW/ 2900(2865) 1/min/ 10,4(10,7

Amortyzator:
llosé amortyzatorow:

116,12
8 szt.

Filtr wtorny I:
Filtr wtorny II:
Filtr wtérny lll:

FK - 592x592x360-F7 /2szt
FK - 592x490x360-F7 /2szt
FK - 287x490x360-F7 ; FK - 28

Typ chlodnicy:

Czynnik cht:

Opory przeptywu czynnika cht:
Natezenie przeptywu cz cht:
Moc chiodnicy:

Temp/wilg przed chlodnica:
Templ/wilg za chtodnica:

W.1.06.67

Glikol etylenowy 35% 7/12°C
24,8 kPa

23,4 m3/h

121 kW

30 °C/50 %

16 °C/99 %

Wymiennik obrotowy:

Sprawnos¢ wym obrotowego:
Temp za wymiennikiem obrotow:
Rodzaj wymiennika:

Sterowanie wymiennikiem:

VBW-ALD-2.0-W-2000-C-200-V-C-1
58 %

3,3°C

adsorpcyjny

zmienna predkos¢ obrotowa
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Karta danych urzadzenia

Obiekt:

Sala Koncertowa JORDANKI - Torun

Nazwa urzadzenia:

CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"

Typ urza BS-6BIS(50)-L

dzenia:

Nr urzadzenia: C 34673W/14

Wydatek powietrza:
Sprez dyspozycyjny:
Sprez catkowity stat:

Wiot:
Wylot:

12300 m3/h

300 Pa

582 Pa

KR 630x1250
PW+KR 630x1250

Filtr wstepny I:
Filtr wstepny II:

Filtr wstepny lll:
Filtr wstepny lll:

FK - 592x592x360-F5 /2szt
FK - 592x490x360-F5 /2szt

FK - 287x490x360-F5
FK - 287x490x360-F5

Wentylator:
Predkos¢ obrotowa:

2x ER45C-4DN.D7.CR
1749 1/min

Silnik: 2x ZAH 90L-4/HE: 1,5 kW; 1445 1/min; 5,73 A; 230V; 3~; 50 Hz

Amortyzator:

116,12

llo§¢ amortyzatoréw: 8 szt.
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