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Informacje ogélne

kAMDPMAN

Objasnienie symboli

1 Informacje ogdlne
1.1 Informacje dotyczace instrukcji obstugi

Instrukcja umozliwia bezpieczne i efektywne korzystanie
z urzadzenia. Instrukcja jest czescig sktadowa urzadzenia,
dlatego nalezy przechowywac ja w jego bezposrednim
sgsiedztwie, aby personel miat do niej zawsze dostep.

Przed przystagpieniem do wszelkich prac personel musi
uwaznie przeczytac i zrozumiec te instrukcje. Warunkiem
bezpiecznej pracy jest przestrzeganie wszystkich wskazéwek
bezpieczenstwa i instrukcji postepowania zamieszczonych w
tym dokumencie.

Ponadto obowigzuja lokalne przepisy BHP oraz ogdlne przepisy
bezpieczenstwa dla danego zakresu zastosowania.

llustracje w tej instrukcji maja zasadniczo funkcje pogladowa i
moga roznic sie od stanu faktycznego.

1.2 Objasnienie symboli

Wskazowki

NIEBEZPIECZENSTWO!
To potaczenie symbolu i stowa sygnatowego
wskazuje na bezposrednia sytuacje niebezpieczna,

ktéra skutkuje smiercig lub obrazeniami, jesli sie jej
nie uniknie.

WSKAZOWKA!

To potaczenie symbolu i stowa sygnatowego
wskazuje na potencjalng sytuacje niebezpieczng,
ktéra moze skutkowac szkodami materialnymi lub
szkodami dla srodowiska, jesli sie jej nie uniknie.

O Ten symbol zwraca uwage na przydatne porady i
ﬂ zalecenia oraz informacje dotyczace efektywnej i
bezusterkowej eksploatacji.

02.12.2014 KaCool D 5
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Obstuga klienta

Dalsze oznaczenia

1.3 Prawa autorskie

1.4 Obstuga klienta

kAMDMAN

Do wyrdznienia instrukcji postepowania, wynikow, list,
odnos$nikow i innych elementow stosuje sie w tej instrukgji
nastepujace oznaczenia:

Oznaczenie
—>
=

[przycisk]

»Wskazanie”

Objasnienie

Instrukcje postepowania krok po kroku
Wyniki poszczegoélnych krokow

Odnosniki do rozdziatéw tej instrukcji oraz
wspotobowigzujgcych dokumentow
Wypunktowania bez okreslonej kolejnosci

Elementy obstugi (np. przyciski, przetaczniki),
elementy wskaznikowe (np. lampy
sygnatowe)

Elementy ekranu (np. przyciski,
przyporzadkowanie przyciskow funkcyjnych)

Tres¢ niniejszej instrukcji jest chroniona prawem autorskim.

Jej stosowanie jest dozwolone w ramach uzytkowania
urzadzenia. Wykorzystywanie wychodzace poza ten zakres jest
niedozwolone bez uzyskania pisemnej zgody producenta.

W kwestiach technicznych nasz Dziat Obstugi Klienta jest do
Panstwa dyspozycji:

Adres

telefon
faks
e-mail

internet

Kampmann GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 128-130
49811 Lingen (Niemcy)

+49 591 7108 670
+49 591 7108 360
service@kampmann.de

www.kampmann.de

Ponadto jestesmy zawsze zainteresowani informacjami i
doswiadczeniami wynikajacymi z praktycznego zastosowania
naszych urzadzen, ktére moga przyczynic sie do ulepszenia
naszych produktow.

KaCool D
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2 Bezpieczenstwo

Bezpieczenstwo

Uzycie zgodnie z przeznaczeniem

Ten rozdziat zawiera przeglad wszystkich istotnych aspektéw
ochrony os6b oraz bezpiecznej i bezusterkowej eksploatacji.
Wskazéwki bezpieczenstwa odnoszace sie do konkretnych
zadan znajduja sie w rozdziatach poswieconych poszczegodlnym
fazom zycia urzadzenia.

2.1 Uzycie zgodnie z przeznaczeniem

Urzadzenia stuza wytacznie do ogrzewania i chtodzenia
powietrza w suchych pomieszczeniach zabezpieczonych
przed mrozem. W pomieszczeniu urzagdzenie musi by¢
podtaczone do istniejacej instalacji grzewczej, chtodniczej
lub wentylacyjnej oraz sieci kanalizacyjnej i elektrycznej
udostepnianej przez inwestora.

Uzycie zgodne z przeznaczeniem obejmuje takze
przestrzeganie wszelkich wskazéwek zamieszczonych w tej
instrukgji.

Kazde inne uzycie lub uzycie wychodzace poza dopuszczalny
zakres uznaje sie za nieprawidtowe.

02.12.2014

KaCool D 7



Bezpieczenstwo I‘AMDMAM

Podstawowe zagrozenia

OSTRZEZENIE!
A Zagrozenie na skutek nieprawidtowego

uzytkowania!

m Nie eksploatowac urzadzenia w pomieszczeniach
wilgotnych, takich jak ptywalnie, obszary mokre
itp.

m Nie eksploatowac urzadzenia w pomieszczeniach
z atmosfera wybuchowa.

m Nie eksploatowac urzadzenia w pomieszczeniach
mocno zapylonych.

m Nie eksploatowac urzadzenia w pomieszczeniach
zawierajacych gazy o wysokiej temperaturze.

m Nie eksploatowac urzadzenia w atmosferze
agresywnej lub sprzyjajacej korozji (np.
powietrze morskie).

m Nie eksploatowac urzadzenia nad urzadzeniami

elektrycznymi (np. szafami rozdzielczymi,

komputerami lub innymi urzadzeniami
elektrycznymi lub stykami, ktére nie sa
zabezpieczone przed wodg kropelkowa).

Nie eksploatowac urzadzenia na zewnatrz.

Podczas eksploatacji okna musza by¢ zamkniete.

Eksploatowac urzadzenie wytacznie jako catos¢

po podtaczeniu do sieci zasilajacych (Scieki,

ogrzewanie / chtodzenie, energia elektryczna).

m Nie eksploatowac urzadzenia, gdy przekroczone
sg parametry podane w specyfikacji technicznej
(& rozdziat 3 ,,Dane techniczne” na str. 12).

m Montowac z dala od ogrzewania lub innych
urzadzen grzewczych.

m Strumien powietrza musi cyrkulowac bez
przeszkod.

u Nie odstawiac na urzadzenie zadnych
przedmiotéw.

B Nie przykrywac urzadzenia.

B Zawsze przestrzega¢ wymagan, jakie musi
spetnia¢ miejsce montazu (% rozdziaf 6.1
»Warunki w miejscu montazu” na str. 27).

2.2 Podstawowe zagrozenia

W ponizszym rozdziale opisane sg ryzyka resztkowe, ktérych
nie mozna wykluczy¢ nawet w przypadku zgodnego z
przeznaczeniem uzytkowaniem urzadzenia.

Aby ograniczy¢ ryzyko szkéd osobowych i rzeczowych oraz
unikna¢ sytuacji niebezpiecznych, nalezy przestrzegac
wskazéwek bezpieczenstwa wyszczegolnionych tutaj i w
dalszych rozdziatach instrukgji.

8 KaCool D 02.12.2014
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Bezpieczenstwo

Odpowiedzialnos¢ uzytkownika

2.2.1 Zagrozenia na skutek energii elektrycznej

Prad elektryczny

NIEBEZPIECZENSTWO!
Smiertelne niebezpieczenstwo na skutek porazenia

pradem elektrycznym!

Dotkniecie czesci przewodzacych prad elektryczny

grozi Smiertelnym niebezpieczenstwem na skutek

porazenia. Uszkodzenie izolacji lub poszczegdélnych
czesci moze stanowic zagrozenie zycia.

B Prace przy urzadzeniach elektrycznych zleca¢
wytacznie wykwalifikowanym elektrykom.

B W razie uszkodzenia izolacji niezwtocznie
odtaczyc zasilanie energia elektryczna i zleci¢
naprawe.

m Chronic¢ czesci przewodzace prad elektryczny
przed wilgocig. Moze ona spowodowac zwarcie.

m Prawidtowo uziemi¢ urzadzenie.

2.3 Odpowiedzialnos¢ uzytkownika

Obowigzki uzytkownika

Urzadzenie jest przeznaczone do stosowania w obszarze
komercyjnym. Dlatego uzytkownik urzadzenia podlega
ustawowym obowigzkom w zakresie bezpieczenstwa pracy.

Oproécz wskazoéwek bezpieczenstwa zamieszczonych w tej
instrukcji nalezy przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa, BHP i
ochrony srodowiska dla danego zakresu zastosowania.

Obowigzujg przy tym zwtaszcza nastepujgce zasady:

Uzytkownik musi zna¢ obowigzujace przepisy BHP oraz

na podstawie analizy zagrozen okresli¢ dodatkowe ryzyka
zwigzane ze specyficznymi warunkami pracy w miejscu
zastosowania urzadzenia. Nalezy je opublikowa¢ w formie
instrukcji roboczych dla oséb eksploatujacych urzadzenie.
Uzytkownik musi jednoznacznie okresli¢ kompetencje w
zakresie instalacji, obstugi, usuwania usterek, konserwacji i
czyszczenia urzadzenia.

Uzytkownik musi zadbac o to, by wszystkie osoby majace
kontakt z urzadzeniem przeczytaty i zrozumiaty te
instrukcje. Ponadto uzytkownik musi szkoli¢ personel

w regularnych odstepach czasu i informowac go o
zagrozeniach.

Uzytkownik musi udostepni¢ personelowi wyposazenie
ochronne niezbedne do prac konserwacyjnych i
naprawczych, jak réwniez wigzaco zobowigzac go do
noszenia tego wyposazenia.

02.12.2014
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Wymagania odnosnie do personelu

Uzytkownik jest odpowiedzialny za to, by urzadzenie byto
przez caty czas utrzymywane w dobrym stanie technicznym.
Dlatego obowiazuje nastepujaca zasada:

m Uzytkownik musi dopilnowac przestrzegania interwatow
konserwacyjnych opisanych w tej instrukgji.

Wymagania odnosnie do higieny Uzytkownik musi przestrzegac norm i wytycznych w zakresie
higieny obowiagzujacych w miejscu eksploatacji. Zalicza sie do
tego m.in. przestrzeganie

higienicznej separacji wody swiezej i sciekow,
odpowiednich interwatéw konserwacyjnych i kontrolnych,
zalecen dot. kanatow i przepustéw powietrznych,
zalecanych klas jakosci filtrow.

2.4 Instruktaz

Producent oferuje uzytkownikowi instruktaz.
Dane kontaktowe, patrz'y rozdziat 1.4 ,,Obstuga klienta” na
str. 6.

2.5 Wymagania odnosnie do personelu
2.5.1 Kwalifikacje

Wszelkie prace moga wykonywacé wytacznie osoby, po ktérych
mozna spodziewac sie sumiennego wykonywania obowigzkow.
Prac nie wolno wykonywac osobom o ograniczonej zdolnosci
reakcji, np. na skutek zazywania narkotykoéw, alkoholu lub
lekow.

Wykwalifikowany elektryk

Wykwalifikowany elektryk posiada specjalistyczne
wyksztatcenie w dziedzinie, w ktoérej pracuje, oraz zna
odpowiednie normy i przepisy.

Personel montazowy

Personel montazowy, po otrzymaniu stosownego instruktazu,
posiada fachowa wiedze i doswiadczenie oraz znajomos¢
odpowiednich przepiséw, umozliwiajace wykonywanie
powierzonych mu zadan i samodzielne rozpoznanie
potencjalnych zagrozen.

Personel montazowy dysponuje wszelkimi niezbednymi
srodkami pomocniczymi i narzedziami.

Dozorca / uzytkownik

Dozorca / uzytkownik, ewent. po otrzymaniu stosownego
instruktazu, zostat poinformowany przez instalatora o
powierzonych mu zadaniach i potencjalnych zagrozeniach
zwigzanych z uzytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem.
Dozorca / uzytkownik moze wykonywac zadania wychodzace
poza obstuge w trybie zwyktym wytgcznie wtedy, gdy jest to
zaznaczone w tej instrukgji.

10 KaCool D 02.12.2014
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Srodki ochrony indywidualnej

2.6 Srodki ochrony indywidualnej

Srodki ochrony indywidualnej maja na celu ochrone oséb
przed ograniczeniem bezpieczenstwa i uszczerbkiem na
zdrowiu podczas pracy. Zasadniczo obowigzujag przepisy BHP
obowigzujace w miejscu uzytkowania urzadzenia.

Ewent. podczas prac konserwacyjnych i usuwania usterek w
urzadzeniu personel musi nosi¢ srodki ochrony indywidualnej,
ktére sg osobno wskazane w poszczegdlnych rozdziatach tej
instrukgji.

02.12.2014 KaCool D 11
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Wymiary gtéwne

3 Dane techniczne
3.1 Wymiary gtéwne

BG 1-3 (wymiary w mm)
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sAMDMAN

572

286
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100

150
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Widok z boku

Szczegot

196

System 2-rurowy:
© wiot wody
@ wylot wody

System 4-rurowy:

@ wlot cieptej wody
@ wylot cieptej wody
© wlot zimnej wody
@ wylot zimnej wody

Rozmiar urzadzenia BG 1-3
Przytacze kondensatu 1/2"
Przytacza bez zestawu zaworow

Wiot / wylot wody system 2-rurowy cale 3/4"
Wiot / wylot wody system 4-rurowy chtodzenie cale 3/4"
Wilot / wylot wody system 4-rurowy ogrzewanie cale 172"
Przytacza z zestawem zaworéw

Wilot / wylot wody system 2-rurowy cale 1"
Wilot / wylot wody system 4-rurowy chtodzenie cale 1"
Wilot / wylot wody system 4-rurowy ogrzewanie cale 3/4"
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BG 4-6 (wymiary w mm)
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Rozmiar urzadzenia

Przytacze kondensatu

Przytacza bez zestawu zaworow

Wilot / wylot wody system 2-rurowy

Wilot / wylot wody system 4-rurowy chtodzenie
Wilot / wylot wody system 4-rurowy ogrzewanie
Przytacza z zestawem zaworéw

Wilot / wylot wody system 2-rurowy

Wilot / wylot wody system 4-rurowy chtodzenie

Wilot / wylot wody system 4-rurowy ogrzewanie

819
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d [
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209

Widok z boku

Szczegot

cale
cale

cale

cale
cale

cale

System 2-rurowy:
© wiot wody
O wylot wody

System 4-rurowy:

@ wlot cieptej wody
@ wylot cieptej wody
© wlot zimnej wody
@ wylot zimnej wody

BG 4-6
12"

3/4"
3/4"
172"
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Parametry robocze

3.2 Masa

Rozmiar urzadzenia BG 1 BG 2-3 BG 4 BG 5-6
Wersja z 2-rurowym wymiennikiem ciepta

Urzadzenie podstawowe kg 22 24 36 39
Maskownica kg 3 3 6 6
kacznie kg 25 27 42 45
Wersja z 4-rurowym wymiennikiem ciepta

Urzadzenie podstawowe kg 24 24 39 39
Maskownica kg 3 3 6 6
kacznie kg 27 27 45 45

3.3 Parametry przytaczeniowe

Rozmiar urzadzenia BG 1 BG 2 BG 3 BG 4 BG 5 BG 6
Napiecie sieciowe 230V /50 Hz

Stopien ochrony IP 21

Klasa ochronnosci klasa ochronnosci 1

Wersja z wentylatorami AC

Maks. pobér mocy W 44 68 90 77 120 170
Maks. pobér pradu A 0,2 0,32 0,45 0,36 0,53 0,74
Wersja z wentylatorami EC

Maks. pobér mocy W 24 37 70 41 116 -
Maks. pobér pradu A 0,12 0,18 0,32 0,19 0,5 -

14 KaCool D 02.12.2014
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Parametry robocze

3.4 Parametry robocze

Rozmiar urzadzenia BG 1 BG 2 BG 3 BG 4 BG 5 BG 6
Wersja z wentylatorami AC, system 2-rurowy

Moc chtodnicza min./maks. ™! W 1840 - 2680 2250-4330 2940-5020 4210-6160 5310-9510 5310- 11100
Moc grzewcza min./maks. "2 W 1350-2040 1570-3180 6340- 11570 9510- 14620 11300-21932 11300 - 26310
Przeptyw powietrza min./maks. m3/h 310- 520 320-710 430 - 550 630 - 1140 710 - 1500 710 - 1820
Poziom ci$nienia akustycznego min/maks. > dB(A) 24 -36 24 - 44 32-50 24-39 25-44 25- 49
Poziom mocy akustycznej min./maks.  dB(A) 33-45 33-53 41-59 33-48 34-53 34-58
Wersja z wentylatorami AC, system 4-rurowy

Moc chtodnicza min./maks. ™! W 1850-2700 2090-3930 2720-4530 4140-6340 4490-8770 4990 - 10200
Moc grzewcza min./maks. "2 W 2630-3780  1490-2950 3310-5330 6710-10170 7310- 12400 7310 - 14345
Przeptyw powietrza min./maks. m3/h 310- 520 320-710 430 - 880 630 - 1140 710 - 1500 710 - 1820
Poziom ci$nienia akustycznego min/maks. > dB(A) 24 -36 24 - 44 32-50 24-39 25-44 25- 49
Poziom mocy akustycznej min./maks.  dB(A) 33-45 33-53 41-59 33-48 34-53 34-58
Wersja z wentylatorami EC, system 2-rurowy

Moc chtodnicza min./maks. *' W 1840-2750  2240-4330 2560-5020 4210-6330 5290 - 10750 —

Moc grzewcza min./maks. "2 W 4150- 6480 4730-9770 5475- 11570 9510- 15060 10915 - 23770 -
Przeptyw powietrza min./maks. m3/h 310- 535 310-710 360 - 830 630 - 1165 710- 1770 -
Poziom ci$nienia akustycznego min/maks. > dB(A) 24-38 24 - 45 28-51 24-39 25-48 -
Poziom mocy akustycznej min./maks.  dB(A) 33-47 33-54 37-60 33-48 34-57 -
Wersja z wentylatorami EC, system 4-rurowy

Moc chtodnicza min./maks. ™! W 1850-2770  2090-3930 2380-4530 4300-6510 4980 - 9870 -

Moc grzewcza min./maks. " W 2760 - 4070  2295-3765  2540-4220 6970- 10450 6020 - 10645 -
Przeptyw powietrza min./maks. m3/h 310- 535 310-710 360 - 830 630 - 1165 710- 1770 -
Poziom ci$nienia akustycznego min/maks. > dB(A) 24-38 24 - 45 28-51 24-39 25-48 -
Poziom mocy akustycznej min./maks.  dB(A) 33-47 33-54 37-60 33-48 34-57 -
Granice eksploatacyjne

Temperatura wody min./maks. °C 5-80

Temperatura zasysanego powietrza min./maks. °C 15-40

Wilgotno$¢ powietrza min./maks. % 15-75

Cisnienie robocze maks. bar 8

Maks. zawartos¢ glikolu % 50

*1 przy temp. wody lodowej 7/12, tl = 27°C i 48% wzgl. wilgotnosci powietrza
*2 przy temp. wody grzewczej 75/65, tl = 20°C
*3 dane dot. ci$nienia akustycznego w pomieszczeniu o kubaturze 100 m3, czas pogtosu 0,5 s, ttumienie dzwieku 9 dB(A)
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Dane techniczne “AMDMAM

Tabliczka znamionowa

3.5 Tabliczki znamionowe

3.5.1 Tabliczka znamionowa obudowy podstawowej

Tabliczka znamionowa znajduje sie na obudowie podzespotéow

EQQHPEUAN DﬂAc GOEI 3!::;(.rycznych urzadzenia podstawowego i zawiera nastepujace
Art. 3.250082 & .
Product Type: [ Art. 3.25082MB 0" *0'” mt
mﬁﬂ OB 00O B napiecie znamionowe
4 24 M o4 & B moc znamionowa
SRkieE Sine = g E.J O E B numer artykutu
asingubae - Q o 3 B numer seryjny
oo wal westt w1 watt B rok i miesigc produkgji
BT 123 48 B producent
m znak CE

llustr. 7: Przyktadowa tabliczka
znamionowa

3.5.2 Tabliczka znamionowa wyposazenia regulacyjnego KaControl

Tabliczka znamionowa znajduje sie na obudowie podzespotéow
Kassette KaCool D BGA3 2Lt ohne Blende elektrycznych obok tabliczki urzadzenia.
stufenlose EC-Ventilatoren mit KaControl

iyt b i 200V” 50tz
1]
R
IF 44
TP 2500623200001
Waterinl 1171683

1404C122000007 |

p4

[Serial
|D-49811 Lingen (EMS) _—
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3.6 Lista czesci zamiennych

Rozmiar urzadzenia BG1
Filtr powietrza zasysanego

Maskownica z tworzywa sztucznego, tylko
czes¢ srodkowa

Lamela wylotu powietrza (1 szt.)

Blokada z tworzywa sztucznego
maskownicy po lewej

Blokada z tworzywa sztucznego
maskownicy po prawej

Wirnik wentylatora

Wanna kondensatu ze styropianu

Wanna kondensatu do zaworéw
Przefacznik ptywakowy pompy kondensatu
Pompa kondensatu

Katownik montazowy/mocowanie kasety 4 szt.
Wersja z wentylatorem AC

Silnik wentylatora

Kondensator

Transformator

Elektronika (bez zdalnego sterowania na
podczerwien)

Elektronika (zdalne sterowanie na
podczerwien)

Wersja z wentylatorem EC

Silnik wentylatora

Ptytka predkosci obrotowej 003251173051

Elektronika (bez zdalnego sterowania na
podczerwien)

Elektronika (zdalne sterowanie na
podczerwien)

BG2
003251173061
003251173063

003251173065

003251173010
003251173034

003251172596
003251173048
003251173045

003251172998

BG3

Dane techniczne

Lista czesci zamiennych

BG4 BG5 BG6
003251173062
003251173064
003251173066
003251181302
003251181305
003251173011
003251173035
003251173036
003251173037
003251173036
003251173059
003251172598 003251172996
003251173049 003251173050
003251173046 003251173046
003251173041
003251173042
3003251172999 -
003251173052 003251173053 003251173054 3251173055 =
003251173043
003251173044

02.12.2014
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Budowa i dziatanie “AMDMAM

Przeglad

4 Budowa i dziatanie
4.1 Przeglad

© Wyttoczenie do
opcjonalnego przytacza
Swiezego powietrza

@ Wytloczenie do zewnetrznego
wylotu powietrza

9 Skrzynka elektryczna

Q Kompaktowa obudowa podstawowa

Tabliczka znamionowa i
numer seryjny

e Maskownica dekoracyjna

Cechy

18 KaCool D 02.12.2014
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6 Wylot powietrza

@ Filtr powietrza

@ Kratka wlotu powietrza

o Wyttoczenie do opcjonalnego

przylacza swiezego powietrza:
do 20% swiezego powietrza przy
Srednim stopniu regulagji
wentylatora (ilustr. z kré¢cem
Swiezego powietrza)

v

Wyttoczenie do zewnetrznego

wylotu powietrza:

» mozliwos¢ podtaczenia do
wylotow powietrza w miejscu
montazu

Skrzynka elektryczna do ptytek

sterujacych:

» elektronika odbiornika
podczerwieni KaControl, tylko
punkty zaciskowe

Kompaktowa obudowa
podstawowa:

» z ocynkowanej blachy stalowej
strona zewnetrzna pokryta

v

6 Maskownica dekoracyjna, kolor

zblizony do RAL 9003

(biaty sygnatowy):

wymiary dostosowane do
akustycznych sufitéw rastrowych
(w rozmiarach 4 — 6 maskownica
i urzadzenie moga byc¢
usrednione w czterech polach)

v

Wylot powietrza:

» cztery ustawiane recznie lamele
wylotu powietrza z gtadkiego
tworzywa sztucznego

» fatwe czyszczenie

Filtr powietrza:
» fatwe wyjmowanie
» tatwe czyszczenie

Kratka wlotu powietrza:
» duzy wolny przekréj
minimalizujacy strate cisnienia

o Przytacza hydrauliczne:

®

v

v

v

do wody lodowej, wody
grzewczej i odprowadzania
kondensatu

wanna ociekowa zaworu
odprowadza kondensat do
wanny kondensatu

wanna ociekowa jest dofaczona
do urzadzenia

Pompa kondensatu i przetacznik
ptywakowy:

v

v

v

tatwy dostep po zdjeciu
styropianowej wanny kondensatu
wbudowana pompa kondensatu
odprowadza kondensat do maks.
wysokosci ttoczenia 650 mm
wysterowanie pompy przez
dwustopniowy przetacznik
ptywakowy

po osiggnieciu pierwszego
stopnia wiacza sie pompa, drugi
stopien aktywuje zestyk

Budowa i dziatanie

Przeglad

m Wentylatory:

1]

v v

v v

v v

v

3-stopniowe wentylatory AC
ptynnie regulowane wentylatory
EC

mocowanie z amortyzacja drgan
napedzany bezposrednio wirnik z
wygietymi do tytu topatkami
wydajne i cichobiezne

stopien ochrony IP 44, klasa
izolacji B

wbudowane przetaczniki
termiczne zapobiegajace
przegrzaniu silnika

Wymiennik ciepta:

»

v v

v

z rurki miedzianej z
aluminiowymi lamelami

w wersji 2-/4-rurowej

zawory odpowietrzajace i
oprdzniajace na zewnetrznej
czesci urzadzenia

maks. ci$nienie robocze: 8 bar

wiéknina dla lepszej izolacji alarmowy
strona wewnetrzna pokryta
wysokogatunkowa
» paroszczelnamata z pianki
polietylenowej
02.12.2014 KaCool D 19



Budowa i dziatanie

Opis skrécony

4.2 Opis skréocony

Sposéb pracy

kAMDMAN

KaCool D to urzadzenie rozproszone do ogrzewania,
chtodzenia i filtracji powietrza, m.in. w hotelach, biurach i
pomieszczeniach stuzbowych.

Dzieki efektywnemu i niezwykle cichemu wentylatorowi szybko
uzyskuje sie komfortowa dla uzytkownika temperature.

Powietrze wtorne jest zasysane w Srodkowej czesci maskownicy.
Najpierw powietrze przedostaje sie przez kratke wlotowa do
filtra. Filtr oczyszcza powietrze wtérne np. z kurzu, chroniac
pozostate komponenty przed zanieczyszczeniami.

Nastepnie powietrze jest zasysane przez wentylator, ktory
znajduje sie bezposrednio za filtrem, i przettaczane przez
miedziano-aluminiowy wymiennik ciepta. W wymienniku, w
zaleznosci od temperatury czynnika, ktéry przez niego
przeptywa, powietrze schtadza sie lub ogrzewa.

A nastepnie wplywa przez lamele wylotowe do pomieszczenia.
Lamele wylotowe mozna ustawiac recznie w zaleznosci od
pozadanego kierunku przeptywu powietrza.

W przypadku chtodzenia za pomocag wody o niskiej
temperaturze w wymienniku ciepta moze gromadzi¢ sie
kondensat. Sptywa on kroplami z wymiennika do znajdujacej
sie ponizej wanny kondensatu.

Kondensat zbiera sie w narozniku wanny.

Za pomoca przetacznika ptywakowego nadzorowany jest
poziom kondensatu. Po przekroczeniu okreslonego poziomu
aktywuje sie pompa kondensatu. Po przekroczeniu kolejnego
wyzszego poziomu wtgcza sie dodatkowo stosowne
ostrzezenie.

Zestawy zaworow dostepne w ramach akcesoriéw mozna
podtaczy¢ z boku urzadzenia. Do urzadzen dotaczone sg wanny
kondensatu, ktére montuje sie pod zestawami zaworéw.
Kondensat jest kierowany i odprowadzany przez przygotowany
otwor do wanny kondensatu urzadzenia.

20
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Budowa i dziatanie

kAMDPMAN

Akcesoria
4.3 Akcesoria
230V otw. / zam rozmiar 1 - 3, system 325007012110
Zestaw zaworu ’ ’ 2-rurowy, bez KaControl
2-drogowego
System 2-rurowy rozmiar 1 - 3, system
24V otw. / zam. iy, 2 KeCaiie 325007012112
rozmiar 1 — 3, system
Zestaw zaworu 230V otw. / zam. 2-rurowy, bez KaCantrol 325007012120
3-drogowego
System 2-rurowy 24V otw. / zam rozmiar 1 - 3, system 325007012122
: : 2-rurowy, z KaControl
230V otw. / zam. rozmiar 1- 3, system 325007014110
Zestaw zaworu 4-rurowy, bez KaControl
2-drogowego
System 4-ruro i =
Y Ay 24V otw. / zam. rozmiar 1 -3, system 325007014112
4-rurowy, z KaControl
230V otw. / zam. rozmiar 1 -3, system 325007014120
Zestaw zaworu 4-rurowy, z KaControl
3-drogowego
System 4- jar 1 -
ystem 4-rurowy A rozmiar 1 — 3, system 325007014122
4-rurowy, z KaControl
230 V otw. / zam rozmiar 4 - 6, system 325007022110
Zestaw zaworu ’ ’ 2-rurowy, bez KaControl
2-drogowego
Syst 2- ] _
ystem 2-rurowy AN e rozmiar 4 — 6, system 325007022112
2-rurowy, z KaControl
230V otw. / zam. rozmiar 4 - 6, system 325007022120
Zestaw zaworu 2-rurowy, bez KaControl
3-drogowego
System 2-ruro i =
. e 24V otw. / zam. rozmiar 4 - 6, system 325007022122
2-rurowy, z KaControl
rozmiar 4 — 6, system
230 V otw. / zam. 325007024110
Zestaw zaworu 4-rurowy, bez KaControl
2-drogowego
System 4- jar 4 —
DRUS ARTEE 24V otw. / zam. rozmiar 4 - 6, system 325007024112
4-rurowy, z KaControl
230V otw. / zam. rozmiar 4 - 6, system 325007024120
Zestaw zaworu 4-rurowy, bez KaControl
3-drogowego
Syst 4- . _
L 24V otw. / zam. rozmiar 4 -6, system 325007024122
4-rurowy, z KaControl
Przytacza
Srednica przytacza: 105 mm
maks. ilos¢ $wiezego powietrza na kréciec 100m3/h
maks. ilo$¢ swiezego powietrza na kasete:
Przytacze swiezego rerAwrIENr 1 B/
via 9 rozmiar 2: 100m3/h wszystkie rozmiary 325007000300
[ rozmiar 3: 120m3/h
rozmiar 4: 165m3/h
rozmiar 5: 165 m3/h
rozmiar 6: 195 m3/h

02.12.2014
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Budowa i dziatanie

Akcesoria

Zestaw zaworu

kAMDMAN

KVS DP maks. Przylacze
drabinka drabinka drabinka drabinka drabinka drabinka
Zawor  Rozmiar 2-/4-rurowy chtodzaca grzewcza chtodzaca grzewcza chtodzaca grzewcza
[m3/h] [kPa] [cale]
- System 2-rurowy 2,8 50 3/4"
Zawor System 4-rurowy 2,8 2,8 50 50 3/4" 3/4"
2-drogowy s System 2-rurowy 5,2 60 1"
System 4-rurowy 4,5 2,5 60 50 1" 3/4"
- System 2-rurowy 2,5 50 3/4"
Zawor System 4-rurowy 52 2,8 50 50 3/4" 3/4"
3-drogowy s System 2-rurowy 4,5 50 1"
System 4-rurowy 4,5 2,5 50 50 1" 3/4"
Nastawnik termoelektryczny (w zestawie zaworu)
Nastawnik termoelektryczny Napiecie Pobér pradu (start) Pobé6r mocy Stopien ochrony Kierunek dziatania
[A] (W]
Nastawnik standardowy 0,25 2,5 IP 43 bezpradowo
Pasuje do KaControl 0,35 2,5 P 43 zamkniety
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“AMDMAM Transport, opakowanie i przechowywanie

5

Wskazowki bezpieczenstwa dla transportu

Transport, opakowanie i przechowywanie

5.1 Wskazoéwki bezpieczenstwa dla transportu
Niebezpieczenstwo odniesienia
obrazer! OSTRZEZENIE!

7N

Nieprawidtowy transport

Niebezpieczenstwo skaleczenia przez zerwane
jednostki transportowe lub o ostre krawedzie
jednostek transportowych!

Niezgodne z przeznaczeniem stosowanie

komponentéw urzadzenia jako elementéw nosnych

moze spowodowac szkody rzeczowe i osobowe.

m Do transportu urzadzenia konieczne sg dwie
osoby.

B Podczas transportu nosic¢ srodki ochrony
indywidualnej.

m Urzadzenie przenosi¢, trzymajac po obu stronach
za obudowe podstawowa (nie za zawory).

m Do transportu uzywac odpowiednich srodkéw
pomocniczych, aby unikna¢ uszczerbku na
zdrowiu i uszkodzenia urzadzenia.

WSKAZOWKA!

Szkody rzeczowe na skutek nieprawidtowego
transportu!

W przypadku nieprawidtowego transportu

jednostki transportowe moga spas¢ lub przewrdcic

sie. Moze spowodowac to wysokie szkody

materialne.

B Przy roztadunku jednostek transportowych
po dostawie oraz podczas transportu
wewnatrzzaktadowego zachowywac ostroznosc¢
i przestrzegac symboli oraz wskazéwek na
opakowaniu.

B Stosowac wytagcznie punkty mocowania
przeznaczone do tego celu.

m Dzwignice mocowac tylko do urzadzenia.
Pamieta¢ o rownomiernym roztozeniu ciezaru.

m Opakowanie zdja¢ dopiero bezposrednio przed
montazem.

02.12.2014
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Transport, opakowanie i przechowywanie I‘AMDMAM

Paczki

5.2 Paczki

W zaleznosci od zamoéwienia, obudowa podstawowa i
maskownica dekoracyjna sg dostarczane oddzielnie.

Maskownica dekoracyjna Obudowa podstawowa
C
C
A
A
D

B

Masa jest podana w tabeli na str. 14 Rozmiar urzadzenia BG1-3 BG 4-6
A mm 790 1050
B mm 350 400
C mm 750 1000
D mm 150 200

Zakres dostawy
(w zaleznosci od zamoéwionej wers;ji)

Obudowa podstawowa:

m obudowa podstawowa
elementy mocujace
wanna kondensatu / zawory
instrukcja / schemat potaczen

Maskownica dekoracyjna:

B maskownica
m elementy mocujace

Zestaw zaworu:

B rura potaczeniowa
zawor

nastawnik
instrukcja
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5.3 Inspekcja transportu

5.4 Opakowanie

Informacje dot. opakowania

Obchodzenie sie z materiatami
opakowaniowymi

Opakowanie

Po dostawie niezwtocznie sprawdzi¢, czy przesytka jest
kompletna i nie wykazuje uszkodzen transportowych.

W przypadku zewnetrznych uszkodzen transportowych
postepowad w nastepujacy sposob.

E Nie przyjmowac przesyiki lub przyjac tylko z zastrzezeniem.
Odnotowac zakres uszkodzen w dokumentach
transportowych lub na liscie przewozowym spedytora.

B Ztozyc reklamacje za posrednictwem spedytora.

@) Nalezy reklamowac wszelkie rozpoznane wadly.
Roszczen odszkodowawczych mozna dochodzi¢
tylko w obowiazujacych terminach reklamacyjnych.

Poszczegdlne paczki sg opakowane odpowiednio do
spodziewanych warunkéw transportowych.

Opakowanie powinno chroni¢ poszczegélne elementy przed
uszkodzeniami transportowymi, korozjg i innymi szkodami
do czasu montazu. Dlatego nie nalezy niszczy¢ opakowania i
nalezy zdejmowac je bezposrednio przed montazem.

Materiat opakowaniowy zutylizowac zgodnie z przepisami
prawa i regulacjami lokalnymi.

' WSKAZOWKA!

4 Zagrozenie dla sSrodowiska naturalnego na skutek
niewtasciwej utylizacji!

Materiaty opakowaniowe sg cennymi surowcami

i w wielu wypadkach mozna je ponownie

wykorzystywac lub przetwarzac i poddawac

recyklingowi.

Nieprawidtowa utylizacja materiatow

opakowaniowych moze stanowi¢ zagrozenie dla

srodowiska naturalnego.

m Utylizowac materiaty opakowaniowe w sposob
nieszkodliwy dla srodowiska.

B Przestrzegac lokalne przepisy dot. utylizacji.
Ewentualnie zleci¢ utylizacje wyspecjalizowanej
firmie.

02.12.2014
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Przechowywanie

Usuwanie zabezpieczenia transportowego

W kasetach w rozmiarze 1-3 wentylatory sg zabezpieczone
elementami ze styropianu. Po montazu, przed rozruchem,
nalezy je usunac.

5.5 Przechowywanie

Przechowywanie paczek Przechowywac paczki w nastepujacych warunkach:

Nie przechowywac na wolnym powietrzu.
Przechowywac w suchym i niezakurzonym miejscu.
Nie narazac¢ na dziatanie czynnikéw agresywnych.
Chroni¢ przed nastonecznieniem.

Unikac¢ wstrzgséw mechanicznych.

Temperatura przechowywania: 15 do 35°C.
Wzgledna wilgotnos¢ powietrza: maks. 60%.

O  Na paczkach znajduja sie ewent. wskazéwki dot.
ﬂ przechowywania, ktdre wychodza poza opisane
tutaj wymagania.
Przestrzegac ich odpowiednio.
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6 Montaz i podtaczenie

Montaz i podigczenie

Wymagania wzgledem miejsca montazu

6.1 Wymagania wzgledem miejsca montazu

Urzadzenie montowad wytacznie wtedy, gdy spetnione sg
nastepujace warunki:

Miejsce montazu ma no$nos¢ odpowiednia do masy
urzadzenia (& rozdz. 3 ,Dane techniczne” na str. 14).
Mozna zapewni¢ pewne i wolne od drgan osadzenie
urzadzenia (ewent. skonsultowac sie ze statykiem lub
architektem, podobnie jak w przypadku przepustow w
$cianach lu sufitach).

Zachowane sg wymagane odstepy minimalne urzadzenia od
Sciany, sufitu i podtogi (str. 28).

Strumien powietrza musi cyrkulowac bez przeszkod.
Miejsca nawiertéw do montazu urzadzenia nie koliduja z
przewodami elektrycznymi lub rurowymi.

W miejscu montazu dostepne sg odpowiednio
zwymiarowane przytacza doprowadzania i odprowadzania
wody (& rozdz. 3 ,Dane techniczne” na str. 14).

W kazdej pozycji montazowej nalezy zapewnic instalacje
urzadzenia bez skrecen mechanicznych i naprezen.

W miejscu montazu dostepne jest zasilanie w energie
elektryczna % rozdz. 3, Dane techniczne” na str. 14).

6.2 Otwory rewizyjne w sufitach zamknietych na state

Podtaczanie otworéw rewizyjnych Na kazda kasete sufitowa w zamknietych na state systemach
sufitowych nalezy przewidzie¢ po dwa otwory rewizyjne do
konserwacji i przegladéw.

Rozmiar 1-3

Rozmiar 4-6

500 182 572 182 500 ‘ o
o
o
n
(2] (3] (4 5
(3] ©
e o
o~
o0
o 1 Wanna kondensatu do zaworéw
e Kaseta wody lodowej
o Skrzynka elektryczna >00 189 820
0 Klapy rewizyjne (propozycja 500 x 500 mm)
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Montaz i podiaczenie

Montaz (informacje ogdlne)

Montaz (informacje ogdlne)

7 }

Min. 15mm
oY
=] &

kAMDMAN

Kasete sufitowa mozna zamontowac w suficie podwieszanym
lub pod betonowym sufitem nosnym (bez sufitu
podwieszanego). Przestrzegac¢ odstepu minimalnego od sufitu
nosnego.

Najpierw nalezy obliczy¢ obcigzenie chtodnicze lub
ogrzewnicze pomieszczenia, a nastepnie wybrac pasujaca
kasete sufitowa (wedtug kryteriow akustycznych).

Po wyborze kasety ustali¢ jej optymalna pozycje w
pomieszczeniu, uwzgledniajac przy tym dane o zasiegu
wyrzutu powietrza (patrz katalog techniczny). Ponadto
przy wyborze pozycji zwroéci¢ uwage na zminimalizowanie
przeciaggow!

W przypadku instalacji w pomieszczeniu wiecej niz jednej
kasety sufitowej urzadzenia musza by¢ rozmieszczone z
przesunieciem, aby wykluczy¢ ich wzajemne oddziatywanie na
siebie.

Kaseta sufitowa musi by¢ zainstalowana poziomo.
Bezposrednio pod kaseta sufitowag nie moga znajdowac sie

zadne przedmioty, np. szafy, ktére ograniczaja zasysanie
powietrza.

Nalezy wykluczy¢ bezposrednie promieniowanie cieplne na
kasete (i czujnik temperatury) przez lampy lub okna.
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Zawieszenie urzadzenia

Zawieszenie urzadzenia Po wyborze miejsca instalacji nalezy odpowiednio otworzy¢
sufit.
A W przypadku konstrukcji z wktadanymi ptytami, nalezy wyjac¢ je
 —>

na duzym obszarze wokét kasety.
W przypadku statego sufitu z ptyty gipsowo-kartonowej nalezy
wykonac wyciecie o wymiarach podanych obok.

B Oproécz tego nalezy wykona¢ otwory rewizyjne zgodnie z
zamieszczonym obok rysunkiem.

W betonowym suficie nosnym nalezy tylko wywierci¢ otwory
— — do kotkéw rozporowych. Nastepnie zamocowac kotki i np.
Woyciecie w suficie prety gwintowane.

BG 1-3 BG 4-6

A mm 600 870 4-5
705
B mm 600 870
=]
i &8 i
8 = 0ey =
b
C]
[ ]
 I—
705

Na pretach gwintowanych, na odpowiedniej wysokosci,
zamocowac katowniki montazowe (wchodzg w zakres
dostawy) kasety sufitowej. Katowniki montazowe sg utozone
na buforze gumowym ttumigcym drgania i sg zabezpieczone
podktadkami i nakretkami.

Kasete sufitowag mozna teraz przy pomocy dwoch oséb lub
odpowiedniego podnosnika wprowadzi¢ w konstrukcje
sufitowa i zawiesi¢ w dwa pierwsze katowniki montazowe.
Nastepnie przymocowac do kasety sufitowej dwa kolejne
katowniki montazowe. Kgtowniki zabezpieczy¢ wytacznie
dotaczonymi srubami. Teraz mozna wykonac przytacza wody,
kondensatu oraz elektrotechniczne.
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Podtaczenie od strony wodnej

Podtaczenie od strony wodnej

kAMDPMAN

Najpierw nalezy zamontowac do kasety sufitowej zestaw
zaworu, jezeli jest. Skorzystac z dotagczonego materiatu
uszczelniajacego.

Przy dokrecaniu potaczenia srubowego odpowiednio
skontrowac element wspétpracujacy na kasecie!

Zawoér 3-drogowy

Zawoér 2-drogowy

T &

BG 1-3 BG 4-6 BG 1-3 BG 4-6

©
- f -
S¢
’ <
+ /

Teraz przykreci¢ dotagczonymi srubami wanne kondensatu —
zgodnie z ilustracja.

©

Nastepnie podtaczy¢ do zestawu zaworu przewody rurowe
udostepniane przez inwestora. Potagczenie powinno by¢
wykonane elastyczne, np. za pomoca weza opancerzonego.
W kazdym razie nalezy wykluczy¢ przenoszenie na kasete
sufitowa naprezen i wibracji systemu przewodoéw rurowych.

Przewody rurowe zaizolowac paroszczelnie az nad wanne
kondensatu.

Ewentualnie zainstalowac przed kasetg sufitowa urzadzenia
odcinajace i regulatory przeptywu (np. Tackosetter) do
wyréwnowazenia hydraulicznego i celéw konserwacyjnych.
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Przytacze kondensatu

leg Maks. 650 mm =

Montaz i podigczenie

Przytacze kondensatu

Gromadzacy sie na wymienniku ciepta i zaworach kondensat
jest odprowadzany za pomocg pompy kondensatu
wbudowanej w kasete.

Do wykrywania kondensatu stuzy 2-stopniowy przetacznik
ptywakowy.

1. stopien: wiaczenie / wytaczenie pompy kondensatu

2. stopien: usterka odptywu kondensatu

Usterke odptywu kondensatu nalezy wykorzystac
(w zaleznosci wersji regulacyjnej w miejscu montazu) do
wylaczenia zaworu chtodzenia!

Waz kondensatu kasety ma dtugos¢ 470 mm i Srednice
zewnetrzng 14 mm.

Waz kondensatu musi by¢ potaczony na state z przewodem
gtéwnym.

Rure odplywowa nalezy utozy¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami.

Uktad napowietrzania przewodu jest niezbedny. Powinien
znajdowac sie mozliwie wysoko, ale co najmniej 30 cm

nad najwyzszym punktem przewodu kondensatu. Uktad
odpowietrzania nalezy zabezpieczy¢ przed wyciekiem
kondensatu. Przewdd pionowy musi by¢ utozony pionowo do
goéry bezposrednio przy kasecie. Utozenie poziome lub ukosne
od kasety do ostatecznego wzniesienia jest niedozwolone.
Przewo6d musi by¢ wykonany z wytrzymatej rury o
odpowiednich wymiarach (zastosowanie weza jest
niedozwolone).

Spadek nalezy zachowac na catym odcinku, tworzenie kieszeni
jest niedopuszczalne.

W zaleznosci od materiatu, z ktérego wykonana jest rura,
konieczne moze by¢ zastosowanie izolacji zimnochronnej
przewodu kondensatu w celu unikniecia kondensacji.

Ze wzgledéw higienicznych potaczenie przewodu $ciekowego
nalezy wykona¢ w formie wolnego wylotu.

Na kasete moze przypadac do 10,0 | wody na godzine.

- Odpowietrzenie

Wielkos$¢ w

zaleznosci od ilosci
/ kondensatu

Spadek

Wolny wylot

(DIN EN 1717)
x>

& Syfon

Sufit

\

Odstep niedozwolony! Siec¢ kanatow sciekowych
Przewdéd odprowadzajacy

kondensat musi by¢ utozony

pionowo w goére.

02.12.2014
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Montaz maskownicy

Montaz maskownicy

daan B TRV T TR AR

N,
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Montaz akcesoriéw

Montaz akcesoriow
Akcesoria: przytacze swiezego powietrza nr art. 325007000300
Kréciec powietrza pierwotnego do zasilania Swiezym powietrzem

Na trzech z czterech naroznikéw kasety sufitowej mozna
zamontowac krocce przytaczeniowe Swiezego powietrza
(patrz akcesoria). Umozliwiajg one czesciowe doprowadzanie
Swiezego powietrza do pomieszczen.

Na miejscu powietrze musi by¢ oczyszczone za pomoca

filtra powietrza i po osiagnieciu temperatury min. 5°C
doprowadzone do kasety.

Maksymalny udziat Swiezego powietrza na urzadzenie

Rozmiar llos¢ powietrza
[m3/h]

85
100
120
165
195
255

Przytacze swiezego powietrza

A U1 A W N =

Instrukcja montazu: mocowanie kré¢coéw powietrza
pierwotnego
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Akcesoria: zewnetrzna pompa kondensatu

Akcesoria: zewnetrzne wyloty powietrza

Aby doprowadzi¢ uzdatnione powietrze z kasety do sasiednich
pomieszczen (np. przebieralni), mozna wyposazy¢ kasete w
maksymalnie dwa przewody powietrza. W tym celu z kasety
nalezy usuna¢ po bokach naciety materiat, aby odstoni¢
otwory o $rednicy 150 mm i przymocowac do nich kotnierze
zapewnione przez inwestora. Do kotnierzy mozna podtaczy¢
zaizolowane przewody powietrza i wyloty. Wyloty powietrza
nalezy zamkna¢ tasma samoprzylepna.

Wymiary przytaczeniowe

' Doptyw powietrza
BG 1-3 BG 4-6 Rozdziat powietrza p\efvzotr?ego
150 mm 180 mm ’ il J—
D= | 4o e
o ——

g - : ('::I
Powietrze obiegowe

!

PN

Akcesoria: zewnetrzna pompa kondensatu nr art. 325007000410

Jesli maks. wysokos¢ ttoczenia (650 mm) pomp kondensatu
wybudowanych w kasetach jest niewystarczajaca, mozna
zainstalowac¢ dodatkowa zewnetrzng pompe kondensatu.
Mozna zamontowac jg obok kasety lub do kasety. W takim
przypadku waz kondensatu kasety nalezy wtozy¢ w zbiornik
wychwytujacy pompy zewnetrznej.

Dalsze dane techniczne pompy mozna znalez¢ w ulotce
informacyjnej zewnetrznej pompy kondensatu.

Pompa musi by¢ zasilana energia elektryczna przez osobny
przewod.

Zestyk sygnalizacji usterek musi by¢ zintegrowany w uktad
wysterowywania zaworu chtodzenia i w razie usterki musi
wyltaczac zawor.

Dane techniczne:
Maks. wysokos$¢ ttoczenia 4,6 m

Maksymalna liczba podtaczonych kaset 2 szt.

Zewnetrzna pompa kondensatu zwieksza poziom odgtosow
pracy. Nalezy to uwzgledni¢ przy wyborze miejsca montazu!
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Podtaczenie elektryczne

6.3 Podtaczenie elektryczne

Personel: B personel montazowy
m  wykwalifikowany elektryk

Wyposazenie ochronne: m obuwie ochronne
m rekawice ochronne
B odziez robocza

O Urzadzenie moze podiaczac do sieci elektrycznej
ﬂ wytacznie wykwalifikowany elektryk.

Opcjonalne konieczne moze by¢ wykonanie innych
przytaczy, np. do systemu automatyki budynku lub
zewnetrznego sterownika. Stosowne informacje
mozna znalez¢ w dokumentacji poddostawcow.

B Podtaczenie elektryczne wykonac wytacznie zgodnie z
zataczonym schematem.

B Podfaczenie elektryczne wykonac¢ wytacznie zgodnie z
aktualnie obowigzujacymi przepisami SEP i norm EN oraz
technicznymi warunkami przytaczenia regionalnego zaktadu
energetycznego.

B Urzadzenie mozna podtaczac tylko do przewodow
utozonych w sposoéb staty.

O  wskazéwka:

ﬂ Instalacje elektryczng w miejscu montazu nalezy
zaopatrzy¢ w urzadzenie odtaczajace wszystkie
bieguny od sieci, ktére mozna bedzie skutecznie
zabezpieczy¢ przez witaczeniem (np. zamykany
przetacznik o co najmniej 3-milimetrowym
rozwarciu stykéw do napiecia 480 V).

Na schemacie potaczen firmy Kampmann nie
podano zadnych $srodkéw ochronnych. Srodki te
nalezy dodatkowo zapewni¢ podczas montazu
instalacji lub przy podtaczaniu urzadzenia

wg przepisow SEP i wytycznych zaktadu
energetycznego.

Utozenie przewodoéw
Rodzaj i przekroje przewodéw okresla autoryzowany

: ' elektromonter: przekroje przewodoéw zaleza z reguty od
B _ A zabezpieczenia przewodéw w miejscu montazu i mocy
E 2 " B przytacza elektrycznego silnikéw elektrycznych.
.ﬂ'(r _\

Przewody sterujgce nalezy uktada¢ oddzielnie od przewodéw
elektroenergetycznych.

Jako przewody danych nalezy stosowac np. CAT5 (AWG 23) lub
rownorzedne.

o - L _ Okablowanie powinno by¢ wykonane rzedowo, okablowanie o
A D—— W topologii gwiazdy jest niedozwolone.
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6.4 Przeglad wariantéw regulacyjnych

Urzadzenie jest dostepne z réznymi wersjami wyposazenia
elektrycznego.

Podtaczenie jest realizowane przez listwe zaciskowa w skrzynce
elektrycznej.

Znajduje sie ona po przeciwnej stronie do przytgcza wodnego
urzadzenia.

Sposéb okablowania, ktore rézni sie w zaleznosci od wersji
urzadzenia, nalezy odczyta¢ z odpowiedniego schematu
potaczen.

Wersja Koncéwka nr. art.
Wentylatory AC, wersja elektromechaniczna

Wentylatory AC, zdalne sterowanie na podczerwien W
Wentylatory EC, wersja elektromechaniczna

Wentylatory EC, elektroniczny regulator KaControl _a

Przyktad:
325006232001C1 -> regulator KaControl.
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Przeglad wariantéw regulacyjnych

Wentylatory AC, wersja elektromechaniczna
pojedyncze urzadzenie, wysterowanie w obiekcie

Pompa kondensatu Wentylator

Zawor chtodzenia musi by¢ poprowadzony przez

alarm kondensatu. Po zmianie zestyku na usterke
zawér musi sie zamknac.

= poziom kondensatu OK
= zestyk podtogowy pompy kondensatu

Przetacznik ptywakowy

= za wysoki poziom kondensatu, usterka

AW N —

= zestyk podtogowy zaworu ogrzewania,
system 4-rurowy

5 = zestyk podtogowy zaworu chtodzenia,
system 2-/4-rurowy

6 = zestyk podtogowy zaworu ogrzewania,

|J1.1|J1.2|J1.3| |LPC|NPC| |NM|CM|LM| |NM|LM| | C | C | |NM|CM|V3|V2 |V1 |
J2

N 3 15 4 J M5 system 4-rurowy
SEC1 7 = wysterowanie zaworu chtodzenia 2-/4-rurowy
AL 1 h 8 = przewdd zerowy zaworu ogrzewania i
chtodzenia
RL2 EI_ : T1.6 9 = przewdd zerowy termostatu
™ = 10 = zasilanie elektryczne termostatu

| L = zasilanie elektryczne 230 V/50 Hz
- - ,_|_| p
M3 M7 M6 | I\/I2| M1 M4 N = przewdd zerowy
|1 |2|3||4|5|6|7||8|9|10||L|N| |\/3|\/2|\/1| V 3 = maksymalny poziom pracy wentylatora
V2 = $redni poziom pracy wentylatora
V1= minimalny poziom pracy wentylatora

Wentylatory EC, wersja elektromechaniczna
pojedyncze urzadzenie, wysterowanie w obiekcie

Przetacznik ptywakowy Pompa kondensatu Wentylator EC

Zawor chtodzenia musi by¢ poprowadzony przez

R v v alarm kondensatu. Po zmianie zestyku na usterke

Alarm gora : : = zawor musi sie zamknac.

Pompa | |

aktywna l ] N

dot I - = o
Praca o .
é 2> >
5 5| %
1 = poziom kondensatu OK

\a Al Al AWl A
J1.1[{J1.2]J1.3] [LPC NPd W[V ]|U|[TP|TP 2 = zestyk podtogowy
n 3 1 pompy kondensatu
SEP BLAC : 3 = alarm kondensatu
el | A+ = impedancja wejscia
' sygnatowego < 100 om
RLS = (. A- = impedancja wejcia
1M ~ sygnatowego < 100 om
Sie¢: 230/ 50 Hz I [ E L = zasilanie napieciem
N Ll - -
(zabezpieczenie w M3 M1 X2 M2 230 V/,50 Hz
obiekcie) [1]2]3] [cfc]n]n] P |ps | A | A v [N L e N = przewod zerowy
] | |
= ®
N
D é
PE

0-10V

<
Z| v| =
Alarm kondensatu Wysterowanie
(bezpotencjatowy) 0-10V

GND
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Wentylatory AC, zdalne sterowanie na podczerwien

konfiguracja zestykow zewnetrznych

| peNTaON |

JP1[F1
—E1

oo]
DO|JPs:

Wariant regulacyjny ze zdalnym sterowaniem na podczerwien
oferuje mozliwos¢ obstugi kasety za pomoca dostarczonego
osobno nadajnika podczerwieni.

Poprzez wejscia i wyjscia CA/CF i DO konfigurowalne za pomoca
przetacznika DIP D1 mozna korzysta¢ z réznych dodatkowych
funkdji.

Ponadto za pomoca jednego pilota mozna sterowac grupa
obejmujaca maksymalnie 20 urzadzen.

Wejscie CA: wiaczanie / wytaczanie lub

ogrzewanie / chtodzenie

Wejscie CA mozna stosowac do przetwarzania centralnego
sygnatu (np. z systemu automatyki budynku). W zaleznosci
od ustawienia przetacznika DIP 9 (D2/D1) kaseta reaguje
odpowiednio na polecenie zewnetrzne.

Funkcja DIP 9 Znaczenie
Zewn. wiaczanie / wytaczanie OFF zestyk otwarty -> kaseta wiaczona
Zewn. ogrzewanie / chtodzenie ON zestyk otwarty -> tryb ogrzewania

Wejscie CF: zewnetrzne wilaczanie / wylaczanie

Wejscie CF mozna stosowac np. do integracji zestyku okiennego
lub czujnika obecnosci.

W przypadku zastosowania zestyku nalezy usung¢ zworke MC1.

Funkcja Znaczenie

Zewn. wiaczanie / wytaczanie zestyk otwarty -> kaseta wytaczona

Wyijscie DO: wiaczanie / wytaczanie kasety lub komunikat
btedu Kondensat

Wyjscie DO mozna stosowac do przekazywania aktualnego
stanu kasety do urzadzenia regulacyjnego w obiekcie.

W zaleznosci od konfiguracji przetacznika DIP 8 wyjscie
wskazuje, czy kaseta jest wiaczona czy wytaczona lub czy
przetacznik ptywakowy zgtasza usterke kondensatu.

Funkcja DIP8  Znaczenie
Zewn. wiaczanie / wytaczanie ~ OFF zestyk otwarty -> kaseta wytaczona
Usterka kondensatu ON zestyk otwarty -> brak alarmu
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Wentylatory AC, zdalne sterowanie na podczerwien
konfiguracja funkgji

DIP

10

=
I
w1
T ]
o1
o[ 1]
~[C 1]
Lo -] I
w1 ]
py I

Funkcja
System 4-rurowy
System 2-rurowy

Wentylator praca
cykliczna

Wentylator praca ciagta

Czujnik 3 aktywny
Czujnik 3 nieaktywny

Czujnik T3 tylko tryb
ogrzewania

Czujnik T3 tryb

ogrzewania i chtodzenia

Zwalnianie wentylatora

otwarciem zaworu

Praca ciagta wentylatora

Funkcja change over
nieaktywna

Funkcja change over
nieaktywna

Funkcja change over
aktywna

Funkcja change over
nieaktywna

Pozycja
ON
OFF
ON

OFF

ON
OFF
ON

OFF
ON

OFF
ON

OFF
ON

OFF

Komunikaty o usterkach ptytki

Przetacznik DIP D2 do konfiguracji regulacji
Przetaczniki DIP mozna stosowac do konfiguracji regulacji
kasety wody lodowej (8 i 9, patrz poprzednia strona).

Opis

W zaleznosci od pozycji kaseta jest skonfigurowana jako system 2-rurowy
(ogrzewanie lub chtodzenie) lub 4-rurowy (ogrzewanie i chtodzenie).

W trybie ,Wentylator praca ciggta” wentylator pracuje zawsze, gdy kaseta jest
zasilana napieciem. W trybie cyklicznym, po osiagnieciu temperatury pomieszczenia
(i zamknieciu zaworow) wentylator zatrzymuje sie na 3 min. Aby umozliwi¢ pomiar
temperatury pomieszczenia na czujniku zasysania powietrza, wentylator wtacza cie
co 10 min na 100 sekund.

Czujnik T3 znajduje sie w wymienniku ciepta. Po aktywacji wentylator zwalniany jest
dopiero od temperatury 32°C.

Jesli czujnik T3 jest aktywowany przez DIP 3, za pomoca DIP 4 mozna zdecydowac,
w jakich trybach pracy ta funkcja regulacyjna jest aktywna.

Tryb chtodzenia: start ponizej 20 °C, stop powyzej 24 °C

Tryb ogrzewania: start powyzej 34 °C, stop ponizej 30 °C

W zaleznosci od ustawienia wentylator bedzie pracowac w trybie ciagtym lub tylko
po otwarciu zaworow.

Funkcja specjalna dostepna tylko w przypadku wyposazenia specjalnego
(np. elektryczna drabinka grzewcza) kasety.

Funkcja specjalna dostepna tylko w przypadku wyposazenia specjalnego
(np. elektryczna drabinka grzewcza) kasety.

Patrz opis wejsc / wyjs¢, str. 38
Patrz opis wejs¢ / wyjs¢, str. 38 Patrz opis wejsc / wyjs¢, str. 38

Patrz opis tworzenia grup, str. 40 Patrz opis tworzenia grup, str. 40

Ptytka przeprowadza witasng diagnostyke i wskazuje stan za
pomoca diod LED.

LED 1 LED 1 LED 2 LED 3
Czujnik T1 uszkodzony miga
Czujnik T3 uszkodzony Swieci lub miga
Wejscie CA otwarte miga
Wejscie CF otwarte $wieci lub miga
4x dtugo, 2x krotko
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Wentylatory AC, zdalne sterowanie na podczerwien
Tworzenie grup

Maks. 300m

;l
rl

3x* Ik

»  Maks. 20 jednostek
230V/50Hz W grupie

* Potaczenie np. jako NYM-J, wymiary wedtug dtugosci przewodu.

Zasieg pilota ok. 3 m ** Potaczenie jako CAT5 (AWG 23 lub réwnorzedne), okablowanie liniowe.

Aby stworzy¢ grupe obejmujaca maksymalnie 20 urzadzen,
urzadzenia nalezy potaczy¢ z soba przewodem danych w

@ - / “.|  sposéb pokazany na ilustracji obok.

JUMPER | Do konfiguracji nalezy uzy¢ przetacznika DIP 10 w nastepujacy
APERTO @ sposc’)b_

o

ws / N DIP Funkcja Pozycja Opis
pmm———— DEFALLT OFF = = = = = 5l ; ;
2 éﬁééﬁ ﬁéééﬁl L\ e 10 Urzadzenie nadazne ON Wszystkie urzadzenia nadazne sa ustawione
Errieiiee f . Urzadzenie wiodace OFF na ON, urzadzenie wiodace na OFF.
CONF TCURATTON

W ostatnim urzadzeniu slave w grupie ustawi¢ zworke MC2.
Czujnik funkcji change over We wszystkich pozostatych urzadzeniach nalezy jg usunac.

Aby w systemie 2-rurowym poinformowac kasete, czy cata
instalacja znajduje sie w trybie ogrzewania czy chtodzenia,
przed kaseta i zestawem zaworu nalezy na przewodzie
rurowym zainstalowac czujnik (T2).

A przewdd rurowy
B czujnik
C izolacja

Funkcja ta jest dostepna wytacznie w potaczeniu z zaworem
3-drogowym!

Czujnik nalezy wpia¢ w gniazdo JP2 ptytki.

Temperatura wody Funkcja

Ponizej 20°C tryb chtodzenia
Miedzy 20°C a 30°C tylko obieg powietrza
Powyzej 30°C tryb ogrzewania
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Montaz i podigczenie

Przeglad wariantéw regulacyjnych

Wentylatory AC, zdalne sterowanie na podczerwien

montaz odbiornika podczerwieni

[ B O ﬂEn

L

T
g

~J

Nadajnik podczerwieni / pilot

WL

Odbiornik i nadajnik podczerwieni sg dotagczone w osobnym
kartonie. Nadajnik nalezy zamocowa¢ do maskownicy w sposéb
pokazany na ilustracji obok. Maskownica posiada po jednej
stronie wyciecie do zamocowania nadajnika.

Po zamontowaniu i przytwierdzeniu maskownicy do kasety
mozna podtaczy¢ wtyk odbiornika do ptytki.

Przed przystapieniem do uzytkowania pilota, nalezy wiozy¢ do
niego (od spodu) dotaczone baterie (2 x AAA 1,5 V).

Po zakonczeniu uzytkowania uwzglednic¢ specjalne wymogi
dot. utylizacji baterii.

Maksymalny zasieg pilota wynosi ok. 3 m.

Aby umozliwi¢ komunikacje, nadajnik musi by¢ skierowany
bezposrednio na odbiornik.

Przedmioty znajdujace sie na drodze, np. lampy, moga znacznie
ostabia¢ moc nadawcza.

02.12.2014

KaCool D 41



Montaz i podiaczenie

Przeglad wariantéw regulacyjnych

Nadajnik podczerwieni / pilot

(’_‘\
0353
E
“20
&S5 A
b @ %

e\

kAMDMAN

Dziatanie kasety mozna zmienia¢ za pomoca przyciskoéw pilota.
Po nacisnieciu przyciskéw zmienia sie najpierw wskazanie na
pilocie. Po dokonaniu wszystkich potrzebnych zmian, nalezy je
przestac¢ do kasety, naciskajac przycisk On/Send.

Bez naci$niecia przycisku On/Send ustawienia nie zostana
przestane do kasety.

Funkcja przyciskow

Przycisk Opis Wskazanie

OFF Wytaczenie kasety sufitowej ——-

FAN Zmiana predkosci obrotowe;j & g g é&

wentylatora

MODE Zmiana trybu pracy & ?E ;."JE &

Ustawiania zegara (zapisywanie rlg. 53
Select przyciskiem On/Send) [P

On/Send Przesytanie zmienionych danych

Zwiekszanie wartosci nastawczych

+ (np: temperatury) T
) Zmniejszanie wartosci nastawczych L
(np. temperatury)
Znaczenie wskazania predkosci obrotowej
Wartos¢ nastawcza Znaczenie

Niska predkos¢ obrotowa wentylatora, mata ilos¢
*%& powietrza i mata wydajnos¢

&*C%A Srednia predko$¢ obrotowa wentylatora, srednia ilos¢
powietrza i Srednia wydajnos¢

Wysoka predkos¢ obrotowa wentylatora, duza ilos¢
‘:%C%&A powietrza i wysoka wydajnos¢

Automatyczne dostosowanie predkosci obrotowej w

&&)&)A przypadku, gdy temperatura pomieszczenia rézni sie od
temperatury zadanej

C% ﬁi :K & Znaczenie wskazania trybu pracy

Wartos¢ nastawcza Znaczenie
& L&;E ﬂ# L‘?‘_\’ Tylko obieg powietrza, tylko wentylator pracuje

&) :%: é’:& Tryb ogrzewania, kaseta nagrzewa pomieszczenie do
temperatury zadanej

& §Lﬁ & Tryb chtodzenia, kaseta chtodzi pomieszczenie do

temperatury zadanej

Tryb automatyczny, kaseta przetacza sie automatycznie

&) §i8t * A w tryb ogrzewania i chtodzenia w zaleznosci od
= temperatury pomieszczenia. Przeznaczony tylko do

systemow 4-rurowych.
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Wskazanie
PROGRAM IMER

START @
0953
0353

FROGRAM TIMER

STOP @

0953

Czynnos¢

Nacisnac Selct 2x

Nacisnag¢ +/-

Nacisna¢ Select 1x

Nacisna¢ +/-

Nacisna¢ Select 1x

Nacisnag¢ +/-

Nacisna¢ Select 1x

Nacisna¢ +/-

Nacisnac Select 1x

On/Send

Montaz i podigczenie

Przeglad wariantéw regulacyjnych

Ustawianie timera
Opis
Na wyswietlaczu wyswietla sie ,,Program & Start”
Ustawianie wybranej godziny
Zatwierdzenie godziny, przejscie do ustawiania minut

Ustawianie wybranych minut
Na wyswietlaczu wyswietla sie ,Program & Stop”

Ustawianie wybranej godziny
Zatwierdzenie godziny, przejscie do ustawiania minut
Ustawianie wybranych minut

Zatwierdzenie wpisu

Przesytanie zmienionych danych
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Montaz i podiaczenie

Przeglad wariantéw regulacyjnych

Wentylatory EC KaControl

Przeglad ptytki

Konfiguracja

DIP

Potencjometr

kAMDMAN

Wariant regulacyjny KaControl oferuje mozliwos¢ obstugi
kasety za pomoca dostarczonego osobno panelu obstugi lub
systemu automatyki budynku.

Za pomoca przetacznikéw DIP na ptytce oraz parametréw,
ktére mozna ustawi¢ za pomoca panelu obstugi, uzyskuje sie
dostep do wielu réznych ustawien i konfiguracji.

Niniejsza instrukcja zawiera tylko krotki przeglad. Dalsze
mozliwosci ustawien mozna znalez¢ w osobnej instrukgji
obstugi systemu KaControl (I 492).

System KaControl oferuje mozliwos$¢ tworzenia grup, ewent.
nalezy przewidzie¢ do tego ptytke rozszerzajacag (CANbus)
(akcesoria).

Funkcja

Wysterowanie
zewnetrzne 0-10 V

Wysterowanie

za pomoca
potencjometru 0-100
kQ

Czujnik
kontaktowy
dostepny
Czujnik
kontaktowy
niedostepny

Przetaczanie
ogrzewanie /
klimatyzacja / zewn.

System 4-rurowy
System 2-rurowy

Rejestracja temperatury
na kasecie

Rejestracja
temperatury na
panelu obstugi

Pozycja Opis

OFF

ON

OFF

ON

ON

OFF

ON

OFF
ON

OFF

OFF

ON

Po ustawieniu na ON kaseta nie jest sterowana za
pomoca panelu obstugi KaControl, lecz za pomoca
sygnatu 0-10 V na wejscie AI2/GND i Al3/GND (patrz
osobna instrukcja KaControl).

Po ustawieniu na ON kaseta nie jest sterowana za
pomoca panelu obstugi KaControl, lecz za pomoca
zewnetrznego sygnatu potencjometru 0-100 kQV na
wejscie AI2/GND i AI3/GND (patrz osobna instrukcja
KaControl).

Czujnik kontaktowy jest dostepny w ramach akcesoriow
i moze byc stosowany np. jako czujnik funkcji change
over. Jesli jest stosowany, przetacznik DIP nalezy ustawic
na ON.

Gdy funkcja ta jest aktywna, kaseta moze przetaczac sie
w tryb pracy przez zewnetrzny zestyk bezpotencjatowy.
Zestyk dziata na wejscie DI2/GND.

W zaleznosci od ustawienia kaseta jest skonfigurowana
jako system 2-rurowy (ogrzewanie lub chtodzenie) lub
4-rurowy (ogrzewanie i chtodzenie).

Kasety posiadaja czujnik temperatury zasysanego
powietrza do okreslania temperatury pomieszczenia.
Jesli temperatura ma byc¢ rejestrowana na panelu obstugi,
przetacznik DIP nalezy ustawi¢ na ON. Jesli w grupie
zintegrowanych jest kilka kaset, przetacznik DIP nalezy
ustawi¢ na ON.

Za pomoca potencjometru mozna zada¢ maksymalna predkos¢ obrotowa wentylatora.
Np. aby nie przekroczy¢ maks. poziomu hatasu, mozna zredukowa¢ maksymalng predkosc
obrotowa i co sie z tym wiaze ilo$¢ powietrza oraz poziom cisnienia akustycznego.
Maksymalna osiggalna moc grzewcza lub chtodnicza redukuje sie przy tym odpowiednio.
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Montaz i podigczenie

kAMDPMAN

Przeglad wariantéw regulacyjnych

Wentylatory EC KaControl

Akcesoria: kontaktowy czujnik temperatury

m Kontaktowe czujniki temperatury mozna montowac za
pomoca obejmy w dolocie (ogrzewanie / chtodzenie).
Czujnik temperatury i obejma stanowia jedna catos¢, co
utatwia montaz.

B W celu podtaczenia przewodéw elektrycznych (dtugosé
przewodu = 3 m) otworzy¢ jednostke sterujaca, wprowadzic¢

Kontaktowy czujnik temperatury przewody i podtaczy¢ zgodnie ze schematem potaczen.

NIEBEZPIECZENSTWO!
Przed przystapieniem do wykonywania wszelkich

prac przytagczeniowych urzadzenie KaCool nalezy
odtaczy¢ od napiecia.

Montaz panelu obstugi
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Montaz / demontaz

Podtaczenie elektryczne

B Podtaczy¢ KaController do najblizszego urzadzenia KaCool
zgodnie ze schematem potaczen. Maksymalna dtugos¢
przewodoéw magistrali miedzy urzadzeniami KaController i
KaCool wynosi 30 m.

B Po podtaczeniu KaControllera odpowiednie urzadzenie
KaCool staje sie automatycznie urzadzeniem wiodacym w
obwodzie regulacyjnym.

NIEBEZPIECZENSTWO!
Przed przystapieniem do wykonywania wszelkich

prac przytaczeniowych urzadzenie KaCool nalezy
odtaczy¢ od napiecia!

Réwniez przewody magistrali mozna podtaczac
wytacznie wtedy, gdy urzadzenie KaControl KaCool
jest odtagczone od napiecia.

Ustawienie przetacznikéw DIP

Erazcej’;ctzrsi”keglp 1 on Ustawienie przetacznikéw DIP
orzetacznik DIP nr 2: OFF B Przetaczniki DIP na tylnej $ciance urzadzenia KaController

nalezy ustawic tak jak na ilustracji obok:
przetacznik DIP nr 1: ON
przetacznik DIP nr 2: OFF
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Przeglad wariantéw regulacyjnych

Komunikaty o usterkach ptytki
Komunikaty o usterkach wyswietlaja sie na wyswietlaczu
pilota KaControl.

Kod Alarm
A11 Uszkodzony czujnik regulacyjny

A13 Ochrona pomieszczenia przed mrozem
A14 Alarm kondensatu

A15 Alarm generalny

A16 Uszkodzony czujnik Al1, Al2 lub AI3
A17 Ochrona urzadzenia przed mrozem

A18 Uszkodzona pamie¢ EEPROM

A19 Offline slave w sieci magistrali CAN

tAL1 Uszkodzony czujnik temperatury w KaController

tAL3 Uszkodzony zegar czasu rzeczywistego w KaController
tAL4 Uszkodzona pamie¢ EEPROM w KaController

Cn Zaktécenie komunikacji z zewn. ptytka sterujaca
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Przeglad wariantéw regulacyjnych

Okablowanie pojedynczego urzadzenia KaControl

230 V/50 Hz

[ - 2%*
£ i ®
Q . Czujnik zasysania Akcesoria: czujnik |- Akcesoria: narurowy
g 1 L powietrza pomieszczenia, czujnik kontaktowy,
g / 196003250110 196003250115

, | Akcesoria: panel obstugi z pomiarem temperatury:

[ 196003210001 lub 196003210002
* Potaczenie np. jako NYM, wymiary wedtug dtugosci przewodu
** Potaczenie jako CAT5 (AWG 23 lub réwnorzedne), okablowanie liniowe.
Okablowanie urzadzenia w grupie KaControl maks. 6 urzadzen

le maks. 30 m N Rejestracja temperatury

I
2ee e

»»»»»» / L __»_7_/”_»__» Maks. 6 jednostek
:’ v W grupie

Sterowanie grupowe

230 V/50 Hz
3

W przypadku sterowania

230V/50 He grupowego do regulacji
S ¥ wykorzystuje sie temperature
p L3 2n zasysanego powietrza.
| |
156003310001 1 1560081000 T Kazda kaseta sufitowa

ustawia sie na wtasna
zmierzona temperature

Zasysanego powietrza,
Dla urzadzenia master mozna skorzystac z W razie potrzeby temperature mozna mierzy¢ jako wartoé¢ zadana dla

wejscia bezpotencjatowego i czujnika oddzielnie dla kazdej jednostki za pomoca czujnika . . .
ogrzewania / chtodzenia. pomieszczenia lub czujnika zasysania powietrza. WSZyStkICh urzqdzen W grupie

stuzy wartos¢ ustawiona na
urzadzeniu KaController.

* Potaczenie np. jako NYM, wymiary wedtug dtugosci przewodu.
** Potaczenie jako CAT5 (AWG 23 lub réwnorzedne), okablowanie liniowe.

b
=
[~
3
Lu

KaControfler

i

max. dtugos¢ przewodu tra nsmisyjnego: 30 m e max. dtugos¢ przewodu tra nsmisyjnego: 30 m
-+ >

[
e —
B 1] |

Maksymalne dopuszczalne dtugosci przewodow

Dtugos¢ catkowita przewodéw magistrali miedzy urzadzeniami KaCool maks. 30 m
Dtugos¢ catkowita przewodu magistrali miedzy pokojowym panelem obstugi a urzadzeniem wiodacym maks. 30 m
Dtugos¢ catkowita miedzy urzadzeniem KaCool a zewnetrznymi zestykami bezpotencjatowymi, np. zestykiem okiennym itp. maks. 30 m

Dtugos¢ catkowita miedzy urzadzeniem KaCool a oddzielnym czujnikiem temperatury pomieszczenia maks. 30 m
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Przeglad wariantéw regulacyjnych

Okablowanie urzadzenia w grupie KaControl maks. 30 urzadzen

maks. 30 m

Maks. 30 jednostek
W grupie

Akcesoria: Karta Canbus

230 V/50 Hz 196003260301

maks. 30 m

Akcesoria: panel obstugi z pomiarem temperatury:
196003210001 lub 196003210002

W razie potrzeby temperature mozna mierzy¢
oddzielnie dla kazdej jednostki za pomoca czujnika
pomieszczenia lub czujnika zasysania powietrza.

Urzadzenie master i urzadzenie nadazne nalezy

wyposazy¢ w opornik 120 Q.

mm Tuaii il il 1 1] |
El*ll' | E*U E‘ i EI*II'
C AN CANbU CANGuS CANbuS
#1
E‘ : u : g " “ g:‘
- -
S
l ' | ]
max. dtugos¢ przewodu tra nsmisyjnego: 30 m max. dtugos¢ przewodu tra nsmisyjnego: 30 m

A
Y

Konfiguracja karty magistrali CAN za pomoca ustawien
przetacznikéw DIP (identyczna dla wszystkich kart magistrali

CAN):
1234567 8 810
Przetaczniki DIP na spodzie karty magistrali CAN 1. Odiqc,zyc' urzqdze_nie KaCOOI od naPiQCia- .
DPT = ON 2. Wyjac karte magistrali CAN z ptytki podstawowej.
DIP2 = OFF 3. Ustawic przetaczniki DIP jak na ilustracji.
DIP3 = OFF 4. Wtozy¢ karte magistrali CAN w ptytke podstawowa.
DIP4 = OFF . P . .
DIPs — OFF 5. Podtaczy¢ przewdd magistrali.
DIP6 = OFF 6. Wiaczyc zasilanie urzadzenia KaCool.
DIP7 = OFF
B:ii N 82‘F B Przetaczniki DIP na wszystkich kartach magistrali CAN w
DIP10 = OFF jednym obwodzie regulacyjnym musza by¢ ustawione
identycznie!
Maksymalne dopuszczalne dtugosci przewodow
Dtugos¢ catkowita przewodéw magistrali miedzy urzadzeniami KaCool maks. 500 m (CAT5)

maks. 1000 m (Beldon 98)
Dtugos¢ catkowita przewodu magistrali miedzy pokojowym panelem obstugi a urzadzeniem wiodgcym  maks. 30 m

Dtugos¢ catkowita miedzy urzadzeniem KaCool a zewnetrznymi zestykami bezpotencjatowymi, maks. 30 m
np. zestykiem okiennym, zewnetrznym wiacznikiem/wytacznikiem itp.

Dtugos¢ catkowita miedzy urzadzeniem KaCool a oddzielnym czujnikiem temperatury pomieszczenia  maks. 30 m
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Przeglad wariantéw regulacyjnych

Wentylatory EC KaControl
Obstuga panelu obstugi

Dziatanie kasety mozna zmienia¢ za pomoca panelu obstugi.
Dostepne sa dwa warianty panelu obstugi. Jeden z bocznymi
przyciskami, drugi bez. Za pomoca obu paneli obstugi mozna
obstugiwac wszystkie funkcje, przyciski umozliwiaja szybki
dostep do niektérych funkgji.

Opis
Wyswietlacz do wyswietlania ustawionego trybu pracy

Wiaczanie/wytaczanie kasety sufitowej (ustawialne znaczenie
ECO/dzien)

Ustawianie timera

ESC, do przejscia z punktu menu do widoku podstawowego

.NAVIGATOR", do ustawiania wartosci obracac¢ w lewo / w prawo.
Zatwierdzanie ustawienia poprzez nacisniecie NAVIGATORA

Tryb, do zmiany trybu ogrzewania, chtodzenia, obiegu powietrza

Q0 © 600 ©0 0%

Zmniejszanie lub zwiekszanie predkosci obrotowej wentylatora
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Przeglad wariantéw regulacyjnych

Symbole na wyswietlaczu LCD

sAMDMAN

P DO @ \Wskazanie temperatury zadanej pomieszczenia
l l l l l @® Aktualna godzina
g ﬁiﬁ":- ©  Aktywny program czasowy
o Dzien tygodnia
o—HBEE o~ o
Q:EEEEE w+—0 @ Wybrana funkcja jest zablokowana
8—*““““ @ TrybEco
L @ Aktywne ustawianie wartosci zadanej
T @ Ustawienie wysterowania wentylatora Auto-0-1-2-3-4-5
o @® Tryb wentyladji
@®  Tryb chtodzenia
@ Tryb ogrzewania
@® Tryb automatycznego przetaczania ogrzewania / chtodzenia
Znaczenie funkgcji podstawowych
Funkcja Opis

Wiaczanie / wytaczanie
Zmiana temperatury

Predkos¢ obrotowa
wentylatora

Ogrzewanie /
chtodzenie /
obieg powietrza

Program czasowy

Witaczy¢ poprzez nacisniecie przycisku 2 lub Navigatora. Po wtaczeniu na wyswietlaczu wyswietla sie
temperatura. Wytaczy¢ poprzez nacisniecie przycisku 2 lub Navigatora. Wyswietla sie OFF.

Obroci¢ Navigator w lewo, aby zmniejszy¢, lub w prawo, aby zwiekszy¢ temperature. Zatwierdzi¢
wpis poprzez nacisniecie Navigatora.

Zmieni¢ poprzez nacisniecie bocznego przycisku wentylatora lub za pomocag Navigatora. W tym
celu krotko nacisna¢ Navigator jeden raz. Obrét Navigatora w lewo zmniejsza, a w prawo zwigksza
predkos¢ obrotowa. Nacisna¢ ponownie Navigator, aby zatwierdzi¢ wskazanie.

W trybie automatycznym predkos¢ obrotowa jest dostosowywana w zaleznosci od odchylenia
temperatury pomieszczenia od temperatury zadanej.

Zmienic¢ poprzez nacisniecie bocznego przycisku wentylatora lub za pomoca Navigatora.

Aby przestawic¢ za pomoca Navigatora, najpierw nacisnag¢ Navigator i przytrzymac wcisniety przez
ok. 1s, nastepuje przejscie do wyboru poziomu pracy wentylatora. Nastepnie jeszcze raz nacisnac
Navigator i przytrzymac wcisniety przez ok. 3 s, nastepuje przejscie do ustawien czasu. Jeszcze raz
nacisnac i przytrzymac przez ok. 3 s, nastepuje przejscie do menu timera.

Jeszcze raz nacisnac i przytrzymac przez ok. 3 s, nastepuje przejscie do menu trybow. Zatwierdzi¢
wpis krotkim nacisnieciem.

Urzadzenie regulacyjne KaControl oferuje mozliwos¢ ustawienia timera tygodniowego. Patrz osobna
instrukcja urzadzenia KaControl.
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Obstuga i uruchamianie

Czynnosci kontrolne przed uruchomieniem

7 Obstuga i uruchamianie

' WSKAZOWKA!

Sposob obstugi za pomoca regulatora Kampmann
® jest opisany w osobnej instrukcji.

7.1  Czynnosci kontrolne przed uruchomieniem

NIEBEZPIECZENSTWO!
Przed pierwszym uruchomieniem sprawdzi¢, czy spetnione

sa wszelkie niezbedne warunki bezpiecznego i zgodnego
z przeznaczeniem uzytkowania urzadzenia.

O Opcjonalnie kontrole dziatania moze przeprowadzic
ﬂ firma Kampmann GmbH.
% Rozdz. 1.4 ,0bstuga klienta” na str. 6.

Kontrola budowlana:

Czy urzadzenie jest pewnie zamontowane mechanicznie?
Czy akcesoria i maskownica sg pewnie zamontowane?
Czy zabezpieczenie transportowej jest zdjete z wirnika
wentylatora?

Kontrola potaczen elektrycznych:

Czy utozenie przewoddéw wykonane zostato z
obowigzujacymi przepisami?

Czy wszystkie przewody podtaczone zostaty zgodnie z
schematem elektrycznym?

Czy przewod uziemiajacy jest podtaczony nieprzerwanie?

Kontrola przytaczy wodnych:

Czy przewody doptywowe i powrotne sg wykonane
prawidtowo?

Czy zawory s3g prawidtowo zamontowane? (Przestrzegad
dopuszczalnych pozycji montazowych nastawnikéw!)
Czy wszystkie zawory i nastawniki pracuja prawidtowo?
Czy zawory odcinajace w miejscu montazu sg otwarte?

Odprowadzenie kondensatu (tylko w urzadzeniach z funkcja
chtodzenia):

Czy odptyw kondensatu zostat sprawdzony przy uzyciu wody
doprowadzonej w celach testowych?

Przed pierwszym uruchomieniem oczysci¢ wanny
kondensatu i usunac¢ zabrudzenia i pyt budowlany.

Kontrola filtra:

Przed pierwszym uruchomieniem nalezy sprawdzi¢ czystos¢
filtra i w razie zanieczyszczenia wymienic.

Zabezpieczenie transportowe:

Czy wyjeto zabezpieczenie transportowe wentylatoréw?
(patrz str. 26).
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Wiaczanie

kAMDMAN

WSKAZOWKA!

Sprawdzic¢ urzadzenie pod katem czystosci
(pozostatosci opakowania, zanieczyszczenia
budowlane itp.) i w razie potrzeby oczyscic.
Nastepnie odpowietrzy¢ wymiennik ciepfa.

7.2 Odpowietrzanie wymiennika ciepta

7.3 Wigczanie

Otworzyc¢ wszystkie zamkniecia i zawory (w miejscu
montazu).

Przygotowac naczynie na wyptywajaca wode i zabezpieczyc
otoczenie przed pryskajaca woda.

Otworzyc srube (Sruby) odpowietrzajaca.

Zamknac srube odpowietrzajaca, gdy przestanie uchodzic
powietrze i wyptywa tylko woda.

WSKAZOWKA!

B Odpowietrzyc rowniez przewody przytaczeniowe
W miejscu montazu.

B Ewent. moze zajs¢ koniecznos¢ uzupetnienia
wody.

B Moze zajs¢ koniecznos¢ powtdrzenie tych
czynnosci w zaleznosci od rodzaju i wykonania
instalacji wodnej w miejscu montazu.

Wiaczy¢ napiecie sieciowe.

Wiaczy¢ urzadzenie za pomoca podtaczonego regulatora.
Sprawdzi¢ poszczegdlne stopnie pracy wentylatora przez
przetaczanie przetacznika wielostopniowego.

Sprawdzi¢ dziatanie zaworéw ogrzewania i chtodzenia przez
zmiane wartosci zadanej temperatury pomieszczenia. Nalezy
uwzgledni¢ przy tym rézne czasy reakcji w zaleznosci od
regulatora.

Nala¢ wody do wanny kondensatu — pompa musi sie
samoczynnie wtaczy¢ a nastepnie wytaczyd.

O Przy pierwszym zassaniu mogg powstawac
ﬂ intensywne odgtosy zasysania!

Test alarmu kondensatu: dolewa¢ wody az do zadziatania
zewnetrznego urzadzenia (ostrzezenie, wytaczenie).
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Zabezpieczanie przed ponownym witaczeniem

8 Konserwacja
8.1 Zabezpieczanie przed ponownym wigczeniem

OSTRZEZENIE!
Smiertelne niebezpieczenstwo na skutek

nieautoryzowanego lub niekontrolowanego
wiaczenia!

Nieautoryzowane lub niekontrolowane witaczenie
urzadzenia moze skutkowac powaznymi
obrazeniami a nawet $miercia.
B Przed ponownym wtgczeniem upewnic sie,
ze wszystkie urzadzenia zabezpieczajace
sg zamontowane i sprawne i nie wystepuje
zagrozenie dla ludzi.
B Zawsze przestrzegac opisanej procedury
zabezpieczania przed ponownym witaczeniem.

Zabezpieczanie przed ponownym 1., Wylaczyc¢ urzadzenie.

wiaczeniem 2., Wylaczyc zasilanie energia.

3., Odtacznik sieci za.silajqcej opgtr_zyc’ tabllicqu informujch
o pracach w strefie zagrozenia i zakazie wtaczania. Na
tabliczce umiesci¢ nastepujace informacje:

B Wylaczono dnia:

Wytaczono o:

Wytaczyt:

Wskazéwka: Nie wiaczac!

Wskazéwka: Wiaczy¢ dopiero po upewnieniu sie, ze
nie wystepuje zagrozenie dla ludzi.
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Plan konserwacji

8.2 Plan konserwacgji

Interwat

W zaleznosci

kAMDMAN

W ponizszych punktach opisane sg prace konserwacyjne
niezbedne do optymalnej i bezusterkowej pracy urzadzenia.
Jesli w trakcie regularnych kontroli stwierdzone zostanie
zwiekszone zuzycie, niezbedne interwaty konserwacyjne
dostosowac do rzeczywistych potrzeb. W przypadku pytan
dot. prac i interwatéow konserwacyjnych skontaktowac sie z
producentem (% rozdz. 1.4, Obstuga klienta” na str. 6).

Czynnos¢

Wskazanie na pokojowym panelu obstugi — najpierw uwzgledni¢ wskazéwki w

Personel

Dozorca / uzytkownik

od potrzeb osobnej instrukcji panelu obstugi
Regularna kontrola wzrokowa mocowan i ewent. uszkodzen Dozorca / uzytkownik

Co kwartat Kontrola wzrokowa filtréw, ewent. wymieni¢ lub oczysci¢ Dozorca / uzytkownik
(Y rozdz. 8.3.1,,Wymiana filtra” na str. 56)

Co pét roku Oczysci¢ wnetrze urzadzenia Dozorca / uzytkownik
(Y rozdz. 8.3.2 ,,Czyszczenie urzadzenia” na str. 57)

Co pét roku Kontrola przytaczy wody, zaworéw, potaczen srubowych Dozorca / uzytkownik
& rozdz. 8.3.2, Czyszczenie urzadzenia” na str. 57)

Co pét roku Odpowietrzy¢ wymiennik ciepta Dozorca / uzytkownik
& rozdz. 8.3.2, Czyszczenie urzadzenia” na str. 57)

Co pot roku Kontrola przytaczy elektrycznych Dozorca / uzytkownik
(Q> rozdz. 8.3.2 ,,Czyszczenie urzadzenia” na str. 57)

Co pot roku Oczyscic¢ kratke wylotu powietrza, usuna¢ osady z kanatu przeptywu powietrza Dozorca / uzytkownik
(% rozdz. 8.3.2 ,,Czyszczenie urzadzenia” na str. 57)

Co pot roku Sprawdzic Srodek przeciw zamarzaniu (jezeli jest). Dozorca / uzytkownik
(@ rozdz. 8.3.2 ,Czyszczenie urzadzenia” na str. 57)

Co pét roku Konserwacja pompy kondensatu Dozorca / uzytkownik
(Y rozdz. 8.3.2 ,, Czyszczenie urzadzenia” na str. 57)
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8.3 Prace konserwacyjne

Personel:

Konserwacja

Prace konserwacyjne

B dozorca / uzytkownik

Wyposazenie ochronne: B rekawice ochronne

il
71N
71

m okulary ochronne
B lekka ochrona drog oddechowych

Ponizsze wskazdowki bezpieczenstwa odnosza
sie do wszystkich prac konserwacyjnych (str. 57
do str. 59).

OSTROZNIE!

Niebezpieczenstwo skaleczenia o ostro zakonczone
ptyty obudowy!

Wewnetrzne ptyty obudowy posiadaja czesciowo
ostre krawedzie.

B Nosic¢ rekawice ochronne.

OSTRZEZENIE!

Niebezpieczenstwo skaleczenia o obracajace sie

czesci!

Wirnik wentylatora moze spowodowac bardzo

powazne obrazenia.

B Przed przystapieniem do wszelkich prac przy
ruchomych czesciach wentylatora wytaczy¢
urzadzenie i zabezpieczy¢ przed ponownym
wigczeniem. Odczekad, az wszystkie czesci sie
zatrzymaja.
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Czyszczenie filtra

8.3.1 Czyszczenie filtra

Zwolni¢ zamkniecia po lewej / prawej stronie
maskownicy.

Otworzyc¢ srodkowa czes¢ maskownicy.
Wyijac filtr z boku.
Oczyscic filtr (np. odkurzaczem).

Ponownie witozy¢ filtr z boku w srodkowa czes¢
maskownicy.

Zamknac¢ srodkowa czes¢ maskownicy i zablokowacd
zamknieciami po lewej / prawej stronie.
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8.3.2 Czyszczenie urzadzenia

Konserwacja

Czyszczenie filtra

WSKAZOWKA!

Przed przystapieniem do czyszczenia zabezpieczy¢
meble przed zabrudzeniami i woda. Usunagc¢
przedmioty z obszaru pod urzadzeniem,

aby zapewni¢ odpowiednio duza przestrzen

do bezproblemowego demontazu czesci
przeznaczonych do czyszczenia.

Najpierw oczyscic filtr w sposdb opisany na poprzedniej stronie.

4 Odkrecic¢ sruby w wylocie powietrza srubokretem krzyzowym
i zdja¢ wylot powietrza.

Odkreci¢ sruby w strzemigczkach i zdja¢ strzemigczka.
Jednoczesnie przytrzymywac wanne kondensatu, poniewaz w
przeciwnym razie spadnie w dét.

Uwaga: wanna kondensatu moze zawierac kondensat i
zanieczyszczenia. Wanne kondensatu ostroznie wyja¢ w dot,
trzymajac ja w pozycji poziome;j.

Po wyjeciu wanny kondensatu wszystkie komponenty
urzadzenia sg odstoniete i mozna je oczyscic.

WSKAZOWKA!

Nie stosowac srodkow czyszczacych, ktére mogtyby
uszkodzi¢ warstwe ochronna wanny kondensatu.

Po oczyszczeniu wszystkich komponentéw zamontowac zdjete
czesci, wykonujac czynnosci w odwrotnej kolejnosci.
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Wskazanie usterek

9 Usterki

W ponizszym rozdziale opisane sg potencjalne przyczyny
usterek oraz czynnosci, ktore nalezy wykona¢, aby je usunac.
W przypadku czestego wystepowania usterek skrécic interwaty
konserwacyjne odpowiednio do rzeczywistego obcigzenia.

W przypadku usterek, ktérych nie mozna usunaé¢, postepujac
zgodnie z ponizszym instrukcjami, nalezy skontaktowac sie z
producentem (% rozdz. 1.4, Obstuga klienta” na str. 6).

Postepowanie w przypadku usterek
Zasadniczo obowiazuje:
1., W przypadku usterek, ktére stanowig bezposrednie
zagrozenie dla oséb lub przedmiotéw, niezwtocznie

wytaczy¢ urzadzenie.

Ustali¢ przyczyne usterki.

e

Jesli usuniecie usterki wymaga wykonania prac w strefie
niebezpiecznej, wytaczy¢ urzadzenie i zabezpieczy¢ przed
ponownym wiaczeniem. Niezwtocznie poinformowac o
usterce osobe odpowiedzialng na miejscu.

4., W zaleznosci od rodzaju usterki usunac ja
samodzielnie lub zleci¢ jej usuniecie autoryzowanemu
wyspecjalizowanemu personelowi.

O  Tabela usterek (& rozdz. 9.2 ,, Tabela usterek” na
ﬂ str. 59) zawiera informacje, kto jest uprawniony do
usuniecia danej usterki.

9.1 Wskazanie usterek
- Na panelu obstugi urzadzenia KaControl wyswietlaja sie
1- : komunikaty o usterkach.
Najpierw przestrzega¢ osobnej instrukcji obstugi pokojowego
! panelu obstugi.

e __®

_..»ﬂ‘/_f ..
,
Urzadzenie

wiodace '
EC1 i

llustr. 70: Panel obstugi urzadzenia
KaControl
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9.2 Tabela usterek

Usterki

Tabela usterek

Usterki eksploatacyjne moze usuwac wytacznie autoryzowany
wyspecjalizowany personel!

Ponizsza tabela opisuje niektére przyczyny usterek oraz srodki
majace na celu ich usuniecie:

Usterka Mozliwa przyczyna

Urzadzenie jest wytaczone.

Brak napiecia zasilania.
Wentylator nie
dziata Przewéd elektryczny nie podtaczony lub

podtaczony nieprawidtowo.

Brak polecenia z regulatora, stad
wylaczenie wentylatoréw.

Zbyt wysokie obroty.

Urzadzenie pracuje
zbyt gtosno

Zablokowane wloty lub wyloty
powietrza.

Zanieczyszczony filtr.
Niewtaczony wentylator.
Zbyt mata wydajnos¢ powietrza.

Zanieczyszczony filtr.

Brak czynnika grzewczego lub
chtodniczego.
Urzadzenie
niedostatecznie
grzeje lub chtodzi
(woda grzewcza /
woda lodowa)

Zawory nie pracuja.

Zbyt maty przeptyw wody.

Na regulatorze ustawiona zbyt niska
lub zbyt wysoka wartos¢ zadana
temperatury.

Regulator z wbudowanym czujnikiem
lub czujnik zewnetrzny wystawiony jest
na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych lub umieszczony nad
zrodtem ciepta.

Odptyw kondensatu zainstalowany
nieprawidtowo.

Przewéd zimnej wody nieprawidtowo

Wyciek wody z zaizolowany.

urzadzenia

Zatkane odptywy wanien kondensatu.

Niepoprawne podtaczenie hydrauliczne.

Srodki zaradcze Personel

Witaczy¢ urzadzenie na regulatorze.

Sprawdzi¢ i w razie potrzeby przywrocic

AL wyspecjalizowany
Sprawdzi¢ i w razie potrzeby poprawi¢ personel

podtaczenie elektryczne.

W razie potrzeby zmieni¢ ustawienie
regulatora.

Ustawi¢ nizsze obroty.

Udroznic kratki wlotu i wylotu powietrza. gzytkownlk/
ozorca
Wymienic filtr.

Wiaczy¢ wentylator na regulatorze.

uzytkownik /

Ustawi¢ wyzsze obroty. dozorca

Wymienic filtr.

Wiaczy¢ instalacje grzewcza / chtodzaca,
wiaczy¢ pompe obiegowa, odpowietrzy¢
urzadzenie / instalacje.

Wymieni¢ uszkodzone zawory.

Sprawdzi¢ wydajnos¢ pompy, sprawdzic
instalacjg hydraulicznq. Wyspecjalizowany
personel
Zmieni¢ ustawienie temperatury na

regulatorze.

Regulator z wbudowanym czujnikiem lub
czujnik zewnetrzny umiesci¢ w odpowiednim
miejscu.

Sprawdzi¢ dziatanie pompy kondensatu,

jesli jest (wyspecjalizowany personel);
sprawdzic i w razie potrzeby oczysci¢ odptyw
kondensatu.

Sprawdzic izolacje. wyspecjalizowany
personel
Wyczysci¢ odptywy kondensatu i sprawdzic,

czy maja odpowiedni spadek.

Sprawdzi¢ i w razie potrzeby dokreci¢
przewody dolotowe i powrotne.
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Demontaz i utylizacja

Demontaz

10 Demontaz i utylizacja

kAMDMAN

Po zakonczeniu uzytkowania, urzadzenie nalezy zdemontowac
i zutylizowac w sposéb nieszkodliwy dla srodowiska.

10.1 Wskazowki bezpieczenstwa dot. demontazu i utylizacji

Nieprawidtowy demontaz

ZN

10.2 Demontaz

OSTRZEZENIE!

Niebezpieczenstwo odniesienia obrazen podczas
nieprawidtowego demontazu!

Zakumulowane energie resztkowe, czesci o ostrych

krawedziach, ostre zakorniczenia i narozniki na i

w urzadzeniu lub potrzebnych narzedziach moga

spowodowac obrazenia.

B Przed przystapieniem do prac zapewnic sobie
odpowiednio duzg przestrzen.

B Ostroznie obchodzi¢ sie z otwartymi czesciami o
ostrych krawedziach.

m Dbac o porzadek i czystos¢ na stanowisku pracy!
Luzne czesci i narzedzia lezace wokoto lub jedno
na drugim sg przyczynami wypadkéw.

B Fachowo demontowac czesci. Uwzgledni¢ duza
mase niektérych czesci.

1 Jesli to konieczne, stosowac dzwignice.

B Zabezpieczy¢ czesci, aby nie spadty lub sie nie
przewrocity.

B W przypadku watpliwosci skontaktowac sie z
producentem.

Przed rozpoczeciem demontazu:

B Wytaczy¢ urzadzenie i zabezpieczy¢ przed ponownym
wiaczeniem.

B Fizycznie odtaczy¢ od urzadzenia cate zasilanie
energetyczne, roztadowac¢ zakumulowane energie
resztkowe.

B Usunac srodki eksploatacyjne i pomocnicze i prawidtowo
zutylizowac.

Nastepnie fachowo oczysci¢ podzespoty i komponenty oraz
roztozy¢ na czesci, przestrzegajac przy tym obowiazujacych
lokalnie przepiséw BHP.
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10.3 Utylizacja

Demontaz i utylizacja

Utylizacja

Jesli nie podpisano umowy o odbiorze lub utylizacji, czesci
urzadzenia oddac¢ do punktu przetwarzania surowcow
wtoérnych:

B Zeztomowac metale.

B Tworzywa sztuczne oddac do recyklingu.

B Pozostate komponenty, posortowane wedtug wiasciwosci
materiatowych, zutylizowac.

' WSKAZOWKA!

Zagrozenie dla srodowiska naturalnego na skutek

niewtasciwej utylizacji!

Nieprawidtowa utylizacja moze stanowic

zagrozenie dla srodowiska naturalnego.

B Ztom elektryczny, komponenty elektroniczny,
srodki smarne i inne srodki pomocnicze powinny
by¢ utylizowane przez autoryzowane zaktady
specjalistyczne.

B W razie watpliwosci w kwestii nieszkodliwej
dla srodowiska utylizacji skontaktowac
sie z lokalnym zaktadem komunalnym lub
specjalistycznym zaktadem utylizacji odpadow.
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11

Deklaracja zgodnosci

EU-Konformitatserklarung
EU Declaration of Conformity

Déclaration de Conformité CE

Deklaracja zgodnosci CE

EU prohlaseni o konformite

Wir (Name des Anbieters, Anschrift): KAMPMANN cuex
We (Supplier's Name, Address): Friedrich-Ebert-Str. 128-130
Nous (Nom du Fournisseur, Adresse): 49811 Lingen (Ems)

My (Nazwa Dostawcy, adres):
My (Jméno dodavatele, adresa):

erklédren in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt:
declare under sole responsibility, that the product:

déclarons sous notre seule responsabilité, que le produit:
deklarujemy z petng odpowiedzialnoscig, ze produkt:
deklarujeme, védomi si své odpovédnosti, Ze produkt:

Type, Modell, Artikel-Nr.: Kaltwasser-Kassette KaCool D
Type, Model, Articles No.: 325006*

Type, Modéle, N° d'article:

Typ, Model, Nr artykutu:

Typ, Model, Cislo vyjrobku:

auf das sich diese Erkidrung bezieht, mit der / den folgenden Norm(en) oder normativen
Dokumenten iibereinstimmt:

to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s).
auquel se référe cette déclaration est conforme & la (aux) norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s):

do ktérego odnosi sie niniejsza deklaracia, jest zgodny z nastgpujgcymi normami lub innymi dokumentami

normatywnymi:
na ktery se tato deklarace vztahuje, souhlas( s nasledujic/(mi) normou/normami nebo s normativnimi dokumenty:

DIN EN 55014-1 Elektromagnetische Vertréglichkeit
DIN EN 55014-2 Elektromagnetische Vertréglichkeit
DIN EN 60335-1 Sicherheit elektrischer Gerite fiir den Hausgebrauch und
dhnliche Zwecke

DIN EN 60335-2-40 Sicherheit elekrischer Geriite fiir den Hausgebrauch und

Y, dhnliche Zwecke
DIN EN 61000-3-2 Elektromagnetische Vertraglichkeit
DIN EN 61000-3-3 Elektromagnetische Vertraglichkeit
DIN EN 62233 Verfahren zur Messung der elektromagnetischen Felder
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GemiRl den Bestimmungen der Richtlinien:
Following the provisions of Directive:
Conformément aux dispositions de Directive:
Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy:
Odpovidajici ustanoveni smérnic:

04/108/EG EMV-Richtlinie

06/95/EG Niederspannungsrichtlinie

Lingen (Ems), den 19.02.2013
Ort und Datum der Ausstellung
Place and Date of Issue

Lieu et date d'établissement

Miejsce | data wystawienia

Misto a datum vystavenl

Deklaracja zgodnosci

Name and Signaturg#f authorized person
Nom et signature g€ la personne autorisée
MNazwisko i podpfs osoby upowaznionej
Jméno a podpis opravnéné osoby

02.12.2014

KaCool D

63



Kampmann.pl/KaCool_D

Kampmann GmbH KAMPMANN Polska Sp. z o.0.
Friedrich-Ebert-Str. 128 - 130 ul. Lotnicza 21f

49811 Lingen (Ems) 99-100 teczyca

Germany Polska

T +495917108-0 +48 24 7219185

F  +49 591 7108-300 +48 24 7219191

E info@kampmann.de info@kampmann.pl
W Kampmann.de Kampmann.pl

500/11/14/1 PL | SAP-Nummer 1216770




