
 

 

 

Dokumentacja Techniczno – Ruchowa 

 

Wentylatory strumieniowe 

 TYP JFC 

 

 

Odbiór 

 

Przed wysyłką każdy wentylator jest szczegółowo sprawdzany. Przeprowadzane są pomiary 

elektryczne oraz kontrola wyważenia, a wyniki są wpisywane do karty kontrolnej wentylatora. 

Zalecamy, aby wentylator był transportowany aż do miejsca montażu w oryginalnym opakowaniu 

w celu uniknięcia szkód transportowych. 

Po rozpakowaniu, a przed rozpoczęciem montażu zalecamy przeprowadzenie następujących 

czynności: 

 skontrolować, czy nie ma szkód transportowych, jeśli są, zgłosić je spedytorowi. 

 sprawdzić, czy wirnik wentylatora lekko się obraca i nie ociera o obudowę. 

 porównać dane z tabliczki znamionowej z danymi z potwierdzenia zamówienia. 

 

 

 



 

 

Opis 

 

Model JFC składa się z wentylatora osiowego i dwóch tłumików. Wentylator osiowy ma 

wzmocnioną obudowę z blachy stalowej. Puszka podłączeniowa jest dostępna poprzez 

zdejmowalną pokrywę. Standardowy, asynchroniczny silnik klatkowy o stopniu ochrony IP-55 i 

klasie izolacji H, CERTYFIKOWANY 400ºC/2h. Standardowe napięcia: 230/400V 50Hz dla 

silników jednobiegowych i 400V 50Hz dla silników dwubiegowych. Tłumik posiada obudowę ze 

stali ocynkowanej. Kanał wewnętrzny z perforowanej blachy ocynkowanej Tłumiki wypełnione 

wełną mineralną o dużej zdolności absorpcji dźwięku zapobiegają emisji większości hałasu 

generowanego przez wentylator. 

Jednokierunkowy JFC UN jest wyposażony w siatkę ochronną na wlocie i deflektor na wylocie.  

Rewersyjny JFC RE jest wyposażony w deflektor z obydwu stron. Deflektor ukierunkowuje 

strumień powietrza, by oderwać go od sufitu i innych przeszkód takich jak belki i kanały 

wentylacyjne, dostarczając całość powietrza do najbliższego punktu wyciągu.  

Przeznaczony do parkingów samochodowych oraz dużych przestrzeni do sprawnego usunięcia 

zanieczyszczonego powietrza oraz dymu w przypadku pożarów. 

Optymalny kształt minimalizuje wysokość potrzebną do instalacji i zapewnia cichą pracę. 

Maksymalna temperatura pracy: 60ºC.  

 

 

 

 

Akcesoria 

 

 Wyłącznik bezpieczeństwa start-stop.  

 Siatka ochronna na wlocie i wylocie.   

 

Montaż 

 

Wentylator mocuje się w pozycji poziomej, w taki sposób aby umożliwić swobodne zasysanie i 

wyrzut czynnika co jest warunkiem poprawnej i pewnej eksploatacji. Do zamocowania służą dwa 

uchwyty montażowe. W celu uniknięcia oderwania się wentylatora JFC od stropu, zaleca się 

montaż na sprawdzonych kotwach renomowanych firm, oraz zaleca się stosowanie przeciwnakrętek 

kontrujących. Ze względu na możliwą dużą ilość rozwiązań konstrukcyjnych stropów, do których 

mogą być montowane wentylatory JFC, odpowiedzialność producenta ogranicza się do połączenia 

cięgien zawieszenia z uchwytem montażowym wentylatora. Pozostałe elementy zamocowania 

powinny zostać zaprojektowane indywidualnie, z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych 

wywołanych pracą wentylatora.  

 



 

 

 

Rozruch próbny / uruchomienie 

 

Podłączyć na chwilę i sprawdzić kierunek obrotów wirnika (kierunek zgodny ze strzałką znajdującą 

się na obudowie). W przypadku silników wielobiegowych czynność należy wykonać dla każdego 

biegu oddzielnie. Jeśli silnik obraca się nieprawidłowo, należy zamienić 2 fazy zasilania. Po 

ponownej kontroli kierunku obrotu wirnika na zakończenie rozruchu należy sprawdzić za pomocą 

amperomierza pobór prądu silnika. Wartość prądu znamionowego podany tablicy znamionowej 

silnika nie może zostać przekroczona. Wirnik nie może ocierać o obudowę. 

 

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy wentylatora w wypadku pożaru należy uwzględnić co 

następuje: 

 zasilanie doprowadzić z odejścia przed głównym bezpiecznikiem budynku 

 kabel zasilający poprowadzić możliwie poza zagrożonym  pożarem obszarem, lub 

chronić odpowiednią izolacją 

 nie instalować na wentylatorze wyłącznika serwisowego 

 szafa sterująca winna znajdować się poza obszarem zagrożonym pożarem, nie może być 

także ustawiana przy ścianach stref ogniowych 

 używać wyłącznie silniki bez wyłączników termicznych lub tzw. „przewodów  zimnych”, 

w przypadku gdy tego typu zabezpieczenie jest zamontowane to podczas pożaru powinno 

być ono pominięte. 

 

Jeśli stosuje się wentylator także do celów wentylacji ogólnej, można użyć silnika wielobiegowego.  

Wysokie obroty w przypadku pożaru należy podłączyć jak wyżej opisano. 

Jeżeli zasilanie prądem przebiega przez strefy pożarowe, musi być ono wykonane w odporności, co 

najmniej takiej jak zastosowany wentylator.  

 

 

 

Przy uruchamianiu wentylatorów z regulowaną prędkością obrotów 
 
Przy wszystkich wentylatorach z regulowaną prędkością obrotów istnieje niebezpieczeństwo pracy 

w zakresie obrotów, w której dochodzi do niedopuszczalnych drgań, które mogą doprowadzić do 

uszkodzenia bądź zniszczenia wirnika, wału napędowego lub ułożyskowania. Zaleca się przez to 

stałą, automatyczną kontrolę drgań pracującą w powiązaniu ze sterowaniem prędkości obrotowej. 

Najprostszym rozwiązaniem jest jednak dokonanie pomiaru (przy pierwszym uruchomieniu, w 

zabudowanym stanie i w warunkach docelowej pracy) celem stwierdzenia zakresu prędkości 

obrotowych, przy których dochodzi do niebezpiecznych drgań. Ponieważ zakresy niebezpiecznych 

drgań zależą od wielu czynników jak: miejsce zabudowy, sposób mocowania, sposób nawiewu i 

wywiewu z wentylatora, pomiary te mogą być przeprowadzone wyłącznie w zabudowanym stanie i 

na konkretnym wentylatorze. Dokonanie pomiarów drgań może zostać przeprowadzone (odpłatnie) 

przez naszych wyszkolonych do tego inżynierów z użyciem najnowocześniejszych urządzeń 

pomiarowych. 



 

 

 

Eksploatacja 

 

Jeśli w trakcie eksploatacji wystąpi niestabilna praca wentylatora – możliwe są następujące 

przyczyny: 

a) „obklejanie” wirnika  

pomoc: czyszczenie wirnika 

b) utrata wyważenia (np. przez uszkodzenie wirnika ciałem obcym)  

pomoc: demontaż wirnika i o ile uszkodzenie nie jest duże ponowne wyważenie                     .              

wirnika.  

Wirnik musi się lekko, bez ocierania obracać. 

 

Pożar 

Po pożarze należy sprawdzić czy wentylator może być nadal używany. 

Przede wszystkim trzeba skontrolować silnik oraz wirnik pod kątem uszkodzeń. Najlepiej aby taką 

kontrolę przeprowadził specjalista. 

 

Demontaż / montaż wirnika 

Posmarować końcówkę wałka. Naciągnąć koło wirnika na wałek za pomocą wciągacza. Należy 

zwrócić uwagę, aby wirnik kręcił się bez oporu i ocierania. Niezbędny odstęp pomiędzy krawędzią 

łopatki a korpusem wentylatora wynosi 0,4% średnicy zewnętrznej wirnika. Następnie umocować 

wirnik na wałku podkładką dociskową, śrubą, podkładką uszczelniającą i zawleczką 

zabezpieczającą. Włączyć na chwilę napęd w celu skontrolowania funkcjonowania i kierunku 

obrotów wirnika. Kierunek obrotów wirnika - patrząc w kierunku przeciwnym do kierunku 

strumienia powietrza zawsze w lewo. 

 

 

W razie potrzeby należy zamienić bieguny w podłączeniu silnika. Na koniec należy dokonać 

rozruchu próbnego i sprawdzić pobór prądu (czy nie zostały przekroczone wartości maksymalne – 

dane na tabliczce znamionowej). 
 

Obsługa 

 

Jeśli wentylator oddymiający nie jest stale używany jako wentylacyjny należy go uruchamiać co ok. 

6 miesięcy (rozpędzić do obrotów znamionowych). Jest to istotne z uwagi na możliwość 

uszkodzenia łożysk w trakcie długiego postoju. 

Taka kontrola powinna być odnotowana w protokole z podaniem nazwiska i daty. 

 

 
 



 

 

Przeglądy 

 

Zaleca się dokonywanie co 12 miesięcy przeglądów wentylatorów, a mianowicie 

sprawdzenie następujących punktów: 

- kontrola stanu łożysk; 

- kontrola połączeń elastycznych; 

- kontrola amortyzatorów; 

- kontrola pomiarów elektrycznych silnika; 

- kontrola kierunku obrotów wirnika; 

- kontrola uszkodzeń (korozji); 

- kontrola połączeń śrubowych 

- dokonywanie 20 minutowego biegu kontrolnego. 

 

Gwarancja 

 

Udzielamy pełnej gwarancji funkcjonowania pod warunkiem prawidłowo 

przeprowadzonego montażu i rozruchu wentylatora oraz zgodnie z Ogólnymi Warunkami 

Gwarancji zawartymi w karcie gwarancyjnej urządzenia.  

Właściwy montaż i podłączenie zapewniają bezawaryjną pracę wentylatorów. 


