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Instrukcja instalacji i obstugi

Zachowac do pozniejszego wykorzystania!
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Cyrkulacyjne konwektory wentylatorowe
Instrukcja instalacji i montazu

Widok rozstrzelony
Przykiad cyrkulacyjnego urzadzenia nasciennego Venkon z obudowa
Rys. 1
® Wymiennik ciepta Cu/Al ® Element filtrujacy
@ $ciana tylna i podstawa gtéwna @ Kratka wylotu powietrza obudowy, RAL 9006 (akcesoria)
® Wentylator @ Panel przedni obudowy z maskownica przytacza sciennego,
® zawér odpowietrzajacy RAL 9016 (akcesoria)
® / ® Zestaw zaworowy (z elektrycznymi sitownikami i zaworami) ® Obudowy boczne, RAL 9016 (akcesoria)
(akcesoria) ® Klapa obudowy, RAL 9016 (akcesoria)
@ Gtéwna wanna kondensatu z obustronnym kroécem @ Pompa kondensatu z przetacznikiem ptywakowym
odptywowym (akcesoria)
Skrzynka elektryczna (w wersji elektromechanicznej -00 ® Boczna wanna kondensatu (akcesoria)
skrzynka zaciskowa z tworzywa sztucznego) ® Ptyta przednia wentylatora
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Objasnienie znakow:

f:} Uwaga!
. Niebezpieczenstwo!

Nastepstwem nieprzestrzegania
niniejszej wskazowki moga byc¢
powazne szkody osobowe [ub
rzeczowe.

Niebezpieczenstwo
porazenia pradem!

Nastepstwem nieprzestrzegania
niniejszej wskazowki moga byc
powazne szkody osobowe lub
rzeczowe spowodowane przez
prad elektryczny.

O
l Wskazéwka

Wazna wskazéwka! W przypadku
nieprzestrzegania nie mozna
zagwarantowac¢  poprawnego
dziafania urzadzenia (urzadzen).

Przed rozpoczeciem prac
montazowych i instalacyjnych
nalezy starannie przeczytac
niniejsza instrukcje!

Zmiany w treéci lub szacie

graficznej moga by¢
przeprowadzane bez
wczesniejszej zapowiedzi!

Przedruk, réwniez czesciowy,
tylko za pisemna zgoda.

Venkon [FH]

Cyrkulacyjne konwektory wentylatorowe
Instrukcja instalacji i montazu
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Wszystkie osoby montujace, uruchamiajace i eksploatujace ten produkt sa
zobowiazane do przekazania niniejszej instrukcji wszystkim korzystajacym
z urzadzenia réwnolegle lub w pézniejszym czasie az do ostatniego
uzytkownika.
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1. Wazne informacje

1.1 Uzycie zgodnie z przeznaczeniem

Urzadzenia Venkon firmy Kampmann zbudowane

sg wedlug aktualnego stanu techniki i

obowigzujacych regut bezpieczenstwa

technicznego. Jednak w przypadku btednego

" montazu, instalacji, pierwszego uruchomienia lub
eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem moze powstac
zagrozenie dla oso6b lub dojs¢ do uszkodzenia urzadzenia lub
innych przedmiotéw.

Konwektory wentylatorowe serii Venkon przeznaczone s3
wytacznie do wentylacji, ogrzewania, filtrowania i chtodzenia. Inne
lub wykraczajace ponad to zastosowanie traktowane jest jako
uzycie niezgodnie z przeznaczeniem. Za szkody wynikte z tego
tytutu odpowiada wytacznie uzytkownik urzadzenia. Uzycie
zgodnie z przeznaczeniem obejmuje réwniez przestrzeganie
wskazéwek dotyczacych bezpieczenstwa, eksploatacji oraz
konserwacji zawartych w niniejszej instrukcji. Urzadzenie moze by¢
montowane i eksploatowane tylko jako catos¢. Eksploatacja na
przyktad bez zespotu filtracyjnego, gtéwnej wanny kondensatu lub
ptyty przedniej wentylatora jest niedozwolona i moze prowadzi¢
do powaznych szkéd osobowych.

1.2 Obszary zastosowan
Urzadzenia Venkon firmy Kampmann przeznaczone s wytacznie
do zastosowania
e w pomieszczeniach o
(np. pomieszczeniach
wystawowych itd.)

dodatnich
mieszkalnych,

temperaturach
biurowych,

Urzadzenia Venkon firmy Kampmann nie sg przeznaczone do
zastosowania
® na zewnatrz
e w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, jak na przyktad
ptywalnie
e w pomieszczeniach, w ktorych wystepuje niebezpieczenstwo
wybuchu
* w pomieszczeniach o duzym zapyleniu
e w pomieszczeniach z agresywna atmosfera.
W razie watpliwosci nalezy uzgodnic zastosowanie z producentem.
Podczas montazu i przechowywania produkty nalezy chroni¢ przed
wptywem czynnikéw atmosferycznych, np. przed wilgocia.

1.3 Wiedza fachowa
Montaz tego produktu wymaga wiedzy specjalistycznej z zakresu
ogrzewania, chtodzenia, wentylacji i elektrotechniki. Wiedza ta,
nauczana z reguly w szkotach zawodowych, opisana jest
w rozdziale 1.4. Za szkody wynikajace z nieprawidtowego montazu
odpowiada uzytkownik.
Instalator tego urzadzenia powinien w zwigzku ze swoim
wyksztatceniem zawodowym posiadac wystarczajacg wiedze o
e przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i zapobiegania
wypadkom
e wytycznych i obowiagzujacych zasadach techniki, jak np.
przepisy SEP, normy DIN i EN.

1.4 Przepisy

Podczas transportu montazu, instalacji i eksploatacji nalezy
przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP oraz ogodlnie
obowigzujacych zasad techniki i przepiséw SEP.

1.5 Zakres dostawy

Materiaty do mocowania na suficie, takie jak $ruby, kotki itd.,
nalezy zapewni¢ na miejscu budowy odpowiednio od rodzaju
montazu i konstrukgcji podtoza.

Natychmiast po otrzymaniu sprawdzic:

e Czy przesytka nie jest uszkodzona?

e (Czy dostarczono zaméwiony artykut? W razie potrzeby
sprawdzi¢ numery typu.

e Czy zakres dostawy i ilo$¢ dostarczonych artykutéw sa
prawidtowe?

Wskazowka: zgtoszenia btedow lub uszkodzen transportowych
zatatwiane sa tylko poprzez ubezpieczenie transportu i tylko
wtedy, gdy uszkodzenia zostang potwierdzone przez kierowce
spedytora. Producent nie odpowiada za zgtoszone w pdzniejszym
czasie braki powstate w transporcie lub przez inne btedy
w postepowaniu.

1.6 Transport i skladowanie
Przestrzegac przepisow BHP! Do transportu konieczne s3 dwie
osoby.

e Nieprawidtowe stosowanie komponentéw Venkon jako
elementéw nosnych moze spowodowad szkody rzeczowe
i osobowe! Urzadzenie Venkon firmy Kampmann nalezy
przenosi¢, chwytajac zawsze z dwoch stron rame urzadzenia
podstawowego. Obudowy boczne nie nadaja sie jako uchwyty
do przenoszenia. Nie stosowa¢ zamontowanych akcesoriéw, np.
zestawu zaworowego, jako uchwytéw do przenoszenia!

e Ostroznie! Mozliwe ostre krawedzie! Podczas transportu
nalezy nosi¢ rekawice, obuwie ochronne i odpowiednia odziez
robocza.

e Do transportu uzywac odpowiednich pomocniczych srodkéw
transportu, aby uniknac¢ uszczerbku na zdrowiu i uszkodzenia
urzadzenia.

e Osprzet do podnoszenia nalezy zaczepiac tylko za urzadzenie
podstawowe lub za urzadzenie podstawowe z obudowa
przednia. Nie podnosi¢ za obudowy boczne! Przy podnoszeniu
stosowac ostony krawedzi! Zwrdci¢ uwage na réwnomierny
rozktad obcigzenia.
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1.7 Dane podiaczenia do instalacji wodnej (ciepta i zimna woda)

Jako czynnik grzewczy i chtodniczy stosowac tylko wode lub roztwér wody i glikolu o maks.
zawartosci glikolu 50%! Zwrdci¢ uwage, czy komponenty w miejscu montazu, np. zawory czy kotty,
nadaja sie do danego zastosowania. Jako czynnik grzewczy i chtodniczy stosowac niekorozyjne
i niepalne ciecze.

Wartosci graniczne mediow
Jako medium mozna stosowac wode lub mieszanke wody i glikolu (maks. 50%). W eksploatacji
obowiazujg umieszczone ponizej wartosci graniczne mediéw.

Wartosci graniczne mediow

Parametr Jednostka Wartos¢

Wartos¢ pH (przy 20°C) 75-9
Przewodnos¢ (przy 20°C) pSfcm <700
Zawartosc tlenu mg/l <01
Twardos¢ catkowita °dH 1-15
Zawartos¢ siarki niewykrywalna
Sod mg/l <100
Zelazo mg/l <0,1
Mangan mg/l <0,05
Amon mg/l <0,1
Chlorek mg/l <100
Siarczan mg/l <50
Azotyn mg/l <50
Azotan mg/l <50

1.8 Dane techniczne

Venkon z cyrkulacja powietrza WLK 1 | WLK 2 | WLK 3 | WLK 4 | WLK 5 | WLK 6 | WLK 7
Napiecie sieciowe [V] 230
Czestotliwosc [Hz] 50
Stopien ochrony stopien ochrony IP 21
Klasa ochrony klasa ochrony 1
Maks. pobér mocy urzadzenia podstawowego W] | 62 70 | 112 | 129 [ 139 | 160 | 208
Maks. pobdr pradu urzadzenia podstawowego [Al | 027 | 03 [ 05 | 061 [ 065073 |09%
Pobdr mocy urzadzenia podstawowego W] | 59 68 | 106 | 126 | 126 | 150 | 190
Pobdr pradu urzadzenia podstawowego [A] | 0,26 | 0,29 | 0,47 | 054 | 0,57 | 0,67 | 0,84
Liczba silnikow 1 1 1 1 1 1 2
Liczba wentylatordw 1 1 2 2 2 2 4
Przeptyw powietrza (maks. - min.) m3h | 440 | 520 | 760 | 875 | 960 | 1285 | 1420
165 | 225 | 295 | 255 | 330 | 395 | 505
Maks. temperatura robocza °C 120
Min. temperatura cieczy chtodzacej °C 4
Maks. cisnienie robocze ar] 10
Maks. temp. zasysanego powietrza °C 40
Dopuszczalna temperatura otoczenia °C 5-40°C
Przytacze kondensatu do gtéwnej wanny [mm] 0
kondensatu 15
Przytacze kondensatu do pompy [mm] 0
(jezeli jest pompa kondensatu? 6
Rozmiary przytaczy:
2-rurowy wymiennik ciepta (grzanie lub chfodzenie) [cale] | 172" | 12" | 12" | 12" | 3/4" | 3/4" | 3/4"
4-rurowy wymiennik ciepla - (przylacze grzewcze 1RR¥) | [cale] | 172" | 12" | 12" | 12" | 12" | 12" | 12"
- (przylacze chiodnicze 3RR*) [ [eale] | 172" [ 172" | 12" | 12" [ 3/4" [ 3/4" | 3/4"
Wymiary (bez obudowy):
szerokos¢ | [mm] | 620 [ 770 | 920 [ 1070 [ 1220 [ 1370 [ 1770
wysokos¢ | [mm 475
gtebokos¢ | [mm 220
Masa (urzadzenie podstawowe bez obudowy) kg] | 18,50 | 21,00 | 24,00 | 27,00 | 32,00 | 36,00 | 46,00
Masa (urzadzenie podstawowe z obudowa) kgl | 26,50 | 30,00 | 34,00 | 41,00 | 48,00 | 57,00 | 69,00

* RR = rzedy rur
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1.9 Komponenty urzadzenia Venkon (w zaleznosci od wersji)

Komponenty

Pozycja llustracja Komponent Wiasciwosci
urzadzenia

wymiennik ciepta Materiaf:

Okr?gle rury miedziane z aluminiowymi zeberkami do wody
cieptej i zimnej z zaworem odpowietrzajacym po stronie
przytacza wodnego. Rozmiary przytaczy w zaleznosci od
wielkosci urzadzenia podane sa w danych technicznych (str. 5).

wentylator Materiaf pfyty nosnej silnika: ocynkowana blacha stalowa
Materiat wentylatorow: tworzywo sztuczne

Stopien ochrony silnika IP 21

Zespot wentylatorowy sktada sie w zaleznosci od wielkosci
urzadzenia z jednego lub kilku silnikow z jednym lub kilkoma
wentylatorami promieniowymi.

zawor odpowietrzajacy Poruszany srubokretem

W razie potrzeby (przy zablokowaniu) zawér odpowietrzajacy
nalezy przytrzymywac przy odkrecaniu odpowiednim
narzedziem.

gtéwna wanna kondensatu | Materiat:

O_cyrllkowana blacha stalowa z paroprzepuszczalna izolacja
cieplna.

Do zbierania kondensatu.

Wyprowadzona z boku z podstawy gtéwne;j.

skrzynka elektryczna Materiaf:

Ocynkowana blacha stalowa

W zaleznosci od wersji skrzynka zawiera:

o plytki drukowane

. Frzekainiki

o listwe zaciskowa

W wersji elektromechanicznej skrzynka zaciskowa z tworzywa
sztucznego jest zamontowana fabrycznie.

element filtrujacy Eltr Ifuchy, klasa jakosci G2, w metalowej ramce z metalowa
ratka.

boczna wanna kondensatu | Materiaf:
Ocynkowana blacha stalowa z powtoka proszkowa, do zbierania
kondensatu z zestawu zaworowego (akcesoria opcjonalne)

Rys. 2: Tabela z komponentami urzadzenia Venkon
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2. Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

Btedy przy podiaczeniu moga prowadzi¢ do uszkodzenia urzadzenia!
Producent nie odpowiada za szkody wynikajace z btednego podtaczenia lub
nieprawidlowego obchodzenia sie z urzadzeniem!

Instalacje i montaz oraz prace konserwacyjne przy urzadzeniach elektrycznych moga
wykonywac tylko elektroinstalatorzy posiadajacy odpowiednie uprawnienia SEP. Przylaczenie
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami SEP i wytycznymi zaktadu
energetycznego. W przypadku nieprzestrzegania przepiséw i instrukcji obstugi moga wystapic¢
zaktécenia dziatania ze szkodami nastepczymi i zagrozeniem dla oséb. Btedne przytaczenie
polegajace na zamianie przewoddéw grozi $miertelnym niebezpieczenstwem! Przestrzegac
ogodlnie obowigzujacych zasad bezpieczenstwa.

Urzadzenie moze by¢ montowane i eksploatowane tylko jako catos¢. Eksploatacja na przyktad
bez zespotu filtracyjnego, gtéwnej wanny kondensatu lub ptyty przedniej wentylatora jest
niedozwolona i moze prowadzi¢ do powaznych szkéd osobowych.

Przeczyta¢ uwaznie niniejsza instrukcje obstugi, aby przeprowadzi¢ instalacje w sposéb
prawidtowy. Tylko prawidtowa instalacja gwarantuje poprawne dziatanie urzadzenia Venkon
firmy Kampmann. Bezwzglednie przestrzega¢ ponizszych wskazowek dotyczacych
bezpieczenstwa:

® Wytaczy¢ wszystkie bieguny zasilania urzadzenia i zabezpieczyc je przed wtaczeniem.
® Przed rozpoczeciem prac instalacyjnych/konserwacyjnych odczekac po wytaczeniu urzadzenia
do catkowitego zatrzymania wentylatoréw.

® Uwaga! Przewody rurowe, obudowy i osprzet moga by¢ w zaleznosci od rodzaju pracy
bardzo gorace lub bardzo zimne - nawet przy nieruchomym wentylatorze!

® Uwaga! Podczas transportu i konserwacji urzadzenia nalezy nosi¢ rekawice, obuwie
ochronne i odpowiednig odziez roboczg! Mimo starannej produkcji nie mozna wykluczy¢
ostrych krawedzi.

Zmiany w urzadzeniu

Nie dokonywac bez konsultacji z producentem zadnych zmian ani przerébek urzadzenia ani nie
montowa¢ na nim dodatkowych elementéw, gdyz moze to ujemnie wptynaé¢ na
bezpieczenstwo i niezawodnos¢ urzadzenia. Stosowac tylko komponenty systemu Kampmann
z programu akcesoriow.

Nie wykonywac¢ zadnych czynnosci, ktére nie zostaty opisane w niniejszej instrukgji.

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa instalacji

Instalacja urzadzenia Venkon firmy Kampmann moze by¢ niebezpieczna ze wzgledu na
wystepowanie elementéw elektrycznych. Wszystkie prace przy tym systemie moga by¢ wiec
wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel. Przy wszystkich pracach przy
urzadzeniach Venkon firmy Kampmann nalezy przestrzega¢ wszystkich wskazéwek zawartych
w niniejszej instrukcji, na naklejkach umieszczonych na urzadzeniu oraz wszelkich innych zasad
bezpieczenstwa.

Uwaga!!

Prace przy urzadzeniu pod napieciem moga spowodowac porazenie pradem
i powazne szkody osobowe i rzeczowe. Stanowi to zagrozenie dla zycia! Przed
przystapieniem do jakichkolwiek prac nalezy odtaczy¢ system od napiecia!

Ochrona przeciwpozarowa

Przestrzegac obowiazujacych przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Uwzgledni¢ obowigzujace
wytyczne i normy.
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3. Montaz

3.1 Kontrole przed rozpoczeciem czynnosci
montazowych

® Czy przewidywana konstrukcja $ciany badz stropu ma
wystarczajgcg nosnos¢?

® Czy miejsce montazu spetnia warunki ramowe dotyczace
dopuszczalnego zakresu zastosowania?

® Czy sg do dyspozycji konieczne do montazu narzedzia, np.
podnosniki, oraz dodatkowa osoba?

® Czy osoby montujace maja odpowiedniag odziez ochronna?

Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy zakreci¢ wode
(w miejscu montazu) na zaworach lub przewodach doprowadzajacych
lub odprowadzajacych, aby unikna¢ szkéd osobowych lub rzeczowych.

3.2 Miejsce montazu

Wielkos¢ urzadzenia Venkon firmy Kampmann musi by¢
odpowiednia do danego miejsca montazu, jego rodzaju,
warunkéw i temperatury otoczenia.

Miejsce montazu musi by¢ przystosowane do dtugotrwatego
obcigzenia urzadzeniem i musi gwarantowac jego bezwibracyjna
prace. W razie potrzeby nalezy skonsultowac sie z ekspertem od statyki
lub architektem, podobnie w przypadku przekuc przez sciany i sufity.

® Niebezpieczenstwo porazenia pragdem i uszkodzenia istniejgcych
rur instalacyjnych!! Przed rozpoczeciem wiercenia sprawdzi¢, czy
w miejscu planowanego otworu nie ma utozonych przewodoéw
elektrycznych lub rur.

® Zamocowanie urzadzenia nalezy wykonac niezaleznie od pozycji
montazu i wersji urzadzenia w sposéb wolny od obcigzen
i naprezen mechanicznych.

Rys. 3 Stan urzadzenia z obudowa w chwili dostawy

3.3 Montaz urzadzenia Venkon

Podtaczenia mediéw znajduja sie standardowo po lewej stronie,
a przytacze elektryczne po prawej stronie.

Urzadzenie Venkon firmy Kampmann mozna stosowac zaréwno
z obudowa, jak i bez. W razie zamdwienia urzadzenia z obudowsa
panel przedni zamontowany jest fabrycznie, a obudowy boczne
dotaczone sg oddzielnie (patrz rys. 3). Do wykonania przylaczy
elektrycznych i hydraulicznych nie jest konieczny demontaz panelu
przedniego, gdyz wszystkie przytacza znajdujg sie po bokach.
Obudowy boczne montuje sie po zamocowaniu urzadzenia
podstawowego i wykonaniu przytaczy elektrycznych i hydraulicznych.

Przy montazu urzadzenia podstawowego Venkon nalezy zachowac
nastepujace minimalne odstepy:

Strona | Wiasciwos¢| Przyczyna | Minimalny odstep od
urzadzenia elementow w miejscu
montazu [mm]
) dla
dot :ljvrez Vészzgﬁrla(m) nieograniczonego 100
3 doplywu powietrza

urzadzenia podtaczenie od

le bez obudowy | strony wodnej e
urzadzenia podtfaczenie od

lewa z obudowa strony wodnej i
urzadzenia przytacze

prawa bez obudowy | elektryczne [0
urzadzenia przytacze

prawa z obudowa elektryczne 2
we wszystkich
urzadzeniach/na . .

, nieograniczony

gora \(/jv;(éarrthzhu wylot powietrza i

powietrza
otwieranie
. urzadzenia elementow obstugi 240
9 z obudowa nieograniczony
wylot powietrza

YW urzadzeniach z wolnostojaca obudowa odstep wyznaczony jest przez
montaz obuddw bocznych.

Przy kazdym rodzaju montazu nalezy zapewnic
dostateczne otwory rewizyjne, a tym samym

\. dostep do wnetrza urzadzenia (np. w celu
wymiany silnika) i przede wszystkim do przytaczy
elektrycznych i wodnych.
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Cyrkulacyjne konwektory wentylatorowe
Instrukcja instalacji i montazu

Wymiary urzadzenia

'I‘|.I

o 7

s
|
|

g
g
Obudowa urzadzenia do Obudowa urzadzenia Urzadzenie
montazu sufitowego do montazu sciennego podstawowe
Rys. 4 Wymiary urzadzenia
WLK 1 WLK 2 WLK 3 WLK 4 WLK 5 WLK 6 WLK 7
A [mm] 620 770 920 1070 1220 1370 1770
B [mm] 850 1000 1150 1300 1450 1600 2000
C[mm] 628 778 928 1078 1228 1378 1778

Wymiary punktéw zaczepowych do montazu Sciennego podane sg na ponizszym rysunku (rys. 6)
i w tabeli.

Rozmiary otworéw zaczepowych

podane sg na ponizszym rysunku: A
[ e ————— — .
; | e e e T | '
QS 5 ’ | o | ’
. ’ ; |} o :, :
o
[ {1 bR R R | | 2
26 o e ° i [\
" T "l
| |
| ans | I
®
@21 | L _ _ L __ _J ]
15 C 15
B

Elementy mocujace

nalezy dobra¢ odpowiednio do . . -
warunkéw w miejscu montazu (rys. 5). | | Odstepy otworéw zaczepowych urzadzenia Venkon firmy Kampmann (rys. 6)

WLK1] WLK2 | WLK3 | WLK4 | WLK5| WLK6 | WLK?7

A [mm] 620 770 920 1070 1220 1370 1770

B [mm] 590 740 890 1040 1190 1340 1640

ster medmam] s | 550 710 g0 | 1010 | 160 [ 1310 | 1610
Liczba silnikow 1 1 1 1 1 1 2
Liczba wentylatorow 1 1 2 2 2 2 4
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EkRT] Venkon

Cyrkulacyjne konwektory wentylatorowe

Instrukcja instalacji i montazu

Rys. 7

7|

Rys. 8

10

Montaz scienny urzadzenia podstawowego
® Przestrzega¢ minimalnych odstepéw od elementédw w miejscu montazu (patrz rozdziat 3.3).

@ Urzadzenie montowane jest wiszaco na Scianie. Do tego celu przewidziane sa otwory
zaczepowe umieszczone po bokach tylnej sciany (po 2).

® Przenies¢ wymiary wiercef/odstepy otworow zaczepowych zgodnie z rysunkiem u dotu na
stronie 9.

® Zamontowac elementy mocujace.
® Zawiesi¢ urzadzenie w odpowiednich punktach zawieszenia urzadzenia podstawowego.

® W przypadku wystapienia kondensatu urzadzenie musi by¢ zamontowane ze spadkiem
1,5 % w strone miejsca odptywu kondensatu.

@ Po ustawieniu zabezpieczy¢ urzadzenie przed zsunieciem sie z elementéw mocujacych.

Wskazéwka: W razie potrzeby zapewnic¢ odpowiednia izolacje wibracji miedzy
urzadzeniem Venkon a budynkiem.

® Po zamontowaniu na $cianie i zainstalowaniu urzadzenia Venkon nalezy zamocowa¢
obudowy boczne (tylko w urzadzeniach z opcjonalng obudowa); sruby zamontowane sg
fabrycznie.

- Zdja¢ zamontowane fabrycznie sruby (rys. 7).
- Osadzi¢ obudowy boczne prowadnicami w zamocowaniach urzadzenia podstawowego (rys. 8).

- Zamontowac sruby (rys. 9).

Montaz sufitowy urzadzenia podstawowego

Przestrzega¢ minimalnych odstepow od elementéw w miejscu montazu (patrz rozdziat 3.3).
® Dobrac odpowiednie elementy mocujace w zaleznosci od rodzaju sufitu.

® Uzyc¢ wszystkich 4 punktow zawieszenia urzadzenia Venkon (po kazdej stronie 2).

® Odlegtosci sg takie same, jak w przypadku montazu $ciennego.
°

Ustawi¢ urzadzenie w sposéb gwarantujacy poprawnag prace (w razie potrzeby zwroci¢
uwage na odptyw kondensatu).

@ Po ustawieniu zabezpieczy¢ urzadzenie przed zsunieciem sie z elementéw mocujacych.

O

l Wskazéwka: Prosta niwelacje poziomu zapewni¢ moze zastosowanie srub
rzymskich.

O

l Wskazéwka: W razie potrzeby zapewnic¢ odpowiednia izolacje wibracji miedzy
urzadzeniem Venkon a budynkiem.

® Po zamontowaniu na suficie i zainstalowaniu urzadzenia Venkon nalezy zamocowac
obudowy boczne (tylko w urzadzeniach z opcjonalng obudowa); sruby zamontowane sa
fabrycznie (patrz rozdziat 3.3 Montaz scienny urzadzenia podstawowego, rys. 7-9).
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Venkon [FH]

Cyrkulacyjne konwektory wentylatorowe
Instrukcja instalacji i montazu

Montaz wolnostojacy urzadzenia podstawowego

® Przestrzegac minimalnych odstepéw od elementéw w miejscu montazu (patrz rozdziat 3.3).

® Urzadzenie montowane jest na podtodze w sposéb wolnostojacy.

® Przewody elektryczne i wodne muszg by¢ utozone i doprowadzone do urzadzenia doktadnie
wedtug podanych ponizej wymiaréw (patrz rys. 10).

® Przenie$¢ wymiary wiercen/odstepy otworéw zaczepowych zgodnie z rysunkiem u dotu na
stronie 9.

® Wywierci¢ otwory do zamocowania urzadzenia w podfodze wedtug podanych ponizej
wymiaréw otwordw podtuznych i zamontowac elementy mocujace (w miejscu montazu).

® Ustawic¢ urzadzenie w sposdb gwarantujacy poprawna prace (w razie potrzeby zwrécic¢
uwage na odptyw kondensatu).

o Wskazéwka: W razie potrzeby zapewnic¢ odpowiednia izolacje wibracji miedzy
.. urzadzeniem Venkon a budynkiem.
® Po ustawieniu zabezpieczy¢ urzadzenie przed zsunieciem sie z elementéw mocujacych.

A
111 B 111
93
2 - 10
d 2 o
0| n
8 o=t N &
- <
o 1)
m 1§
2-rurowy, 3 rzedy rur
A
111 B 11
93
n
™~ wn
E ol 1n
a ol NS
<
o
m
2-rurowy, 4 rzedy rur
A
111 B 111
61 32
n
~ omn
I ol b
<
o
m
4-rurowy, 4 rzedy rur
WLK | 1 2 3 4 5 6 7
A | 850 | 1000 | 1150 | 1300 | 1450 | 1600 | 2000
B 628 | 778 | 928 | 1078 | 1228 | 1378 | 1778
Rys. 10
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Cyrkulacyjne konwektory wentylatorowe
Instrukcja instalacji i montazu

3.4 Zmiana kierunku wylotu powietrza

Mozliwa jest zmiana kierunku wylotu powietrza; wylot ustawiony jest fabrycznie w kierunku
pomieszczenia. Jezeli wylot powietrza ma by¢ pionowy, to mozna obroci¢ kratke wylotu
powietrza o 180°.

® Odkrecic sruby odpowiednim srubokretem i wyjac je (rys. 11).
® Obrocic kratke wylotu powietrza o 180°, tak aby wylot skierowany byt pionowo w gére (rys. 11).

® Wkreci¢ obydwie sruby w przeznaczone do tego celu otwory.

I —— .

Rys. 13 Wylot powietrza w strone Pionowy wylot
pomieszczenia powietrza
Rys. 11

3.5 Montaz opcjonalnych akcesoriow

Montaz/demontaz obudowy - urzadzenie scienne
Demontaz obudow bocznych
® Otworzy¢ obydwie klapy obstugowe obudowy urzadzenia Venkon.

® Odkreci¢ odpowiednim S$rubokretem blachowkrety po obu wewnetrznych stronach
obudéw bocznych (rys. 12).

Rys. 14 ® Podwazyc¢ ostroznie obudowy boczne na ok. 20 mm, aby wyjac je z zamocowan (rys. 13).

® Zdja¢ obudowy boczne.

® Jezeli obudowa zawiera element obstugi (opcjonalne akcesoria), to nalezy odtaczyc
przewod przez wyjecie wtyku z zabezpieczeniem przeciw zamianie biegunéw (rys. 15).

® Odstawi¢ obudowy boczne w bezpiecznym miejscu.

HAMDMAM
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Venkon [FH]

Cyrkulacyjne konwektory wentylatorowe
Instrukcja instalacji i montazu

Demontaz obudowy przedniej

® Demontaz kratki wylotu powietrza
- Za pomoca srubokreta krzyzykowego odkreci¢ blachowkrety po lewej i prawej posrodku
kratki wylotu powietrza i odtozy¢ kratke wylotu w bezpiecznym miejscu (rys. 16).
® Demontaz obudowy przedniej
- Za pomoca $rubokreta krzyzykowego odkreci¢ obydwa blachowkrety po wewnetrznej
stronie obudowy (po lewej i prawej stronie, rys. 17) oraz dwie $ruby u dotu obudowy (rys. 18).
- Zdja¢ obudowe przez uniesienie jej z urzadzenia podstawowego i odstawi¢ ja
w bezpiecznym miejscu (rys. 19).
® Montaz obudowy przedniej
- Przy montazu obudowy nalezy wykonac w odwrotnej kolejnosci opisane powyzej czynnosci
demontazu.
- Przy pierwszym montazu obudéw bocznych nalezy pamietaé, ze obydwa blachowkrety
mocujgce do urzadzenia podstawowego sg juz zamontowane fabrycznie.

- Nalezy je wykrecic i zastosowac ponownie.

Montaz/demontaz obudowy - urzadzenie sufitowe

® W celu demontazu obudéw bocznych oraz kratki wylotu powietrza nalezy postepowac
w sposob analogiczny do opisanego powyzej urzadzenia sciennego (patrz rozdziat 3.5.1).

® Dwie $ruby do demontazu przedniej obudowy znajdujg sie, podobnie jak w przypadku
urzadzenia $ciennego, wewnatrz pod kratka wylotu powietrza (patrz rys. 17).

@ Dwie kolejne $ruby znajduja sie pod kratkg wlotu powietrza i nalezy je réwniez wykrecic
(patrz rys. 20).

@ Kratka cyrkulacji powietrza zdejmuje sie przez pociagniecie, gdyz jest zamocowana tylko na
zatrzask (patrz rys. 22).

Przy montazu obudowy nalezy wykona¢ w odwrotnej kolejnosci opisane powyzej czynnosci
demontazu.

Montaz/demontaz obudowy - urzadzenie wolnostojace

Montaz/demontaz przeprowadza sie analogicznie do opisanego powyzej urzadzenia
sciennego.

HAMDMAIN
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EkRT] Venkon

Cyrkulacyjne konwektory wentylatorowe
Instrukcja instalacji i montazu

Akcesoria wentylacyjne z blachy stalowej w przypadku montazu w suficie podwieszanym

L=1000 (diugosc specjalna na zamoéwienie)

—

L
S

N

e N

Komponenty:
@ Urzadzenie podstawowe cyrkulacji powietrza Venkon rama przylaczeniowa (widok z géry)
@ Kanat wentylacyjny, dtugi, typ 14833B51B*00
® Kolano wentylacyjne 90°, typ 14833B52B*00 Sr b o
® tacznik elastyczny, typ 14833B53*00 o - =
® Rama posrednia 3 9 b
® Kratka zasysania i wylotu powietrza, typ 14833B55B*00 o &/
@ Jednostka przytaczeniowa do kanatéw okragtych, 75 d e | e ¢ 758

typ 14833B56D*00 =
Sufitowy nawiewnik wirowy, Typ 14833B57D000

Liczba kroccow jednostki
WLK a b C d e f g przytaczeniowej do
kanatow okragtych

1 620 530 560 2725 0 590 553 2

2 770 680 710 347,5 0 740 703 3

3 920 830 860 4225 0 890 853 3

4 1070 980 1010 | 4975 0 1040 1003 4

5 1220 1130 1160 572,5 0 1190 1153 4

6 1370 1280 1310 | 6475 0 1340 1303 4

7 1770 1680 1710 | 42715 420 1740 1703 5

14
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Venkon - seria 3 [FT]

Cyrkulacyjne konwektory wentylatorowe
Instrukcja instalacji i montazu

Opis komponentoéw:
1. Urzadzenie podstawowe cyrkulacji powietrza Venkon
2. Kanat wentylacyjny, typ 14833B51B*00
3. Kolano wentylacyjne 90°, typ 14833B52B*00
Krotkie kolano, np. jako przejscie miedzy kanatem poziomym a pionowym
4. kacznik elastyczny, typ 14833B53B*00
Z obustronna rama i elastycznym ztgczem z ptdétna zaglowego do izolacji wibragji
i wyréwnania réznic dtugosci wynikajacych z niedoktadnych wymiaréw
konstrukcyjnych w miejscu montazu. Dtugos¢ jest zmienna w zakresie od 120 do
160 mm.
. Rama posrednia
6. Kratka zasysania i wylotu powietrza, typ 14833B55B*00
Kratka liniowa do montazu w suficie podwieszanym lub w obudowie, aluminiowy
profil o przekroju kropli wody, anodowany na kolor naturalny, o ksztatcie
korzystnym dla przeptywu powietrza, z rama zamykajaca, wolny przekréj 68%, z
rama posrednia
7. Jednostka przytaczeniowa do kanatéw okragtych, typ 14833B56D*00
Krociec przytaczeniowy do rury elastycznej 180 mm
8. Sufitowy nawiewnik wirowy
Okragty, lakierowany na biato, przytaczany do rury elastycznej 180 mm

(9]

Uwaga: Stosowanie akcesoriow kanatow wentylacyjnych moze spowodowac
zmniejszenie sie wydajnosci wentylacyjnej!

Montaz w obudowie w miejscu montazu

A Uwaga: W przypadku stosowania obudowy w miejscu
Widok kratki zasysania i wylotu powietrza A montazu nalezy przewidzie¢ dostateczne otwory
B rewizyjne oraz konieczne do pracy otwory powietrzne.
o B
A = -
B
(o)} — =
~N
= T n - ot
|— | = |
‘ﬂ' T @}I ~
e IO e 9
I S
I T .
e e L S IN N
I SEERE———————_— | 0| O
T el 0
I S —;E%Eﬂq— --------- + Przykiad urzadzenia podstawowego cyrkulacji
1 L i L i I powietrza Venkon z obudowa w miejscu montazu
C
WLK 1 2 3 4 5 6 7
A 620 | 770 | 920 | 1070 | 1220 | 1370 | 1770
B 590 | 740 | 890 | 1040 | 1190 | 1340 | 1740
Wymiar
montazowy kratki [ 553 703 853 | 1003 | 1153 | 1303 | 1703
wylotu powietrza
C 590 | 740 | 890 | 1040 | 1190 | 1340 | 1740
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fT] Venkon - seria 3

Cyrkulacyjne konwektory wentylatorowe

Instrukcja instalacji i montazu

kréciec odptywu kondensatu

1 cm/m

Rys. 22

16

3.6 Odprowadzenie kondensatu
Funkcja gtownej wanny kondensatu

Jezeli urzadzenie podstawowe stosowane jest do chtodzenia powietrza w pomieszczeniu, to
podczas jego pracy moze powstawa¢ kondensat. Kondensat zbierany jest w wannie
umieszczonej pod wymiennikiem ciepta, a odprowadza¢ go mozna przez jeden z dwdch
kroc¢cow odptywu kondensatu.

Odprowadzenie kondensatu w miejscu montazu

Odptyw kondensatu w miejscu montazu nalezy podtaczy¢ do bocznej wanny kondensatu
urzadzenia Venkon (rozmiar odptywu 15 mm) i odpowiednio zamocowa¢. Aby zapewnic
odptyw kondensatu z urzadzenia podstawowego, nalezy zachowac co najmniej spadek 1 cm/m
(wg DIN EN 12056; wczesniej: DIN 1986-100), bez przeszkdd i bez odcinkéw ze wzniesieniem.
Przy podtaczaniu odprowadzenia kondensatu do kanalizacji nalezy uwzgledni¢ obowigzujace
przepisy (np. syfon).

Jezeli w miejscu montazu niemozliwe jest uzyskanie naturalnego spadku, to konieczne jest
zastosowanie pompy kondensatu (opcjonalne akcesoria). Stuzy ona do ttoczenia kondensatu do
umieszczonych wyzej zbiornikéw lub odprowadzen.

Przy zamoéwieniu pompa kondensatu z przetacznikiem ptywakowym montowana jest
w urzadzeniu fabrycznie.

Pompa kondensatu

Woda odsysana jest przez pompe kondensatu i odprowadzana przez waz (zataczony do
zestawu) podtaczony po stronie ttocznej. W zaleznosci od warunkéw budowlanych woda moze
by¢ odprowadzana do przewoddw odptywowych, np. poprzez przytacze z syfonem.
Przetacznik ptywakowy kontroluje poziom wody i zatacza pompe po przekroczeniu
okres$lonego poziomu kondensatu. Kondensat jest odprowadzany. W przypadku zaktdcen
w odprowadzaniu kondensatu poziom wody wzrasta nadal, zwierajac w koncu zestyk
alarmowy. Zestyk ten moze by¢ potgczony z zewnetrznymi elementami sygnalizacyjnymi.

W przypadku wtaczenia alarmu zaleca sie automatycznie zakonczyc¢ prace w trybie chtodzenia,
na przyktad przez zainstalowany w miejscu montazu wytacznik, aby zapobiec przelaniu
kondensatu z wanny.

Odptyw kondensatu (akcesoria)

® Odprowadzenie kondensatu musi by¢ wykonane z naturalnym spadkiem i dostatecznym
przekrojem (min. 1/2"). Przy diuzszych przewodach kondensatu przekréj powinien byc
odpowiednio wigkszy.

® Nalezy sprawdzi¢, czy konieczna jest izolacja przewodu kondensatu zapobiegajaca
tworzeniu sie kondensatu wzdtuz przewodu.

Instalacja pompy kondensatu (akcesoria)
Ulozenie przewodow

Pompa kondensatu wymaga oddzielnego zasilania napieciem 230 V/50 Hz, podtaczenie
poprzez termostat pomieszczeniowy nie jest generalnie zalecane, gdyz po wytaczeniu moze
jeszcze powstawac kondensat resztkowy. Dla potrzeb analizy zestyku alarmowego wymagane
sg dodatkowe zyty.

Nalezy stosowac nastepujace typy przewodow:
Zasilanie sieciowe: NYM-J, 1,5 mm?

Zestyk alarmowy: Wersja przewodu do zestyku alarmowego zalezy od zastosowanego
W miejscu montazu rodzaju podawania alarmu (np. przewod ekranowany).
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Cyrkulacyjne konwektory wentylatorowe
Instrukcja instalacji i montazu

krociec odptywu kondensatu Prace przylaczeniowe
® Aby chroni¢ pompe przed praca na sucho, waz ssacy musi by¢ wsuniety do oporu
| i zamocowany opaska kablowa (rys. 23).

® Podtaczy¢ zasilanie i zestyk alarmowy (zatgczony kabel z wtykiem) zgodnie z dotaczonym
schematem.

® Podiaczy¢ waz do odprowadzania kondensatu (zataczony). Kierunek przeptywu: patrz
strzatka z boku obudowy.

krociec ssacy

. Dane techniczne pompy kondensatu
Waz ssacy pompa kondensatu
Napiecie robocze V] AC 230
Rys. 23 Czestotliwos¢ [Hz] 50 ... 60
Wytaczenie bezpieczenstwa [Al 8 A rezystywne (5 A indukcyjne)
Wydajnos¢ ttoczenia [I/h] maks. 14
wysokos¢ podnoszenia [m] 8
Wysokos¢ ssania [m] 1
taczenie przez ,efekt Halla"
Whbudowany ochronny facznik termiczny
praca z doptywem praca ze ssaniem na wysokos¢ 1 m
—~ 14 —~ 14
E £ 13
12 12
21 \ 29
@ 10 @ 10
N o9 Nie zaleca sie stosowania 2 9 N Nie zaleca sie stosowania
8 8 pompy przy wysokosciach 8 8 \\ pompy przy wysokosciach
< 7 podnoszenia powyzej 8 m. T 7 N podnoszenia powyzej 8 m.
o 6 N S 6
Q g N 5
3 4 N 3 4 N
C 3 A g s N
X< N
g = g -
g 11) —— 2 0
0123456 7 8 9101112131415 0123456 7 8 9101112131415
wydajnos¢ ttoczenia (I/h) wydajnos¢ ttoczenia (I/h)
Rys. 24 Charakterystyka pompy kondensatu

l Wskazéwka dotyczaca utozenia przewodu cisnieniowego i pracy pompy kondensatu:

Jezeli po zainstalowaniu pompa kondensatu pracuje gtosno w nieregularnych odstepach czasu,

to w przewodzie ssacym znajduje sie powietrze. Powietrze powstaje na skutek ,efektu syfonu”.

Oto kilka propozycji, jak uniknac , efektu syfonu”:

® Koniec przewodu cisnieniowego nie moze leze¢ ponizej poziomu kondensatu w wannie.
Waz cisnieniowy mozna potem wprowadzi¢ do wiekszej rury doptywowe;j.

SUFIT PODWIESZANY

AT N T P T TR NN T P T% T TR

E KONIEC PRZEWODU CISNIENIOWEGO

KONIEC WEZA i
ODPOWIETRZAJACEGO

POZIOM KONDENSATU
W WANNIE
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Cyrkulacyjne konwektory wentylatorowe
Instrukcja instalacji i montazu

® Wiecej przewodow cisnieniowych w poziomie, a mniej w pionie

1
SUFIT PODWIESZANY o= T X ]

B e —— - - '
AT AL SRV MR TS A7 T he v e A e I f RS RAR S A0 14 f ke Baa ey i b N l

T J

X>Y

KONIEC PRZEWODU CISNIENIOWEGO

— —_—ty

POZIOM KONDENSATU

W WANNIE
Tworzenie dodatkowego oporu Dodanie petli Instalacja syfonu na koncu

w przewodzie cisnieniowym przewodu cisnieniowego

e :Iﬁg-:—l ity
-.rv—_rc'—lﬁ-—rrv—'—"v—

KONIEC PRZEWODU
CISNIENIOWEGO o] o

= sl )
/ /" POZIOM KONDENSATU 7 . i e R

W WANNIE =

Wskazowki dotyczace konserwacji pompy kondensatu zawarte sa w rozdziale ,8. Konserwacja”.

3.7 Montaz bocznej wanny kondensatu (akcesoria)

Boczna wanna kondensatu montowana jest w razie zamowienia fabrycznie. Jezeli konieczny
bedzie montaz w pdzniejszym czasie, np. w ramach konserwacji, to wanne nalezy przymocowac
dwoma blachowkretami do lewej strony urzadzenia podstawowego (patrz rys. 25).

W razie stosowania bocznej wanny kondensatu nalezy koniecznie przestrzega¢ uwag
w rozdziale 4.3.
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4. Podtaczenie hydrauliczne

4.1 Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

Wykonanie podtaczenia hydraulicznego wymaga wiedzy z zakresu techniki grzewczej
i chtodniczej.

Przed przystgpieniem do prac przy urzadzeniu lub ukladzie sterowania nalezy zapoznac sie
z nastepujacymi wskazéwkami dotyczacymi podtaczania do systemu.

® maksymalna temperatura czynnika grzewczego 120°C
® minimalna temperatura czynnika chtodzacego 4°C
® maksymalne cisnienie robocze 10 bar

Jako czynnik grzewczy i chtodniczy stosowac tylko ciepta lub zimng wode (roztwér wody
i glikolu 50%)!

4.2 Podiaczanie do instalacji (urzadzenia z zaworami w miejscu montazu lub bez)

Przytacza zasilania i powrotu znajduja sie standardowo po lewej stronie urzadzenia, patrzac od

strony panelu przedniego.

Przewody rurowe utozy¢ tak, aby na wymiennik ciepta nie byly przenoszone zadne naprezenia

mechaniczne i aby zapewniony byt dostep do urzadzenia przy pracach konserwacyjnych

i naprawczych (patrz rozdziat 3.3 Montaz urzadzenia Venkon). Przy podtaczaniu hydraulicznym

urzadzenia Venkon nalezy postepowac w nastepujacy sposéb:

® Przed utozeniem rur w miejscu montazu i podtaczenia urzadzenia podstawowego do
instalacji hydraulicznej nalezy zamkna¢ doptyw czynnika grzewczego/chtodniczego
i zabezpieczy¢ go przed mimowolnym otwarciem. W przeciwnym razie istnieje
niebezpieczenstwo oparzenia wyciekajacym czynnikiem grzewczym!

® \W urzadzeniach chtodniczych uzytkownik zagrozony jest przez zimno, a srodowisko przez
zastosowanie glikolu, dlatego nalezy podja¢ odpowiednie kroki zapobiegawcze.

® Zdjac zaslepki z zasilania i powrotu.

® W trybie chtodzenia rury i w razie potrzeby zawory utozy¢ bezposrednio nad boczng wanna
kondensatu (akcesoria), aby powstajacy na przewodach kondensat mégt sptywacé do wanny.

® Uszczelnic przytacza i przykrecic je, zabezpieczajac przy tym nakretke przytaczeniowa przed
$cieciem i zerwaniem gwintu

® Przy podtaczaniu urzadzenia do instalacji w miejscu montazu nalezy odpowiednim
narzedziem podtrzymywac przytagcza wodne urzadzenia!

® Zapewnic¢ odpowietrzenie rur w miejscu montazu.

® Dobra¢ wiasciwy materiat izolujgcy — w urzadzeniach chtodniczych stosowac izolacje
paroprzepuszczalna.

® Po zakonczeniu wszystkich prac przytaczeniowych nalezy ponownie dokreci¢ wszystkie
potaczenia Srubowe i sprawdzi¢, czy sposéb zamontowania jest wolny od naprezen.

@® Wskazéwka: Przestrzega¢ obowiazujacych norm i przepiséw dotyczacych
l przytaczy hydraulicznych (np. dostosowanie elementow hydraulicznych
w miejscu montazu, zawory).
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4.3 Uszczelnienie rur z boczna wanna kondensatu
(akcesoria).

W przypadku zastosowania opcjonalnej wanny kondensatu do

zbierania skroplin z zaworéw nalezy postepowac w nastepujacy

sposob:

@ Montaz scienny: Wsunaé paroprzepuszczalng izolacje w miejscu
montazu od dotu przez otwér wanny kondensatu wzdtuz rury az
do gornej krawedzi (patrz rys. 28/2).

® Zaklei¢ uszczelke izolacja i wypustem wanny kondensatu
(patrz rys. 28/3-4).
® Przy nieszczelnej izolacji lub braku potaczenia izolacji z wanng

kondensatu i uszczelkg moze dojs¢ do wycieku kondensatu do
pomieszczenia.

Pozycja montazu rur

Przetozenie izolacji przez otwory
wanny kondensatu

Rys. 28

Zaklejenie izolacji gumowym
kotnierzem rurowym

Docisniecie gumowych kotnierzy
rurowych do izolacji

4.4 Wymiary przylaczy

Wymiary przytaczy rurowych (rys. 29) na przykiadzie urzadzenia sciennego

62, 112
v ———
VL1 3112 L1/ egS2 112 vL1/2" 112 VL 1/2"
L@ M ogrzewanie l chiodzenie
- m L
~ e @ © D @ g g @
9“’ €9 -] ~ ®Q - $$
< 3 A RL 1/2"
™ m —| <
- RL 1/2" RL 1/2" i chtodzenie
m m m
~ ~ ~
< < <

RL 1/2"
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2-rurowe, 3 rzedy rur

2-rurowe, 4 rzedy rur

4-rurowe, 4 rzedy rur

4.5 Przylacze ogrzewania i chlodzenia w urzadzeniach
z fabrycznie zamontowanym zestawem zaworowym
(akcesoria).

Rys. 30 System 2-rurowy System 4-rurowy
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Uwaga: Nieprawidlowe obchodzenie sie
z urzadzeniem moze spowodowac szkody
materialne lub osobowe. Nie stosowac
zamontowanych akcesoriéw, np. zestawu
. zaworowedo, jako uchwytéw do przenoszenia!

Uwaga: Nakretki ztaczkowe wymiennika ciepta nalezy
podtrzymywac podczas montazu odpowiednim narzedziem!
Przylacza nalezy zamontowa¢ w sposéb wolny od naprezen
mechanicznych.

Zestawy zaworowe sg fabrycznie montowane i sprawdzane pod
katem szczelnosici. Rury poprowadzone sg az ponad boczng wanne
kondensatu (opcjonalne akcesoria) i moga by¢ w tym miejscu
podtaczone przez montera instalacji grzewczych. Odpowiednie rury
przytaczeniowe dotaczono oddzielnie.
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4.6 Sitownik termiczny - urzadzenie cyrkulacyjne typ 148 33 B21 B000

Dane techniczne sitownika termicznego

Napiecie robocze V] AC 230
Czestotliwosc [Hz] 50...60
Tolerancja napiecia +15%
Pobor mocy

e podczas pracy W] 2,5

* przy wiaczaniu [VA] 58 VA
Prad wiaczeniowy (krotkotrwaty) [mA] 250

2-punktowy (napiecie robocze

Sygnat nastawczy wigczone/wytaczone)

Sita nastawcza [N] 105 -4/+20%

Czas nastawiania przy 20°C [min] 3

Naped bez napiecia popychacz napedowy wysuniety
stan zaworu grzejnika zamkniety

Konserwacja bezobstugowa

Masa [kl 0,15

Pozycja montazowa stojaca do lezacej; nie wiszaca

Stopien ochrony
montaz stojacy +45

IP 43 wg EN60529
IP 41 wg EN60529

Bezpieczenstwo elektryczne SELV-E (PELV wg IEC364-364-4-41)

Zastosowanie wewnetrzne

Warunki otoczenia podczas pracy +5...50°C, 5 ... 85% rH

1P43
45° _y '_ . 45°
%

N\, ot Y W4
IP41 45° ‘A\K\ ’AV

. Y . 45° P41
S \,

> NV ‘
':] O [:l

v
d

Rys. 31

Pozycje montazu sitownikow
Sitowniki moga by¢ montowane tylko w pozycji stojacej do lezacej. Montaz wiszacy jest
niedozwolony (patrz rys. 31)!

5. Podtaczenie elektryczne

5.1 Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

Podtaczenie elektryczne tego produktu wymaga wiedzy specjalistycznej z zakresu
elektrotechniki. Wiedza ta, stanowiagca z reguty przedmiot nauczania zawodowego
W powyzszej specjalnosci, nie zostata tutaj oddzielnie opisana. Btedy przy podtaczeniu moga
prowadzi¢ do uszkodzenia urzadzenia! Producent nie odpowiada za szkody osobowe
i materialne wynikajace z btednego podtaczenia lub nieprawidtowego obchodzenia sie
z urzadzeniem!

Nalezy przestrzegac:

® obowigzujacych przepiséw SEP i wszelkich zasad bezpieczenstwa
® przepiséw BHP

® instrukcji obstugi.

Przed rozpoczeciem pracy przy sterowniku urzadzenia Venkon firmy Kampmann nalezy
zapoznac sie z nastepujacymi wskazéwkami dotyczacymi bezpieczenstwa:

® Odfaczy¢ zasilanie urzadzenia i zabezpieczy¢ przed witaczeniem przez nieupowaznione
osoby.

® Przytacze elektryczne wykonac wytacznie zgodnie z zatgczonym schematem.

® Przytacze elektryczne wykonac wylacznie zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
SEP i norm EN oraz technicznymi warunkami przytaczenia regionalnego zaktadu
energetycznego.

® Urzadzenie mozna podtaczad tylko do przewodoéw utozonych w sposob staty.
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5.2 Strefa przytacza elektrycznego

Urzadzenia Venkon firmy Kampmann dostepne sa w réznych wersjach wyposazenia elektrycznego.
Elektromechaniczny

Przytagcze komponentéw Venkon realizowane jest za posrednictwem listwy zaciskowej.

Znajduje sie ona w skrzynce zaciskowej z tworzywa sztucznego zamontowanej po prawej
stronie urzadzenia podstawowego (patrz rys. 32).

® W potaczeniu z regulacja w miejscu montazu urzadzenie Venkon nadaje sie do montazu
sufitowego, sciennego lub wolnostojacego.

® Opis okablowania réznigcego sie w zaleznosci od wersji urzadzenia odczyta¢ mozna na
podstawie numeru CAD z dofaczonego schematu potaczen:

¢ VVenkon elektromechaniczny, system 2-rurowy z pompa kondensatu, nr CAD 10280
¢ Venkon elektromechaniczny, system 2-rurowy, nr CAD 10280
¢ VVenkon elektromechaniczny, system 4-rurowy z pompga kondensatu, nr CAD 10279
¢ Venkon elektromechaniczny, system 4-rurowy, nr CAD 10288

Praca rownolegta urzadzen elektromechanicznych:

® Przy rozmiarach 1-6 moga pracowac rownolegle maksymalnie cztery urzadzenia.

® Przy rozmiarze 7 moga pracowac rownolegle maksymalnie dwa urzadzenia.

@ Bezposrednie rownolegte taczenie mozliwe jest tylko w przypadku urzadzen tego
samego rozmiaru!

® Przy pracy réownolegtej we wszystkich urzadzeniach Venkon musza by¢ okablowane
te same stopnie obrotow.

Utozenie przewodow urzadzenia Venkon serii 3 - cyrkulacja (rys. 34)

Wersja:

elektromechaniczna - wariant regulacji ,,00”

Akcesoria: - 100915 termostat pomieszczeniowy tylko do ogrzewania (system 2-rurowy)
- 148918 termostat pomieszczeniowy tylko do chtodzenia (system 2-rurowy)

- 148916 termostat pomieszczeniowy do automatycznego przetgczania miedzy
ogrzewaniem a chtodzeniem (system 4-przewodowy)

- 148917 termostat pomieszczeniowy do recznego przetaczania miedzy
ogrzewaniem a chtodzeniem (system 2-rurowy)

B

okablowac te same stopnie obrotow

70) ||| 70) 3
8 =typ 100915, 148918, 148917 3 sie¢ 230 V/50 Hz L
(9) = typ 148916 zabezpieczenie w obiekcie sie¢ 230 V/50 Hz

zabezpieczenie w obiekcie

Rys. 33

22

Z panelem obstugi do pracy cyrkulacyjnej (patrz rys. 34)

Panel obstugi jest albo dostarczany oddzielnie do montazu sciennego, albo fabrycznie
wbudowany w obudowe (tylko w urzadzeniach 4-rurowych). Przy montazu w obudowie
zamontowany jest rowniez fabrycznie czujnik cofniecia powietrza.

Praca réwnolegta z panelem obstugi cyrkulacji
Przy pracy réownolegtej mozna przytaczy¢ maks. 3 urzadzenia - jedno urzadzenie
prowadzace z panelem obstugi i dwa urzadzenia nadazne!

5.2 Utozenie przewodoéw

Rodzaj i przekroje przewodéw okresla autoryzowany elektromonter: przekroje przewodoéw
zaleza z reguly od zabezpieczenia przewoddw w miejscu montazu i mocy przytacza
elektrycznego silnikow elektrycznych.
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Panel obstugi w obudowie, gotowe do podtaczenia urzadzenie pojedyncze - wariant regulacji
,U1"; (tylko system 4-rurowy)

gotowy wtyk sieciowy
230 V/50 Hz

Rys. 35

Panel obstugi w obudowie, urzadzenie prowadzace - wariant regulacji ,U2"

(tylko system 4-rurowy) ! i
3
sie¢

Rys. 36 230 V/50 Hz

¢ Panel obstugi dostarczany oddzielnie do montazu sciennego - wariant regulacji ,U3"

¢ Urzadzenie nadazne do formy grupowej - wariant regulacji ,,U4"

urzadzenie prowadzace - urzadzenie nadazne - urzadzenie nadazne -
regulacja U3 regulacja U4 regulacja U4
= = A
8 (10)
Il s I s ;
Potaczenia przewodami NYM-J lub 3 3
analogicznymi
T sie¢ T sie¢ " siec
230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz

() = wartosci w nawiasach dotycza systemoéw 4-rurowych

Rys. 37

Praca rownolegta z panelem obstugi cyrkulacji
Rownolegle mozna podiacza¢ maks. 3 urzadzenia: jedno urzadzenie
prowadzace z panelem obstugowym i dwa urzadzenia nadazne!
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5.4 Przylacze elektryczne
Przytacze elektryczne nalezy wykonac zgodnie z odpowiednim schematem pofaczen zaciskow.

@® Wskazowka: Instalacje elektryczng w miejscu montazu nalezy zaopatrzy¢ w urzadzenie
l odtaczajace wszystkie bieguny od sieci, ktére mozna bedzie skutecznie zabezpieczy¢ przez
wigczeniem (np. zamykany przetacznik o co najmniej trzymilimetrowym rozwarciu stykéw do
napiecia 480 V).
Na schemacie potaczenh Kampmann nie podano zadnych érodkéw ochronnych. Srodki te nalezy
dodatkowo zapewnic¢ podczas montazu instalacji lub przy podtaczaniu urzadzenia wg przepiséw
SEP i wytycznych zaktadu energetycznego.

6. Regulacja
Przeglad regulacji:

2-rurowe urzadzenie 4-rurowe
Wersja Wariant regulacji | cyrkulacyjne grzewcze urzadzenie
lub chtodnicze cyrkulacyjne
Elektromechaniczna,
1 | regulacja w miejscu 00 X X
montazu -00
Termostat pomieszczeniowy
2 tylko do grzania 00 z typem 100915 X
Termostat pomieszczeniowy
3 tylko do chtodzenia 00z typem 148918 X
Termostat pomieszczeniowy (orzet X ! ( )(|
z automatycznym przetaczanie mozliwe poprzez mozliwe
4 przetaczaniem grzania e sy RS zewnetrzny zestyk lub przez przetaczanie
i chfodzenia np. czujnik kontaktowy) automatyczne)
Termostat pomieszczeniowy
5 | z recznym przetaczaniem 00 z typem 148917 X
grzania i chtodzenia
X
Panel obstugi w obudowie, (z dodatkowym
6 | urzadzenie pojedyncze -U1 U1 czujnikiem
powietrza
powrotnego)
(z dod Xk
Panel obstugi w obudowie A B G
7 . i U2 czujnikiem
urzadzenie prowadzace -U2 powietrza
powrotnego)
Panel obstugi dostarczany
8 oddzielnie do montazu U3 X X
sciennego, urzadzenie
prowadzace -U3
Bez panelu obsfugi, tylko
9 | ptytka drukowana, U4 X X
urzadzenie nadazne -U4

6.1 Regulator cyrkulacji powietrza ACR12.441/BLG

Wiasciwosci:

® wyjscia do napedow termicznych, AC 230 V

charakterystyka regulacji P lub PI

3-biegowe automatyczne lub reczne sterowanie wentylatoréw

przetaczanie miedzy grzaniem a chtodzeniem przyciskiem lub automatycznie za
posrednictwem czujnika Changeover QAH11.1 lub zestyku

bezpotencjatowe wejscie do zestyku okiennego lub czujnika obecnosci
wbudowany czujnik temperatury pomieszczenia

3 rodzaje pracy: Comfort/Economy/Standby

tryb pracy d, ,* i stan zataczenia Changeover ﬁ/ﬁ zapisywane sa w przypadku
przerwy w zasilaniu
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Instalacja i montaz regulatora

Panel obstugi w pomieszczeniu - regulator cyrkulacji powietrza ACR12.441 - moze by¢
zainstalowany w obudowie (opcjonalne akcesoria) (tylko w urzadzeniach 4-rurowych) lub
bezposrednio na S$cianie. Wszystkie regulatory maja wbudowany czujnik temperatury
pomieszczenia. Moze on by¢ stosowany, gdy regulator zamontowany jest poza urzadzeniem
Venkon firmy Kampmann w miejscu nadajacym sie do pomiaru temperatury. W przypadku
montazu w obudowie miedzy filtrem a wentylatorem montowany jest fabrycznie oddzielny
czujnik powietrza powrotnego.

W przypadku montazu panelu obstugi na $cianie nalezy uwzglednic¢ nastepujace punkty:

® Nie montowac na materiatach przewodzacych (metalach) (chyba ze powierzchnia potaczona
jest z przewodem ochronnym)

® Sciana musi zakrywa¢ caty tyt regulatora, a wszystkie otwory na tylnej $cianie regulatora
muszg by¢ niedostepne, w przeciwnym razie nie bedzie zachowany stopien ochrony IP 30.

® Montaz w pomieszczeniu przebywania na wysokosci ok. 1,5 m i w odlegtosci co najmniej 0,5
m od nastepnej sciany.

@ Panel obstugi nie moze by¢ wystawiony na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

® Panel nie moze by¢ zamontowany nad konwektorem wentylatorowym, w niszach,
ostonietych miejscach, za zastonami lub w poblizu kominkéw, drzwi i lamp.

Zamocowanie na wkrety
(rys. 39)

Wymiary obudowy (rys. 40) -
i ot
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I1zolacja kabla musi by¢
w tym miejscu nienaruszona.

maks. odstep przewodow
od spodu obudowy 1ecm |

Zostawi¢ miejsce na
przegrode.
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Zastosowanie

® Regulacja temperatury w poszczegoélnych pomieszczeniach i strefach ogrzewanych
i chtodzonych za pomoca konwektoréw wentylatorowych. Regulatory w wersji 2- lub
4-rurowej z recznym lub automatycznym sterowaniem wentylatoréw.

® Funkcje regulacyjne: 3-biegowy wentylator i 2 wyjscia zaworowe w wersji
4-rurowej lub jedno wyjscie zaworowe w wersji 2-rurowe;j.

Funkcje

® Przetaczanie miedzy grzaniem a chtodzeniem odbywa sie automatycznie na podstawie
temperatury wewnetrznej lub za posrednictwem czujnika powietrza powrotnego
w systemie 4-rurowym, albo automatycznie za posrednictwem czujnika Changeover, zestyku
zewnetrznego lub recznie w systemie 2-rurowym.

® Rodzaj pracy moze byc¢ przetaczany poprzez zestyk okienny, zewnetrzny czujnik obecnosci
lub przycisk Standby na regulatorze.

® \Wysterowanie 3-biegowego wentylatora nastepuje automatycznie lub za pomoca przycisku
na regulatorze.

® \Wysterowanie napedu lub napedéw wentylatoréw za posrednictwem 2-punktowego
sygnatu dla napedéw termoelektrycznych 230 V AC, bezpradowo zamkniete.

Realizacja techniczna

Regulator

Czujnik w urzadzeniu mierzy temperature w pomieszczeniu i poréwnuje jg z podang wartoscia
zadana. W zaleznosci od réznicy temperatur procesor ustala, czy sitownik ma by¢ wysterowany.
Jednoczes$nie w trybie automatycznym (,AUTO") wiaczany jest optymalny bieg wentylatora.

Do wyboru jest charakterystyka regulacji P (proporcjonalna) i PI (proporcjonalna/integralna).
Tego ustawienia i innych dokonuje sie w ptaszczyznie parametrow.

Pasma P (reg. proporcjonalna) sekwencji grzania i chtodzenia mozna ustawi¢ oddzielnie jako
2 K lub 4 K (patrz parametr P05 i P06). Czas korekty | (reg. integralna) wynosi 5 min, jezeli
wybrano charakterystyke Pl (P07=1).

Wyswietlacz

W systemie 4-rurowym odpowiedni symbol wskazuje, czy regulator pracuje w trybie chtodzenia
czy grzania. W strefie neutralnej na wyswietlaczu nie jest widoczny zaden symbol.

W systemie 2-rurowym wskazywana jest pozycja wejscia Changeover. Wynika z tego, ze
wskazanie widoczne jest na wyswietlaczu rowniez w strefie neutralne;j.

W strefie neutralnej i w trybie chtodzenia widoczny jest symbol chtodzenia.

Wartosci zadane

W trybie Comfort wartosci zadane grzania i chfodzenia ustawione sg na 20°C i 23°C. Wartosci
te mozna zmienic za posrednictwem parametru P13 i P14. Przyciski korekty wartosci zadanej na
regulatorze umozliwiaja korekte wartosci zadanych o maks. +/- 6 K (P15). Tym samym dla
standardowych wartosci zadanych 20°C przy grzaniu i 23°C przy chtodzeniu daje to zakres
ustawien od 14...26°C w trybie grzania i 17...29°C w trybie chtodzenia przy strefie neutralnej
3K.

Minimalna strefa neutralna miedzy sekwencjami grzania i chtodzenia wynosi 1 K. W trybie
Economy wartosci te ustawione sg na state na 14°C dla grzania i na 30°C dla chtodzenia. Jezeli
jednak poprzez parametr 1 jako tryb standardowy wybrany zostanie tryb Economy (P01=0), to
ustalone wartoséci zadane Economy 14°C dla grzania i 30°C dla chtodzenia mozna zmieniac
przyciskami korekcyjnymi w zakresie od 8 do 20°C dla grzania i od 24 do 36°C dla chtodzenia.
Strefa neutralna pozostaje przy tym zawsze przy 16 K (tzn. obydwie wartosci rzeczywiste
korygowane sg o te sama wartos¢). W trybie Standby aktywna jest tylko sekwencja grzania.
Warto$¢ zadana ustalona jest na poziomie 8°C, a tryb chtodzenia jest zablokowany.
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Sekwencje regulacji

4-rurowy konwektor wentylatorowy
A YA
YH 100 YK
,,,,,, ~ls80
_______ 50
$ £ 5
)
NS
&
Qy W, W Qg
Xp Xdz Xp

2-rurowy konwektor wentylatorowy

Chtodzenie zimna woda lub grzanie cieptg woda

Zmiana dziatania przez Changeover

(P09=1; YHE tylko przy P10=1)

AY[%
™ 4 «
RN
\\ 100
N
\\
N
N £
N\
N\
<+ ‘ >
Qn X, M| Xy W X, Qg

Qto zapotrzebowanie grzewcze Wh warto$¢ zadana grzania (P13)

Qk zapotrzebowanie chtodnicze Wk warto$¢ zadana chtodzenia (P14)

Xp pasmo P

Y polecenie nastawcze

YH wyjécie grzewcze w systemie 2-rurowym lub 4-rurowym

YK wyjscie chtodnicze w systemie 2-rurowym lub 4-rurowym

Przetaczanie miedzy trybem grzania i chtodzenia/Zastosowanie oddzielnego
czujnika powietrza powrotnego

W trybie 4-rurowym przetaczanie miedzy ogrzewaniem a chtodzeniem odbywa sie
automatycznie. Dlatego w trybie 4-rurowym do podtgczenia opcjonalnego czujnika powietrza
powrotnego QAH11.1 mozna zastosowac wejscie uniwersalne B2.

Sekwencje grzania mozna przy tym wykorzystac¢ réwniez do wysterowania radiatorow. W tym
przypadku wentylator nie pracuje.

(P09=0; P04=0 przy grzaniu przez konwektor wentylatorowy; P04=1 przy grzaniu przez
radiator). W trybie 2-rurowym tylko do grzania i trybie 2-rurowym Changeover zastosowanie
czujnika powietrza powrotnego jest niemozliwe! W dopuszczalnych zastosowaniach czujnik
powietrza powrotnego rozpoznawany jest automatycznie i zastepuje wbudowany czujnik
temperatury pomieszczenia.
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W trybie 2-rurowym temperatura wody na zasilaniu moze stanowic¢
kryterium przetgczania miedzy trybem grzania a chtodzenia woda.
Wejscie uniwersalne B2 mozna wykorzysta¢ jako wejscie
Changeover, podtaczajac do niego albo czujnik Changeover
QAH11.1, albo termostat Changeover, albo zestyk przetaczajacy
(np. z centrali technicznej budynku).

Jezeli funkcja przetaczania jest zbedna, tzn. konwektor
wentylatorowy ma tylko grza¢ lub tylko chtodzi¢, to wejscie B2
nalezy skonfigurowaé¢ w nastepujacy sposéb: (P09=1; P10=0;
P18=0).

Tylko chtodzenie zimna woda:

W trybie chtodzenia nalezy usunac¢ zatozony fabrycznie mostek.
Tylko grzanie cieptg woda:

Miedzy B2-M nalezy witaczyé mostek (zamontowany fabrycznie).

Reczne przetaczanie grzania/chtodzenia przyciskiem
Jezeli nie podtaczono czujnika Changeover i wejscie jest otwarte,
to przetaczanie odbywa sie za pomoca przycisku grzanie/chodzenie
bezposrednio na urzadzeniu. Na wyswietlaczu pojawia sie symbol
grzania lub chtodzenia (P09=1; P10=0; P18=1).

Przetaczanie zewnetrznym przetacznikiem Ilub
termostatem Changeover

Jezeli wejscie B2-M jest zmostkowane, to regulator pracuje
w trybie grzania. Jezeli zestyk B2-M jest rozwarty, to nastepuje
przetaczenie na tryb chtodzenia.

Przycisk na urzadzeniu nie dziata. (P09=1; P10=0; P18=0) przy
braku podgrzewacza elektrycznego.

Changeover za pomoca czujnika QAH11.1

Jezeli podtaczony jest czujnik QAH11.1, to przetaczanie odbywa sie
na podstawie zmierzonej temperatury wody. Do wyboru sg dwie
roznice przetaczeniowe wybierane za posrednictwem parametru
P11. Jezeli P11=1,to T

Bezpieczenstwo

Ztacze DU1-GND przeznaczone jest dla bardzo niskiego napiecia
(SELV) i zasilane jest bezposrednio z regulatora, nie wymaga wiec
zewnetrznego zasilania.

Potaczenie wielokrotne

Kilka zestykdw mozna pofaczy¢ szeregowo, a do tych zestykow
(potaczonych szeregowo) mozna podtacza¢ do 30 regulatorow.
Maksymalna dopuszczalna dtugos¢ kabla wynosi 250 m. Nalezy
potaczy¢ ze soba wszystkie wejscia GND i wszystkie wejscia DU1
poszczegolnych regulatorow.

Przewody musza mie¢ odpowiednio duze przekroje. Dla
przekrojéw <1 mm? obowigzuje ponizszy wykres. Kryteriami sa
przy tym: dtugos¢ przewodow, liczba potaczonych réwnolegle
regulatoréw i przekroéj zyt.

i -
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ogrzewanie T temperatura wody
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Przykiad doboru rozmiarow

Przy 16 regulatorach i przekroju zyt 0,25 mm2 maksymalna dtugos¢
przewoddéw wynosi 110 m.

Przy przekroju zyt 0,75 mm? mozna potaczy¢ 21 regulatoréow
przewodami o maksymalnej dtugosci 250 m.

Przyktad okablowania

Zestyk okienny lub czujnik obecnosci (DU1-GND)
Dziatanie

Zestyk ten stuzy do przetaczania rodzaju pracy. Przetaczanie
odbywa sie miedzy trybem zwyktym (okreslonym przez PO1)
a obnizonym (okreslonym przez P02). Wejécie mozna ustawi¢ jako
zestyk rozwierny lub zwierny (P03). Po ustawieniu wejscia na
wyswietlaczu pojawia sie ,——".

28

Potaczenie z zestykami rozwiernymi (parametr P03 = 1)

zestyk

GND DUT | GND DUT | | GND DUT |

ACR12441 | ACR12441 | | ACR12441 |
N1 Nr.2 | N3

Potaczenie z zestykami zwiernymi (parametr PO3 = 0)

| zestyk
i L inr3
44
GND DUt ;| | GND DUT | GND DUt
ACRI2441 | | ACR12441 | ACR12.441
Nr. 1 i Nr. 2 i N3
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Strefa neutralna

W trybie automatycznym (przycisk wentylatora ustawiony na AUTO) wentylator w strefie
neutralnej w trybie Comfort pracuje stale na biegu 1 lub wytacza sie po 2-3 min (P08).

W trybie 4-rurowym z czujnikiem powietrza powrotnego przy P08=1 w strefie neutralnej
wentylator zatgczany jest regularnie co 30 min na czas 2 min.

W trybie obnizonym i Standby wentylator jest wtaczony w strefie neutralnej.

Charakterystyka rozruchu
Wentylator startuje zawsze, pracujac przez jedna sekunde na biegu 3 (funkcja booster).

Tryb automatyczny z wylaczonym wentylatorem w strefie neutralnej (P08=1)
Automatyczne wiaczanie biegéw odbywa sie w zaleznosci od zapotrzebowania. Czasy wiaczen
i wytaczen opisane sg na wykresie.

Q3
1 Q2
! |t v @ g
- 100 80 50 1 t 0 1To 50 80 100 Q >
Qy %] Kk [%]
H X, Wi xg, Wk X,
Stata praca wentylatora (P08=0)
A
Q3
Q2
/ v Q1 ! ) 5
< 100 80 50 W W 50 80 100 >
% H K %
G 14 Xs XdZ ;;;;;;;; Xp G 14

Blokada witaczenia
Minimalny czas pracy na kazdym biegu w trybie automatycznym wynosi jedng minute.

Q1 1. bieg wentylatora Wh wartos¢ zadana grzania
Q2 2. bieg wentylatora Wk wartos¢ zadana chtodzenia
Q3 3. bieg wentylatora Xo pasmo P

Qu zapotrzebowanie grzewcze Xaz strefa neutralna

Qk zapotrzebowanie chtodnicze

Napedy zaworow i zawory

Wskazowka: Jezeli przewidziane s3 zawory przelotowe, to w trybie
2-rurowym Changeover nie moze pracowac ani czujnik Changeover ani
termostat Changeover, gdyz przy zamknietym zaworze niemozliwy jest pomiar
wejsciowej temperatury wody.

Mozna stosowac wytacznie napedy termiczne 230 V AC. Zastosowanie napedéw
silnikowych jest niemozliwe.
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Parametry

Dziatanie regulatora okresla 12 parametréw (P01 - P12). Parametry
ustawia sie w ptaszczyznie parametréw regulatora.

Aktywacja poziomu parametréw jest ze wzgledoéw bezpieczenstwa
utrudniona (ztozona kombinacja przyciskéw).

Przeczyta¢ uwaznie opis sposobu postepowania i przestrzegac go,
aby zapewnic sprawny przebieg procedury, gdyz w przeciwnym razie
poziom parametréw nie zostanie aktywowany.

c/o wentylator

W celu przejscia do ptaszczyzny parametrow nalezy wykonac
nastepujace czynnosci: w podanej kolejnosci nacisna¢ nastepujace
trzy przyciski i przytrzymac je wszystkie wcisniete przez ok. 2-3 s (na
wyswietlaczu znika wskazanie): przycisk Changeover, przycisk
wentylatora, przycisk minus. Zwolni¢ wszystkie trzy przyciski
i natychmiast nacisna¢ 2x krétko przycisk minus (brak wskazan na
wyswietlaczu).

Nastepnie natychmiast nacisna¢ przycisk Changeover (na ok. 3 s), az
na wyswietlaczu pojawi sie PO1.

Jezeli po ok. 5 s na wyswietlaczu nie pojawi sie P1, to czas miedzy
poszczegdlnymi krokami byt zbyt dtugi, lub na przyktad przycisk
minus nacisnieto tylko raz. W tym przypadku po odczekaniu ok. 15 s
nalezy zacza¢ od poczatku.

Za pomoca przycisku +/- mozna teraz wybiera¢ poszczegdlne
parametry. Naci$nieciem przycisku Changeover mozna wyswietli¢
okreslony parametr, a przyciskiem +/- zmieni¢ go. Przytrzymanie
przycisku +/- powoduje staty wzrost/spadek wartosci.

Ustawiona wartos¢ przejmowana jest przyciskiem Changeover jako
wartos¢ obowigzujaca. Przerwanie nastepuje po nacisnieciu przycisku
wentylatora.

Z ptaszczyzny parametrow wychodzi sie przez nacisniecie przycisku
wentylatora.

Wartosci wyréznione ttustym drukiem odpowiadajg wartosciom
fabrycznym; w zaleznosci od wersji urzadzenia parametry majg
wstepne nastawy fabryczne.

Wskazowka: Zmiany dozwolone s3 tylko po konsultacji
® producentem! Firma Kampmann nie odpowiada za bfedy

zawinione przez uzytkownika lub skutki samodzielnych zmian
.. parametrow!

Numer parametru | Funkcja Zakres wartosci ACR12.441/BLG ACR12.441/BLG ACR12.441/BLG
2-rurowy, 4-rurowy, 4-rurowy,
tylko montaz scienny w obudowie montaz scienny
Comfort 1 1 1
P01 standardowy tryb pracy Economy 0 0 0
o Standby (ochrona przed 1 1 1
e obnizony tryb pracy zamarzaniem) Economy 0 0 0
o zestyk rozwierny/ 1 1 1
P03 wejscie DU1 Zwierny 0 0 0
PO4 miejsce grzania (tylko radiator 1 1 1
system 4-rurowy) konwektor wentylatorowy 0 [} 0
; 2K 1 1 1
P05 pasmo P grzania 4K 0 0 0
. 2K 1 1 1
P06 pasmo P chtodzenia aK 0 0 0
P07 charakterystyka regulacji EI g ; g
P08 wentylator w martwe;] wyfaczony 1 1
strefie wigczony 0 0
P09 typ konwektora 2-rurowy 1
wentylatorowego 4-rurowy 0
P10 podgrzewacz elektryczny est 1 1 1
(P09 = 1) rak 0 0 0
P11 punkt faczenia Changeover };og %;og ‘(l) 3 g
P12* wyjécia wentylatora wh./wyt. 0 0 0
P13 ‘é”j;f?gﬁtzada“a grzania 1 46ec - 26°C 20 20 20
P14 %v:rrr‘]c?gﬁtzadana chiodzenia [ 47e¢ _ 9gec 23 23 23
maksymalna korekta
e wartosci zadanej VIBLE 2 : :
P16 korekta czujnika -10K..+10 K 0 0 0
. °C 1 1 1
P17 wskazanie oF 0 0 0
P18 przycisk Changeover dziafa 1 1 1
na requlatorze nie dziata 0 0 0

*UWAGA: Parametru P12 nie wolno zmieniac!
Ad P01/P02

Przetaczenie rodzaju pracy nastepuje za pomocg przycisku na urzadzeniu lub poprzez wejscie DU1/GND. Wejscie ma

pierwszenstwo przed przyciskiem. Wartosci zadanych trybu pracy Economy nie mozna zmienia¢. Wynoszg one 14°C w trybie

grzania i 30°C w trybie chtodzenia.
Ad P02
rodzaju pracy na tryb Comfort.
Ad P04
wentylatorowym.

W trybie obnizonym korekta wartosci zadanej jest nieaktywna, a kazde nacisniecie przycisku na urzadzeniu powoduje zmiane

Jezeli P0O4=1, to wentylator pracuje tylko w trybie chtodzenia. Tryb grzania realizowany jest poprzez radiator poza konwektorem
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I R I A A S Y B
GND[DU1 MIB2] NN} N| L} Y1 Q1}Q2]Q3|Y10
DU1 | zestyk okienny lub czujnik obecnosci, SELV
GND | masa
M masa wejscia czujnika
B2 | wejscie Changeover lub czujnika powietrza powrotnego QAH11.1
N, L | zasilanie AC230 V
Y1 | system 4-rurowy/wyjécie zaworu grzania /AC230V
system 2-rurowy/wyjscie zaworu grzania lub chtodzenia /AC230V
Q1 | wyjscie 1. biegu wentylatora /AC230V
Q2 | wyjscie 2. biegu wentylatora /AC230V
Q3 | wyjscie 3. biegu wentylatora /AC230V
Y10 | system 4-rurowy/wyjscie zaworu chtodzenia /AC230 V
system 2-rurowy JAC 230V
4-rurowy konwektor wentylatorowy
L
|
_ 2| (T [ |st
N
¥ | | | | [
8| PE L B2 M DU1 GND |3
S 8
2 SELV
>
o
)
N
2 N Q1Q2Q3 N Y1 N Y10 N1
\\
/3 \) w1 r-}Xw DXWO
N 760 VA max. 3.5 VA max. 3.5 VA max.

W systemach 4-rurowych (P09=0) do zaciskéw B2-M mozna
podtaczy¢ czujnik powietrza powrotnego. Wewnetrzny czujnik
pomieszczenia jest wtedy automatycznie dezaktywowany.

Wskazowka: Czujnik Changeover lub powietrza
powrotnego przytlaczony do B2-M zasilany jest
napieciem 230 V AC. Nalezy uwzgledni¢ to przy
okablowaniu! Do okablowania mozna stosowac
wylacznie przewody przystosowane do napiecia
230V AC.

B2

czujnik Chan(_zeover (system 2-rurowy) lub czujnik powietrza

powrotnego (system 4-rurowy)
M1 | wentylator 3-biegowy
N1 | regulatora ustawiony na system 4-rurowy
N2 | regulatora ustawiony na system 2-rurowy
S1 | zestyk okienny lub czujnik obecnosci
Y1 W wersji N1 zawor grzewczy; )
W wersji N2 zawdr grzewczy/chtodniczy (Changeover)
Y10 | W wersji N1 zawdr grzewczy

2-rurowy konwektor wentylatorowy

-

AC 230V /50/60 Hz

1
2| (O [ |s1
L B2 M DU1 GND
SELV
N Q1Q2Q3 N Y1 N Y10 N2
M1 Y1
760 VA max. 3.5 VA max.
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32

Wskazowki dotyczace projektowania i okablowania

Okablowanie, zabezpieczenia i uziemienia nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na to, aby przewody bardzo niskiego napiecia (obwody SELV)
byly starannie odseparowane od przewodow z napieciem sieciowym 230 V.

Przewody prowadzace do regulatora, do zewnetrznego czujnika (dtugo$¢ ograniczona do
maks. 10 m), do wentylatora i do zaworéw przewodza prad zmienny o napieciu 230 V
i powinny mie¢ odpowiednie przekroje.

Mozna stosowac tylko czujniki i napedy zaworéw przystosowane do 230 V AC.

Zasilanie 230 V musi by¢ zabezpieczone bezpiecznikiem lub automatem bezpiecznikowym
o maks. wartosci 10 A.

Przewody przytaczeniowe nalezy utozy¢ we wnetrzu regulatora tak, aby zamknieta pokrywa
regulatora nie naciskata na elementy.

Zewnetrzny zestyk przetgczajacy wejscia sygnatu DU1-GND musi by¢ przystosowany do
nizszej mocy.

Wejscia Changeover réznych regulatoréw nie moga by¢ potgczone réwnolegle. Z tego
wzgledu na kazde wejscie musi przypadac jeden zestyk przystosowany do napiecia 230 V.
Producent konwektora wentylatorowego zapewnia co nastepuje:

Wyjscia regulatora do sterowania stopniami wentylatora to tzw. mikroprzerwy
w rozumieniu normy EN 60730. Oznacza to, ze w razie btedu moze sie zdarzy¢, iz
wysterowanych zostanie kilka wyjs¢ jednoczesnie. W takim przypadku nastepuje zwarcie
poszczegolnych uzwojen silnika wentylatora i ze wzgledu na konstrukcje wentylatora przez
zwarte uzwojenia przeptywa wiekszy prad. Takie prady zwarciowe moga by¢ wyzsze niz
10 A, do ktérych przystosowany jest regulator. Poniewaz prady zwarciowe po stronie
wejsciowe]j regulatora nie muszg powodowac wiekszego przeptywu pradu, to bezpiecznik
w przewodzie zasilajagcym moze nie zareagowac. Dlatego nalezy zapewni¢, aby prady
w zwartych uzwojeniach byty nizsze niz 10 A (jak ma to miejsce w mniejszych
wentylatorach). W przeciwnym razie przewody zasilajgce poszczegdlnych silnikow
wentylatoréow nalezy zabezpieczy¢ indywidualnie.

Regulator nie jest przeznaczony do montazu na powierzchniach metalowych, chyba
Ze sg one odpowiednio zabezpieczone (przewéd ochronny).

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

Kontrola bezpieczenstwa: Po zadziataniu zewnetrznego bezpiecznika nalezy przed
ponownym wiaczeniem starannie sprawdzic¢ instalacje.

Urzadzenie mozna otwierac tylko w stanie beznapieciowym.
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Dane techniczne regulatora cyrkulacji powietrza ACR12.441/BLG

Zasilanie Napiecie robocze L, N, PE AC230V +10 %
Czestotliwosc 50/60 Hz
Pobdr mocy 3 VA (bez urzadzen peryferyjnych)
Maks. zabezpieczenie w przewodach zasilajacych | 10 A

Kategoria przepieciowa 11}

Przytacza przewoddw | Maks. przekrdj przewodu na zacisk 2 Erzewody o przekroju 1,5 mm?
lub 1 przewod o przekroju 2,5 mm?
Wyjscia Sterowanie wentylatora Q1, Q2, Q3 AC230V
Maks. obcigzenie, cos > 0,9 33A
Tryb automatyczny wg EN 60730 1.8
Wyjscia Triac Y1, Y10 napedow zaworéw AC230V

Obciagzenie statyczne 3,5 VA
Prad poczatkowy na jedno wyjscie (<1 s) maks. 290 mA

Tryb automatyczny wg EN 60730 1.C
e géu'{/rlnk Changeover lub powietrza powrotnego
Narf(iec(ijet do uziemienig ,1AC£30 v
Maks. dtugos¢ przewodow
Caujnik temperatury QAH11.1 (element NTC 3K)
Wejscie sygnatu DU1- GND
Napiecie (SELV), zestyki otwarte szczyt potsinusiody 9 V
Prad zwarciowy efektywny 5 mA
Maks. dtugos¢ przewodow 250 m
Klasa ochrony Izolacja Il (przy poprawnej instalacji)
Stopieft och Stopien ochrony IP 30
opien ochron
uradzenia 2 zgodnie z EN60730
Stopien zanieczyszczenia (odpowiadajace zwyktej cyrkulacji

powietrza w pomieszczeniach
mieszkalnych

Warunki otoczenia Eksploatacja klasa 3K5 wg IEC 721
Temperatura 0...50°C
Wilgotnos¢ < 85% rH
Maks. wysokos¢ 2000 m n.p.m.
Transport klasa 2K3 wg IEC 721
Temperatura -25...65°C
Wilgotnos¢ <95% rH
Zgodnos¢ z CE odnosnie kompatybilnosci
Normy i standardy elektromagnetyczne ?gﬁg%ﬁv\%‘;

Dyrektywa niskonapieciowa
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

Odpornosc¢ na zaktocenia EN 50082-1
Emisja zaktocen EN 50081-1

Bezpieczenstwo produktu
Automatyczne elektryczne urzadzenia
regulacyjne i sterujace do uzytku domowego EN 60730-1

i podobnych
Szczegolne wymagania dot. regulatoréw energii | EN 60730-2-11
Obudowa Kolor RAL 9010
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7. Pierwsze uruchomienie

7.1 Czynnosci kontrolne przed pierwszym uruchomieniem

Czy urzadzenie Venkon firmy Kampmann jest mechanicznie stabilne, czy jest pewnie

zamocowane?

Czy obudowy, jesli sa, s stabilnie zamocowane?

Czy wszystkie komponenty Venkon sg poprawnie zamontowane? Eksploatacja na przyktad bez
zespotu filtracyjnego, gtéwnej wanny kondensatu lub ptyty przedniej dmuchawy jest
niedozwolona i moze prowadzi¢ do powaznych szkéd osobowych!

Przytacze elektryczne:

- Czy przewody sg utozone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami?

- Czy wszystkie zyly podtaczone sg zgodnie ze schematem elektrycznym?

- Czy przewod ochronny jest wszedzie doprowadzony i podfaczony?

Przytacze wodne:

- Czy przewody zasilajgce i powrotne sa wykonane prawidfowo?

- Czy zawory sg poprawnie zamontowane? (Przestrzega¢ dopuszczalnych pozycji montazowych
sitownikow!)

- Czy wszystkie zawory i sitowniki pracujg poprawnie?

- Czy zawory odcinajace w miejscu montazu sg otwarte?
Odprowadzenie kondensatu (tylko w urzadzeniach z funkcja chtodzenia)

- Czy urzadzenie jest zamontowane ze spadkiem 1,5 % w strone miejsca odptywu kondensatu?

- Przed pierwszym uruchomieniem nalezy oczysci¢c wanny kondensatu z brudu i pytu

budowlanego.
Filtr

- Przed pierwszym uruchomieniem nalezy sprawdzi¢ czystosc filtra i w razie zanieczyszczenia
wymienic.

Sprawdzi¢ urzadzenie pod katem czystosci (pozostatosci opakowania, zanieczyszczenia budowlane
itp.) i w razie potrzeby oczysci¢. Nastepnie odpowietrzy¢ wymiennik ciepta.

7.2 Odpowietrzanie wymiennika ciepta:

Otworzy¢ wszystkie zamkniecia i zawory (w miejscu montazu).

Przygotowac naczynie na wyptywajaca wode i chronic¢ otoczenie przed pryskajaca woda.
Otworzyc srube odpowietrzajaca (Sruby odpowietrzajace).

Zamknac srube odpowietrzajaca, gdy przestanie uchodzi¢ powietrze i wyptywa tylko woda.

Nalezy rowniez odpowietrzy¢ przewody przylaczeniowe w miejscu montazu.

Moze by¢ konieczne uzupetnienie wody.

Powtorzenie tych czynnosci moze byc¢ konieczne w zaleznosci od rodzaju i wykonania
instalacji wodnej w miejscu montazu.

7.3 Wiaczanie

Wiaczy¢ napiecie.

Wiaczy¢ urzadzenie Venkon za posrednictwem przytaczonego regulatora.

Sprawdzic¢ stopnie pracy wentylatora przez przetaczanie przetacznika.

Sprawdzi¢ dziatanie zaworéw grzewczych i chtodniczych przez zmiane wartosci zadanej
temperatury pomieszczenia. Nalezy uwzgledni¢ przy tym rézne czasy reakcji w zaleznosci od
regulatora.

Nalac¢ wody do wanny kondensatu - pompa musi sie samoczynnie wigczy¢, a nastepnie wytgczyc.

Przy pierwszym zassaniu moga powstawac intensywne odgtosy zasysania!

34

Test alarmu poziomu kondensatu: dolewa¢ wody az do zadziatania zewnetrznego urzadzenia
(ostrzezenie, wytaczenie).
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8. Konserwacja

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate na skutek braku
konserwacji urzadzenia.

Przed rozpoczeciem wszelkich prac konserwacyjnych nalezy odiaczyc zasilanie
urzadzenia i zabezpieczy¢ bezpieczniki w miejscu montazu przed
przypadkowym wiaczeniem! Prace przy urzadzeniu pod napieciem moga
spowodowac porazenie pradem i powazne szkody osobowe i rzeczowe.

8.1 Obudowa (akcesoria)

Obudowa urzadzenia Venkon firmy Kampmann nie wymaga konserwacji. Zanieczyszczenia
obudowy nie maja wplywu na dziatanie urzadzenia. Czyszczenie konieczne jest jedynie ze
wzgleddéw estetycznych. Demontaz obudowy opisano w rozdziale 3.5. Po demontazu silnik, wanna
kondensatu i wymiennik ciepta sg tatwo dostepne.

8.2 Wanna kondensatu

W razie potrzeby nalezy co najmniej dwa razy w roku przed i po okresie chtodzenia sprawdzi¢
i wyczysci¢ wanne kondensatu. Przy bardzo zanieczyszczonym powietrzu konieczna moze byc
czestsza kontrola.

Jezeli urzadzenie wyposazone jest w obudowe (akcesoria), to przed kontrolg nalezy ja zdjac (patrz
rozdziat 3.5).

® Boczne wanny kondensatu pod zaworami sg fatwe do czyszczenia. Sprawdzi¢ prawidtowosc¢
uszczelnienia miedzy boczng wanng kondensatu (w urzadzeniach Sciennych) a przewodami
mediéw (rys. 42).

® Aby wyczysci¢ gtéwng wanne kondensatu, nalezy odpowiednim srubokretem odkreci¢ cztery
Sruby.

@ Zdja¢ wanne kondensatu (rys. 43).

® \Wyczyscic wanne kondensatu i w razie potrzeby ostroznie odptyw gtéwnej wanny kondensatu.
W tym celu moze byc¢ konieczny demontaz weza odptywowego. Nie stosowac srodkow, ktore
mogtyby uszkodzi¢ powtoke ochronng wanny kondensatu.

® Zamontowa¢ wanne kondensatu, wykonujac opisane kroki w odwrotnej kolejnosci. Zwrdci¢
uwage na prawidtowe osadzenie bocznej uszczelki. Musi ona réwno i scisle zamykac szczeline
miedzy $ciang urzadzenia a wanna kondensatu!

@ Sprawdzi¢ odptyw.

8.3 Wymiennik ciepta
Rys. 42 W celu wyczyszczenia wymiennika ciepta nalezy zdemontowac obudowe i wanne kondensatu

(patrz rozdziat 3.5 i 8.2). Osady kurzu i tluszczu na ptytkach wymiennika ciepta wptywajag

negatywnie na przeplyw powietrza i wymiane ciepta. Tylko czysty wymiennik ciepta gwarantuje
stale petng wydajno$¢. Z tego powodu nalezy regularnie sprawdzac wymiennik ciepta urzadzenia
Venkon pod katem zanieczyszczen i czysci¢ go w razie potrzeby. Sprawdzenie wymagane jest co
najmniej dwa razy w roku przed rozpoczeciem okresu grzania i chfodzenia, a w niekorzystnych
warunkach (wysokie zapylenie) odpowiednio czesciej. W przypadku wystepowania osadéw kurzu
mozna ostroznie przedmucha¢ wymiennik ciepta sprezonym powietrzem (ptytki aluminiowe).

ﬁ-' ~ Przy opréznianiu w wymienniku ciepta moga wystapi¢ pozostatosci wody.
Dlatego raz uzywany wymiennik ciepta nalezy chroni¢ przed mrozem!

Rys. 43 k,-,nu! d
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8.4 Filtr zasysanego powietrza (jakosc filtra G2)

W urzadzeniach Venkon firmy Kampmann filtr nalezy wymieniac co
najmniej dwa razy w roku, a w niekorzystnych warunkach (np. przy
silnym zapyleniu) raz w miesigcu i w razie potrzeby wymieniac.

Demontaz filtra
1. Filtr znajduje sie w dolnej czesci urzadzenia i wyjmuje sie bez
koniecznosci demontazu obudowy.

~

f

2. Aby wyjac filtr, nalezy za pomoca odpowiedniego $rubokretu
obrécic blokady w prawo i w lewo o 45° do gory.

3. Wyjac filtr, wyjmujac go réwnomiernie z szyny prowadzacej
i odtozy¢ go w bezpiecznym miejscu.

4. Sprawdzi¢ filtr i w razie potrzeby wymienic go.
5. Zamontowac filtr, wykonujac opisane kroki w odwrotnej kolejnosci.

36

Wymiana filtra WLK 7:

W urzadzeniu WLK 7 sg dwa filtry.

® W celu wyjecia filtra nalezy odkreci¢ element srodkowy
odpowiednim kluczem imbusowym (rozmiar 4).
Uwaga: Nie wykreca¢ catkowicie sruby, wystarczy ja
poluzowac!!

® Zdjac element srodkowy.

® \Wyjac filtry, wyjmujac je rownomiernie z szyny prowadzace;j.

® \W razie zanieczyszczenia wymienic filtry.

Wskazowka: W urzadzeniach bez obudowy sruba
imbusowa jest bezposrednio dostepna.

W urzadzeniach do montazu sufitowego filtr umieszczony jest za
kratka wlotu powietrza. Nalezy ja zdja¢ przez pociggniecie.

A Uwaga: Po otwarciu blokad filtr moze wypasc.

8.5 Pompa kondensatu (akcesoria)

® Pompa kondensatu podlega konserwacji podobnie jak wszystkie
urzadzenia mechaniczne.

® Pierwsza konserwacje pompy kondensatu i przetacznika
ptywakowego nalezy wykona¢ zaraz po pierwszym uruchomieniu.

® Kolejne konserwacje co najmniej co szes¢ miesiecy. Nalezy
wyczysci¢ obudowe ptywaka i filtra. Zaleca sie czyszczenie przed
i po okresie chtodzenia.

® Przy duzym zanieczyszczeniu konieczna moze by¢ czestsza
konserwacja.

® Przetacznik ptywakowy z sitkiem nalezy regularnie sprawdza¢, co
najmniej przed kazdym okresem chfodzenia, i w razie potrzeby
czyscic.

® Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate na
skutek braku konserwacji urzadzenia.
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8.6 Inne prace konserwacyjne
® Sprawdzenie przytaczy wodnych, zaworéw, potaczen srubowych
® Odpowietrzenie wymiennika ciepta

® Sprawdzenie przytaczy elektrycznych
® Sprawdzenie i w razie potrzeby czyszczenie kratki wydmuchu, usuniecie przeszkéd ze

strumienia powietrza

® Sprawdzenie srodka przeciw zamarzaniu, jezeli jest

9. Usterki i srodki zaradcze

Usterki usuwad moze wytacznie autoryzowany personel specjalistyczny!
Ponizsza tabela wskazuje niektoére przyczyny usterek i sposoby postepowania w celu ich usuniecia:

Usterka

Mozliwa przyczyna

Srodki zaradcze

Wentylator nie dziata.

Urzadzenie jest wytaczone.

Wigczyc urzadzenie za pomoca
regulatora.

Brak napiecia zasilania.

Sprawdzic i w razie potrzeby
przywrdcic¢ napiecie.

Przewody elektryczne nie
przytaczone lub przytaczone
nieprawidtowo.

Sprawdzic i w razie potrzeby
poprawic przyfacze elektryczne.

Brak polecenia z regulatora,
stad wyltaczenie wentylatorow.

W razie potrzeb?/ zmienic
ustawienie regulatora.

Urzadzenie zbyt gtosne.

Zbyt wysokie obroty.

Ustawic nizsze obroty.

Zablokowane wloty lub wyloty
powietrza.

Udroznic kratki wlotu i wylotu
powietrza.

Zanieczyszczony filtr.

Wymienic filtr.

Urzadzenie niedostatecznie grzeje
lub chtodzi (ciepta woda/zimna
woda).

Niewtaczony wentylator.

Wihaczy¢ wentylator na regulatorze.

Zbyt mata wydajnos¢ powietrza.

Ustawic wyzsze obroty.

Zanieczyszczony filtr.

Wymienic filtr.

Brak czynnika grzewczego lub
chtodzacego.

Wigczy¢ instalacje
grzewcza/chtodnicza, wiaczy¢
pompe obiegowa, odpowietrzyc
urzadzenie/instalacje.

Zawory nie pracuja.

Wymieni¢ uszkodzone zawory.

Zbyt maty przeptyw wody.

Sprawdzi¢ wydajnos¢ pompy,
sprawdzi¢ uktad hydrauliczny.

Na regulatorze ustawiona zbyt
niska/zbyt wysoka wartos¢ zadana
temperatury.

Zmienic¢ ustawienie temperatury na
regulatorze.

Regulator z whudowanym
czujnikiem lub czujnik zewnetrzny
wystawiony jest na bezposrednie
dziatanie promieni stonecznych lub
umieszczony nad zrodtem ciepta.

Regulator z whudowanym
czujnikiem lub czujnik zewnetrzny
umiesci¢ w odpowiednim miejscu.

Wyciek wody z urzadzenia.

Odptyw kondensatu zainstalowany
nieprawidtowo.

Sprawdzi¢ dziatanie pompy

kondensatu, jesli jest (personel

specjalistyczny); sprawdzi¢ i w razie

Eotrzeby oczysci¢ odptyw
ondensatu.

Przewdd zimnej wod?/
nieprawidfowo zaizolowany.

Sprawdzic izolacje.

Zatkane odptywy wanien
kondensatu.

Wyczysci¢ odptywy kondensatu
i sprawdzi¢, czy maja odpowiedni
spadek.

Niepoprawne przytacze
hydrauliczne.

Sprawdzic i w razie potrzeby
dokreci¢ przewody zasilajace
i powrotne.

Pompa kondensatu pracuje
nieprawidfowo.

Patrz rozdziat Pompa kondensatu.
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10. Lista czesci zamiennych

Komponent Numer katalogowy i cena
WLK 1 WLK 2 WLK 3 WLK 4 WLK 5 WLK 6 WLK 7

Zamienny zespdt filtracyjny 14833B90B100 | 14833B90B200 | 14833B90B300 | 14833B90B400 | 14833B90B500 | 14833B90B600 | 14833B90B700
Boczna wanna kondensatu

* montaz $cienny 14833A07W 000 | 14833A07W 000 | 14833A07W 000 | 14833A07W 000 | 14833A07W 000 | 14833A07W 000 | 14833A07W 000

* montaz sufitowy 14833A07D 000 | 14833A07D 000 | 14833A07D 000 | 14833A07D 000 | 14833A07D 000 | 14833A07D 000 | 14833A07D 000
Wentylator 1046511 1046513 1046510 1046512 1046514 1046516 1046515
Przy dostawi_é-h-rzqdzer’l przed 01 052000 | "~ dodatkowo wymagana wigzka kablowa typ 1056978
Wymiennik ciepta, 2-rurowy, 3 rzedy rur 1019023 1019026 1019029 1019032 1019035 1019038 1019041
Wymiennik ciepta, 2-rurowy, 4 rzedy rur 1019024 1019027 1019030 1019033 1019036 1019039 1019042
Wymiennik ciepta, 4-rurowy, 4 rzedy rur 1019025 1019028 1019031 1019034 1019037 1019040 1019043
Pompa kondensatu 000011549135
Dolna czes¢ zaworu 2-drogowego 14833B11B100 | 14833B11B200 | 14833B11B300 | 14833B11B400 | 14833B11B500 | 14833B11B600 | 14833B11B700
Dolna czes¢ zaworu 4-drogowego 14833B12B100 | 14833B12B200 | 14833B12B300 | 14833B12B400 | 14833B12B500 | 14833B12B600 | 14833B12B700
g‘t'\?v"avrq;klzzafgk‘{“ze't‘;‘{”skﬁggﬁyé 14833B21B100 | 14833B21B200 | 14833B21B300 | 14833B21B400 | 14833B21B500 | 14833B21B600 | 14833B21B700
Regulacyjne czesci zamienne
Regulator ACR12.441/BLG 000011488902
Eg(xit:t\;vz%wa plytka drukowana cyrkulacji 000011481680
Czujnik przewodowy QAH 11.1 Czujnik przewodowy QAH 11.1 000011488918

Jezeli wymagana cze$¢ zamienna nie jest wyszczegdlniona w tabeli, nalezy zwroécic sie do naszego dziatu klienta: 05 91-71 08 - 6 70

11. Wskazowki techniczne

Zastosowanie urzadzen z zimng wodg jako czynnikiem chtodzacym;
planowanie:

Konieczne jest okreslenie odpowiedniej wielkosci instalacji. Nalezy
pamietac, ze ilos¢ wody jest zazwyczaj wieksza niz w instalacji
grzewczej. Najczestsza réznica temperatur to ok. 6 K.

Bfedy w uktadzie hydraulicznym, zly dobér systemu rozdzielczego
oraz niezrbwnowazenie uktadu hydraulicznego objawiajg sie
o wiele bardziej negatywnie niz w instalacjach cieptej wody i sg
trudniejsze do zlokalizowania i korekty.

Efektywna moc urzadzen musi by¢ precyzyjnie dobrana do
rzeczywistych  warunkéw eksploatacji. Nalezy pamietac
o mozliwosci wzrostu temperatury czynnika chtodniczego,
szczeg6lnie w duzych instalacjach.

Przyktad: temperatura na zrédle 6/12°C, temperatura na
odbiorniku 8/14°C, co oznacza spadek mocy.

Sprawdzi¢ przydatnos¢ wszystkich komponentéw (jak pompy
obiegowe itp.) do zastosowania z zimng woda, zwréci¢ uwage na
minimalne temperatury.

Dodawanie srodkéw przeciw zamarzaniu ma bardzo niekorzystne
skutki, np.:

zmniejszona moc chfodzenia na Zrédle i odbiornikach przez
pogorszenie transmisji ciepta

duze straty cisnienia w rurach przez niska lepkos¢ czynnika
chtodniczego; skutek: wymagana wyzsza moc pompy

Wykonanie:

Przy wykonaniu instalacji nalezy koniecznie uwzgledni¢ nastepujace
punkty:

® Wykonanie ciagtej, paroprzepuszczalnej izolacji na wszystkich

38

elementach przewodzacych wode (rury, zawory, ztacza) az do
urzadzenia (izolacja powinna siegac przy tym az do podktadki pod
zaworami, a izolacja biegnaca przez wanne kondensatu az do
uszczelki powinna by¢ przyklejona.)

Dobér prawidtowych zawieszen rur do pracy w trybie chtodzenia
(obejmy do rur chtodniczych)

Instalacja i kontrola elementéw zabezpieczajacych (np. naczyn
wzbiorczych, zaworéw nadcisnieniowych i nadmiarowych)
zostawi¢ dostateczng przestrzen dla przeptywu powietrza
(zasysanie i wylot powietrza), konserwacji i montazu.

Urzadzenie chtodnicze umiejscowi¢ w zgodzie z architektura
i wystrojem wnetrza.
Powstajacy kondensat musi
odptywu:

Sprawdzenie wolnego przekroju krécca odptywu kondensatu.
Przewdéd kondensatu nalezy utozyé bez zataman ze spadkiem
w strone odptywu kanalizacyjnego w miejscu montazu.

Przewdd kondensatu powinien mie¢ odpowiedni wymiar.
Zainstalowany ewentualnie syfon w przewodzie kondensatu
nalezy chronié¢ przed wysychaniem (w razie potrzeby zastosowac
syfon kulowy).

Stosowac¢ pompy kondensatu przy uwzglednieniu maksymalnej
wysokosci podnoszenia w przypadku braku naturalnego spadku.

mie¢ mozliwos¢ swobodnego
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